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ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведения занятий по первоначальной подготовке

  радиотелефонистов и лиц, их подменяющих ПЧ-35

Тема 16.:  «Оперативно-тактическое изучение района выезда подразделения». 

Время: 8 часа.

Метод проведения:  практический.

Место проведения:  УИ ГЭС, ГПН, ПЧ-35.

Цель:  Изучить.

Литература:   ОП ПЖТ УИ ГЭС, КНД.


г.Усть-Илимск

 2003 год

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

№

п/п
Учебные вопросы
Содержание учебных вопросов

1.  


Район выезда. 
   Усть-Илимская ГЭС  производит выработку элекроэнергии и выдачу ее потребителям по линии 220 и 500 кВ. комплекс сооружений Усть-Илимского гидроузла  состоит из левобережной, правобережной землянных плотин, бетонной плотины, здания ГЭС, открытого распределительного  устройства, хоздвора и автохозяйства.

    Здание гидроэлектростанции приплотинного типа, 1 степени огнестойкости, прямоугольное (530х24х19)м, с 9 пристройками ГРУ (10х15)м, расположенных между  зданием ГЭС и плотиной. Здание ГЭС соединено с административно -производственным корпусом и трансформаторно- маслянным хозяйством.

  Стеновые ограждения машинного зала и административного корпуса выполнены из керамзито- бетонных панелей толщиной 0,4м. Стена со стороны плотины без световых проемов, стена со стороны нижнего бьефа имеет в нижней части витражи высотой 8 м., идущие по всей длине здания.

   Покрытие зданий – 3-хслойный рубероидный ковер по битумной мастике с утеплителем из пеностирольных блоков (ПСБ) по листам профилированного железа размером 11х3 м.

1.1. Машинный зал.

   В машинном зале установлено 16 вертикальных синхронных  гидроагрегатов типа ВГС 1190-215-48ХЛ мощностью по 240 тыс.кВт каждый. Расстояние между осями агрегатов 22 м. Высота машзала – 19 м., ширина – 24 м.

   Масляная ванна подшипника содержит 1,5 куб.м. турбинного масла, ванна подпятника 6 куб.м., а система управления агрегатов 12 куб.м.

   Каждый генератор имеет стационарную систему пожаротушения, расположенную на отм. 209 на бочке генератора.

   В конце машзала расположены: на отм.209 – склад эл.цеха, на отм.214 – сварочный пост машцеха и гидроцеха, в ГРУ-9 – склад ЛВЖ и ГЖ с хранением в закрытой таре суммарным объемом 3 куб.м.

1.1.1. Монтажная площадка.

1.1.2. Монтажная площадка (44х24) м с пристройкой (44х10) м. имеет несколько отметок.  На отм.214 расположены мастерские электрического и машинного цехов.

1.1.3. На отм. 209 здания ГЭС расположено комплектное распределительное устройство (КРУ) 6 кВ на 53 ячейи с выключателями ВМПЗ-10 (содержащими по 5,5 кг. Масла в каждом) и помещение комплектных трансформаторных постанций КТП с 9-ю сухими трансформаторами типа ТСЗ 630-6,0/0,4

 Кроме этого, размещены помещения аккумуляторных батарей № 1,2, щит постоянного тока, вентиляционные камеры, бытовые и санитарно-гигиенические помещения, галерея маслоохладителей трансформаторов, помещения тиристорного возбуждения (ТВ1-ТВ16) и АСН1-АСН8 ( КТП, состоящих из 2 тр-ров (ТСЗ-630 и 3-х щитов 0,4 кВ).

1.1.4. Под КРУ и КТП на отм.205 монтажной площадки расположены кабельный полуэтаж, в котором проходят трассы силовых и контрольных кабелей.

1.2.  Административно-производственный корпус.

  Непосредственно к монтажной площадке примыкает 4-х этажный административно-производственный корпус (АПК)  11-ой степени огнестойкости, длиной по фронту здания 90 м. Надземная часть из сборных железобетонных панелей. Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича. Для кругового проезда вокруг машзала под АПК имеется арка на отм.214. В АПК размещены: центральный пульт управления (ЦПУ), административные помещения, столовая, мастерские, бытовки, лаборатории СДТУ,ЭТЛ, АСУ, подщитовые помещения, тех. архив, конференц-зал. Освещение АПК электрическое 220 кВ, вентиляции приточно-вытяжная, в зависимости от назначения помещения.

1.3. Трансформаторно-масляное хозяйство (ТМУ).

  Предназначено для ремонта силовых трансформаторов. Размер трансформаторного зала 20х7х14,3 м. Смежные помещения: сушильная камера, КТП с 7-ю сухими трансформаторами типа ТСЗ-630-6/0,4, помещение маслохозяйства, сварочный пост, мастерская.

   В помещении маслохозяйства размещена маслоочистительная аппаратура для подготовки и заливки в трансформатор дегазированного масла. Хранение трансформаторного масла производится в 3-х металлических резервуарах, емкостью по 90 куб.м. каждый. Из помещения аппаратной есть второй выход на отм.218 АТК в районе помещения «Кулинария».

1.4.  Главные повышающие трансформаторы.

   Между здание ГЭС и наклонной гранью плотины на отм. 214 расположены 2 трансформатора ТЦ 630000/220 и 6 трансформаторов ТЦ 630000/500 по 73 т. масла в каждом.

   Трансформаторы расположены в ячейках (10х29 м), образованных зданием ГЭС и пристройками к нему. Расстояние между осями трансформаторов 44 м. главные трансформаторы имеют стационарную систему пожаротушения.

   Там же в пазухе, ближе к АПК, расположены 2 трансформатора общестанционных собственных нужд 101Т, 102Т напряжением 35/6 кВ. по 10 т. масла в каждом.

    Трансформаторы 101Т и 102 Т разделены между собой бетонной перегородкой и не имеют автоматических систем пожаротушения. Тушение пожаров не трансформаторах 1001Т, 102Т осуществляется от ПГ-9, а в летнее время – дополнительно от пожарных кранов на кровле мазала и от ПГ-10.
1.5. Галереи маслонаполненных и контрольно-силовых кабелей.

   Для передачи энергии от главных трансформаторов на открытое распределительной устройство проложены 2 бетонные галереи МНК шириной 2,4 м. и высотой 4,5 м. В галереи «А» проложены 4 нити маслонаполненного кабеля 500 кВ от блоков 1Т и 2 Т и 2 нити  маслонаполненного кабеля 500 кВ от блоков 3Т и 4Т. В галереи «Б» проходят 4 нити кабелей 500 кВ от блоков 5Т, 6Т, 7Т, 8Т.

   Вход в галереи МНК и КСК осуществляется из машзала на отм. 209, вентиляционных будок и из ТМХ ( в районе 7 отсека).

    Галереи контрольно-силовых кабелей «Г», «Д»,  «Е» проходят вдоль машзала со стороны нижнего бьефа на отм.205. Вход их коридора отм.205. Все галереи МНК и КСК разделены на противопожарные отсеки длиной не более 100 м. Каждый  отсек имеет стационарную систему пожаротушения. Отсеки разделены самозакрывающейся дверью с пределом огнестойкости 1,5 часа. В галереи КСК «А», «Б» имеются соединительные полудвери.

1.6.  Автоматическое подпитывающее устройство (АПУ).

  АПУ предназначено для поддержания постоянного давления масла в МНК. Имеет 2 входа снаружи и 2 из галереи МНК. Здание АПУ (40х15м), первой степени огнестойкости, расположено над отсеком № 10 галереи МНК между ГЭС и открытым распределительным устройством. Хранение масла производится в 3-х металлических резервуарах по 12 куб.м. каждый и 3-х баках дегазационной установки, которые предназначены для дегазации масла С-220. В здании АПУ расположено КТП (2 тр-ра 630-6/04). Помещения коллекторной, дегазационной и АПУ 1,2,3 – имеют автоматическую систему ПЖТ (дренчерная). В здании имеются два пожарных крана (ПК).

1.7.  Служебно-производственный корпус (СПК).

  На площадке между открытыми распределительными устройствами ОРУ 220 и ОРУ 500 кВ расположен СПК. Здание 1-СО в плане имеет  сложную конфигурацию и состоит из следующих помещений: релейных щитов управления, аккумуляторной, распределительного устройства с выключателями ВМПЭ-10 в 14 ячейках, содержащих по 5,5 кг масла в каждом, КТП с 6 трансформаторами ТСЗ 630-6/0,4 кВ, мастерских компрессорной с 6 компрессорами типа ВШВ 2,3/230, рессиверной. Общая площадь СПК-2620 кв.м. Кровля здания – 

3-хслойный рубероидный ковер с утеплителем ПСБ на битумной мастике по железобетонным плитам.

    В подвальном этаже расположены: бойлерная, подщитовые помещения КРУ, КТП, РЩ 220/500 кВ, помещение ПУ 12, кладовка эл.цеха, вентиляционная.

1.8.  Площадка автотрансформаторов и реакторов (АТиР)   

    На открытой площадке (304х17,6м) расположено два реактора типа РОДЦ-60000/500 по 18 т масла в каждой фазе ( всего 6 единиц оборудования), автотрансформаторов АОДЦТН-167000 по 58 т. масла в каждой фазе (3 единицы). Все фазы разделены противопожарными перегородками. Расстояние между фазами реактора 10 м., между фазами автотрансформатора – 18 м.

   Автотрансформатор и реакторы имеют стационарную  автоматическую систему пожаротушения. Сбор разлившегося масла производится в маслоприемник, имеющийся под каждой фазой. Разлив масла ограничен бортовыми ограждениями.

1.9. Хозяйственный двор

   Состоит из 4 зданий (корпус «А», «Б», «В», «Г»), расположенных по форме квадрата. Все здания железобетонные, 11 СО. Перекрытие выполнено железобетонными плитами. Покрыты утеплителем ПСБ и 3-мя слоями рубероида на битумной мастике.

Размеры зданий: корпус «А» - (36х12х7м),

                                           «Б» - (72х12х4м),

                                           «В» - (54х18х7м),

                                           «Г» - (60х12х6,8м).

корпус «Г» отделен проездом шириной 17 и 12,6 м.

1.10. Автохозяйство

    Единое здание, включающее в себя административный 2-хэтажный корпус, ремонтную и стояночную мастерскую. Здание железобетонное 2 СО. Перекрытие – железобетонные плиты с утеплителем ПСБ покрытый рубероидом на битумной мастике, размеры здания 42х100х,4 м. На территории гаража имеется заправочная ГСМ с хранением 118 куб.м. ЛВЖ (3 емкости по 15 куб.м., 1- 25 куб.м. и 1-48 куб.м.), железобетонное здание 366х66 м для стоянки легковых автомобилей.

1.11. Галерея гидроподъемников

   Галерея находится на отм.297 бетонной плотины, где расположены 16 гидроцилиндров для маневрирования аварийно-ремонтных затвором, заполненных маслом объемом 1,66 куб.м., панель управления, 2 маслонапорных агрегата с объемом 6,4 куб.м. масла в каждом, маслохозяйство с 2 баками по 3 куб.м., 2 КРУ (КРУ-5, КРУ-6), 4 КТП 6/0,4 кВ. вход с 2 сторон (сек.466 и сек.25),. Внутри галереи смонтирован сухотруб с 2 пожарными кранами и двумя выводами на гребень плотины (сек.30 и сек.42), к которым и подключается пожарный автомобиль (цистерна) и подается в сухотруб вода. У каждого гидроцилиндра есть патрубок для подключения пожарных рукавов.

1.13. Пожарная сигнализация

  Кабинеты административно-производственного корпуса, башня ТМХ, мех.мастерская, мастерская ВОМ – оборудованы пожароохранной сигнализацией с концентратом «Сигнал 12М» и датчиками ДТЛ. Сигнал о срабатывании датчиков выведен к начальнику караула ВОХР. Туда же задействована пожарная сигнализация хоз.двор и автохозяйства (концентратор «Топаз»).

  Пожарная сигнализация кабельных помещений ТМХ (баковая, аппаратная), маслохозяйства машинного цеха выведена на центральный пульт управления. О срабатывании пожарной сигнализации НСГ и начальник караула ВОХР сообщает в ПЧ-35 по прямой связи.

  Для определения места пожара кабельных галереях и подщитовых помещениях и управления внешними цепями автоматических устройств, смонтированы сигнализационные дымовые пожарные установки РУПИ, работающие в комплекте с комбинированными извещателями типа ИП 212-5 (ДИП-3). Всего на ГЭС установлено 3 сигнализационных установки, две из которых имеют по 60 лучей и одна на 20 лучей.

    В галереях КСК, подщитовых помещениях КРУ и КТП, помещениях АПУ смонтировано по два луча на каждое помещение для большей надежности работы автоматического пожаротушения. Команда на открытие задвижки ПЖТ идет только при срабатывании обоих лучей. На АПУ в настоящее время автоматика выведена.

2
ГПН.
   Объекты на пром. площадке гидроузла создавались в основном для строительства УИ ГЭС и правобережной части города УПТК УИ Гражданстрой, ТОО «АНИ».

   После завершения строительства объекты частично были переквалифицированы для других видов работ.

   Позднее были построены база ГОРПО, РАЙПО, ООО «ПКП Бизнес», АО «Влана».

Отдельные технические характеристики

1. ОАО ПКП «Новолес»

Расположение на местности: напротив ПЧ-35.

Водоснабжение: 3 ПГ и Т 250

Имеется два деревообрабатывающих цеха. 

      Основной цех состоит из 2 очередей по лесопилению. Здание ж/б, СО-2, высота – 9 м. по периметру расположено  4 ПК и 1 ящик с песком. Пожарной сигнализации нет

     Второй цех – 1 очередь по лесопилению, ж/б, СО-2. Пожарных кранов и сигнализации нет.

     АЗС – здание СО-2, 12 емкостей общий объем 50 куб.м.

    Котельная пристроена к основному цеху. Работает на отходах производства (древесина).

    Гараж – расположен за цехами деревообработки. Имеются стояночные и ремонтные боксы, где хранятся лесовозы, трактора, бензовозы. Слева от въезда пристроен сварочный пост.

2. АОЗТ «Энергобумремонт»

Расположение на местности: по дороге на базу ОМТС УИ ГЭС

Водоснабжение: 1 ПГ – Т 150, пожарный сухотруб в цехе запчпстей, емкостью 20 куб.м.

Управление – 2-хэтажное здание, 5 СО, высота  7 м., сигнализации нет.

Гараж – 5-СО, длина 40 м., высота- 7 м., 1 ПК, щитового исполнения, кровля – утеплитель по битумной мостике закрытой бетоном.

Цех запчастей – в плане 25х80 м., высота 23 м., СО-3, категория производства «Д» (находится металлическое оборудование и материалы, горючей нагрузки нет). Сбоку пристроен административный блок в плане 8х25 м. Имеется сеть сухотрубов по периметру. Цеха с 6 ПК вывод для запитки пожарного автомобиля (возле входа в адм.блок).

3. УПТК «УИ Гражданстрой»

Месторасположение на местности: по дороге «Новый-старый город» 2-ой сворот .

Водоснабжение: 3 ПГ, сеть ПК в производственном корпусе.

Производственный корпус – в плане 100х20 м., ж/б, СО-2, кровля утеплитель по Ж/б покрытию покрыт рубероидом по битумной мастике.

Внутри находится столярный цех и токарный цех. Столярный цех оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, пож. сигнализацией. Токарный цех в настоящее время не действует, горючей нагрузки нет.

Склад № 1 и № 2 (идентичные) – каждый в плане 10х60 м., высота 7 м., щитового исполнения, кровля – утеплитель покрытый рубероидом по битумной мастике. В настоящее время идет реконструкция склада № 2. Также на территории за пром. Площадкой оборудуется ж/д тупик ЧП «Андреев».

4. АОЗТ «Невонский ПМК-1» 

Расположение на местности: по дороге «Новый-старый город», первый сворот от ПЧ-35.

Водоснабжение: 2 ПВ по 50 куб.м.

Административный корпус – в плане 15х30 м., высота – 6 м., СО-2, кровля двускатная (шифер по деревянной обрешетке).

Ремонтный бокс – в плане 15х17 м., высотой –6 м., СО-2, кровля конусная (профильное железо покрытое утеплителем внутри).

2 стояночных бокса (идентичны) – каждый в плане 15х60 м., высота 7м., СО-5, кровля – утеплитель по битумной мастике по ж/б покрытию, стены щитового исполнения. Хранятся лесовозы, трактора.

ЧП «Шалимов» –расположен на территории АОЗТ «Невонский ПМК-1». Деревообрабатывающее предприятие. Имеется 1 очередь по лесопилению, расположенная в не утепленном сооружении (навес). Рядом находится открытый склад готовой продукции в плане 30х70 м. За ОСГП имеется площадка в плане 40х120 м, захламленная отходами производства.

5. ООО «АНИ» (ЧП «Саакян»)

Водоснабжение: 1 ПВ – 50 куб.м.

Расположение на местности: сворот налево перед базой ОМТС УИ ГЭС.

Частное деревообрабатывающее предприятие имеется одна очередь по лесопилению, производит доску и брус различной толщины.

Цех лесопиления.

Одноэтажное здание  СО-5, в плане 8х40 м., высота – 7 м., досчатого исполнения, кровля двускатная (шифер по деревянной обрешетке). Подвальное помещение предназначено для установки оборудования и приема опилок. Справа от цеха находится открытый склад круглого леса. При помощи козлового крана круглый лес подается на конвеер подачи.

Открытый склад готовой продукции.

Находится за цехом лесопиления. В плане 30х60 м. складируются пачки досок и бруса. Непосредственно к складу подъезда нет. Магистральные линии прокладываются от ПВ-1 и от ПГ-1 (ЭБР)

6. ЖДТ № 16 (ЧП «Франчук»).

Водоснабжение: 1 ПВ – 50 куб.м.

Расположение на местности: первый сворот налево по дороге на правобережную часть города.

Частное предприятие занимающееся складированием и погрузкой круглого леса. Имеется 2 козловых крана. Площадка открытого склада круглого леса в плане 60х80 м. постоянно находится большое количество горючей нагрузки. 

7. А З С - 7 

Водоснабжение: отсутствует, ОПУ-5 – 2 шт., ОХП-10 – 2 шт., 4 ящика с песком.

Расположение на местности: рядом с АО «Строитель» (КОС).

АЗС контейнерного типа (колонка установлена непосредственно на емкости). 4 емкости ГСМ по 10 куб.м. каждая. Тушение производится ПГ-1 во дворе АО «Строитель» ГПС-600.

8. АОЗТ «Сибирский кедр»

Водоснабжение: 1 ПВ-50 куб.м.

Расположение на местности: по дороге от ПЧ-35 на старый город- 500 м.

Предприятие занимается заготовкой леса. На территории находятся 2 склада, гараж, контора, сторожка.

Контора:

Находится справа от въезда за ПВ. Одноэтажное здание, СО-5, в плане 6х12 м., брусовое, кровля 2-скатная. Кроме помещений управления во 2-ой части здания находятся бытовки.

Склады:

Находятся за конторой. Одноэтажные здания. СО-2, в плане 8х10 м. каждый, единая односкатная кровля. Хранится авторезина, электрооборудование, металлические автозапчасти.

Гараж:

Находится в левом дальнем углу от въезда, здание СО-2, в плане 10х25 м. стены кирпичные, кровля 2-скатная рубероид по утеплителю по ж/б покрытию. Хранятся автомобили лесной промышленности.

9. УИ ГОРПО, РАЙПО

Водоснабжение: 2 ПГ Т-150, 1 ПВ – 200 куб.м.

Расположение на местности: по дороге мимо базы ОМТС УИ ГЭС.

На территории находится контора, 9 складов, 2 гаража. Все здания СО-1. В настоящее время 5 складов не эксплуатируется.

Гаражи:

Находится в правой части от въезда, в плане 8х10 и 8х20 м., высота – 7 м. Хранятся в основном автофургоны. Между гаражами находится ПВ – 200 куб.м.

Действующие склады:

Располагаются в правой части от въезда. Хранятся товары народного потребления, продукты.

10.  АЗС АОЗТ «Сибирский кедр»

Водоснабжение: 1 ПВ-100 куб.м., ОПУ-5 – 2шт., ОПУ-10 – 1 шт., 

ОП-6 - 1 шт., ящики с песком.

Расположение на местности: по дороге от ПЧ-35 на ст.город – 200 м.

На здании АЗС имеется ПК с запиткой горячей воды. Справа от заправки расположены 7 емкостей общим объемом – 260 куб.м. для хранения ГСМ (3х25; 1х75; 2х50; 1х10). Тушение производится от противопожарного водоема ГПС-600.

11. АО «РОСС»

Водоснабжение: 2 ПВ – 50 и 100 куб.м.

Расположение на местности: за Северным лесхозом.

Деревообрабатывающее предприятие, занимающееся заготовкой и переработкой леса. На территории расположены: пилоцех, контора, 2 автогаража, открытый склад круглого леса, тупик погрузки.

Пилоцех:

Одноэтажное здание СО-2, в плане 10х40 м., высотой – 6 м. Одна очередь по лесопилению. Готовая продукция подается по конвееру на эстакаду погрузки.

Открытый склад круглого леса:

Находится в дальней части, в плане 80х100 м. посередине имеется проезд (п/п разрыв), ведущий к ПВ-1 – 50 куб.м.

12. ООО ПКП «Бизнес»

Расположение на местности: второй сворот налево по дороге «Новый город- Ст.город»

Водоснабжение: 1 пг т-150ММ., в летнее время 2 ПВ по 10 куб.м.

Частное деревообрабатывающее предприятие. Занимается заготовкой, перевозкой, распиловкой леса.

Шпалоцех:

Изготовляет шпалы для ж/д  путей. В плане 12х40 м., высотой 8 м., СО-1, щитового исполнения, кровля двускатная (шифер по металлической форме).

Открытый склад готовой продукции.

Находится слева от шпалоцеха относительно въезда. В плане 20х40 м. На территории справа и слева от въезда находятся два стояночных и один ремонтный боксы. Хранятся автомобили лесной промышленности (лесовозы, трактора). Здание СО-1. Горючая нагрузка  - авторезина, ГСМ. При пожаре в первую очередь эвакуируется техника.

Контора.

Находится слева от въезда за стояночным боксом, здание 2-этажное, СО-5, щитового исполнения, в плане 6х6 м., высотой-6 м., кровля двускатная (шифер по деревянной обрешётке).

А З С.

Расположена за конторой. Одна емкость 20 куб.м. дизельного топлива, 2 емкости по 4 куб.м. каждая тех. масла.

Станция правобережная (ЧП «Варич»)

Расположение на местности: рядом с АО «Влана».
Водоснабжение: 1 ПГ Т-150 мм.
Частное предприятие занимающееся ж/д перевозками в районе промзоны гидроузла. 

Контора: 

Расположена у въезда. Двухэтажное здание, СО-5, брусовое, в плане 6х10 м., высота – 7 м., кровля 2-хскатная (шифер по деревянной обрешетке).

Локомотивное депо:

Расположено в дальней части. Предназначено для ремонта и хранения маневрового локомотива. В плане 7х15 м., высота – 6 м., СО-2.

3
Безводные участки района выезда

ПЧ-35.
1. В результате износа трубопровода наружного противопожарного водопровода от ТК-20 без водоснабжения оказались такие объекты на территории  АО «ВЛАНА»: 

1. АО «ВЛАНА»
На территории находится 8 складов, первоначально предназначенные для хранения овощей. Позднее 2 из них были частично перестроены для другого вида деятельности. Все склады СО-1.

А) ЧП «ГОРЛОВ» (склад № 36).

Частичное деревообрабатывающее предприятие, занимающееся изготовлением доски различной толщины.

Б) СТО «Лимузин» занимается ремонтом авто. техники. 

В) ЧП «АГАДЬ» (№ 35)

Г) ЧП «ЯКОВЛЕВА» (№ 34)

Д) ЗАО «ЕВРОСАЙТ» 

Ж) Склад КДДУ (№ 39)

2 склада в настоящее время пустые.

Садово-огороднические кооперативы (СОК).

А) «Искра»

Границы: дорога Усть-Илимское шоссе; ж/д дорога, курорт «Русь».

Б) «Родничок»

Границы: ж/д дорога, восточная дорога ГЭС (на гребень плотины), насосная 3-го подъема.

В) «Огонек»

Границы: ж/д дорога, бетонная дорога «Новый город- УИ ГЭС», станция 3-го подъема. 

Г) «Мечта»

Официально не зарегистрирован. Границы: справа от дороги «ст. город- новый город», бетонная дорога «новый город- УИ ГЭС», УПТК «Гражданстрой».

Гаражные кооперативы.

А) «Вираж»

Б) «Жигули-83»                  район КОС

В) «АЯКС»

Г) «Море»

Д) «Локомотив-3» – район ООО ПКП «Бизнес».

Разработал:

Начальник караула ПЧ-35

ст.лейтенант вн.сл.
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