УТВЕРЖДАЮ

«_____»______________2007 года

                                                          ПЛАН – КОНСПЕКТ

     На проведение тренировочного  пожарно-тактического учения по тушению      

                           пожара на складе авиаремонтного завода. 
                                           «_______»______________2007 года

ТЕМА: Тушение пожаров на покрытиях  больших площадей.

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 
                                        Тренировать

· РТП-1,;

· РТП-2,  в оценке обстановки и принятия решений при тушении пожара покрытий больших площадей;

· Взаимодействие РТП и  штаба пожаротушения при привлечении к ликвидации пожара авиации (вертолёта);

· Начальствующий состав подразделений в организации тушения пожаров и проведения спасательных работ при тушении покрытий больших площадей;

· РТП и сотрудников милиции ( оперативно-следственную группу) в установлении тесного взаимодействия при выяснении причин пожара;

· Личный состав ГПС и милиции в организации охраны места пожара и оказания помощи сотрудникам ГПС при проведении эвакуации материальных ценностей и проведении спасательных работ;

· Знание обязанностей и действия персонала и администрации объекта в случае возникновения пожара;

· Слаженности работы боевых расчётов;

· Исправность источников противопожарного водоснабжения;

                                      Отработать: 

· Вопросы организации работы штаба на пожаре;

· Вопросы организации ГДЗС на пожаре;

· Вопросы организации тушения пожара с привлечением авиации (вертолёта);

· Взаимодействие пожарной охраны с администрацией объекта в случае возникновения пожара;

· Вопросы взаимодействия работы дознания ГПС и оперативно-следственной группы;

           ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: «______»_____________2007 года

           ВРЕМЯ проведения учения: 2 часа / начала в 11 00 /

           НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:   Складской корпус авиаремонтного завода.
           АДРЕС ОБЪЕКТА: улица   дом..

                                                     ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Складской корпус  авиаремонтного завода  .   

Здание складского корпуса    одноэтажное, каркасное  I I I   степени огнестойкости, размером в плане 250 * 20 м и высотой  8 м.  Здание  выполнено из лёгких металлических конструкций типа «Молодечно» с трудно горючим  утеплителем в ограждениях. Внутренние перегородки из экструзионных и железобетонных панелей. Покрытие выполнено из металлического профилированного настила с негорючим утеплителем из жёстких минераловатных плит, по утеплителю уложенному  в  4-х слойный рукавный ковёр из рубероида. В помещениях корпуса расположены:  склад запасных частей, резино-технические изделия ( покрышки на шасси); 
Автоматические системы противопожарной защиты объекта:

Средствами автоматической противопожарной защиты объект не  оборудован.

 Внутреннее  противопожарное водоснабжение:

Внутренним противопожарным водопроводом объект не оборудован. 
Наружное противопожарное водоснабжение:
На расстоянии 500 м имеется естественный  вводом с неограниченным запасом воды. Вдоль здания склада  по периметру на расстоянии не более 40 м расположено 6  ПГ  московского  образца на кольцевой водопроводной сети D=300 мм. ( c водоотдачей сети 205 л/с).    

ИМИТАТОРЫ: 

· ИНСПЕКТОРА ОГПН  по Красносельскому району.
         СРЕДСТВА ИМИТАЦИИ :
· флажки красного и синего цвета. По 10 штук.

         Руководство учением: 

1. Руководитель учением: ????????????????????????????
Посредники при : 

1.  Обслуживающем персонале и администрации объекта: 
2. РТП-1, 
3. РТП-2, 
4. НШ,
5. НТ, 
6. Отв. За ТБ, 
7. НБУ-1,

8. НБУ-2, 

Литература: 

1. БУПО-95 ( Приказ МВД 257 от 05.07.95)

2. «Пожарная тактика», Повзик Я.С. М 1990 год;

3. Клюс П.П., «Справочник РТП» М: Строиздат 1987год

4. Приказ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу  № 477 от 31.10.2005 года « Об утверждении «Методических указаний  по организации и проведению пожарно-тактических учений в подразделениях пожарной охраны Санкт-Петербурга»

5. Справочник по пожарной технике и тактике  М.И. Богданов, Г.Ф. Архипов, Е.И. Мястенков; Санкт-Петербург 2002 год.     

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА :
Выезд и следование к месту вызова (пожара)

31. Сбор и выезд по тревоге караула обеспечиваются в установленном порядке. По сигналу "Тревога" личный состав караула прибывает  к пожарным  автомобилям, при этом автоматически должно включаться освещение в караульном помещении и гараже. Запрещается оставлять на путях следования одежду, предметы обихода и т.п.

32. При использовании спускового столба личный состав обязан выдерживать необходимый интервал, следить за спускающимся впереди для  исключения нанесения травмы. При спуске по столбу не следует касаться незащищенными частями рук его поверхности, а спустившись, освободить место для проведения следующего спуска.

33.  Порядок посадки личного состава караула в пожарные автомобили   (в гараже или вне его) устанавливается приказом начальника подразделения  ГПС, исходя из условий обеспечения безопасности и местных особенностей. При посадке запрещается пробегать перед автомобилями, выезжающими по тревоге.

При посадке вне здания гаража выход личного состава караула на площадку допускается только после выезда пожарных автомобилей из гаража.

34. Движение пожарного автомобиля разрешается только при закрытых дверях кабин и дверцах кузова. Посадка считается законченной после занятия личным составом караула своих мест в кабине автомобиля и закрытии всех дверей.

При этом запрещается:

Подавать команду на движение пожарного автомобиля до окончания посадки личного состава караула;

нахождение в пожарных автомобилях посторонних лиц.

В пожарных автомобилях разрешается находиться лицам, указывающим направление движения к месту вызова (пожара).

36.  Начальник караула или руководитель подразделения ГПС, выехавший во главе караула к месту вызова, обязан знать правила дорожного   движения   и  обеспечивать  их  выполнение  водителем.

Ответственность за безопасное движение пожарного автомобиля несет водитель.

37. Во время движения пожарных автомобилей личному составу подразделений ГПС запрещается  открывать двери кабин,  стоять на подножках, кроме случаев прокладки рукавной линии, высовываться из кабины, курить и применять открытый огонь.

39.  Личный состав караула, прибывший к месту вызова, выходит из пожарного автомобиля только по распоряжению командира отделения или старшего должностного лица, прибывшего во главе караула.

Разведка

40. Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделений  ГПС на пожар и до его ликвидации. Для проведения разведки пожара  формируется звено газодымозащитной службы в составе не менее трех человек, имеющих на вооружении СИЗОД, для сложных сооружений (метрополитен, подземные фойе зданий, здания повышенной сложности, трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвалы сложной планировки) – до пяти человек.

При проведении разведки пожара без применения СИЗОД формируется группа в составе не менее двух человек.

41.  В целях обеспечения безопасности при проведении разведки командир звена ГДЗС обязан:

обеспечить соблюдение требований, изложенных в Наставлении по газодымозащитной службе ГПС, принятом в установленном порядке.

Убедиться в готовности звена ГДЗС к выполнению поставленной боевой задачи;

проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки звена ГДЗС, необходимой для выполнения поставленной боевой задачи;

указать личному составу места расположения контрольно-пропускного пункта и поста безопасности;

провести боевую проверку СИЗОД и проконтролировать ее проведение личным составом звена и правильность включения в СИЗОД;

проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление   кислорода (воздуха) в баллонах СИЗОД подчиненных и сообщить постовому на  посту безопасности наименьшее  значение давления кислорода (воздуха);

проконтролировать полноту и правильность проведенных соответствующих записей постовым на посту безопасности;

сообщить личному составу звена ГДЗС при подходе к месту пожара контрольное давление кислорода (воздуха), при котором необходимо возвращаться к посту безопасности;

чередовать напряженную работу газодымозащитников с периодами отдыха, правильно дозировать нагрузку, добиваясь ровного глубокого дыхания;

следить за самочувствием личного состава звена ГДЗС, правильным  использованием снаряжения, ПТВ, вести контроль за расходованием кислорода (воздуха) по показаниям манометра;

вывести звено на свежий воздух в полном составе;

определить  при  выходе из непригодной для дыхания среды место выключения из СИЗОД и дать команду на выключение.

42.  При  нахождении  звена ГДЗС в задымленной зоне необходимо соблюдать следующие требования:

продвигаться, как правило, вдоль капитальных стен или стен с окнами;

по ходу движения следить за поведением несущих конструкций, возможностью быстрого распространения огня, угрозой взрыва или обрушения;

докладывать  о неисправностях  или  иных  неблагоприятных  для звена   ГДЗС  обстоятельствах  на  пост  безопасности  и принимать решения по обеспечению безопасности личного состава звена;

входить в помещение, где имеются установки высокого напряжения,  аппараты (сосуды) под высоким давлением, взрывчатые, отравляющие,  радиоактивные, бактериологические вещества только по согласованию с   администрацией объекта и с соблюдением рекомендованных ею правил безопасности.

43. Необходимый минимум экипировки звена ГДЗС:

средства индивидуальной защиты органов дыхания одного типа;

средства спасания и самоспасания;

необходимый инструмент для вскрытия и разборки конструкций;

приборы освещения и связи;

средства страховки звена - направляющий трос;

средства тушения пожара.

44.  При  работе в СИЗОД и при загазованности большой  площади посты  безопасности и контрольно-пропускные пункты создаются на весь период  тушения пожара. В этих случаях на них возлагается проведение    инструктажа по мерам безопасности с лицами, направляющимися на тушение пожара, с учетом поставленных задач.
47. При спасании людей и имущества на пожаре оперативные должностные  лица обязаны определить порядок и способы спасания людей в зависимости  от обстановки и состояния людей, которым необходимо оказать помощь, предпринять меры по защите спасаемых от опасных факторов пожара.

Работы по спасанию проводятся быстро, но с соблюдением предосторожностей, чтобы не были причинены повреждения и травмы спасаемым людям.

Боевое развертывание

57. В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами обеспечивается:

выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке   прибывающих сил и средств, пожарные автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и сооружений, а также от других объектов, которые   могут обрушиться на пожаре, на расстоянии, равном не менее высоты этих объектов;

остановка, при необходимости, всех видов транспорта (остановка железнодорожного транспорта согласуется в установленном порядке);

установка  единых  сигналов  об  опасности  и оповещение о них всего личного состава подразделений ГПС, работающего на пожаре;

вывод личного состава подразделений ГПС в безопасное место при явной   угрозе взрыва, отравления, радиоактивного облучения, обрушения, вскипания и выброса ЛВЖ и ГЖ из резервуаров и т.п.;

организация постов безопасности с двух сторон вдоль железнодорожного  полотна для наблюдения за движением составов и своевременным оповещением личного состава подразделений ГПС об их приближении в случае прокладки рукавных линий под железнодорожными путями.

58. При проведении боевого развертывания запрещается:

начинать его проведение до полной остановки пожарного автомобиля;

использовать открытый огонь для освещения колодцев пожарных гидрантов, газо- и теплокоммуникаций;

спускаться  без  СИЗОД и спасательной веревки в колодцы водо-, газо-, техкоммуникаций;

одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;

находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках инструмента, ПТВ и др.;

переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими  и т.п.) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов;

поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;

подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на исходные позиции или подъема на высоту.

Вертикальные  рукавные  линии  должны  крепиться из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав.

59. Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию    оперативных должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников.

Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов.

При использовании пожарного гидранта его крышку открывать специальным  крючком или ломом. При этом следить за тем, чтобы крышка не упала на ноги.

60. При прокладке рукавной линии с рукавного и насосно-рукавного    пожарных автомобилей водитель должен контролировать скорость движения (не более 10 км/ч), а пожарный следить за исправностью световой и звуковой сигнализации, надежно фиксировать двери отсеков пожарных автомобилей.

64. Ручные пожарные лестницы должны устанавливаться так, чтобы они  не могли быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара.

При перестановке ручных пожарных лестниц необходимо предупреждать об  этом поднявшихся по ним для работы на высотах, указать новое место их установки или другие пути спуска.

65. Запрещается устанавливать пожарные автомобили поперек проезжей части дороги. Остановка на проезжей части улицы, дороги, при создании  помех для движения транспортных средств допускается только  по  приказу  оперативных должностных лиц или начальника караула. При этом на  пожарном  автомобиле должна быть включена аварийная световая сигнализация.

Для безопасности в ночное время стоящий пожарный автомобиль освещается бортовыми, габаритными или стояночными огнями. 

Ликвидация горения

67. Для индивидуальной защиты личного состава подразделений ГПС от  тепловой радиации и воздействия механических факторов используются   теплоотражательные костюмы, боевая одежда и снаряжение, защитная металлическая сетка с орошением, асбестовые или фанерные щитки,  прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на земле,  ватная одежда с орошением ствольщика распыленной струей и т.д.

69. При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за  изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности  немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, РТП и других оперативных должностных лиц.

70. Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри   помещения следует следить за состоянием несущих конструкций. В случае угрозы обрушения личный состав подразделений ГПС немедленно должен отойти в безопасное место.

72. Устанавливаемые при работе на покрытиях, особенно сводчатых,  ручные пожарные лестницы, специальные трапы и т.п. должны быть надежно закреплены.

73. При работе на высоте следует применять страхующие приспособления,   исключающие падение работающих и соблюдать следующие меры безопасности:

работа на ручной пожарной лестнице со стволом (ножницами и др.)  допускается только после закрепления работающего пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;

при работе на кровле пожарные для страховки должны быть закреплены  спасательной веревкой за конструкцию здания, при этом крепление  спасательной веревки за ограждающие конструкции крыши запрещается;

работу со стволом на высотах и покрытиях должны осуществлять не менее двух человек;

рукавную линию закрепляют рукавными задержками.

74. Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды, а также нахождение личного состава подразделений ГПС на обвисших покрытиях и на участках перекрытий с признаками горения.

77. Во избежание образования взрывоопасных концентраций внутри здания  не допускается тушение пламени горючих газов или паров горючих   жидкостей, выходящих (истекающих) под давлением из аппаратуры и трубопроводов, без согласования с администрацией организаций. В необходимых случаях и при непосредственном контроле со стороны   администрации организаций принимаются меры по прекращению истечения  газов и паров, а также обеспечивается охлаждение производственного  оборудования и конструкций здания (сооружения), расположенного в зоне воздействия пламени и сильного теплового излучения.

80. При тушении пожаров в производственных помещениях, складах, в которых возможно выделение большого количества горючей пыли, подача    огнетушащих веществ должна осуществляться распыленными струями для ее осаждения и предотвращения взрыва.

82. Личный состав подразделений ГПС на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов на позициях ствольщиков,  при разборке конструкций здания, установке ручных пожарных лестниц и  прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них РТП и другим  должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, работающих в опасной зоне.

Пока не будет установлено, что обнаруженные провода обесточены,   следует считать их под напряжением и принимать соответствующие меры безопасности.

83.  При наличии в организации скрытой или транзитной электропроводки   работы необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования организации.

При наличии фальшполов необходимо определить назначение проложенных под ними проводов и пролегающих трубопроводов.

На радиационно-опасных объектах в случаях, когда создается непосредственная угроза потери управления реакторной установкой, допускается по согласованию с главным инженером (начальником смены станции) объекта тушить оборудование, находящееся под напряжением до 6,3кВ включительно. В этих случаях используются распыленные струи воды,  подаваемые ручными пожарными стволами с диаметром спрыска не более 13мм  при расстоянии не менее 5м до необесточенной электроустановки.

84. Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без  команды РТП и должностных лиц перемещать пожарные автомобили, мотопомпы,   производить какие-либо перестановки автолестниц и автоподъемников, а   также оставлять без надзора автомобили, мотопомпы и работающие насосы.

97. При работе с переносным пожарным лафетным стволом необходимо:

выбрать ровную площадку для его установки;

убедиться в надежности крепления ствола на лафете;

подавать воду в рукавную  линию, обеспечивающую его работу, только   убедившись в полной готовности к работе ствольщика и подстволыцика.

98. Ликвидация горения в организации или в здании, где находятся  установки (сосуды) под высоким давлением, производится после получения  информации от администрации предприятия о виде установок (сосудов), их содержимом.

99. В ходе тушения пожара необходимо:

принять меры по предотвращению нагрева установок (сосудов) до опасных пределов, не допуская, по возможности, резкого охлаждения стенок;

потребовать от администрации организации принять, по возможности,  меры по снижению давления в установках (сосудах) до безопасных пределов.

100. Другие меры безопасности и тактика действий подразделений пожарной охраны в условиях возможного взрыва газовых баллонов и коммуникаций установлены соответствующими рекомендациями.
137. Оперативные должностные лица могут допустить отступления от   установленных требований, изложенных в пунктах настоящих Правил, только в случаях оправданного риска, когда их безусловное выполнение не позволяет оказать помощь людям, находящимся в беде, предотвратить угрозу взрыва  (обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры стихийного бедствия. 

Выполнение специальных работ на пожаре

138. Организация работ по вскрытию и разборке строительных конструкций должна проводиться под непосредственным руководством оперативных должностных лиц на пожаре, определенных РТП, а также с указанием места складирования (сбрасывания) демонтируемых конструкций.   До начала их проведения необходимо провести отключение (или ограждение  от повреждения) имеющихся на участке электрических сетей (до 0,38кВ),   газовых коммуникаций, подготовить средства тушения возможного (скрытого) очага.

139. Электрические сети и установки под напряжением выше 0,38кВ  отключают представители энергослужбы (энергонадзора) с выдачей письменного  разрешения  (допуска),  пожарные  автомобили и стволы должны быть заземлены при подаче пены или воды на тушение.

140. Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном  напряжении сети не выше 220В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть.

                                    ПРОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Тактический замысел:
В результате нарушения правил пожарной безопасности при производстве огневых работ произошло возгорание стеллажа. ДПД объекта ликвидировало горение внутри склада, однако по вентиляционной шахте огонь вышел на покрытие. Из-за отсутствия необходимого количества первичных средств пожаротушения к ликвидации возгорания на покрытии не приступили и вызвали пожарную охрану.   
Место возникновения пожара  в углу  склада с выходом огня на кровлю. Форма развития пожара – секторная и составляет ¼  круговой формы.  

  V лин. = 1.7- 3,2 м / мин  (принимаем для расчёта 1,7) 

   J тр.(на покрытии) = 0,08 л/с * м2

   J тр.(внутри  здания) = 0,13 л/с * м2

  Длина покрытия 250 метров, ширина покрытия 20 метров 

   Расчет сил и средств.

   Определим время свободного развития пожара:
Тсв=Тсообщ.+Тсбор.+Тслед.+Тб/р= 1+1+10+3=15  мин.

, где: Тсв.-время свободного развития;
         Тсообщ.-время сообщения;

         Тсбор.-время сбора;

         Тб/р-время боевого развертывания;
Определим расстояние, пройденное огнем за время свободного развития пожара;
R1=0.5Vл*10+Vл*T2=0.5*1.7*10+1.7*5=17 метров 

, где Т2=Тсв.-10 = 15-10 = 5 мин.
Вычисляем площадь пожара и тушения:
 Sп1=0.25ПR2= 0.25* 3.14*17 2= 226 м 2.
 Sтуш.1=0,25*П* h* (2*R1 - h)= 0,25 * 3.14 * 5 * (2*17 -5) =  114 м2.
Для локализации пожара на данной площади потребуется стволов:
Nтст.=Sтуш.*Iтр./Qст.=114*0.08 / 7.4 = 1,2    (1 ст. А)
N з ст.=S защ.*Iтр./Qст.=114*0.13 / 7.4 = 2,03 (2 ст. А)

Следовательно, отделение 33 ПЧ., прибывшее первым, не сможет обеспечить локализацию пожара на данный момент т.к. стволы необходимо вводить, как на покрытие так и внутрь здания для защиты и охлаждения строительных конструкций. Для этого необходимо не менее 3 отделений.

Определяем возможную обстановку на момент времени Т+18, время прибытия и подача ствола отделением 35 ПЧ.
R2=R1+0.5Vл * Т3= 17 + 0.5 * 1,7 * 3 = 19, 6  м. 
Где: Т3 = Т-(10+Т2)= 18 – (10+5) = 3 мин.
Т = Тсв. + (Тсл.2 – Тсл.1) = 15 + (15-12) = 18 мин.
Т2 = Тсв. -10 = 15-10 = 5 мин.
Sп2= 0.25 П R22 = 0,25 * 3.14 * 19.6 2 = 301 м2
Sтуш.2= 0,25*П*h*( 2* R2-h ) = 0,25 * 3.14*5*(2*19.6 -5 ) = 134 м2.
Nт ств.= Sтуш.*Iтр./Qст.= 134 * 0.08 / 7.4 = 1,4   (1 ст. А)
N зств.= Sзащ..*Iтр./Qст.= 134 * 0.13 / 7.4 = 2,3   (2 ст. А)
Вывод:  Сил и средств прибывших  по № 1 будет недостаточно для локализации пожара. Производим расчёт сил и средств прибывших по № 2 с учётом фактора тушения пожара. 

Т.к. ширина покрытия не достаточно велика (20 метров) то пожар неизбежно перейдет из секторной  формы в прямоугольную и будет развиваться в одном направлении.   
Определяем возможную обстановку на момент времени Т+27, время сосредоточения подразделений № 2 ( при условии фактора тушения пожара подразделениями прибывшими по № 1).   
R3 = R2 + 0.5Vл * Т3.= 19,6 + 0.5 * 1,7 * 12  = 29,8  ---  30 м.  
Где: Т3 = Т-(10+Т2)= 27 – (10+5) = 12 мин.

Т = Тсв. + (Тсл.3 – Тсл.2) = 15 + (27-15) = 27 мин.
Т2 = Тсв. -10 = 15-10 = 5 мин.
Sп3= R3 * а  = 30* 20 = 600 м2
Sтуш.3= n * а * h = 4* 20 * 5 = 400 м2
где n-количество направлений подачи стволов.

Nт ств. = Sтуш.*Iтр./Qст.= 400 * 0.08 / 7.4 =  4,3  (4 ст. А) 
Nз ств. = S защ.*Iтр./Qст.= 400 * 0.13 / 7.4 =  7,02  (7 ст. А) 
Для локализации пожара принимаем  4 ствола  А  на тушение и 7 стволов А на защиту. 

ВЫВОД:  Прибывших сил и средств будет недостаточно для  локализации и ликвидации пожара  т.к. стволы на защиту несущих конструкций будут подаваться звеньями ГДЗС, для обеспечения резерва звеньев придётся уменьшать количество  стволов работающих по тушению  (для тушения покрытия на позициях останется 2 ствола А). Придётся поднимать  ранг пожара, что при сосредоточении сил и средств приведёт к увеличению площади горения.  В данном случае для успешной локализации и ликвидации пожара  РТП  при объявлении повышенного ранга пожара до № 2 необходимо дополнительно запросить вертолёт.
Производим расчёт площади пожара с учётом фактора тушения ручными стволами при условии подлёта вертолёта на 40 минуте.

R 4 = R3 + 0.5Vл * Т3.= 30 + 0.5 * 1,7 * 13  = 41  м.  

Где: Т3 = Т-(10+Т2)= 28 – (10+5) = 13 мин.

Т = Тсв. + (Тсл.4 – Тсл.3) = 15 + (40-27) = 28 мин.
Т2 = Тсв. -10 = 15-10 = 5 мин.
Sп4= R3 * а  = 41* 20 = 820 м2
Sтуш.4= n * а * h = 4* 20 * 5 = 400 м2  ( площадь тушения ручными стволами)
где n-количество направлений подачи стволов.
Рассчитываем площадь тушения пожара вертолётом с учётом того, что:

    -  вертолёт на 40 минуте прибыл с водосливным устройством заправленным водой;

    -  вместимость водосливного устройства  5 тон (5 м3);

    -  открытое горение на покрытии ликвидируется при сбросе на площади при её покрытии  

        горящего слоя  водяным слоем высотой 1 см;   

Sтуш.вертолётом  = Vёмкости с водой / h слоя воды при  сбрасывании = 5 / 0,01= 500 м2

, где Vёмкости с водой = 5 м3  

         h слоя воды при  сбрасывании = 1 см.
S туш. Общ. = Sтуш.4 + Sтуш. вертолётом = 400 +500 = 900 м 2   
Для выполнения  условий локализации пожара фактический расход огнетушащего средства должен быть больше или равен требуемому расходу огнетушащего  средства.
                          Qф  >  Qтр.
Определяем требуемый расход на защиту и тушение пожара:

Q тр. = Sпож * J тр.туш + Sпож * J тр.защ = 820 * 0,08 + 820 * 0,13 = 172,2 л/с
Определяем фактический расход воды на тушение пожара:
Qф= Qф. ручными стволами +  Q ф. вертолётом = 81 + 1000 = 1081 л/с 
Qф. ручными стволами =Nтст.А*Qст.+Nзст.А*Qст.= 4 * 7.4 +  7 * 7,4 = 81  л/с
Q ф. вертолётом = 1000  л/с     (согласно таблицы № 53 Справочника по пожарной технике и тактике 
                                             г. Санкт-Петербург 2002 года издания) 

Во время тушения вертолётом с воздуха с учётом требований по охране труда личный состав работающий по защите конструкций будет выведен наружу и защита внутри производиться не будет. С учётом этого и небольшой  шириной здания (20 м, вода может неэффективно расходоваться и скатываться с кровли) вертолёту придётся заправляться в естественном водоёме расположенном на расстоянии 500 м и произвести  3 сброса воды, но это время не будет превышать 1 минуты и не скажется на увеличении площади пожара.  

ВЫВОД:  Сил и средств сосредоточенных для локализации и ликвидации  данного пожара по № 2 + вертолёт с ёмкостью водосливного устройства = 5 м3  будет достаточно. 
                                         ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА
	№ вызова
	№ ПЧ
	Тип пожарного автомобиля 
	Время следования, мин.

	№1
	33
	АЦ 40
	12

	
	35
	АЦ 40
	15

	№2
	20
	2 АЦ 40
	17

	
	41
	АЦ 40
	20

	
	19
	АЦ 40
	22

	
	19
	АГДЗС
	22

	
	3
	АЦ 40
	23

	
	38
	АЦ 40
	25

	
	5
	АГДЗС
	27

	
	25
	АС
	27

	
	RS
	RS
	30

	
	СЗРЦ
	Вертолёт МИ-6
	40


ВрИО заместителя начальника ?????????????                                                       ???????????????
