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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета:  Пожарно-профилактическая  подготовка
Тема:  Огнестойкость строительных конструкций, характер распространения  огня по конструкциям, возможность его проникновения в пустоты и прогары. Анализ пожарной безопасности зданий и сооружений, причин их разрушения при пожарах, происшедших в охраняемом районе.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная профилактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная профилактика.
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	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
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	Основная часть

Под понятием — огнестойкость строительных конструкций — под​разумевается свойство конструкций сохранять несущую и ограждаю​щую способность в условиях пожара.
Потеря несущей способности строительной конструкции при пожаре обозначает обрушение конструкции. В особо ответственных случаях понятие — потеря несущей способности — уточняется и принимается в зависимости от величины деформации и остаточной прочности кон​струкций, превышение которых при пожаре исключает возможность ее дальнейшей эксплуатации.
Под понятием — потеря ограждающей способности конструкции при пожаре — подразумевается прогрев конструкции до температур, превышение которых может вызвать самовоспламенение веществ, на​ходящихся в смежных помещениях, или образование трещин в кон​струкции, через которые могут проникать продукты горения.
Установлено, что прогрев ограждающих конструкций до темпера​туры, равной 150—180°С, может представлять опасность для самовос​пламенения различных твердых и жидких веществ (хлопок, сероугле​род, целлулоид и др.). Опыты показали, что после прекращения дей​ствия теплового источника на поверхность конструкции ее внутренние слои продолжают нагреваться. В том числе продолжает повышаться температура и на необогреваемой поверхности. Это объясняется тем, что в течение известного времени в конструкции сохраняется перепад температур, способствующий передаче тепла от более нагретых слоев к менее нагретым. Опасность прогрева ограждающих конструкций уве​личивается, если к их необогреваемой поверхности прислонены раз​личные органические вещества или изделия из них.
Учитывая изложенное, за признак потери ограждающей способно​сти строительной конструкции при пожаре принято считать повышение температуры на ее необогреваемой поверхности в среднем более чем на 140°С или в любой точке этой поверхности более чем на 180°С по сравнению с первоначальной температурой конструкции или более 220°С независимо от первоначальной температуры конструкции.

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется преде​лом огнестойкости. Под понятием — предел огнестойкости —подразуме​вают время, по истечении которого конструкция теряет несущую или ограждающую способность. Предел огнестойкости измеряют в часах. Так, если говорят, что предел огнестойкости колонны равен 2 ч, то это значит, что по истечении 2 ч наступает разрушение колонны при испытании ее по стандартному температурному режиму, регламенти​рованному СНиПом.
Наступление предела огнестойкости строительных конструкций, т. е. потеря ими несущей или ограждающей способности, так или иначе связано с их прогревом до определенных температур.
Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливают опытным или расчетным путем. Опытное определение пределов огне​стойкости  строительных  конструкций стандартизировано.
Пределы огнестойкости запроектированных или функционирующих конструкций  принято называть фактическими и обозначать Пф.
Пределы огнестойкости строительных конструкций, требуемых нормами или определяемых условиями безопасности, принято назы​вать требуемыми и обозначать Птр.
     Требования безопасности выполнены, если соблюдается условие:

Пф.
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Птр
Конструктивные элементы здания могут обладать различной ог​нестойкостью и группой возгораемости. Способность здания сопро​тивляться разрушению в условиях пожара — степень огнестойкости — характеризуется пределом огнестойкости и группой возгораемости несущих стен, колонн, перекрытий, бесчердачных покрытий, перего​родок и противопожарных стен.
Различают степень огнестойкости зданий фактическую и требуемую.
Фактическая степень огнестойкости зданий, согласно нормам, определяется по наименьшим фактическому пределу огнестойкости и группе возгораемости одного из конструктивных элементов. По огнестойкости здания классифицируются на пять степеней, обозна​чаемых римскими цифрами I, II, III, IV, V. По этому же принципу клас​сифицируются здания и в ряде зарубежных стран. Разница лишь в обозначениях и численных показателях пределов огнестойкости кон​струкций. В отдельных странах число степеней огнестойкости более пяти, что позволяет более гибко учитывать раз​личные сочетания конструкций.
    Под понятием — требуемая степень огнестойкости здания — подра​зумевается минимальная степень огнестойкости, которой должно обладать здание для того, чтобы удовлетворять определенным требо​ваниям безопасности. Фактическая степень огнестойкости зданий не зависит от  назначения и  пожарной  опасности  размещаемых  в  них производственных процессов. Требуемая степень огнестойкости зда​ния нормируется с учетом пожарной опасности размещаемых в них производственных процессов, назначения здания, площади, этажности и наличия автоматических средств пожаротушения. Фактическая степень огнестойкости здания обозначается Оф, а требуемая Отр. Условия безопасности удовлетворены, если соблюдается условие:
Оф
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Отр.
В зависимо​сти от условий нагрева различают одностороннее нагревание конструк​ций (перекрытия и стены), трехстороннее (балки, ригели) и всесторон​нее (колонны). Условия нагрева оказывают существенное влияние на предел огнестойкости конструкций. Для иллюстрации можно при​вести следующие примеры. При прочих равных условиях предел огне​стойкости железобетонной плиты будет больше, чем железобетонной балки. Это объясняется тем, что у балки растянутая арматура будет прогрета до критической температуры раньше, чем у плиты. По этой же причине предел огнестойкости металлической балки при односто​роннем нагревании будет при прочих равных условиях больше, чем при трехстороннем обогреве.
Еще большее влияние на предел огнестойкости строительных кон​струкций оказывает способ сочленения или способ их опирания. Как известно, при свободном опирании конструкции являются статически определимыми, а при жестком защемлении статически неопредели​мыми. При нагревании статически неопределимых конструкций в них появляются   температурные   напряжения
При жесткой заделке конструкция лишена возможности свободно деформироваться, вследствие чего в ней появляются дополнительные сжимающие силы и изгибающие моменты, вызывающие значительные напряжения. Достаточно указать, что в статически неопределимых ме​таллических конструкциях эти напряжения могут достигать предела те​кучести стали при сравнительно невысокой температуре, равной 100°С.
Нагрев статически неопределимых железобетонных конструкций приводит к перераспределению усилий в них и положительно влияет на изменение предела огнестойкости.
 Резкие колебания температур на поверхности конструкций в ре​зультате их поливки водой при тушении пожара могут вызвать темпе​ратурные напряжения, сопровождающиеся, как правило, появлением трещин в поверхностных слоях конструкции, их отслаиванием и умень​шением рабочей части сечения. 

При непродолжительном воздействии водяного орошения поверхностные слои по толщине сечения разрушаются незначительно и в массивных конструкциях предел их огнестойкости существенно не меняется. Однако орошение водой тонкостенных конструкций может оказать существенное влияние на изменение их прочности на пожаре.


	
	

	
	Подведение итогов 
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	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
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