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План-конспект

Проведения занятий  с личным составом караулов

по ППС ГО на 

Тема:    Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Отработка норматива № 2

Цель:     отработка упражнений с личным составом

Время:   2 часа

Место проведения: учебный класс

Литература:

1. Приказ № 40 «Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МВД России» от 28.12.95г.

2. «Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС РФ
Контроль радиоактивного и химического заражения проводится по указанию начальника. С учётом данных разведки определяются места, очередность и порядок его проведения. В первую очередь контролю подвергаются л/с сельскохозяйственные животные, продовольствие, вода и фураж.

По указанию начальника производится выборочный контроль определения степени радиоактивного заражения людей, техники, транспорта и производится оценка данных о необходимости проведения специальной обработки.

При контроле радиоактивного заражения в районах расположения формирований ГО техника и транспорт размещаются на расстоянии не ближе 15 - 20 м друг от друга.

При определении степени заражения объектов отравляющими веществами типа V-газы, зоман и иприт по решению начальника осуществляется 100 %-ный контроль.

При заражении оборудования и территории объектов народного хозяйства радиоактивными и отравляющими веществами начальники штабов ГО уточняют порядок определения степени заражения, места отбора проб и доставки их в лаборатории.

Степень радиоактивного заражения (РЗ) людей, сельскохозяйственных животных, техники и других объектов с помощью приборов ДП-5 определяется в следующей последовательности.

Измеряют гамма-фон (величина мощности дозы гамма-излучения в точке измерения, обусловленная заражением продуктами ядерного взрыва местности и местных предметов, измеряется в мР\ч) в месте, где будет определяться степень заражения объекта. Затем измеряют мощность дозы на обследуемой поверхности контролируемого объекта. Из величины мощности этой дозы вычитывают гамма-фон, и результат будет характеризовать степень радиоактивного заражения объекта.

Гамма-фон измеряют на расстоянии не менее 15 - 20 м от обследуемого объекта. При измерении гамма-фона экран зонда прибора устанавливают в положение “Г”, зонд располагают на расстоянии вытянутой руки упорами вниз на высоте 0.7 - 1 м от земли, показания снимают через 45 - 60 сек.

Гамма-фон в местах контроля должен быть наименьшим и не превышать величин, указанных для данных объектов, более чем в 3 раза.

Для измерения мощности дозы контролируемого объекта экран зонда прибора устанавливают в положение “Г”, зонд упорами вперёд подносят к поверхности объекта на расстоянии 1-1.5 см и медленно перемещают над поверхностью объекта. Места максимального заражения определяют по наибольшей частоте щелчков в головных телефонах или максимальному отклонению стрелки прибора микроамперметра через 45 - 60 сек.

Продолжительность измерения гамма=фона местности и мощности дозы контролируемого объекта должна быть одинаковой и составлять не менее 45 сек.

Степень радиоактивного заражения объекта определяется по формуле:                            Роб = Ризм - (Рф/К), где

- К - коэффициент, устанавливающий экранирующее действие контролируемого объекта. Для бронетанковой техники К=2, для автотранспорта, спец. техники и т. п. К=1.5, для людей и сельхоз. животных К=1.2, для СИЗ, медико - санитарного имущества, продовольственной тары, кухонного инвентаря, оборудования столовых, хлебопекарен и продовольственных складов К=1.

В случаях когда гамма-фон превышает допустимые нормы, контроль заражения людей проводиться в убежищах или противорадиационных укрытиях.

Контроль радиоактивного заражения объектов, которые нельзя вывести из заражённых районов и невозможно измерить степень их заражения на месте из - за большого гамма-фона, проводится путём взятия проб с последующим анализом их в радиометрических лабораториях.

Для определения наличия наведённой активности техники, подвергшейся воздействию нейтронного излучения, проводятся два измерения снаружи и внутри техники с помощью прибора типа ДП-5.

Степень заражения объектов определяется после каждого применения противником химического оружия.

В первую очередь химическому контролю подвергаются средства индивидуальной защиты, одежда, обувь л/с формирований ГО и населения, техника, транспорт, сооружения, а также продовольствие, вода и фураж, оказавшиеся в очаге химического поражения или в зоне химического заражения. Контроль осуществляется разведчиками - химиками.

Таблица № 1.

ТТХ войсковых и индивидуальных измерителей дозы и дозиметров.

	Наимено-вание
	Назначение
	Диапазон изме -рений
	Пог-реш-ность
	Диапазон рабо -чих То
	Основные дан-

ные по комп-

лектности
	Масса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Общевой-

сковой комплект измерителя

дозы ИД-1
	Для измерения поглощённых доз гамма- и 

нейтронного излучения
	20 -

500

рад
	+20
	-50...

+50
	ИД-1 -10 шт. Зарядное устройство -1шт
	ИД-1 -40г. Зарядное устройство 

-540г. Комплект в футляре -2кг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Индивидуа-

льный изме-

ритель дозы

ИД-11
	То же
	10 -

1500

рад
	+15
	-50...

+50
	ИД-11 -500

шт в ящи-

ке или 100

шт в коро-

бке
	ИД-11 -25г.

	Измеритель-

ное устро-

ство
	Для измерения 

поглощённых доз

гамма и нейтрон-

ного излучения, 

зарегистрирован-

ных индивиду-

альными измери-телями дозы 

ИД-11
	10 -

1500

рад
	-
	-30...

+50
	ИУ -1шт.
	ИУ -18кг.

	Комплект 

дозиметров

ДП-24, име-

ющий

ДКП-50А
	Для измерения

экспозиционных

доз гамма-

излучений
	2 - 50

рад
	+10
	-40...

+50
	ДКП-50А -

5шт. Заря-

дное уст-

ройство

ЗД-5 -1шт.
	ДКП-50А -

32г. Комп-

лект в укла-

дочном ящи-

ке -3.2кг.


Таблица № 2.

ТТХ измерителей мощности дозы.

	Наименова-

ние прибора
	Назначение
	Диап-

зон из-

мерения
	Погрешно-

сть измере-

ний, %
	Диапазон

рабочих

    Т, ОС
	Основные данные по комплектности
	Масса

   кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Измери-тель мощно-сти дозы (ренген-метр) ДП -5Б(А)
	Для измерения мощности дозы гамма-излучений на местности и радиоактивного заражения различных поверхностей по гамма-излучению
	0.05

мР/ч-

-200 Р/ч
	+30

(+35)
	-40...+50

при вла-

жности

65+15%
	Прибор в футляре с контрольным источником 

SR90-Y90 -1шт. удлинительная штанга -1шт.


	2.8

	Измери-

тель мо-

щности

дозы 

(ренген-метр) 

ДП-5В
	То - же
	0.05

мР/ч-

-200

Р/ч
	+30
	-40...+50

при вла-

жности

65+15%
	ТО - же
	3.2

	Измери-

тель мо-

щности

дозы

ИМД-

-21Б
	Для измерения 

мощности дозы

гамма-излучений

на местности
	1 -

10000

Р/ч
	+25
	-50...+50
	Блок детекти-

рования -1шт.

Блок кодиро-

вания -1шт.
	5.9

	Борто-

вой рен-

генметр

ДП-3Б
	Для измерения

мощности дозы

гамма-излучений

на местности
	0.1 -

-500 Р/ч
	+10

(+15) на

первом

поддиа-

пазоне
	-40...+50
	Измеритель-

ный пульт -1шт. Вынос-

ной блок -1шт.

ЗИП 1компл.
	4.4


Примечание. Возможности измерителей мощности дозы ДП-5Б(А), ДП-5В по измерению степени радиоактивного заражения (загрязнения) составляет 60 человек или 12 единиц техники в час.

Таблица № 3.

ТТХ средств химического контроля.

	Наименование

средства
	Назначение
	Чувствительность средств хим.аон-троля, мг/л
	Диапа-зон ра-бочих Т, оС
	Основные данные по комплектности
	Масса,

   кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полуавто-матичес-кий при- бор хими-ческой ра-зведки ППХР
	Для определения в воздухе, на мест-ности и технике ОВ типа V-газы, зарин, зоман, ип-рит, фосген, сини-льная кислота и хлорциан 
	По ФОВ -до 50х10-7; по фосгену, си-нильной ки-слоте и хлор-циану -до 5х10-3; по ип-риту -до 2х10-3
	-40...

+40
	Насос с грел- кой -1шт. На-садка -1шт. Ин- дикаторные трубки -80шт. Противодым-ные фильтры -15шт. Компле- кт ЗИП -1комп.
	  2.2кг



	Прибор химичес-

кой разве-

дки мед. и ветеринар-

ной службы

ПХР-МВ
	Для определения в воздухе, на мест-

ности и технике -ФОВ, иприта, си-

нильной кислоты, хлорциана, фосге-

на, дифосгена и мышьякового во-

дорода; в воде -ФОВ, иприта, си-

нильной кислоты, люизита; в фураже ФОВ, иприта и др.
	С помощью индикатор-ных трубок, пределы из-мерений ана-логичны ВПХР.
	-40...

+40
	Корпус с кры-шкой -1шт. Ру-чной насос -1шт. Комплект индикаторных средств -1 ком. Комплект для отбора проб -1 комплект.
	   3кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полевая химичес-кая лабо-ратория ПХЛ-54
	Для качественного и количественного определения ОВ в пробах, взятых из различных сред, техники, одежды; для определения полноты дегаза-ции одежды.
	-
	-
	Укладочный ящик, содержа-щий посуду, приборы, реа-ктивы. Реакти-вы обеспечива-ют проведение 100 анализов проб.
	Снаря-

жённой

лабора-

тории

около-

24кг

	Автомоби-льная хи-мическая лаборато-рия АЛ-4.
	Для качественного и количественного определения всех типов ОВ, ядов и неизвестных ОВ.
	-
	-
	Приборы, реа-ктивы и посуда
	-


ТТХ средств лабораторного контроля для определения степени радиоактивного заражения.

Декадно - счётная установка ДП-100-АД-М.

-Для определения бета- и альфа- заражённости продовольствия, воды, фуража, грунта, вещевого и др. имущества.

-Диапазон измерения - от 10--7 Ки/кг (или К/л) и выше.

-Производительность за 10 часов работы - пробы воды и др. жидкостей - 120, продовольствия, фуража и др. -40 -70.

-Диапазон рабочих температур оС - -50...+60.

-Комплектность: 1. Пульт установки -1шт; 2. Блок счётчика с сигнальным кабелем -1шт; 3. Альфа-датчик -1шт; 3. Домик свинцовый ДС-000 -1шт; 5. ЗИП -1 комплект.

-Масса: Стационарный вариант -150кг; Полевой вариант -210кг.

-Примечание: ДП-100-АД-М также входит в радиометрическую лабораторию в укладках (РЛУ-2) и автомобильную химическую лабораторию (АЛ-4).

Начальник караула 

