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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: ПСП
Тема : Отработка практических действий при неисправностях в СИЗОД. Оказание первой доврачебной помощи газодымозащитнику при несчастных случаях в задымленной зоне и на чистом воздухе. Замена воздушного баллона при работе в воздушном аппарате.
Вид занятия : практический
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Наставление по ПСП».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Наставление по ПСП.

	№

п/п
	Учебные

вопросы
	Вре-мя

мин.
	Содержание учебного

вопроса
	Метод

отраб.
	Мат.

тех.

обес

	
	Проверка л/с.


	5
	Вступительная часть

Собираю личный состав 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Отработка практических действий при неисправностях в СИЗОД. Оказание первой доврачебной помощи газодымозащитнику при несчастных случаях в задымленной зоне и на чистом воздухе. Замена воздушного баллона при работе в воздушном аппарате.


	35
	Основная часть

Средства индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения

 Эксплуатация, учет, хранение, ремонт, проверка, охрана труда и работа в СИЗОД осуществляются в соответствии с требованиями Наставления по ГДЗС.
 Кислородные изолирующие противогазы являются строго индивидуальными приборами, пользование ими разрешается только лицам, прошедшим медицинское освидетельствование и подготовку по программе специального первоначального обучения. Дыхательными аппаратами со сжатым воздухом могут пользоваться все лица боевого расчета при наличии индивидуальных масок.
 При получении СИЗОД со склада, при передаче его другому лицу, после работы в инфекционных зданиях и помещениях, а также при заболевании владельца противогаза инфекционной болезнью и при проверке N 3 оно подвергается тщательной дезинфекции.
Каждый газодымозащитник несет личную ответственность за исправность и качество обслуживания закрепленного за ним СИЗОД.
Контроль за исправностью СИЗОД обеспечивается своевременными их проверками.
СИЗОД с выявленными при проверках неисправностями использовать для работы личному составу подразделений ГПС запрещается до устранения этих неисправностей, о чем делается отметка в журнале, форма которого приведена в Наставлении по ГДЗС.
СИЗОД, находящиеся в боевом расчете, хранятся в кабине пожарных автомобилей в обитых амортизационным материалом ящиках (гнездах), как правило, в вертикальном положении. При численности боевого расчета более 4-х допускается транспортировка СИЗОД в специально оборудованных отсеках.
Запасные баллоны со сжатым воздухом и с кислородом, регенеративные патроны должны храниться и перевозиться на автомобиле в специальных отсеках в отдельном ящике. Штуцеры регенеративных патронов закрываются специальными заглушками и опечатываются (пломбируются). СИЗОД свободного от боевого дежурства личного состава подразделений ГПС, кислородные баллоны и регенеративные патроны, а также резервные противогазы хранятся на базах или контрольных постах ГДЗС в отсеках специальных шкафов или стеллажей. Каждый отсек, в котором хранится СИЗОД, обеспечивается табличкой с указанием на ней номера караула, номера СИЗОД и фамилии его владельца.
Ремонт СИЗОД - это комплекс работ для поддержания и восстановлении исправности противогазов и дыхательных аппаратов. Ремонт заключается в устранении незначительных неисправностей, восстановлении эксплуатационных характеристик заменой или восстановлением отдельных частей и деталей СИЗОД, в проведении полной разборки, замене или ремонте всех неисправных составных частей, сборке, комплексной проверке, регулировке и испытании.
Ремонт организуется и выполняется старшими мастерами (мастерами) ГДЗС, как правило, на базе ГДЗС.
Самостоятельный ремонт и регулировка СИЗОД газодымозащитниками запрещены.
При обнаружении неисправности СИЗОД выводится из боевого расчета и передается на базу ГДЗС.
Прием - сдача должна быть зафиксирована в акте с указанием неисправности двумя подписями сдающего и принимающего.
Результаты ремонта и последующей проверки записываются в журнал регистрации проверок № 3 и в учетную карточку на СИЗОД.
Основные тактико-технические характеристики
Аппарат работоспособен при давлении воздуха в баллоне от 29,4 до 1,0 МПа (от 300 до 10 кгс/см2).
В подмасочном пространстве лицевой части (лицевой частью аппарата является полнолицевая панорамная маска, далее по тексту - "маска") аппарата в процессе дыхания поддерживается избыточное давление при легочной вентиляции до 85 л/мин и диапазоне температур окружающей среды от минус 40°С до+60°С (легочная вентиляция - объем вдыхаемого в 1 мин. воздуха, т.е. произведение числа дыханий на средний объем дыхательного воздуха)
Избыточное давление в подмасочном пространстве составляет (250±100) Па [(25±10) мм вод.ст.] при нулевом расходе воздуха.
Объемная доля двуокиси углерода во вдыхаемой смеси - не более 1,5%.  
Время защитного действия аппарата при легочной вентиляции 30 л/мин (работа средней тяжести) составляет:
- не менее 60 минут - при температуре окружающей среды + 25 °С;  
- не менее 45 мин - при температуре окружающей среды минус 40 °С.
Сопротивление дыханию на выдохе в течение всего времени защитного действия аппарата и легочной вентиляции 30 л/мин не превышает:
- 350 Па (35 мм вод. ст.) - при температуре окружающей среды +25 °С;  
- 500 Па (50 мм вод.ст.) - при температуре окружающей среды минус 40 °С.  
Расход воздуха при работе устройства дополнительной подачи (байпаса) - не менее 70 л/мин в диапазоне давлений от максимального рабочего до 2 МПа (20 кгс/см2).
Сопротивление дыханию спасательного устройства на вдохе и выдохе при легочной вентиляции 30 л/мин не превышает 350 Па (35 мм вод. ст.).
Клапан легочного автомата спасательного устройства открывается при разрежении от 50 Па (5 мм вод.ст.) до 350 Па (35 мм вод.ст) при расходе 10 л/мин.  
Системы высокого и редуцированного давления аппарата герметичны, при этом после закрытия вентиля баллона падение давления не превышает 2 МПа (20 кгс/см2) в минуту.  
Системы высокого и редуцированного давления аппарата с подключенным спасательным устройством герметичны, при этом после закрытия вентиля баллона падение давления не превышает 1 МПа (10 кгс/см2) в минуту.
Воздуховодная система аппарата с подключенным спасательным устройством герметична. При этом при создании вакуумметрического и избыточного давления 800 Па (80 мм вод. ст.) изменение давления в ней не превышает 50 Па (5 мм вод. ст.) в минуту.  
Сигнальное устройство срабатывает при падении давления в баллоне до (5,5±0,5) МПа [(55+5) кгс/см2] и звучит не менее 60 с в диапазоне рабочих температур.  
Уровень звука сигнального устройства при замере непосредственно у источника звука - не менее 90 дБ. При этом частотная характеристика звука, создаваемая сигнальным устройством, находится в пределах 800... 4000 Гц.
Расход воздуха на работу сигнального устройства - не более 5 л/мин.  
Вентиль баллона герметичен в открытом и закрытом положениях при всех значениях давления в баллоне.  
Вентиль работоспособен в процессе не менее 3000 циклов открываний и закрываний.  
Давление на выходе редуктора (без расхода) составляет 0,55 - 1,10 МПа (5,5 - 11,0 кгс/см2).  
Предохранительный клапан редуктора открывается при давлении не более 2,2 МПа (22 кгс/см2).
Баллон аппарата выдерживает не менее 5000 циклов нагружений (заправок) между нулевым и рабочим давлением.  
Срок переосвидетельствования баллона аппарата составляет:
- 3 года для металлокомпозитных баллонов;  
- 5 лет для стального баллона ГНПП "СПЛАВ";  
- 6 лет (первичное), 5 лет - последующие для стального баллона "FABER"  
Срок службы баллона аппарата:  
- 15 лет - металлокомпозитного "LUXFER LCX";  
- 10 лет - металлокомпозитного ЗАО НПП "Маштест";
- 11 лет - стального ГНПП "СПЛАВ";  
- 16 лет - стального "FABER".  
Средний срок службы аппарата - не менее 10 лет.  
Масса снаряженного аппарата без спасательного устройства не превышает:  
- 11 кг-с металлокомпозитным баллоном "LUXFER LCX";  
- 12 кг-с металлокомпозитным баллоном ЗАО НПП "Маштест";  
- 16 кг-со стальным баллоном.  
Масса маски не превышает 0,7 кг.  
Аппарат по виду климатического исполнения относится к исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, но рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 40 °С до + 60 °С, относительной влажности до 100 %, атмосферном давлении от 84 кПа до 133 кПа (от 630 до 997,5 мм рт. ст.).
Аппарат устойчив к воздействию водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ).  
Маска, легочный автомат и спасательное устройство устойчивы к дезинфицирующим средствам, используемым при санитарной обработке:  
- спирту этиловому ректификованному ГОСТ 5962; 
- водным растворам: перекиси водорода (6 %), хлорамина (1 %), борной кислоты (8 %), марганцовокислого калия (0,5 %).
На каждое звено ГДЗС выставляется пост безопасности.
Место расположения поста безопасности определяется оперативными должностными лицами на пожаре (учении) или аварии в непосредственной близости от места входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду (на свежем воздухе).
При пожарах в тоннелях метро, подземных сооружениях большой протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, трюмах судов на посту безопасности выставляется одно резервное звено. В других случаях выставляется одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих звена, как правило, на КПП. Количество звеньев ГДЗС, направляемых в непригодную для дыхания среду, определяется РТП.
Перед включением в СИЗОД командир звена ГДЗС согласовывает с РТП (или действует по его указанию) необходимость применения средств локальной защиты газодымозащитника и его СИЗОД от повышенных тепловых потоков, а также средств защиты кожи изолирующего типа от воздействия агрессивных сред и сильнодействующих ядовитых веществ.
Включение в СИЗОД на месте пожара (учения) или аварии проводится на свежем воздухе у места входа в непригодную для дыхания среду на посту безопасности, при отрицательной температуре окружающего воздуха - в теплом помещении или кабине боевого расчета пожарного автомобиля.
При продвижении к очагу пожара (месту работы) и возвращении обратно первым следует командир звена ГДЗС, а замыкающим наиболее опытный газодымозащитник (назначается командиром звена).
Звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды в полном составе.
Продвижение звена ГДЗС в помещениях осуществляется вдоль капитальных стен, запоминая путь следования, с соблюдением мер предосторожности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими особенностями объекта пожара или аварии.
При работе в СИЗОД необходимо оберегать его от непосредственного соприкосновения с открытым пламенем, ударов и повреждений, не допускать снятия маски или оттягивания ее для протирки стекол, не выключаться, даже на короткое время. Выключение из СИЗОД осуществляется по команде командира звена ГДЗС "Звено ГДЗС, из противогазов (дыхательных аппаратов) - ВЫКЛЮЧИСЬ !".
Запрещается звеньям ГДЗС использовать при работе на пожаре лифты.
В целях обеспечения безопасного продвижения звено ГДЗС может использовать пожарные рукава, провод переговорного устройства.
При работе в условиях ограниченной видимости (сильном задымлении) идущий впереди командир звена ГДЗС обязан простукивать ломом конструкции перекрытия.
 При вскрытии дверных проемов личный состав звена ГДЗС должен находиться вне дверного проема и использовать полотно двери для защиты от возможного выброса пламени.
 При работе в помещениях, заполненных взрывоопасными парами и газами, личный состав звена ГДЗС должен быть обут в резиновые сапоги, не пользоваться выключателями электрофонарей. При продвижении к очагу пожара (месту работы) и обратно, а также в процессе работ должны соблюдаться все меры предосторожности против высекания искр, в том числе при простукивании конструкций помещений.
 


	
	

	
	Подведение итогов 
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	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

