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Вступление.


В ходе проведения АСР, связанных с пожарами, спасатель должен знать и умело применять пожарное оборудование и снаряжение. При проведении всех видов работ на пожарах: разведка, тушение пожара, разборка конструкций и предотвращение угрозы их обрушения и др. спасательные подразделения должны быть оснащены современными аварийно-спасательными средствами пожарного назначения. 

Спасатель должен знать: может ли он выполнять задачу в боевой одежде или ему необходим теплоотражающий костюм; какой инструмент использовать для вскрытия разборки конструкций; как работать в условиях агрессивных сред наличия высокого напряжения; как правильно использовать для спасения людей ручные лестницы; какое рукавное оборудование и пожарные стволы использовать для тушения тех или иных видов пожаров и многие другие вопросы. 

В настоящее время на оснащении спасательных подразделений МЧС находятся следующее пожарное оборудование: мотопомпы, рукава и рукавное оборудование, лестницы, веревки, огнетушители, теплоотражающие костюмы, дымососы и др. В тех ПСС, где спасатели хорошо знают технические характеристики и применение спасательного оборудования в их действиях при тушении пожаров гораздо больше организованности и эффективности. В данной лекции спасатели будут ознакомлены с тем пожарным оборудованием, которое находится на оснащении их служб.

1 вопрос. Снаряжение пожарного.


Боевое обмундирование.


Боевое обмундирование предназначено для защиты пожарных от воды, лучистой энергии, химических веществ и травм (от битого стекла, обломков...). К боевому обмундированию относятся: боевая одежда, теплоотражающий костюм, каска, рукавицы и сапоги. Кроме того, в зимнее время обмундирование дополняется ватной курткой с брюками, теплыми рукавицами и вязанным шлемом (подкасник). Боевая одежда черного цвета выполнена из винилискожи марки Т. Цветные кокетки и дополнительные ранговые отличия в виде белых сигнальных полос обеспечивают возможность быстрого обнаружения работающих в условиях ограниченной видимости на пожарах.


Боевая одежда комплектуется также съемной теплоизолирующей прокладкой, которая позволяет пожарным работать в условиях кратковременных повышенных тепловых воздействий (до 0,5 кал/км2). Воздухообмен подожженного пространства осуществляется через вентиляционные отверстия, имеющиеся на куртке и брюках. Конструкция куртки предусматривает возможность использования спасательного пояса, для чего с правой стороны куртки сделаны отверстия и шлевки для укрепления плечевого ремня и кобуры для топора. Масса боевой одежды начальствующего состава - 4,7 кг, рядового - 4,4 кг. Одежда удобна при движении пожарного и выдерживает температуру от -40 до +2000С.


Теплоотражающий костюм.


Для работы на пожарах с большим тепловым излучением (до 20 Кал см-2 мин.) применяют теплоотражающий костюм. В комплект такого костюма входят комбинезон с бахилами, куртка, защитная маска с пелериной, рукавицы и чехол для кислородно- изолирующего противогаза. Теплоотражающий костюм изготовляют из металлизированной ткани, предварительно обработанной огнезащитной пропиткой «МС». На внутренней стороне костюма имеется бязевая подкладка.


При работе в теплоотражающем костюме, под него надевают ватную куртку и брюки, заправленные в сапоги. Поверх комбинезона пристегивают спасательный пояс с пожарным карабином, а под шлем-маску надевают каску.


Шлем-маска с пелериной пристегивается на пуговицах к куртке. В передней части шлем-маски имеется защитное оргстекло, ниже которого предусмотрено отверстие для воздухообмена.


Рукавицы крепятся к рукавам куртки при помощи вшитых хлястиков. Для защиты рук пожарного от ожогов, между основной тканью и подкладкой рукавиц проложен слой асбестовой ткани.


На пожарах торфяных фонтанов, лесобирж и т.п. при необходимости пребывания личного состава непосредственно у очага горения применяют теплозащитный костюм. Теплоотражающий костюм ТК-800 шьют из металлизированной ткани с внутренней многослойной подкладкой. Время защитного действия теплозащитного костюма при t окружающей среды 2000С составляет 16 мин., при воздействии t до 8000С - 30 сек. Масса костюма 17 кг.


Каски бывают различных образцов. Пластмассовая каска состоит из поликарбонатового корпуса овальной формы, защищающего голову от удара. При этом тулья, закрепленная с внутренней стороны корпуса, смягчает силу удара равномерным распределением нагрузки по всей поверхности головы. Пелерина с задней стороны каски и забрало спереди ослабляют действие лучистой энергии, а также защищают шею и лицо пожарного от попадания воды, искр и т.п. Забрало закреплено на каске при помощи системы металлических пластин с шарнирными связями, которые обеспечивают два его фиксированных положения. Перевод забрала из нижнего положения в верхнее достигается при нажатии на кнопку защелки.


Термостойкие резиновые сапоги предназначены для защиты ног от тепловых и механических воздействий, а также от воздействия агрессивных сред. Масса сапог не более 2,7 кг.


Снаряжение.


Снаряжение состоит из спасательного пояса, карабина и кобуры с поясным топором.


Спасательный пояс бывает трех размеров: 1050, 1200, 1350 мм при ширине ленты 75 мм и толщине 4 мм. Пояс изготовляют из 4х-слойной х/б тканевой ленты, окрашенной водостойкой краской коричневого или черного цвета. К одному концу ленты прикреплена пряжка. На другом ее конце имеются пять пар облицованных металлическими накладками отверстий для застегивания пояса. На расстоянии 220 мм от пряжки прикреплено полукольцо для подвески карабина. Пристегивается карабин к спасательному поясу с левой стороны при помощи ремешка с кнопкой.


Карабин пожарный применяют для торможения спасательной веревки при спасании людей и самоспасении пожарного, а также для его закрепления за ступеньки пожарной лестницы или элемент конструкции здания и сооружения при работе на высоте.


Карабин изготовляют из стали СТ20 с гальваническим покрытием. Топор пожарный поясной предназначен для разборки легких конструкций элементов здания и сооружений, а также вскрытия кровли, дверей и окон. Кроме того, кирка топора позволяет закрепляться пожарному при передвижении по крутым скатам кровли.


Топоры пожарные поясные  бывают с деревянным топорищем и цельнометаллические. Заостренные части (лезвие и кирка) полотна топора затачивают и подвергают термической обработке. Деревянные топорища изготовляют из древесины твердых пород, не имеющих трещин, сучков и гнили. Поверхность топорищ покрывают светлым лаком или олифой. Ручка цельнометаллического топора 410 мм, масса не более 1,7 кг. Его носят в специальной кобуре с правой стороны на спасательном поясе.


Спасательные средства для эвакуации людей с верхних этажей зданий и сооружений подразделяются на групповые и индивидуальные. К групповым средствам спасения относятся: спасательный рукав, стационарное устройство (лестницы, спусковые механизмы, люки и т.п.), предусмотренные в конструкциях зданий и сооружений, а также пожарные автолестницы и коленчатые подъемники.


К индивидуальным средствам спасания с высоты относятся спасательная веревка и спасательные устройства с гидравлическим и механическим регулируемым приводом торможения канатно-троссовой системы.


Спасательную веревку, кроме проведения спасательных работ используют для подъема на высоту пожарного инструмента и рукавов. Веревку свивают из высоко качественной пеньки или льна. Она состоит из 4 скрученных пучков в каждом из которых 3 пряди. На концы веревки вплетают металлические коуши. Один конец веревки обшивают белой тесьмой и наносят на нее инвентарный номер. Веревку, смотанную в клубок, хранят в непромокаемых чехлах, на поверхности которых крепят бирку с указанием даты последнего испытания и подписью лица, его проводившего.


Одни раз в 10 дней, а также перед каждым занятием и после применения, веревку проверяют внешним осмотром. Она должна быть сухой, чистой, без следов плесени и иметь не более 15х200 мм обрывов нити. Перед каждым использованием на пожаре и на занятии, веревку проверяют на прочность путем нагрузки массой трех бойцов (не более) 1-2 сек. При этом после снятия нагрузки веревка не должна иметь остаточного удлинения.


Один раз в 6 мес. веревку испытывают статической нагрузкой с усилием 3500 Н в течении 5 мин. После снятия нагрузки веревка не должна иметь внешних повреждений и остаточного удлинения более 5% ее первоначальной длины. Результаты испытания и внешнего осмотра веревки заносят в журнал испытаний пожарно-технического вооружения.


Устройство спасательное пожарного индивидуальное.


Работа устройства заключается в следующем:  при спуске человека (груза) вращается катушка и вытягивается лента. При этом в результате взаимодействия вращающейся катушки, неподвижных дисков и вязкого силиконового масла, между слоями которого возникает сила трения, осуществляется торможение спуска. Масса спускаемого человека (груза) 25...100 кг. Максимальная высота спуска 50 м.         

2 вопрос. Ручной немеханизированный и механизированный инструмент.


При тушении пожаров возникает необходимость разбить и вскрывать строительные конструкции, коммуникационные сети и элементы технологических установок. Для выполнения этих трудоемких работ на вооружении подразделений, пожарных спасателей имеется специальный инструмент, который, в зависимости от вида используемой энергии, подразделяется на 2 группы: немеханизированный и механизированный ручной инструмент.


Немеханизированный ручной инструмент предусматривает следующие его разновидности: багры, ломы, крюки, топоры.


Пожарные багры (таблица 1) применяют для разборки кровли, перегородок, стен, других элементов конструкций зданий и сооружений. Кроме того, баграми растаскивают горящие предметы, материалы и т.п. Багры, входящие в комплектацию пожарных автомобилей, бывают двух типов:


- БПМ - багор пожарный металлический представляет собой цельнометаллический стержень, на одном конце которого приварен крюк, а на другом - кольцевая ручка;


- БПН - багор пожарный насадной, закрепленный на деревянном шесте двумя заклепками, диаметром 6 мм.


Пожарные ломы выпускают трех типов (таблица 2):


- ЛПЛ - лом пожарный легкий, применяют для расчистки места пожара, вскрытия кровли, обрешетки, а также отбивания льда колодцев гидранта и открывания их крышек;


- ЛПТ - лом пожарный тяжелый, используют для вскрытия деревянных полов, ферм и т.п.;


- ЛПУ - лом пожарный универсальный, используют для выполнения с тесненных условиях легких рычажных работ, например, вскрытия дверей, оконных переплетов и т.п.


Крюк пожарный служит для выполнения работ при растаскивании, вскрытии и обрушении различных конструкций на пожарах.


В отверстии головки крюка закрепляется смоленая веревка длиной не менее 1,5 м.


К немеханизированному ручному инструменту относятся пилы, которые хранят и переносят в чехлах, топоры плотницкие, лопаты (совковая, штыковая) и набор электрозащитных средств для перерезания электрических проводов.


По мере необходимости осуществляют заточку заостренных частей ручного инструмента, после чего их подвергают термической обработке на длину не менее 60 мм, лезвия топора - 15 мм и прямые концы ломов на глубину 150 мм.


Электрозащитные средства (таблица 3).


В условиях пожара нередко приходится встречаться с электропроводкой, находящейся под напряжением, не превышающем обычно 250 В.


При более высоком напряжении тушение пожара начинают только после выключения тока. В этих случаях для резки электропроводов используют комплект электрозащитных средств, к которым относятся: ножницы с электрозащитными ручками, диэлектрические резиновые перчатки, галоши (боты), резиновый рифленый коврик размером не менее 500х500 мм.


Механизированный ручной пожарный инструмент, по роду применяемой энергии, подразделяется на: бензомоторный, электрический, пневматический и автогенорезательные аппараты.


Бензомоторная пила УРАЛ-5 может входить в комплектацию пожарных автомобилей любого типа и назначения. Двигатель бензиновый одноцилиндровый, двухтактный, карбюраторный, мощностью 3,68 кВт (5 л.с.). Топливом служит смесь бензина А-72 или А-76 с автотракторным маслом М8Б или М10Б в пропорции 20:1 по объему. Запас топлива 1,3 л на 40...45 мин непрерывной работы.


На базе бензомоторной пилы УРАЛ-5 выпускается универсальный комплект механизированный (УМК-4) имеющий сменные рабочие органы, к которым, кроме пильной цепи, относятся: приставка корундового диска, бетонолом и переносной дымосос.


Мотопровод с корундовым диском обеспечивает распилку деревянных, металлических и бетонных конструкций, толщиной до 300 мм.

Привод диска осуществляется от ведущего шкива, присоединенного к выходному валу редуктора при помощи ременной передачи.


Отбойные пневматические молотки (бетоноломы) применяют при разборке железобетонных, каменных и кирпичные сооружений, а также для вскрытия твердых покрытий.


При работе с отбойным молотком необходимо пользоваться защитными очками. Корпус молотка следует держать в вертикальном положении с небольшим наклоном на себя. Не допускается холостая работа ботонолома. Необходимо следить за креплением воздушного шланга на бетоноломе. Обнаруженные на отбойном молотке неисправности лотка устраняют только после отсоединения воздушного шланга.


Автогенорезательная ранцевая установка предназначена для резки на пожарах металлических решеток с толщиной прутка до 12 мм и других металлических конструкций. Особенностью использования автогенной резки металлов является то, что она возможна только для тех металлов, температура воспламенения которых в кислороде ниже температуры плавления, в противном случае, металл будет плавиться скорее, чем сгорать и не будет поддаваться резке. Цветные металлы, температура воспламенения которых выше, чем температура плавления, автогеном резать нельзя. Сталь, железо имеют t плавления выше t воспламенения и поэтому их можно резать автогенорезательной ранцевой установкой.


Установка массой 10 кг смонтирована в металлическом корпусе с крышкой и приспособлена для переноски на спине. Она состоит из двух баллонов с ацетиленом и кислородом с вентилями, понижающих редукторов типа РК-53Б и РД-2А для ацетилена и кислорода.


Кислородный баллон вместимостью 3 л под давлением 15 МПа (150 кгс/см2) окрашен в белый цвет.


Под давлением в баллоне ацетилен взрывоопасен. Количество ацетилена определяется взвешиванием баллона до и после наполнения газом. Общий запас газа в баллоне обеспечивает продолжительность непрерывной резки металлов в течении 10 мин.


Верхняя сферическая часть баллона не окрашена, на ней выбивают паспортные данные: марку, клеймо завода-изготовителя, тип, заводской номер, массу, емкость в л, рабочее и испытательное давление, срок следующего испытания.

Таблица 1

Основные технические данные пожарных багров.

Тип
Обозначение
Длина, мм
Масса, кг

I
БПМ


2 000
5

II
БПН


650
2

Таблица 2

Краткая техническая характеристика пожарных ломов.

Тип
Обозначение
Диаметр, мм
Длина, мм
Масса, кг

I
ЛПТ


30
1 200
6,7

II
ЛПЛ


25
1 100
4,5

III
ЛПУ


25
500
1,8

3 вопрос. Пожарные рукава и рукавное оборудование.


Пожарные рукава являются гибкими трубопроводами, которые соединяются в рукавные линии для подачи огнетушащих средств к месту тушения пожаров. В зависимости от назначения, рукава подразделяются на: всасывающие и напорные.


Всасывающие рукава предназначены для подвода воды от водоисточника к всасывающему патрубку насоса. Всасывающие рукава изготовляют двух групп: всасывающие (I группа) для работы при разрежении от открытого источника водоисточника и напорно-всасывающие (II группа) для работы как от открытого источника, так и под давлением от водоисточника (гидранта). В зависимости от подачи огнетушащих средств к месту тушения пожаров. В зависимости от подачи и конструкции насоса всасывающие рукава бывают различных диаметров и длин.

Основные технические данные всасывающих рукавов.

Внутренний диаметр, мм
65
75
100
125
150

Длина, м
4
4
4
4
2

Масса, кг:






                без арматуры
9
12
18
25
32

                с арматурой
12
14
21
30
38


Напорные рукава подсоединяют к напорным патрубкам насоса для подачи по ним под давлением огнетушащих средств к месту пожара.


Чехлы напорных рукавов ткут или вяжут из нитей натуральных (льна, хлопка и т.п.) или искусственных (капрон, лавсан и т.п.) волокон на специальных станках.


В пожаротушении применяют рукава длиной 20 + 1 м, диаметром 26, 51, 66, 77, 89, 110 и 150 мм. В зависимости от материала ткани чехла, конструкции и рабочего давления рукава подразделяются на группы и виды, приведенные на рис. Для отличия по группам прочности на наружной поверхности льняных рукавов по всей их длине делают цветные просновки (полосы).


Непрорезиненные напорные рукава широко распространены в пожарной охране. Сухие чистые льняные рукава сравнительно легкие, а их скатки малогабаритные. При подаче воды по таки рукавам наружная поверхность ткани чехла увлажняется, что повышает термостойкость в условиях пожара. Однако, повышенная склонность льняных рукавов к гнилостным процессам, а также дефицит натуральных волокон делает производство их неперспективным.


Напорные рукава из синтетических нитей с гидроизоляционным внутренним или внутренним и наружным защитным покрытием группы прочности не имеют.


Рукава прорезиненные с внутренним гидроизоляционным покрытием по сравнению с льняным имеют меньшее гидравлическое сопротивление, большую прочность, практически не подвергаются гнилостным процессам, а также действию химически активных веществ.


Однако, термическая стойкость ткани чехла синтетических нитей сравнительно низкая: при t 140...1600С нити оплавляются и разрушаются.


Краткая техническая характеристика прорезиненных и латексных рукавов приведена в таблице 1.


При тушении пожаров в лесах, на торфоразработках, лесоскладах и в условиях наиболее вероятного соприкосновения руквов с горящими предметами целесообразно применять рукава с регламентированным количеством просачиваемой воды (перколяцией) через стенки чехла, благодаря чему увлажняется наружная поверхность рукава изначально повышается его термостойкость.


Рукавное оборудование.

К рукавному оборудованию относятся: всасывающая сетка, соединительные головки, разветвления, водосборник, ручные и лафетные стволы.


Всасывающая сетка присоединяется на конце всасывающей рукавной линии перед началом работы насоса из открытого водоема. Она предназначена для защиты всасывающей линии от попадания посторонних предметов, а также для удержания столба жидкости в линии при кратковременном прекращении подачи или при заливке насоса водой перед запуском. При работе насоса из открытого водоисточника во всасывающей линии создается разрежение.


Соединительные головки предназначены для быстрого, герметичного и прочного соединения рукавов, а также присоединения их к рукавному оборудованию. В зависимости от назначения и способа крепления на рукавах и рукавном оборудовании они бывают различных конструкций. Например, соединительные рукавные головки с наружным зацеплением состоят из втулки с кольцевой проточкой, в которую вставляют резиновое уплотненное кольцо (типа КВ и КН соответственно для всасывающей и напорной соединительной головки), и обоймы свободно надетой на втулку.


Пожарные напорные рукава диаметром 89 мм и всасывающие диаметром 150 мм имеют беспрокладочные винтовые соединительные головки, состоящие из двух разъемных частей. Одна часть имеет ниппель с наружной резьбой, на которую навинчивается гайка второй части.


Муфтовые и цапковые соединительные головки навинчивают на рукавное оборудование и водопроводную арматуру. Она состоит из втулки, с одной стороны которой имеется резьба, а с другой на торцевой кромке - канавки для уплотняющего резинового кольца, а на наружной поверхности - два клыка и спиральные наклоненные площадки. У муфтовой головки на конце втулки нарезана внутренняя резьба, у цапковой - наружная.


Переходные головки служат для соединения напорных рукавов или другого рукавного оборудования разных диаметров.


Головка-заглушка предназначена для соединения  с муфтовой головкой всасывающего или напорного патрубка насоса для закрывания при неработающем насосе.


Соединительные головки имеют небольшую массу, легко и быстро смыкаются, надежны в работе, предотвращают размыкание рукавов при заполнении водой. При замерзании воды в рукавах соединительные головки дают возможность быстро их размыкать.


Пожарные разветвления.


Предназначены для разделения потока огнетушащих средств, подаваемых пожарным насосом по магистральной рукавной линии, а также для регулирования подачи огнетушащих средств в этих линиях. В зависимости от числа выходных штуцеров и условного диаметра входного штуцера различают следующие типы разветвлений: трехходовые РТ-70 и РТ-80 и четырехходовых РЧ-150.


Пожарные стволы.


Пожарные стволы присоединяются на конце напорных рукавных линий. Они предназначены для формирования и направления компактных или распылденных струй огнетушащих средств, а также перекрытия потока при прекращении подачи его в очаг пожара. Пожарные стволы в зависимости от вида подаваемого огнетушащего вещества подразделяются на водяные и воздушно-пенные, а в зависимости от пропускной способности и размеров - на ручные и лафетные.


Ручные пожарные стволы в зависимости от вида, формы и размеров образуемых струй подразделяются на два типа: 1 - для получения компактных струй и 2 - для получения распыленных струй. Пожарные стволы РС-50 и РС-70 для получения компактных струй имеют одинаковую конструкцию и отличаются лишь геометрическими размерами. Стволы РС-50 входят в комплект пожарной техники, поступающей в сельское хозяйство, а также внутренних пожарных кранов, стволы РС-70 (табл. 2) относятся к оборудованию пожарных автомобилей и прицепных мотопомп, находящихся на охране промышленных объектов.


Из комбинированного ствола РСК-50 подают как компактные, так и распыленные струи. Стволы этого типа входят в комплект только пожарных автомобилей.


Ствол РСКП-50 отличается от ствола РСК-50 наличием пенной головки, позволяющей подавать пену различной кратности (15-60) и распыленную струю воды с переменным углом раскрытия.


Лафетные стволы применяют для получения мощных водяных или пенных струй при тушении крупных пожаров в случае недостаточной эффективности ручных пожарных стволов. Лафетные стволы подразделяются на переносные, возимые и стационарные. Переносные лафетные стволы входят в комплект пожарных автомобилей.

Техническая характеристики переносного лафетного ствола ПЛС-20П

Диаметр насадки, мм
22
28
32

Рабочее давление, кПа
600
600
600

Расход пены, м3/мин
19
23
30

Длина струи, м:
-
12
-

воды
61
67
68

пены
-
32
-

Масса, кг
27
27
27

4 вопрос. Ручные пожарные лестницы.


Для подъема пожарных в верхние этажи и на крыши горящих зданий при спасательных работах применяют ручные пожарные лестницы. На вооружении подразделений спасателей имеются три вида ручных пожарных лестниц: лестница-палка (ЛП), лестница-штурмовка (ЛШ), трехколенная выдвижная лестница (Л-ЗК).


Металлические лестницы по сравнению с деревянными более прочные, легкие и долговечные. Недостатками металлических лестниц являются электропроводность и возможность образование коррозии во внутренних полостях металлических элементов конструкций.


Лестница-палка (ЛП) является деревянной одноколенной складной приставной лестницей. В раздвинутом виде ее применяют, как правило, для подъема пожарных в окно первого этажа здания или внутрь помещения, а в сложенном виде используют для пробивания деревянных перегородок и дверных филенок или отбивания штукатурки. Лестница-палка состоит из двух деревянных тетив и овального сечения и восьми ступеней. Особенностью лестницы является шарнирное крепление ступеней в продольной плоскости тетив, что позволяет сближать их до полного смыкания при раскладывании лестницы в виде палки овального сечения.

Техническая характеристика лестницы-палки

Длина лестницы, мм:


в сложенном виде
3400

в развернутом виде
3116

Расстояние между тетивами, мм
250

Шаг между ступенями, мм
310

Масса, кг, не более
10,5


Лестница-штурмовка представляет собой приставную лестницу, снабженную на верхнем конце крюком для подвешивания ее за подоконники и проемы  и выступы зданий и сооружений. Она предназначена для подъема пожарных по наружной стене зданий и сооружений, а также обеспечения работ при вскрытии кровли на крутых крышах. Наиболее успешно штурмовую лестницу применяют в сочетании с 3х коленной выдвижной лестницей или автолестницей.


Деревянная штурмовая лестница состоит из 2 тетив, соединенных между собой 13 степенями, закрепленных при помощи сквозных шипов. Для удобства постановки ног и обхватывания руками ступеней при перемещении пожарного по лестнице, ступени ее смещены от продольной оси тетив в сторону, противоположную крюку.

Техническая характеристика лестницы-штурмовки

Длина, мм
4100

Ширина, мм
300

Вылет крюка, мм
600

Расстояние между ступенями, мм
340

Масса, кг, не более
10


Трехколенная выдвижная лестница (Л-3К) предназначена для подъема пожарных в третий этаж или на крышу двухэтажного здания при проведении спасательных работ или тушении пожара.


Лестница ЗК состоит из комплекта трех колен (нижнего, среднего и верхнего) и механизмов выдвигания и останова. Тетивы каждого колена имеют по двенадцать степеней и скреплены металлическими стяжками.

Техническая характеристика лестницы Л-3К

Длина лестницы, м:


                          в сложенном виде
4,4

                          в выдвинутом состоянии
10,7

Ширина, мм
485

Шаг между ступенями, мм
350

Масса, кг, не более
58


Ручная пожарная трехколенная металлическая лестница Л-60 имеет конструкцию, в основном аналогичную лестнице Л-3К. Отличительной особенностью лестницы Л-60 являются телескопической сочленение ее колен, изготовленных из алюминиевого  сплава марки АВ и АД-31, а также конструкция механизма выдвигания и останова.

Техническая характеристика лестницы Л-60

Длина лестницы, м


                         в сложенном виде
4,4

                         в развернутом состоянии
10,7

Ширина, мм
480

Шаг между ступенями, мм
350

Тяговое усилие при выдвигании колен, (Н), кг, не более
200 (20)


Эксплуатация ручных пожарных лестниц.

Основным условием безопасной работы на высоте с использованием лестниц является содержание их в технически исправном состоянии. Лестницы, не находящиеся в боевом расчете, хранят на складе в сухих проветренных помещениях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей на древесину тетив и ступеней и воздействие теплоты от отопительных приборов. Лестницы на пожарных автомобилях должны быть плотно уложены и надежно закреплены. При снятии с автомобилей, не допускаются их удары о землю.


При использовании приставных лестниц, их устанавливают на твердый грунт на расстояние, соответствующее наиболее устойчивому углу наклона, равному 70...800. При выдвигании лестницы необходимо держать ее за тетивы, предохраняя руки от возможных травм. Выдвигание должно быть равномерным. Запрещается накручивать цепь или веревку на руку. Подъем и спуск по выдвижной лестнице допускаются при срабатывании механизма останова и надежном закреплении второго колена. При этом лестница должна быть прислонена к зданию и поддерживаться пожарными спасателями.

Заключение.


В данной лекции вы получили знания о применении, технических характеристиках, устройстве аварийно-спасательных средств пожарного назначения. В настоящее время на оснащение подразделений пожарных поступает новое пожарное оборудование. Одним из таких перспективных средств является стволы высокого давления для импульсного тушения пожаров. Это средство позволяет эффективно тушить пожары при ДТП, в закрытых пространствах, используя при этом значительно меньше времени, сил и средств и наносит меньший материальный ущерб от воздействия воды на материальные средства.  На оснащение спасательных подразделений установки импульсного тушения пока не поступает ввиду их большой  стоимости, но в будущем оснащение ими ПСС вполне вероятно.


Твердое знание традиционных аварийно-спасательных средств пожарного назначения (пожарного оборудования) спасателями ПСС позволит им успешно решать задачи при ликвидации ЧС, связанных с пожарами.

Приложения
Таблица 1

Краткая характеристика напорных рукавов.


Рукава

Параметры
Прорезиненные диаметром
Латексные диаметром


51
66
77
89
150
51
66
77

Рабочее давление, Мпа (кгс/см2)
1,6

(16)
1,6

(16)
1,6

(16)
1,4

(14)
1,2

(12)
1,6

(16)
1,6

(16)
1,6

(16)

Испытательное давление, МПа (кгс/см2)
2

(20)
2

(20)
2

(20)
1,8

(18)
1,4

(14)
2

(20)
2

(20)
2

(20)

Масса 100 м, кг
58
72
85
106
180
34
44
54



Таблица 2.

Техническая характеристика ручных пожарных стволов

Показатели
Марка ствола


РС-50
РС-70
РСК-50

Рабочее давление, КПа
600
600
400

Диаметр насадка, мм
13
19
14

Расход воды, л/с
3
7,4
2,7

Длина струи, м:




компактной
28
32
30

распыленной
-
-
12

Длина ствола, мм
312
450
412

Масса, кг
1
1,8
2,12

АОЗТ «Павлово-Посадский льнокомбинат»

Рукава напорные льноджутовые, льняные 

ТУ 17 РСФСР 20-141-2-90


Рукава предназначены для подачи воды на расстояние под рабочим давлением с интервалом рабочих температур от +400С до -400С в районах с умеренным климатом.

Наименование показателей
Нома

1. Внутренний диаметр рукава, мм, с допускаемым отклонением:




для I сорта
51+1
66+1
77+1

для II сорта
51+2
66+2
77+2

2. Рабочее давление МПа (кгс/см2)
0,6 (6)



3. Рабочая температура окружающей среды, 0С
от -400С до +400С

4. Длина рукава, м (или по согласованию)
20+2



5. Испытательное давление МПа (кгс/см2)
0,8 (8)



6. Масса 1 метра рукава, кг
0,29
0,38
0,46



Рукава пожарные напорные с двухсторонним полимерным покрытием

ТУ 17 РСФСР 40-11118-86


Рукава предназначены для подачи воды на расстояние под рабочим давлением до 1,6 МПа в интервале рабочих температур от +400С до -400С в районах с умеренным климатом.

Наименование показателей
Норма

1. Внутренний диаметр, мм
51+2
66+2

2. Длина рукава в скатке, мм
20+1

3. Масса 1 м рукава, кг, не более
0,45
0,6

4. Испытательное давление, не менее, МПа (кгс/см)
2,0 (20)



5. Разрывное давление, МПа (кгс/см), не менее
3,5 (35)

6. Температура хрупкости покрытия не выше, 0С
-40

7. Прочность связи наружного слоя покрытия с тканью чехла (адгезия) на полоску длиной 50 мм, II (кгс), не менее


для 1 сорта
50 (5,0)

для 2 сорта
45 (4,5)

8. Толщина наружного слоя покрытия, мм, не менее
0,5

9. Относительное удлинение при рабочем давлении, %, не более
5

10. Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, %, не более
8

11. Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее
500

12.  Время прожигания калильным стержнем (Т=450 С) рукавов, заполненных водой при давлении 1,0 МПа, сила прижатия стержня 4 Н, не менее, сек


30

Рукава пожарные латексированные

предназначенные для подачи воды на расстояние под рабочим давлением.

Наименование показателей
ТУ 17 РСФСР 40-6851-77 Рукава пожарные напорные из синтетических волокон с латексным гидроизоляционным слоем
ТУ 20-5-94 Рукава пожарные напорные латексированные диаметром 89 мм

1. Внутренний диаметр рукава, мм, с допускаемым отклонением:

89+2

для 1 сорта
51+1, 66+1, 77+1, 150+3
      -1

для 2 сорта
51+2, 66+2, 77+2, 150+4
89+3

       -2

2. Рабочее давление
до 1,6 МПа  до 1,2 МПа
1,4 МПа

3. Рабочая температура окружающей среды
от -400С до +400С
от -400С до +400С

4. Длина рукава, мм (или по согласованию)
20+1 20+1 20+1 20+1
20+1

5. Испытательное давление, МПа (кгс/см), не менее
2,0 (20) 2,0 (20) 2,0 (20) 2,0 (20) 1,4 (14)
1,8 (18)

6. Разрывное давление, МПа, (кгс/см), не менее
3,5 (35) 3,5 (35) 3,5 (35) 2,4 (24)
2,8 (28)

7. Масса 1 метра рукава, кг, не более
0,34 0,44 0,54 1,10
0,60

8. Температура хрупкости покрытия, С, не выше
-420С -420С -420С -400С
-400С

9. Прочность связи пленки латексного покрытия с тканью чехла (адгезия) на полоску шириной 50 мм Н (кгс), не менее:



для 1 сорта
35 (3,5)


для 2 сорта
30 (3,0)


КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРНЫХ НАПОРНЫХ РУКАВОВ


ВИДЫ -





Пластмассовые





Латексные





Прорезиненные





ГРУППЫ -





Усиленные (две цветовые просновки)





Нормальные (одна цветовая просновка)





ОБЛЕГЧЕННЫЕ





ЛЬНЯНЫЕ





ЛЬНЯНЫЕ





ОЧЕСТКОВЫЕ


(одна черная основка)








ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВА








