	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГУ Ханты–Мансийского автономного округа–Югра «Центроспас-Югория» по  г.Ураю

____________________________ В.В. Кащеев

«__07__»       октября__2006г.


Методический план

для проведения  занятий по самостоятельной подготовке

 с  работниками  1 дежурного караула филиала на 10 октября 2006 года.

ТЕМА: «Основные пожарные автомобили целевого применения.».

Место проведения: учебный класс

Метод проведения: классно-групповой
 Цель: изучить основные ПА целевого применения.

Время: 2часа.

1.  Литература: Справочник. Пожарная техника, Москва ЗАО Спецтехника 2003г.

2. Развернутый план занятий.

	№ п/п
	Учебные вопросы
	Время
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение.

	1.
	Основные пожарные автомобили целевого применения.
	90 мин.
	К основным пожарным автомобилям целевого применения относятся:

· Автомобили аэродромного тушения

· Автомобили воздушно-пенного тушения

· Автомобили порошкового тушения

· Автомобили газо-водяного тушения

· Комбинированного тушения

Автомобили оборудованы пожарными насосами.

Автомобиль пенного тушения – предназначен для доставки к месту пожара боевого расчёта, пенообразователя, ПТВ и оборудования для подачи ВМП при тушении пожаров на объектах нефтяной и химической промышленности.

Шасси – УРАЛ повышенной проходимости

Двигатель – дизель

Кабина – 3 человека

Ёмкость – 6000 л

Насос – ПН-40у с ПС-5

6 ГПС-600 – 40-45 мин работы

Для обеспечения работы необходимы: ПНС-110 и АР, или АНР-40.

Автомобиль аэродромного тушения – для несения службы в аэропортах и на аэродромах, для спасения людей при авариях самолётов, для тушения разлива топлива и проведения аварийных работ.

Подразделяются:

· Стартовые – несение службы на ВПП

· Основные – несение службы в боксах

Классифицируются:

· Лёгкие – АА-40 (131)

· Средние – АА-40 (43105)

· Тяжёлые – АА-60 (7310)
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показатели

АА-40 (131)

АА-60 (7310)

АА-40 (43105)

Шасси

ЗИЛ-131

МАЗ-7310

КАМАЗ

Насос

ПН-40уа

ПН-60б

ПН-40уа

Ёмкость: вода

                ПО

                Порошок 

2100

9000

3900

150

900

250

-

300

-

Л.ств. 

Вода, л/с

Пена, м

Комп.вода, м

40

60

40

12

36

38

30

40

40

Кол. подбам. нас.

3

6

3

Уст. СЖБ –150

        СЖБ – 50

1

-

-

2

2

2

Пила ПДС-400

1

2

1

             ОП-100

-

-

1

Автомобиль порошкового тушения – для тушения пожаров на предприятиях нефтехимии, атомной энергетики, а также на объектах МГА.
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I — naderHsil crsost; 2 — AONOJNHHTENABHOE 3JeKTPOOGOPyAOBaHHE; J -— OTHETYLIH-
renb OY-2; 4 — BaKyyMHasi yCTaHOBKA; 5 —— KOMMYHHKAIOHH; 6 — CHCTEMAa OHEBMO-
ynpasnieHuusi; 7 — KysoB; 8 — uucrepHa; 9 — macc; 10 — sarayuika; Il — mJaaHr
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Шасси  - КАМАЗ

Двигатель – дизель

Кабина – 3 человека

Ёмкость – 6000 л

Лаф.ствол:

     Производительность – 30 кг/с

      Дальность                  - 30 м

Ручной ствол:

     Производительность – 3 кг/с

Рабочий газ – воздух

Число баллонов – 10 шт.

Загрузка порошка – вакуумная

Разряжение – 0,02 МПа

Автомобиль газоводяного тушения – для доставки к месту пожара боевого расчёта, ТРД и топлива к нему, а также для подачи газоводяной струи на тушение газонефтяных фонтанов

Показатели

АГВТ-100 (131)

АГВТ-150 (375)

ТРД

ВК-1А

PIIB-300
Тяга, к Н

27

45

Произв-ть ТРД, кг/с

             по воде, л/с

100

150

60

90

Время работы, мин

45

35

Угол поворота:

                         Верх

                         Низ

                         Горизонт 

60

60

20

18

+40 - -40

+ 45 - - 45

Расход воды на защиту,

                л/с        

17

17

.

АГВТ устанавливается в 20 –30 м от факела на подготовленную площадку. Закрепляется на опорах. Запускается двигатель, последующее управление осуществляется с выносного пульта. 

Работает: 15 минут на охлаждение

                 20 минут на тушение

                 15 минут на повторное охлаждение

Требования техники безопасности при работе с пенообразователем и порошком

При заправке ПА ПО личный состав подразделений ГПС должен быть обеспечен защитными очками. Для защиты кожных покровов и слизистой оболочки глаз ПО смывается чистой водой или физиологическим раствором. Заправка ПА ПО или порошком должна быть механизирована. При невозможности мех. Заправки, в исключительных случаях, может осуществляться заправка ПА в ручную. В случае заправки ПА в ручную необходимо применять мерные емкость , навесные лестницы или специальные передвижные площадки . Порядок заправки ПА порошком и загрузка цистерны с помощью вакуумной установки и в ручную определен соответствующими инструкциями.
 Вакуумная установка, предназначенная для заправки ПА порошком, должна быть смонтирована в проветриваемом помещении. При ее использовании для заправки ПА порошком необходимо:      

· проверить крепление электродвигателя, электропроводов и вакуумного насоса, состояние полумуфты;

· включать вакуумную установку только после подсоединения шланга загрузки порошка к крышке люка цистерны;

При загрузке порошка в цистерну в ручную личный состав подразделений ГПС должен работать в респираторах и защитных очках.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

· Заправка ПА в помещениях гаража, при работающем двигателе, соединение вакуумной установки с коммуникациями ПА, металлическими трубами или шлангами с металлической спиралью, при нарушении изоляции проводов, работающие могут быть поражены электрическим током.

· Открывать пробки металлической тары при помощи молотков, и зубил и других инструментов, не предназначенных для этого.

· Использование промежуточных емкостей для заправки ПА ПО.

-      Применение вблизи места заправки открытого огня и курение во время заправки.



3. Пособие и оборудование: плакаты.
4. Задание на самостоятельную подготовку: 

- Изучить основные ПА целевого применения.

«06»_октября 2006г. 

Руководитель занятия __ Обухов В.Н.

____________




   ФИО




                                  подпись              
