«УТВЕРЖДАЮ»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятия с личным составом  караулов 

ПЧ- по Основам тушения пожаров и проведения АСР. 

Тема занятия:  Знаки безопасности на грузах перевозимых транспортом и выбор огнетушащих средств.

Цель занятия: Изучение знаков безопасности на грузах перевозимых транспортом и выбор огнетушащих средств.

Вид занятия: Классно групповое.

Отводимое время: 45 минут.

Место проведения: Учебный класс.

Литература, используемая при проведении занятия:
Я.С.Повзик, П.П.Клюс, А.М.Матвейкин «Пожарная тактика», 

ГОСТ-19433-88 «Грузы опасные, Классификация и маркировка».

План проведения занятия:

	№
п/п
	        Наименование мероприятия
	время

мин.

	1.
	Организационный момент
	5

	2.
	Основная часть
	35

	3.
	Подведение итогов
	5


	№

п/п
	Учебные вопросы
	Время

мин
	Содержание учебного вопроса

	1
	2
	3
	4

	1.
	Организационный момент.
	5
	Сбор л/с, объявление темы занятия.

	2.
	Основная часть.

Знаки безопасности на грузах перевозимых транспортом и выбор огнетушащих средств.


	35
	    1. Классификация опасных грузов.

  Опасные грузы делятся на 9 классов:

1. Взрывчатые материалы.

2. Газы (сжатые, сжиженные, раствор, под давлением).

3. ЛВЖ.

4. ЛВ твердые вещества, самовозгорающиеся вещества, вещества выделяющие при контакте с водой воспламеняющиеся газы.

5. Окисляющие вещества (перекиси, пероксиды).

6. Ядовитые и инфекционные вещества.

7. Радиоактивные материалы.

8. Едкие и коррозийные вещества.

9. Прочие опасные вещества.

    2. Маркировка на опасных грузах.

  Информацию об опасных грузах можно получить при аварийной ситуации:

А) от лиц сопровождающих груз;

Б) по маркировке на упаковке груза;

В) по маркировке на транспортном средстве;

Г) по аварийной карточке.

  Маркировка на упаковке должна содержать:

1. Знак безопасности.

2. Манипуляционные знаки.

3. Серийный номер ООН.

4. Классификационный шифр (согласно ГОСТ 19433-88).

5. Транспортное наименование груза.

  На контейнере железнодорожного транспорта указывается:

1. Знак опасности.

2. Серийный номер ООН.

3. Номер аварийной карточки.

Знаки безопасности указаны в «Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по ЖД».




	
	
	
	На автотранспортном средстве крепится информационная табличка с указанием:

1. Знак безопасности.

2. Серийный номер ООН.

3. Код экстренных мер (КЭМ).
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	КЭМ расшифровывается:

1    - Воду не применять, применять сухие огнетушащие вещества.

2 - Применять водяные компактные струи.

3 - Применять водяные распыленные струи.

4 - Применять пену или огнегасящие составы, хладоны.

5 – Предотвращать попадания вещества в сточные воды и водоемы.

Д – необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки.

П – необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки, но при пожаре.

Н – необходим полный комплект защитной одежды и дыхательный аппарат.

Э – необходима срочная эвакуация людей.

Информация об опасном грузе размещается.

На контейнере:

1. На крыше.

2. На дверях.

3. С двух сторон.

На цистерне:

1. На днищах.

2. На обе шейке.

На автотранспорте:

1. Спереди справа на бампере.

2. Сзади на кузове.



	
	
	
	При возникновении пожаров в подвижном составе на железнодорожных станциях, перегонах (в пути следования) администрация, диспетчер, машинисты и другие работники железнодорожного транспорта действуют согласно требованиям ведомственной инструкции. Они должны обеспечить: немедленное сообщение о пожаре на ЕДДС гарнизона пожарной охраны, эвакуацию пассажиров, расцепку поезда и отвод вагонов на безопасные расстояния, эвакуацию соседних поездов, снятия остаточного напряжения с контактных проводов над местом пожара, принятия мер к ликвидации горения первичными средствами пожаротушения, предотвращения растекания ЛВЖ и ГЖ и отвода их в безопасное место. 

На пожаре РТП через представителя  администрации, входящего в состав оперативного штаба, обязан:

-установить вид материалов в горящих и соседних вагонах;

-принять меры по отцепке горящих вагонов и выводу их на специальную площадку или в безопасное место;

-до начала тушения потребовать письменное подтверждение о снятии напряжения с контактных электросетей на участках работы пожарных подразделений.

Рукавные линии прокладывают под железнодорожными путями и вдоль железнодорожных путей. Для боевого развертывания выбирают участки с наименьшим количеством пересекающихся сетей и отсутствие на них подвижного состава.

 Не допускается тушение внутри вагонов, а также подвижного состава и горящих предметов, расположенных свыше 7м от контактной сети, без снятия напряжения при условии, что струя пены не будет касаться контактных проводов и других частей, находящихся под напряжением.

Защита и охлаждение железнодорожных цистерн с опасными грузами осуществляется путем подачи огнетушащих веществ на верхнюю часть корпуса цистерны.

Боевые действия подразделений должны обеспечить: эвакуацию пассажиров; тушение и охлаждение цистерн со взрывчатыми и взрывоопасными веществами и газами, ЛВЖ и ГЖ, а также утечки и розлива жидкостей, распространения огня на соседние поезда, здания и сооружения. Во избежании загорания цистерн и вагонов с опасными грузами производить их эвакуацию через зону горения не допускается. Разлившуюся на путях ЛВЖ и ГЖ тушат пеной средней        кратности или распыленной водой, не допуская рас    пространения жидкости по пламени и ограничивая ее 

	
	
	
	Растекание устройством обвалования или отводом в безопасное место. При наличии в зоне пожара вагонов и цистерн со взрывоопасными грузами, сжиженными газами и ЛВЖ. Ядовитыми веществами и радиоактивными веществами в первую очередь необходимо принять меры по охлаждению каждой единицы стволами выводу их из зоны пожара. 

Из-за невозможности открытия дверей контейнеров их тушат после охлаждения поверхности и проделывания двух отверстий в противоположных стенках корпуса: одно – для введения ствола, а другое для выхода продуктов горения и водяного пара. При этом из отверстий может выбрасываться факел пламени высотой до 1 м.  Все мероприятия, связанные с ликвидацией горения или эвакуацией из вагонов опасных грузов, должны осуществляться совместно с лицами, их сопровождающими.

На современных самолетах пожары можно классифицировать по отсекам.

При ударе самолета о землю возможен розлив авиатоплива на большой площади. Наибольшую опасность для пассажиров и членов экипажа представляют взрывы фюзеляжных топливных баков, которые могут сопроваждаться выбросом топлива и факела внутрь пассажирских салонов.

При пожарах внутри фюзеляжа происходит быстрое нарастание концентрации отравляющих веществ продуктов горения термического разложения продуктов горения, обусловливающие основную опасность для жизни людей.

После тушения пожаров с опасными грузами необходимо организовать медицинское освидетельствование личного состава.

	3.
	Заключительная часть
	5
	  Проверка полученных знаний.


Пособие и оборудование, использованное на занятии:

План конспект.

Задание на самоподготовку:

Закрепить полученные знания.

Руководитель занятия:

� EMBED PBrush  ���
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