«УТВЕРЖДАЮ»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятия с личным составом караула ПЧ- по основам организации пожаров и проведения АСР.

Тема занятия: Особенности работы при заборе воды из водоёма, подогрев воды в насосе, отогревание рукавов и пожарных. Лестниц.

Цель занятия: Проверить имеющиеся знания по теме. Ознакомить личный состав с тушением пожаров при неблагоприятных климатических условиях и при заборе воды. Закрепить имеющиеся знания.

Метод проведения: классно - групповое 

Место проведения: учебный класс

Материальное обеспечение: учебные пособия, плакаты.

Время: 45 минут

Литература, используемая при проведении занятия: Приказ № 257 БУПО Повзик Я.С. и др. Пожарная тактика: Учебное пособие для ПТУ. М.: Стройиздат, 1984. – 590 с., ил

План проведения занятия

	 № п/п
	Наименование мероприятия
	время

мин.

	1. 
	Организационный момент
	5

	2. 
	Основная часть
	35

	3. 
	Подведение итогов
	5


	№ п/п
	Учебные вопросы
	Время

мин.
	Содержание учебного вопроса метод отработки и материально-техническое обеспечение

	1
	Организационный момент
	5минут
	Сбор личного состава в классе, проверка имеющихся знаний по данной теме.

	2
	Основная часиь.


	35минут
	Для тушения пожаров используют запасы воды естественных и искусственных водоисточников. Время забора воды из открытых водоисточников зависит от типа всасывающего аппарата, герметичности всасывающей линии и насоса, мощности двигателя и расстояния от оси насоса до зеркала воды. Забор и подача воды на пожар из водоисточников с неудовлетворительными подъездами и местами водозобора представляют особую сложность. Следует помнить, что всасывающая линия должна состоять не более чем из 3 -4  рукавов длиной по 4 метра. При этом высота всасывания воды не должна превышать 4…5 меиров. При плохих подъездах к открытым водоемам и при наличии водоисточников с уровнем воды ниже 7 метров от оси  насоса забор ее осуществляют с помощью гидроэлеваторных систем.

При тушении пожаров в условиях низких температур (-10.° С и ниже) необходимо:

применять на открытых пожарах и при достаточном количе​стве воды пожарные стволы с большим расходом, ограничивать использование перекрывных стволов и стволов-распылителей;

принимать меры к предотвращению образования наледей на путях эвакуации людей и движения личного состава;

прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших диаметров, рукавные разветвления по возможности уста​навливать внутри зданий, а при наружной установке утеплять их;

защищать соединительные головки рукавных линий под​ручными средствами, в том числе снегом;

при подаче воды из водоемов или пожарных гидрантов сначала подать воду из насоса в свободный патрубок и только при устойчивой работе насоса подать воду в рукавную линию;

прокладывать сухие резервные рукавные линии;

в случае уменьшения расхода воды подогревать ее в насосе, увеличивая число оборотов двигателя;

избегать перекрытия пожарных стволов и рукавных разветв​лений, не допускать выключения насосов;

 при замене и уборке пожарных рукавов, наращивании ли​ний подачу воды не прекращать, а указанные работы проводить со стороны ствола, уменьшив напор;

определять места заправки горячей водой и при необходи​мости заправить ею цистерны;

замерзшие соединительные головки, рукава в местах пере​гибов и соединений отогревать горячей водой, паром или на​гретыми газами (замерзшие соединительные головки, разветв​ления и стволы в отдельных случаях допускается отогревать паяльными лампами и факелами);

подготавливать места для обогрева участников тушения и спасаемых и сосредоточивать в этих местах резерв боевой одеж​ды для личного состава;

избегать крепления на пожарных лестницах и вблизи них рукавных линий, не допускать обливания лестниц водой;

не допускать излишнего пролива воды по лестничным клет​кам.



	3
	Заключительная часть
	10 минуты
	Проверка полученных знаний на занятии.




 Задание на самоподготовку: Закрепление изученного материала

Руководитель занятия:

