«УТВЕРЖДАЮ»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятия с личным составом -го караула ПЧ- по Основам организации тушения пожаров и проведения АСР на 

Тема занятия: Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества. 

Вопрос №1. Классификация огнетушащих средств и принципы их выбора при тушении различных материалов и веществ.

Цель занятия: Проверить имеющиеся знания по теме. Изучить тему. Закрепить имеющиеся знания.

Метод проведения: классно-групповое

Место проведения: учебный класс.

Материальное обеспечение: Учебник «Пожарная тактика»

Время: 45 минут

Литература, используемая при проведении занятия: Пожарная тактика Повзик Я.С.
План проведения занятия

	 № п/п
	Наименование мероприятия
	время

мин.

	1. 
	Организационный момент
	2

	2. 
	Основная часть
	40

	3. 
	Подведение итогов
	3


	№ п/п
	Учебные вопросы
	Время

мин.
	Содержание учебного вопроса метод отработки и материально-техническое обеспечение

	1
	2
	3
	4

	1
	Организационный момент
	2 минуты
	Сбор личного состава караула в учебном классе, объявление темы, целей, метода проведения занятия, проверка имеющихся знаний по данной теме.

	2
	Основная часть
	40  минут
	Пожар представляет собой слож​ный физико-химический    процесс, включающий помимо горения явления массо и теплообмена, развивающие​ся во времени и пространстве. Эти явления взаимосвязаны и характери​зуются параметрами пожара: ско​ростью выгорания, температурой и т. д. и определяются рядом условий, многие из которых носят случайный характер.

Явления массо и теплообмена на​зывают общими явлениями, характер​ными для любого пожара независимо от его размеров и места возникнове​ния. Только ликвидация горения мо​жет привести к их прекращению. При пожаре процесс горения в течение достаточно большого промежутка вре​мени не управляется человеком. След​ствием этого процесса являются боль​шие материальные потери.

Общие явления/, могут привести к возникновению частных явлений, т. е. таких, которые могут или не могут про​исходить на пожарах. К ним относят: взрывы, деформацию и обрушение тех​нологических аппаратов и устано​вок, строительных конструкций, вски​пание или выброс нефтепродуктов из резервуаров и другие явления

Возникновение и протекание част​ных явлений возможно лишь при соз​дании на пожарах определенных благоприятных для этого условий. Так, деформация или обрушение стро​ительных конструкций происходят лишь в зданиях или на открытых про​изводственных установках, чаще при большой продолжительности пожа​ров; вскипание или выброс нефтепро​дуктов лишь при горении темных и обводненных нефтепродуктов или при наличии подтоварной воды (водяной подушки) и т. д.

Пожар сопровождается еще и социальными явлениями, наносящими обществу не только материальный, но и моральный ущерб. Гибель людей, термические травмы и отравления токсичными продуктами горения, воз​никновение паники на объектах с массовым пребыванием людей и т. п. тоже явления, происходящие на по​жарах. И они тоже частные, так как вторичны от общих явлений, сопро​вождающих пожар. Это особая группа явлений, вызывающая значительные психологические перегрузки и даже стрессовые состояния у люде?

Статистический учет пожаров, ве​дущийся в нашей стране и других развитых странах, позволяет выявить примерное распределение ущерба и гибели людей по зданиям различного назначения от опасных факторов пожара. Под опасным фактором пожа​ра понимают фактор пожара, воз​действие которого приводит к трав​мам, отравлению или гибели челове​ка, а также к уничтожению (по​вреждению) материальных ценностей.

Опасными  факторами  пожара (ОФП), воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры;

повышенная температура окружаю​щей среды, предметов и т. п.;

токсичные продукты горения, дым;

пониженная концентрация кислорода;

подающие части строительных конст​рукций, агрегатов, установок и т. п.;

опасные факторы взрыва (ГОСТ 12.1. 004—85)

Наибольший материальный ущерб наносят пожары в производственных и складских зданиях, гибель людей от ОФП чаще происходит в жилых зданиях. Пожары в многоэтажных производственных зданиях возникают сравнительно редко, но быстро разви​ваются по вертикали, материальный ущерб от них в несколько раз пре​вышает ущерб от пожаров в одноэтаж​ных зданиях. К большим материальным потерям и человеческим жертвам приводят крупные пожары. Так, при пожаре, происшедшем в 1977 году в Саутгейте (США) погибло около 400 человек.

Гибель людей в основном происхо​дит на ранних стадиях развития пожа​ра преимущественно от удушья. Чаще всего на пожаре погибают дети, пожилые люди и инвалиды. Наиболь​ший травматизм наблюдается у муж​чин среднего возраста.

Неуклонный рост числа пожаров, величина материального ущерба и человеческих жертв определяются концентрацией производства, увели​чением производительности ранее из​вестных и созданием новых, опасных в пожарном отношении технологий, увеличением плотности населения, уровнем оснащенности пожарных ча​стей, несвоевременностью принятия мер и т. д.

Таким образом, на пожарах проис​ходят различные явления, взаимо​связанные друг с другом. Они проте​кают на основе общих физико-химических и социально-экономичес​ких законов, характеризуются соответ​ствующими параметрами, знание ко​торых позволяет определить количест​венные характеристики каждого явле​ния, необходимые для качественной оценки обстановки на пожаре (фор​мирования вывода на основе обобще​ния и анализа сведений о явлениях, сопровождающих пожар) и принятия оптимального решения на его тушение. С целью детального изучения пожа​ров и разработки тактики борьбы с ними все пожары классифицируются по группам, классам и видам. Класси​фикация их производится на основе распределения по признакам сходства и различия.

По условиям массо и теплообмена с окружающей средой все пожары раз​делены на две большие группы — на открытом пространстве и в ограж​дениях.
В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары разде​лены на классы А, В, С, Д и под​классы А1, А2, В1, В2, Д1, Д2 и ДЗ.

К пожарам класса Л относится горение твердых веществ. При этом если горят тлеющие вещества, напри​мер древесина, бумага, текстильные изделия и т. п., то пожары относятся к подклассу А1, неспособные тлеть, например пластмассы,— к подклассу А2.

К классу В относятся пожары лег​ковоспламеняющихся горючих жид​костей. Они будут относиться к под​классу В1, если жидкости нераство​римы в воде (бензин, дизтопливо, нефть и др.) и к классу В2— растворимые в воде (например спир​ты).

Если горению подвержены 'газы, например водород, пропан и др., то пожары относятся к классу С, при горении же металлов — к классу Д. Причем подкласс Д1 выделяет горение легких металлов, например алюминия, магния и их сплавов;

Д2— щелочных и других подобных металлов, например натрия и калия;

ДЗ— горение металлосодержащих со​единений, например металлоорганических, или гидридов.

По признаку изменения площади горения пожары можно разделить на распространяющиеся и не распространяющиеся.
Классифицируют пожары по раз​мерам и материальному ущербу, по продолжительности и другим призна​кам сходства или различия.

Кроме того, в классификации сле​дует отдельно выделить подгруппу пожаров на открытых пространст​вах — массовый пожар, под которым понимают совокупность отдельных и сплошных пожаров в населенных пунк​тах, крупных складах горючих мате​риалов и на промышленных предприя​тиях. Под отдельным пожаром подра​зумевается пожар, возникающий в от​дельном здании или сооружении. Од​новременно интенсивное горение пре​обладающего числа зданий и соору​жений на данном участке застройки принято называть сплошным пожа​ром. При слабом ветре или при его отсутствии массовый пожар может перейти в огневой шторм. Огневой шторм — это особая форма пожара, характеризующаяся    образованием единого гигантского турбулентного факела пламени с мощной конвективной колонкой восходящих пото​ков продуктов горения и нагретого воздуха и притоком свежего воздуха к границам огневого шторма со ско​ростью не менее 14—15 м/с.

Пожары в ограждениях можно разделить на два вида: пожары, ре​гулируемые вентиляцией, и пожары, регулируемые пожарной нагрузкой.

Под пожарами, регулируемыми вентиляцией, понимают пожары, кото​рые протекают при ограниченном со​держании кислорода в газовой среде помещения и избытке горючих веществ и материалов. Содержание кислорода в помещении определяется условиями его вентиляции, т. е. площадью при​точных отверстий или расходом воз​духа, поступающего в помещение по​жара с помощью механических систем вентиляции.

Под пожарами, регулируемыми по​жарной нагрузкой, понимают пожары, которые протекают при избытке кисло​рода воздуха в помещении и развитие пожара зависит от пожарной нагруз​ки. Эти пожары по своим параметрам приближаются к пожарам на откры​том пространстве.

По характеру воздействия на огра​ждения пожары подразделяются на локальные и объемные. Локальные пожары характеризуются слабым теп​ловым воздействием на ограждения и развиваются при избытке воздуха, необходимого для горения, и зависят от вида горючих веществ и материа​лов, их состояния и расположения в помещении.

Объемные пожары характеризуют​ся интенсивным тепловым воздействием на ограждения. Для объемного пожара, регулируемого вентиляцией, характерно наличие между факелом пламени и поверхностью ограждения газовой прослойки из дымовых газов, процесс горения происходит при из​бытке кислорода воздуха и прибли​жается к условиям горения на откры​том пространстве. Для объемного по​жара, регулируемого пожарной на​грузкой, характерно отсутствие газо​вой (дымовой) прослойки между пла​менем и ограждением.

Объемные пожары в ограждениях принято называть открытыми пожара​ми, а локальные пожары, пожары, протекающие при закрытых дверных и оконных проемах,— закрытыми.
Приведенные классификации по​жаров по различным признакам сход​ства и различия являются условны​ми, поскольку пожары могут в ходе своего развития переходить из одного класса, вида, группы в другой. Одна​ко для практики тушения пожаров рассмотренная классификация необ​ходима, так как позволяет определить способы и приемы прекращения горе​ния, вид огнетушащего вещества, организацию боевых действий подраз​делений при тушении пожара на данный момент развития пожара.

1.2. Основные параметры пожара

Для решения вопросов пожарной безопасности в рамках системы проти​вопожарной защиты необходимо знать и уметь прогнозировать поведение по​жара в процессе его развития в конкретных условиях, правильно оце​нивать обстановку на пожаре. Прог​нозирование развития пожара пред​полагает использование методов рас​чета направлений и скоростей рас​пространения горения, продолжитель​ности развития пожара, изменений во времени температуры и компонен​тов газовой среды, интенсивности га​зообмена и других параметров по​жара.

Каждый пожар представляет собой единственную в своем роде ситуацию, определяемую различными события​ми и явлениями, носящими случай​ный характер, например изменение на​правления и скорости ветра во время пожара и т. п. Поэтому точно пред​сказать развитие пожара во всех деталях не представляется возмож​ным. Однако пожары обладают общи​ми закономерностями, что позволяет построить аналитическое описание об-

горения ниже температуры потуха​ния. Достигнуть этого можно на основе четырех известных принципов прекращения горения:

охлаждения реагирующих    ве​ществ;

изоляции реагирующих веществ от зоны горения;

разбавления реагирующих веществ от негорючих концентраций или кон​центраций, не поддерживающих горе​ние;

химического торможения реакции горения.

Для этих целей применяются различные огнетушащие вещества.

2.1. Классификация огнетушащих веществ, способов и приемов прекращения горения

Под огнетушащими веществами в пожарной тактике понимаются такие вещества, которые непосредственно воздействуют на процесс горения и создают условия для его прекращения (вода, пена и др.).

Огнетушащих веществ в природе много. Кроме того, современная технология позволяет получать такие огнетушащие вещества, которых нет в природе. Однако не все огнету​шащие вещества принимаются на во​оружение пожарных подразделений, а лишь те, которые отвечают определен​ным требованиям.0ни должны:

обладать высоким эффектом туше​ния при сравнительно малом расходе;

быть доступными, дешевыми и простыми в применении;

не оказывать вредного действия при их применении на людей и мате​риалы, быть экологически чистыми.

По основному (доминирующему) признаку прекращения горения огне​тушащие вещества подразделяются на:

охлаждающего действия (вода, твердый диоксид углерода и др.);

разбавляющего действия (негорю​чие газы, водяной пар, тонко распыленная вода и т. п.);

изолирующего действия (воздуш​но-механическая различной кратности пена, сыпучие негорючие материалы и пр.);

ингибирующего действия (галоидированные углеводороды: броми​стый метилен, бромистый этил, тетра-фтордибромэтан, огнетушащие соста​вы на их основе и др.).

Однако следует отметить, что все огнетушащие вещества, поступая в зону горения, прекращают горение комплексно, а не избирательно, т. е. вода, являясь огнетушащим средством охлаждения, попадая на поверхность горящего материала, частично будет действовать как вещество разбавляю​щего и изолирующего действия. Более подробно механизмы прекращения горения водой и другими огнетуша​щими веществами будут рассмотрены ниже.

В зависимости от основного про​цесса, приводящего к прекращению горения, способы тушения можно раз​делить на четыре группы:

охлаждения зоны горения или горящего вещества;

разбавления реагирующих   ве​ществ;

изоляции реагирующих веществ от зоны горения;

химического торможения реакции горения.

Способы прекращения горения, ос​нованные на принципе охлаждения реагирующих веществ или горящих материалов, заключаются в воздейст​вии на них охлаждающими огнету​шащими веществами; основанные на изоляции реагирующих веществ от зоны горения — в создании между зоной горения и горючим материалом или окислителем изолирующего слоя из огнетушащих материалов и ве​ществ; основанные на разбавлении реагирующих веществ или химичес​ком торможении реакции горения — в создании в зоне горения или вокруг нее негорючей газовой или паровой среды.

Подведем некоторые итоги выше​сказанного, оформив их в виде схемы (рис. 2.2).

Каждый из способов прекращения горения можно выполнить различными приемами или их сочетанием. На​пример, создание изолирующего слоя на горящей поверхности легковоспла​меняющейся жидкости может быть до​стигнуто подачей пены через слой го​рючего, с помощью пеноподъемников, навесными струями и т. п.

Приемы тушения — это те состав​ные части способа прекращения горе​ния, которые могут изменяться в процессе действий пожарных под​разделений при изменении обстановки на пожаре. Могут изменяться и спосо​бы. Применение того или иного спосо​ба и приема прекращения горения, огнетушащего вещества зависит от:

условий и характера развития по​жара;

свойств и состояния горючих мате​риалов;

трудоемкости и безопасности выполняемой работы личным составом;

наличия у руководителя тушения пожара сил и средств;

боеготовности пожарных подраз​делений и др.

Все это направлено на наимень​шие убытки и затраты.

	3
	Заключительная часть
	3 минуты
	Проверка полученных знаний на занятии.




 Задание на самоподготовку: самостоятельное изучение темы по конспектам.
Руководитель занятия:

