«УТВЕРЖДАЮ»
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятий с л/с -го караула ПЧ- 

по основам организации тушения пожаров и проведения АСР.

Тема: № 14.3 Оценка потребности в силах и средствах, меры безопасности при проведении спасательных работ в повреждённых зданиях и сооружениях.

Вид занятия: классно-групповое.

Отводимое время: 45 минут.

Цель занятия: ознакомить личный состав с расчетами характеризующими тактические возможности подразделений.

1. Литература используемая при проведении занятия:

Пожарная тактика Повзик А.Я.

План проведения занятия

	 № п/п
	Наименование мероприятия
	время

мин.

	1. 
	Организационный момент
	2

	2. 
	Основная часть
	40

	3. 
	Подведение итогов
	3


Развернутый план занятия
	№ п/п
	Учебные вопросы
	Время
	Содержание учебного вопроса метод обработки и материально-техническое обеспечение

	1
	2
	3
	4

	1
	Организационный момент
	2 минут
	Сбор личного состава в учебном классе, проверка наличия тетрадей по служебной подготовке.

Объявление темы и целей занятия, а также используемой литературы при проведении занятия.

	2
	Основная часть
	40 минут
	К основным показателям, характеризующим тактические возможности пожарных подразделений, которые РТП должен не только знать, но и уметь определять, следует прежде всего отнести:

-время работы стволов и пеногенераторов;

-возможную площадь тушения воздушно-механической пеной и другими огнетушащими веществами;

-объем помещения, который может быть заполнен воздушно-механической пеной средней или высокой кратности при имеющемся на машине запасе пенообразователя или его раствора в воде.

  Время работы водяных стволов от пожарных машин с установкой или без установки их на водоем определяют по формуле:

Где             -объем воды в водоеме и цистерне пожарного автомобиля,  л ;

· количество пожарных рукавов в магистральной и рабочих линиях,  шт. ;

· объем воды в одном рукаве, л;

· число водяных стволов, работающих от данной пожарной машины, шт;

-расход воды из стволов, л/с.

Продолжительность работы пенных стволов и генераторов зависит от количества воды и пенообразователя. Анализ боевых действий подразделений по подаче пенных стволов показывает, что от автоцистерны без установки ее на водоисточник, как правило, подают один ствол. В практике тушения пожаров широкое распространение получили 6%-растворы, т. е. В каждых 100л раствора содержится 6 литров пенообразователя и 94 литра воды. Ранее говорилось о том, что тактические возможности подразделений при установке пожарных автомобилей на водоисточник значительно возрастают по подаче огнетушащих средств. Однако важным является расстояние, на котором находится водоисточник от места пожара.  Предельное расстояние по подаче огнетушащих средств на пожарах считают максимальную длину рукавных линий от пожарных машин, установленных на водоисточники, до позиции стволов (генераторов), поданных на тушение. Число водяных и пенных стволов (генераторов), подаваемых отделением на тушение пожара, зависит от предельного расстояния, численности боевого расчета, а также сложившейся обстановки.

Объем одного рукава длиной 20 метров:

    51   66      77       150

    40л  70л    90л     350л

Пример обоснования основных тактических возможностей отделения на АЦ-40 (131) 153 без установки на водоисточник:

1. Определяем время работы двух водяных стволов с диаметром насадка 13мм при напоре 40 м, если до разветвления проложен один рукав диаметром 77 мм, а рабочие линии состоят из двух рукавов диаметром 51 мм к каждому стволу, по формуле:

=(0,9 0+2300- (1 90+4 40) / (2 3,7 60)=4,6 мин.

Отделение, вооруженное АЦ-40 (131) 153 без установки на водоисточник, может обеспечить работу одного ствола Б в течение 9 мин, двух стволов Б или одного А в течение 5 мин, одного пенного ствола СВП-4 в течение 7-8 мин, одного генератораГПС-600 в течении 6-7 мин, ликвидация горения ЛВЖ пеной средней кратности на площади 51 м, ГЖ-на площади 80 м. Таким образом, зная методику обоснования тактических возможностей пожарных подразделений с установкой пожарных машин на водоисточники, можно заблаговременно определить возможный объем боевых действий на пожаре и их реализацию.



	
	
	
	Самоспасание и спасание. Наиболее сложными уп​ражнениями с веревками являются самоспасание и спа​сание.

Обучение этим упражнениям необходимо начинать со второго этажа и постепенно переходить на большие вы​соты. Обучение и тренировку пожарных необходимо про​водить со страховой веревкой.

Командир лично или с помощью показчика показывает выполнение упражнения, затем пожарные повторя​ют его. Во время показа упражнения отделение следует построить лицом к спасающемуся или проводящему са​моспасание. В период спуска по веревке отделение под​вести к окнам для наблюдения за действиями, выполня​ющего упражнение.

Перед началом занятий по самоспасанию необходимо проверить прочность конструкции, за которую крепится спасательная веревка, надежность спасательных-и стра​ховых веревок. Для этого нужно закрепить спасатель​ную веревку за конструкцию здания и распустить ее к основанию башни на всю длину, на нижнем конце ве​ревки повиснуть 'трем пожарным. Затем наружным ос​мотром проверить, нет ли обрывов нитей веревки, проч​ность поясов и карабинов (для этого отделение надо по​строить в две щеренги лицом друг к другу, соединив ка​рабины между собой, после чего пожарные начинают тянуть в противоположные стороны.

Перед спуском каждого пожарного командир обязан проверить, правильно ли и прочно завязан узел, положе​ние веревки на карабине, длину веревки, расположение рук на спасательной веревке (не допускать спуск без рукавиц); -надежность страховой веревки (спуск, без нее не допускается).
Далее следует рассказать пожарным правила тормо​жения при быстром спуске.

При спасании пострадавшего меры безопасности те же, что и при самоспасании, только руководитель заня​тия обязан проверить правильность и прочность завязан​ной спасательной петли на пострадавшем, правильность положения веревки на карабине у спасающего и упора левой ноги в подоконник.

Спасание пострадавших по стационарным, перенос​ным и автолестницам производится в тех случаях, когда спасаемый может сам спуститься по лестнице.

Обучение необходимо проводить на стационарных, выдвижных, штурмовых лестницах и автолестницах, использовать комбинированный спуск по штурмовой и выдвижной лестницам. С целью страховки пострадав​ший, закрепленный спасательной веревкой, спускается по лестницам.

По команде «По спасательной веревке вниз — марш!» пожарный крепит веревку за конструкцию здания (первым или вторым способом). Затем левой рукой наклады​вает веревку на карабин, открывает замок карабина и привязанным концом ее делает два витка от себя. За​крывает замок карабина (рис. 30). Затем надевает ру​кавицы, привязанный конец веревки берет в левую руку (ладонью снизу), свободный конец—в правую, садится на подоконник (карниз крыши) так, чтобы закрепленный

конец остался с левой стороны. Не выпуская из рук ве​ревки, осторожно сходит с подоконника и. дальше плав​но без рывков спускается по спасательной веревке вниз.

Во время спуска пожарный ставит ноги на стену, от​талкиваясь от нее ногами, проскакивает оконные проемы или обходит их сбоку; корпус держит прямо, руки вытя​нуты в стороны. Приземляясь, встает носками на землю, сгибая ноги в коленях. Для уменьшения скорости спуска веревка прижимается правой рукой к себе. Окончание спуска подтверждается словом «Есть», затем пожарный освобождает веревку из карабина, подтверждая это сло​вом «Готово».
Если веревка находится на значительном расстоянии от стены и ноги спускающегося не достают до нее, то производится свободный спуск, при котором ноги следует держать опущенными к земле.

По спасанию пострадавших из этажей назначается расчет из трех пожарных. Спасание выполняется по при​казанию командира, который указывает, каким спосо​бом спасать, или по команде: «Для спасания (указать этаж, окно) -— марш» пожарный № 1 вяжет спасатель​ную петлю, надевает ее на спасаемого, наматывает ко​нец веревки, идущей к петле, на карабин (так же, как и при самоспасании), пропускает другой конец сзади во​круг своего пояса и удерживает его рукой у правого бока, левой рукой берет конец веревки, идущей к спа​саемому.

Пожарный № 2 сажает спасаемого на подоконник и в случае необходимости помогает пожарному № 1 спу​скать спасаемого.

Пожарный № 1, опираясь ступней левой ноги о сте​ну у подоконника, с помощью пожарного № 2 осторож​но опускает спасаемого вниз (рис. 32,а,б).
- Пожарный № 3 принимает спасаемого на земле у места спуска, подтверждает окончание спуска словом «Есть», снимает петлю и сообщает пожарному № 1 «Готово», после чего последний поднимает веревку.

Для спасания, пострадавших из окон, балконов, крыш с применением стационарных, выдвижных, штурмовых лестниц и автолестниц назначается расчет из двух по​жарных и пострадавшего. Если пострадавшего спасают по стационарной лестнице, к основанию ее приставляет​ся лестница-палка. По команде «Для спасения постра​давшего по стационарной лестнице — марш!», пожарный № 1 вяжет спасательную петлю и страхует пострадав​шего при помощи веревки. Пострадавший самостоятель​но переходит на стационарную лестницу, спускается по ней, переходит на лестницу-палку, спускается на землю. Пожарный № 2 следит за действиями пострадавшего, встречает пострадавшего на земле, снимает с него спа​сательную веревку.

' Для спасания пострадавших из верхних этажей ко​ленчатым подъемником назначается расчет: водитель, оператор, пожарный и три пострадавших. По команде «Для спасания трех пострадавших коленчатым подъем​ников— марш» водитель подъезжает к зданию и уста​навливает коленчатый автоподъемник люлькой .к окну (балкону), из которого должно быть произведено спаса​ние пострадавших. Оператор, находясь в люльке, подни- -<• мает ее и останавливает на 0,3 м выше крыши, оказывает помощь пострадавшим, которые, держась за поручни, переходят с крыши в люльку (рис. 32,в). Затем оператор с пострадавшим опускает люльку к земле. Пожарный принимает пострадавших.

Спасание пострадавших из верхних этажей автолест​ницей АЛ-45-30 производится при помощи лифта расче​том, состоящим из водителя-оператора, двух пожарных и трех пострадавших. Оператор поднимает кабину лиф​та с пожарным до окна, из которого должно быть произ​ведено спасание. Пожарный открывает дверцу кабины, пострадавшие переходят с подоконника в кабину, пожар​ный закрывает кабину. Оператор при помощи тягового троса и специальной лебедки опускает лифт на платфор​му автолестиицы, где второй пожарный выводит пост​радавших из кабины.

Вязка узла для подъема стволов с рукавами и шанце​вого инструмента на высоты. Для вязки узла взять ко​роткий конец веревки в левую руку (ладонью вверх), длинный конец в правую руку (ладонью вверх) на рас​стоянии 25—30 см от левой руки; сделать петлю правой рукой и передать ее в левую руку, сделать вторую такую же петлю, надеть петли на рукав у соединительной го​ловки (у острия лома) и затянуть петли. Затем протя​нуть длинный конец веревки вдоль ствола к спрыску (лома к кольцу), сделать петлю, надеть ее на ствол (лом) и затянуть длинным концом.

	3
	Заключительная часть
	3 минуты
	Опрос личного состава по пройденной теме, ответы на непонятные вопросы. Заполнение учебного журнала с выставлением отметок.


Руководитель занятия:

