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Методический план

Проведения занятий с группой л/с 4 – го караула

Тема: Тушение пожаров на элеваторах, мельницах и комбикормовых заводах.

Время: 

Цель занятия: Изучить данную тему.

1. Литература, используемая при проведении занятия: 

Я.С. Повзик «Пожарная тактика»

2. Развернутый план занятия.

	№ п/п
	Учебные вопросы 

(включая контроль занятий)
	Время 

(мин)
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение ( в т. ч. технические средства обучения) учебного вопроса. 
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	Вводная часть

Основная часть
	
	Сбор л/с в учебном классе. Проверка наличия присутствующих. Опрос по предыдущей теме. 

          Для хранения зерна сооружают зернохранилища, которые подразделяют на зерносклады и элеваторы. Высота корпуса 25-40 метров. Вместимость 25 - 100 тысяч тонн и более. На современных элеваторах и мельнично-крупяных предприятиях основной пожарной нагрузкой является зерно, зерновая и мельничная пыль, транспортерные ленты и элементы оборудования и отдельные конструкции зданий из горючих  материалов. Зерно при нормальных условиях воспламеняется и горит плохо. Огонь по массе зерна распространяется медленно и только при наличии в нем измельченной смолы скорость распространения огня возрастает. Скорость горения зерна в потоке воздуха при работе технологического оборудования значительно возрастает. 

          Внутри здания элеваторов и складов на поверхности конструкций и оборудования накапливается большое количество зерновой и мучной пыли, которая представляет большую пожарную опасность. Осевшая пыль (аэрогель) воспламеняется легко, но горит сравнительно медленно и только на поверхности. При резком взрыхлении пыли в смеси с воздухом (переход ее в аэровзвесь) она способна взрываться. НКПВ – 45-50 г/м3. Для большинства пылей мукомольного производства температура воспламенения равна 600 – 
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	3.
	4.

	3.
	Тушение пожара
	
	800 0 С.

        На элеваторах и мельницах возможно быстрое распространение огня по вентиляционным, аспирационным системам, по системам транспортировки зерна через проемы в перекрытиях и стенах, а также по оборудованию, строительным конструкциям и галереям из горючих материалов. 

        При пожарах на мельнично-крупяных предприятиях огонь и дым быстро проникают через отверстия и проемы с этажа на этаж, а также могут распространяться в склады готовой продукции, на циклоны и в башни элеваторов. Наиболее быстро самонагреваются слои комбикормов, расположенные 1,5 –2 диаметра (ширины) силоса от нижнего разгрузочного бункера. При этом процессе  в замкнутом объеме силоса могут образовываться взрывоопасные концентрации водорода. За счет окисления температура в указанных точках складируемой массы повышается до 200 – 250 0 С, то есть достигает температуры тления. В объеме горящей части силоса скапливаются продукты полного и неполного сгорания, которые содержат большое количество горючих газов (оксид углерода, метан, водород и др.). 

      Для быстрого ввода стволов на тушение используют внутренние пожарные краны. При пожаре в подсилосном помещении первые стволы подают через входы со стороны башни, а также с противоположной стороны через оконные проемы. При развившихся пожарах подают стволы РС – 70 и лафетные. При проникновении огня внутрь используют подачу ВМП средней кратности с одновременной разгрузкой силоса.
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	         Тушение пожаров деревянных элеваторов и механизированных зерно складов, стены которых обшиты листовой сталью или асбоцементными листами, представляют значительную трудность. В отдельных аппаратах и системах тушат пожары, заполняя их объемы ВМП средней кратности. Для подачи стволов используют сухотрубы, наружные пожарные лестницы, балконы и площадки. Одновременно с подачей на тушение подают стволы в соседние здания, сооружения или аппараты, куда может попасть горящая продукция по коммуникациям. Для тушения пожаров применяют воду в виде распыленных и компактных струй. В помещения с наличием мучной пыли подают стволы распылители. Одновременно с тушением пожаров вскрывают и проверяют все технологические аппараты и системы. В целях защиты от воды зерна и готовой продукции закрывают брезентами другими средствами. 


3. Пособия и оборудование, используемые на занятии:

4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию.

«___» ___________ 200  г.

Руководитель занятия      ______________                       _______________ 

                                                   ( Ф. И. О)                                                 ( дата , подпись)

