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Автоцистерны с лестницей
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОЦИСТЕРН C ЛЕСТНИЦАМИ

	Автоцистерны с лестницей
	Тип шасси
	Число мест боевого расчета
(чел)
	Производительность насоса
(м3/с (л/с))
	Напор
(м)
	Высота всасывания
(м)
	Вместимость цистерны для воды
(м3 (л))
	Вместимость пенобака
(м3 (л))
	Тип пожарного насоса
	Масса полная
(кг)
не более
	Габаритные размеры
(м)

	АЦЛ-3-4О-1 Т
	КамАЗ-4925 (4x2)
	3
	0,04(40)
	100±5
	7,5
	3,0 (3000)
	0,3 (300)
	ПН-40/УВ НЦПК-40/100
	15200
	7,7x2,5x3,0

	АЦЛ-3-4О-4-2О
	КамАЗ-5325 (4x2)
	5
	0,04(40)
	100+5
	7,5
	4,0 (4000)
	0,3 (300)
	ПН-40/УВ НЦПК-40/100
	13000
	8,7x2,5x3,5


АЦ-3-40-17 и АЦ-4-40-22 укомплектованы лестницами высотой 17 и 22 м соответственно. Максимальная нагрузка на вершину неприслоненной лестницы: 160 кг; рабочий вылет: 15 м; угол поворота лестницы вправо и влево от оси: 135°; угол подъема лестницы: 75°. 

