Утверждаю 

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й   П Л А Н

проведения занятий с группой: дежурной смены караула по противопожарной службе ГО.

Тема: Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Назначение и устройство табельных приборов дозиметрического контроля, радиационной и химической разведки.

Вид занятия: Классно-групповое.    Отводимое время: 1 час.

Цель занятия: Изучение.

1. Литература, используемая при проведении занятия:

· Справочник «Пожарная техника»; 

· Технический паспорт устройств.

· Учебник «Гражданская оборона».

2. Развернутый план занятия.

	№

п/п
	Учебные вопросы 

(включая контроль занятий)
	Время

(мин)
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч.  технические  средства  обучения) учебного вопроса


	1
	2
	3
	4

	1.
	     Проверка личного состава согласно списку. Объявление темы и цели занятия.
	5 мин.
	Проверка личного состава присутствующего на занятии; проставить отметки отсутствующим, с выдачей индивидуальных заданий для самостоятельного изучения (установить сроки). Выдать тетради для конспектов.

	2.
	Изучить приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля их назначение и устройство табельных приборов дозиметрического контроля, радиационной и химической разведки.
	40 мин.
	Комплект дозиметров ДП-22-В предназначен для измерения индивидуальных доз гамма облучения.

Технические данные

Комплект состоит из зарядного устройства ЗД-5 и 50 дозиметров ДКП-50-А.

Дозиметры ДКП-50-А обеспечивают измерение индивидуальных доз гамма облучения в диапазоне от 2 до 50 рентген при мощности дозы от 0,5 до 200р/час в диапазоне энергий излучения от 200кэв до 2мэв.

Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра и отградуированной в рентгенах.

Саморазряд дозиметров в нормальных условиях не превышает 2 деления за сутки.

Погрешность измерений дозы при температуре окружающего воздуха 20(5(С и относительной влажности до 98% не превышает (10% от максимального значения шкалы при сверенных источниках.

Не повторяемость показаний дозиметров при трехкратном облучении их расчетной дозой не превышает (5% от всей шкалы прибора.

Работоспособность комплекта обеспечивается в интервале температур от -40( до +50(С, при этом дополнительная погрешность измерений доз не превышает ( 7,5% от максимального значения шкалы на каждые 10(С отклонения температуры от нормальных значений.

Саморазряд дозиметров ДКП-50-А при изменении температуры и влажности не превышает:

а) при температуре +50(С за 24 часа 3 деления;

б) при температуре -40(С за 3 часа 2 деления;

в) при относительной влажности воздуха 98(2%, температуре +20(С за 48 часов 3 деления.

Конструкция дозиметров обеспечивает их герметичность.

Питание зарядного устройства осуществляется от 2 сухих элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8.

9а). Напряжение на выходе ЗД-5 должно плавно регулироваться в пределах:

нижний предел ( 180 вольт;

верхний предел ( 250 вольт;

при напряжении питания 3 вольта;

Продолжительность непрерывной работы с одним комплектом питания не менее 30 часов при токе потребления 200ма.

 Конструкция зарядного устройства брызгонепроницаемая, рассчитана на переноску его в укладочном ящике.

ДП-22-В поставляется в упаковочных ящиках по четыре комплекта в каждом ящике.

Вес упаковочного ящика с комплектами не превышает 30 кг.  

Габариты упаковочного ящика 590( 506(506 мм.

Вес комплекта в укладочном ящике не превышает 5,6 кг.

Габариты укладочного ящика 360(152(180мм.

 Принцип действия дозиметра

Дозиметры индивидуального пользования позволяют с достаточной точностью определить полученную человеком дозу гаммы-облучения. Основной частью дозиметра является малогабаритная ионизационная камера с «воздухоэквивалентными» стенками, к которой подключен конденсатор с электроскопом. При воздействии гамма-излучения в рабочем объеме камеры возникает ионизационный ток, уменьшающий потенциал конденсатора и камеры. Уменьшение потенциала пропорционально дозе облучения. Измеряя изменение потенциала, можно судить о полученной дозе. Измерение потенциала производится с помощью малогабаритного электроскопа, помещенного внутри ионизационной камеры. Отклонение подвижной системы электроскопа платинированной нити измеряется с помощью отсчетного микроскопа со шкалой, отградуированной в рентгенах.

Конструкция дозиметра

Дозиметры ДКП-50-А требуют особо бережного обращения с ними: нельзя допускать ударов и падений, что может привести к выходу их из строя. Для удобства пользования дозиметр конструктивно выполнен в форме авторучки и носится в кармане одежды. Цилиндрический корпус изготавливается из дюралюминия и является внешним электродом системы камера-конденсатор. Малогабаритная ионизационная камера с «воздухоэквивалентными» стенками прессуется из токопроводящего пресспорошка, обладающего тем свойством, что дозы гамма-облучения в одном грамме воздуха и пресспорошка равны в широком диапазоне энергий излучения. Толщина стенки камеры равна 0,8 мм. Объем камеры равен 1,8 куб.см. Для получения линейной шкалы прибора зарядный потенциал камеры выбран равным 180-250в.Конденсатор 1 емкостью 500пф изготавливается из высокоизоляционного материала «фторопласт-4». Внутренний электрод 5 изготавливается из алюминиевой проволоки и в месте крепления нити имеет U –образную форму. Нить электроскопа прикрепляется к U-образному электроду в двух точках шеллаком. Электроскоп платинируется методом распыления, образуя токопроводящую систему с большой механической устойчивостью. 

     Отсчетный микроскоп состоит из окуляра, объектива, шкалы с общим увеличением 90 крат. Шкала имеет 25 делений. Цена одного деления соответствует 2 рентгенам.

     Зарядная часть дозиметра состоит из контактной группы, состоящей из ограничителя и диафрагмы с контактом. При нажатии на дозиметр в зарядном гнезде контакт замыкает цепь: стержень зарядного гнезда-контакт- внутренний электрод системы.

     При изъятии дозиметра из зарядного гнезда под действием упругих свойств диафрагмы контакт возвращается в исходное положение, предохраняя конденсатор от разрядки через ограничитель. Зарядная часть герметизируется за счет диафрагмы с прокладкой и гайки с кольцом. Для предохранения дозиметра от загрязнения его корпус закрытзащитной оправой, которая при зарядке дозиметра отвинчивается. Для укрепления дозиметра к одежде на корпусе установлен пружинный держатель.

  Т.Б.   Включение и выключение из СИЗОД, одевание и снимание защитных костюмов необходимо производить в установленных безопасных местах. Выключение из СИЗОД производится только после снятия защитных костюмов. 

   У входа в опасную зону (здание, помещение) выставляется пост безопасности, возглавляемый лицом среднего или старшего начальствующего состава подразделений ГПС, где заполняется журнал учета работы личного состава подразделений ГПС в условиях радиации.



	3.
	Подведение итогов занятия.
	5 мин.
	Выборочный опрос по пройденному материалу, проверка конспектов, выдача заданий для самоподготовки.




3. Пособия и оборудование, используемые на занятии: ВПХР, ДП-22В,  ДКП-50-А,   методический план.

4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию: нет. 

«____» ___________ 200г. 

Руководитель занятия:

