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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятий по первоначальной подготовке 

 радиотелефонистов и лиц, их подменяющих ПЧ-25

Тема 14.:  «Классификация пожарных автомобилей, их тактико-технические

                    характеристики».

Время: 6 часов.

Метод занятий:  классно-групповой и практический.

Место занятий:  учебный класс и ПЧ-25.

Цель: изучить.

Литература: Пожарная тактика, ч.2.

г.Усть-Илимск

 2004 год

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

	№

п/п
	Учебные вопросы
	Содержание учебных вопросов

	1.  


	Пожарные машины
	Пожарные машины разделяются на:

· основные;

· специальные;

· вспомогательные.

	2.
	Основные пожарные машины.
	     Предназначены для доставки боевого расчёта и подачи огнетушащих веществ (воды, пены, порошка, газа и др.) на пожар.

     К основным относятся: ПАЦ, АН, автомобили насосно-рукавные, аэродромные, пенного, порошкового, газового и газоводянного тушения, пожарные корабли и катера, пожарные поезда, мотопомпы, самолёты и вертолеты, оборудованные пожарными насосами.

     Наибольший удельный вес в производстве основных пожарных машин занимают АЦ (более 80 %).

     Основное достоинство их – автономность и универсальность при выполнении работ по спасанию людей и тушению пожаров. Промышленность выпускает три типа пожарных АЦ:

· легкие;

· средние;

· тяжелые.

Легкие АЦ смонтированы на шасси а/м грузоподъемностью до 4

тонн, средние – от 4 до 5 тонн, тяжелые – свыше 5 тонн.

      АН и АНР в отличие от АЦ нее имеют водобаков, но зато снабжены большим набором пожарного оборудования, увеличенной вместимостью бака пенообразователя и большим числом мест в кабине для боевого расчёта.

      Конструкции АЦ, АН и АНР очень сходны: коробка отбора мощности, насосные установки, др. узлы и системы унифицированы и взаимозаменяемы.

      ПНС-110 (131) к месту пожара подают воду из открытых водоисточников на большие расстояния, по магистральным рукавным линиям диаметром 150 мм. Насос подает в рукавные линии до 110 л/с воды.

      Автомобиль газоводянного тушения служит для тушения пожаров газов нефтяных фонтанов.

      Автомобиль пожарный порошкового тушения АПЗ (130) предназначен для тушения пожаров порошковыми составами на объектах нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности. На автомобиле смонтирован  лафетный ствол с пропускной способностью до 40 кг/с порошка.

                  Таблица основные ТТХ некоторых типов основных ПА.

	
	
	Показатели 
	АЦ-40

(130)
	АЦ-40

(131)
	АЦ-40

(375)
	АИР-40

(130)
	ПНС-110

(131)

	
	
	Масса с полной нагрузкой, кг
	9100
	11030
	14200
	8310
	10900

	
	
	Скорость, км/ч
	90
	80
	75
	90
	80

	
	
	Мощность двигателя кВт (л.с.)
	110
	110
	128,5
	110
	110

	
	
	Подача, л/с
	150
	150
	175
	150
	150

	
	
	Вместимость бака, л. для:

· воды

· пенообразователя

· топлива
	40

2100

150

170
	40

2400

150

170
	40

4000

180

170
	40

-

350

170
	110

-

-

250

	
	
	Число напорных рукавов диаметром, мм.:

· 51

-     77
	6

10
	7

10
	10

9
	8

42
	-

-

	
	
	Габариты, мм.: длина

· ширина

· высота
	6730

2440

2700
	7250

2440

2855
	8240

2520

3000
	7850

2470

2630
	7270

2750

2630

	
	
	      Пожарные мотопомпы служат для подачи воды от водоисточника к месту пожара. Применяют их в местах с трудно доступными водоисточниками.

      Основные потребители мотопомп сельские и промышленные предприятия. ПМ оборудуют центробежными насосами. Выпускают двух видов: переносными и прицепными.  

	3.
	Специальные пожарные машины
	    Предназначены для выполнения специфических работ на пожарах: прокладка рукавных линий, частичной или полной разборки строительных конструкций, удаления дыма и снижение 1º в горящих зданиях и сооружениях, обеспечения связи, освещения рабочих мест, подъема личного состава на этажи и т.д.

    К ним относятся: пожарные автолестницы,  автоподъёмники, автопеноподъёмники, автомобили связи и освещения, технические газодымозащитники, рукавные, водозащитные, штабные и оперативные легковые автомобили.

    Пожарные автомобильные лестницы используют для подъём л/с в верхние этажи зданий, спасательных работ и подачи лафетных стволов.

    АЛ-30 (131) – имеет гидравлический и ручной приводы. Выдвигает колено на 30 м. и сдвигает их. Укомплектована переговорным устройством. Длина выдвижной лестницы 30,2 м., а с  дополнительным коленом 32,2 м. Для увеличения опорной площадки имеются четыре выносные опоры (аутриггера).

    АЛ-45 (275) – смонтирована на шасси КРАЗ-257, имеет ручной и гидравлический приводы, снабжена лифтом грузоподъемностью до 320 кг.  L – 45 м. Состав экипажа на АЛ-30 и АЛ-45 – 3 человека.

    Пожарный коленчатый автоподъёмник служит для эвакуации людей из зданий, подъема пожарных в верхние этажи, атак же для работы из подъемной кабины с лафетными или ручным стволом. Подъемное устройство из двух и более колен, кабины, механизма подъема колен и механизма стабилизации кабины.

    Пожарный рукавный автомобиль АР-2 (131) – предназначен для доставки к месту  пожара боевого расчёта и запаса напорных рукавов, а так же для механизированной прокладки и уборки рукавных линий.

     АР-2 (131) смонтирован на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-131, имеет цельнометаллический кузов-фургон, разделенный внутри на ряд секций передвижными стойками, на которые надеты резиновые ролики, снабжен лебедкой и лафетным стволом. При прокладке рукавных линий автомобиль имеет сигнализацию для подачи звуковых сигналов.

    АР широко используется для прокладки рукавных линий на дальние расстояния, тушения крупных пожаров на складах лесоматериалов, предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой химической, деревообрабатывающей промышленности, в городах с малоразвитой системой водопровода.

	
	
	     Основные ТТ данные рукавного автомобиля

· Max скорость  - 75 км/ч

· Мощность двигателя – 81(110) кВт (л.с.)

· Время укладки рукавов d–150 мм. расчётом  из 6 чел.  – 2 мин.

· Время механизированной уборки одного рукава  d-150мм. в скатки при частоте вращения вала лебедки  - 20 мин.

· Масса с полной нагрузкой и экипажем из 3 чел.  – 10 400 кг.

Пожарный автомобиль технической службы, связи и освещения

АТСО-20 (375 Н) – служит для доставки к месту пожара боевого расчёта, оборудования и инструмента, вскрытия и разборки конструкций, удаления дыма из помещения и оказания технической помощи ПА, а так же связи на пожаре и освещения рабочих мест. АТСО-20 монтируют на шасси грузового автомобиля «Урал-375Н». В/р  - 5 чел. Автомобиль имеет лебедку, кран грузоподъемностью 3т. с эл.приводом от генератора переменного тока мощностью 20 кВт; компрессор с подачей 5 куб.м./мин. под давлением 0,7 МПа;  дымосос газоструйный с подачей 6000 куб.м./ч; телефонный аппарат. Оборудование автомобиля размещено в закрытом металлическом сварном кузове.

	4.
	Вспомога-тельные пожарные машины.
	   Предназначены для материально-технического обеспечения боевых пожарных подразделений (ремонт п/п водопровода, создания временных пожарных водоемов и запруд, благоустройство подъездных путей к водоисточникам, создание противопожарных разрывов в плотной горючей застройке населенных пунктов, защитных валов и отводных канав при опасности разлива горящей жидкости, разборка строительных конструкций в горящих зданиях, ремонт пожарной техники, оказание мед.помощи пострадавшим, обеспечение обогрева, отдыха  и питания л/с, снабжение пожарных машин горючесмазочными материалами).

       К ним относятся автотопливозаправщики, авторемонтные мастерские, грузовые и легковые автомобили, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, автоподъемные краны, поливочные машины, моторные подогреватели воздуха, походные кухни, передвижные мастерские по ремонту пожарных рукавов и изолирующих противогазов, санитарные и др. машины.

      Для тушения пожаров в сельскохозяйственной местности все более широко применяются поливомочные машины, транспортные АЦ, разбрасыватели жидких, органических удобрений, водораздатчики, пожарные трактора-цистерны и др.


Составил:

Начальник караула ПЧ-25

ст.лейтенант вн.сл.

  



  
  
Д.В. Шишкин
