УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПЧ-25

подполковник внутренней службы

____________Д.В. Литвинов
«____» ___________ 2004 г.

Методический план

Для проведения занятий по первоначальной подготовке 

радиотелефонистов и лиц, их подменяющих, ПЧ-25

Тема 7:
«Основы проводной связи. Виды и средства проводной связи, их классификация и технические характеристики».

Время:


4 часа

Место проведения:
учебный класс ПЧ-25

Метод проведения:
классно-групповой и практический

Цель:


изучить

Литература: 

приказ № 700 МВД РФ от 30.06.2000 года 

г. Усть-Илимск

2004 год

Развернутый план занятий

	№ п/п
	Учебные вопросы
	Содержание

	1.
	Основы проводной связи.
	Сеть проводной связи гарнизона организуется на базе местных и междугородных линий связи Министерства РФ по связи и информатизации, проводных каналов связи федеральных органов исполнительной власти и иных организаций с использованием их линейно-кабельных сооружений, а также сооружений и объектов связи УГПС (ОГПС).

Сеть проводной связи гарнизона включает:

· линейные и кабельные сооружения;

· сеть междугородной телефонной связи;

· городскую телефонную сеть;

· сеть телефонной связи по спец. линиям «01»

· сеть некоммутируемых (выделенных) телефонных линий, предназначенных для связи ЦУС, ПСО и ПСЧ со службами жизнеобеспечения и особо важными объектами;

· сеть телефонной связи;

· сеть факсимильной связи;

· сеть передачи данных и сигналов дистанционного управления между ПСЧ, центральным пунктом радиосвязи, ПУС, ПЦО, ЦУС;

· сеть сельской телефонной связи.

	2.
	Виды и средства проводной связи, их классификация и технические характеристики.
	С использованием телефонной связи организуется диспетчерская связь. Она осуществляется между подразделениями и др. службами города, а также широко применяется при тушении крупных и затяжных пожаров. Организуется на базе телефонных станций, которые состоят из:

· телефонных аппаратов;

· телефонных коммутаторов;

· линейно-кабельных сооружений;

· источников питания с зарядными устройствами.

В системе диспетчерской связи используются звукоусилительные аппараты, а также на больших пожарах используются средства централизованной оповещения.

	2.1.
	Телефонные аппараты.
	Системы МБ (местной батареи) ТА-57-полевой телефонный аппарат системы МБ. Схема данного аппарата позволяет включать его в центральную батарею и дает возможность управлять р/станциями. Обеспечивает связь на расстоянии 30-40 км по кабелю П-274 (провод со стальной жилой). Транзисторный усилитель для увеличения связи на 30%. Рассчитан на питание напряжением до 10 Вольт. Используется батарея ГБ-10У-1,3, обеспечивает работу на 3-4 месяца. Масса 2,8 кг. Состоит из:

     -   корпуса;

· шасси;

· микротелефонной трубки.

Системы ЦБ (центральной батареи) ТАН-5, ТАН-6, ТА-60, ТА-65 и т.п.

АТС - по принципу не отличаются от телефонного аппарата системы ЦБ. В конструкции и схемах внесены изменения: диск набора номера.

	2.2.
	Коммутаторы.
	Предназначены для соединения абонементов между собой. Применяются в пож. частях для обеспечения оперативной связи, связи-извещения, а также административно-служебной связи.

П193М3 – телефонный. МБ, емкость 10 номеров, для обеспечения внутренней телефонной связи и связи с отдаленными абонентами. К нему присоединяются аппараты с 2-х проводной линией системы МБ, р/ст. схемы которых приспособлены для дистанционного управления, а также станции ЦБ (АТС). Для работы в полевых условиях при t0С от -400С до +500С обеспечивает подключение 8 двух проводных полевых кабельных линий с аппаратами МБ и 2 линий двух проводной линии с аппаратами МБ соединительных линий для связи со станциями ЦБ или АТС.

ПОС-90 – пульт оперативной связи – 90 прямых абонентов, 20 соединительных линий, 2 пульта, статив с комплектом кабелей. Питание – 60В.

СГУ-60 – установка сигнальная, громкоговорящая. Предназначена для передачи команд и речевой информации через микрофон, подачи предупредительных сигналов с помощью электронной сирены. Питание – аккумуляторные батареи 15В.
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Начальник ПЧ-25

Подполковник внутренней службы

____________ Д.В. Литвинов
«____» ___________ 2004 г.

Методический план

Для проведения занятий по первоначальной подготовке 

радиотелефонистов и лиц, их подменяющих, ПЧ-25

Тема 8:
«Основы радиосвязи. Радиосвязь в УКВ и КВ диапазонах. Общее устройство, принцип работы радиостанций, их тактико-технические характеристики».

Время:


6 часа

Место проведения:
учебный класс ПЧ-25

Метод проведения:
классно-групповой 

Цель:


изучить

Литература: 

приказ № 700 МВД РФ от 30.06.2000 года 

г. Усть-Илимск

2004 год

Развернутый план занятий

	№ п/п
	Учебные вопросы
	Содержание

	1.
	Основы радиосвязи. Принципы работы радиостанций.
	Основные задачи:

1) прием и передача сообщений с помощью 21 магнитных волн;

2) для обеспечения обмена информацией корреспондентам необходимо, чтобы на каждом конце р/тракта был приемник и передатчик. Такая связь называется двухсторонней. Обмен может осуществляться поочередно или  одновременно. Р/станции настроены на одну волну и работают через одну антенну. Они называются симплексными. Они компактны, просты в работе, работают на различных р/направлениях. Основные недостатки: поочередность работы, ожидание окончания работы.

Р/станции, имеющие самостоятельный приемник, передатчик и антенну, которые могут работать на разных частотах, при этом передатчик 1 р/станции и приемник 2 р/станции образуют один канал связи, а передатчик 2 р/станции и приемник 1 р/станции могут образовывать др. канал на др. частоте, что дает возможность работать р/станциям одновременно, не мешая друг другу. Такой вид р/связи называется дуплексной. Преимущества: высокая оперативность радиообмена, высокая степень радиомаскировки.

	2.
	Радиосвязь в УКВ и КВ диапазонах.
	· Средние волны – 3 . 105 - 3 . 106 ГЦ. Длина волны – от 10 до 3 . 102 м.

· Короткие волны – 3 . 106 – 3 . 107 ГЦ. Длина волны – от 10 до 100 м.

· Ультракороткие волны – 3 . 107 – 3 . 1012 ГЦ. Длина волны – от 10 до 0,0001 м.

Условия распространения р/волн зависят от рельефа местности, проводимости почвы и длины волны.

Распространение КВ осуществляется как по поверхности. Так и пространственно. Поверхностные КВ в большей степени поглощаются земной поверхностью, дифракция в КВ не выражена. Они поглощаются раньше, чем станет ощутима кривизна земли. Максимальное расстояние связи на КВ – до 100 км. Дальность связи пространственной волны – 1000-20000 км.

Распространение УКВ – ионосферой не отражаются, пронизывают ее и уходят в пространство, не имеют св-тв дифлокации. Данные р/ст. применяют в пределах прямой видимости и зависит от высоты антенны. УКВ хорошо отражаются от различных препятствий и образуют р/теневую зону (куда сигнал не проходит).

При выборе места расположения р/ст. на УКВ необходимо:

· не располагать р/станцию в непосредственной близости от препятствий, находящихся на направлении связи с абонентом;

· располагать р/станцию на склоне горы (находящейся) обращенной к абоненту;

· при расположении р/станции абонента на открытой местности не разворачивать р/ст. на опушке леса. Нужно углубиться в лес или отойти на 10-28 м от него;

· при работе из каменного или ж/бетонного здания следует выбирать помещение с окнами, выходящими на абонента. В противном случае происходит отражение;

· в условиях города наблюдаются явления интерференции УКВ, выражаемые периодами хорошей и местами очень плохой слышимости или полным ее отсутствием.

	3.
	Тактико-технические характеристики радиостанций.
	КВ диапазоны:

«Ангара – 1»:

· диапазон частоты – 1,6 – 7,9 МГц;

· дальность связи – 200 – 400 км;

· мощность передатчиков – 10 В;

· чувствительность приемника – 1,2 МВольт.

Используются антенны:

· наклонный луч – 17 м, симметричный;

· вибратор – 12 м, длина слежения – 12 м.

Р/станция Р – 140:

· дальность связи – 1000 – 1500 км;

· мощность передатчика – 1000 В;

· чувствительность приемника – 1,5 Квольт.

УКВ диапазоны:

«Вертекс – WX – 500»:

· чувствительность приемника – 0,25 МВольт;

· мощность – 5/1 Ватт.

«Моторола GP – 88»:

· чувствительность приемника – 0,25 МВольт;

· мощность -  5/1 Ватт.

Стационарные:

«Маяк»:

· чувствительность приемника – 0,8 МВольт;

· мощность – 12 Ватт. 
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