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РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

	№

п/п
	Учебные вопросы
	Вре-мя
	Содержание учебных вопросов

	1.
	Техническое обслужива-ние средств связи.
	
	    Техническое обслуживание средств связи проводится по планово предупредительной схеме, которая предусматривает следующую периодичность: ТО № 1 (ежедневно); ТО № 2 (еженедельно); ТО № 3(квартально); ТО № 4 (сезонное).

    ТО № 1 проводится на средствах связи, работающих непрерывно или с перерывами не более одних суток.

     ТО № 1 проводится личным составом при приеме и сдаче дежурства и предусматривает выполнении следующих основных работ:

· внешний осмотр;

· чистку аппаратуры без вскрытия;

· проверку надежности креплений и всех соединений;

· проверку работоспособности аппаратуры и оборудования в заданном режиме.

     ТО № 2 проводится в средствах связи, работающих  непрерывно или с перерывами более одних суток. Допускается выключение аппаратуры на период выполнения работ по обслуживанию.

     ТО № 2 предусматривает выполнении следующих основных работ:

· работу в объеме ТО № 1;

· проверку и при необходимости чистку контактов соединительных разъемов без вскрытия блоков и монтажа;

· смазку вращающихся элементов без вскрытия блоков;

· проверку работоспособности аппаратуры во всех режимах по встроенным приборам.

     ТО № 2 проводится личным составом, за которым закреплены средства связи.

     ТО № 3 проводится на всех средствах связи, находящихся в подразделениях, независимо от интенсивности их эксплуатации.

     ТО № 3 предусматривает выполнение на средствах связи следующих основных работ:

· работу в объеме ТО № 2;

· детальный осмотр и чистку всего комплекта;

· проверку работоспособности средств связи по встроенным приборам и необходимую настройку и регулировку;

· замену неисправных элементов в аппаратуре;

· измерение отдельных параметров и приведение их в соответствие с техническими условиями;

· проверку исправности вспомогательного имущества.

     ТО №  3 проводится работниками службы связи или части связи гарнизона.

     ТО № 4 предусматривает выполнение на всех средствах связи, в том числе хранящихся на складе, следующих основных работ:

· работы в объеме ТО № 3;

· проверка состояния блоков, регулирующих и управляющих элементов;
· проверка коммутационных цепей и узлов;

· проверка и при необходимости и замена неисправных блоков в аппаратуре;

· измерение основных параметров и приведение их в соответствие с техническими условиями;

· проверка и доукомплектование запасного имущества и принадлежностей;

· проверка ведения формуляра, журнала ТО и контроля средств связи.

	2.
	Охрана труда и техника безопасно-сти
	
	     Объем помещения ПСЧ на одного работающего должен быть не менее 15 куб.м., площадь – не менее 5 кв.м. Высота помещения должна быть не менее 3 м. Размещение пунктов связи в цокольных и подвальных этажах не разрешается.

     В пунктах связи должно быть предусмотрено наличие как искусственного, так и естественного освещения. Освещенность на рабочем месте диспетчера должна быть не менее 400 лк для люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания.

     Допускается создание комбинированного освещения, при этом норма освещения от светильников общего освещения должна быть не ниже 10 % от нормы комбинированного освещения.

     В помещениях ПСЧ должно быть предусмотрено аварийное освещение. Оно должно обеспечивать освещенность не ниже 5 % от общей нормы освещенности.

     Эквивалентный уровень шума на рабочих местах диспетчеров не должен превышать 65дБ (по шкале А шумомера). При наличии в помещении телеграфного аппарата во время его работы допускается повышение уровня шума на 10,15 дБ.

     Значение предельно допустимой напряженности электромагнитного поля на рабочем месте диспетчера ПСЧ в диапазоне частот 50 300 МГц не должно превышать по электрической составляющей 5,0 В/м, по магнитной – 0,3 А/м.

      Расстановка аппаратуры должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током при одновременном прикосновении к корпусу оборудования  и трубам водопроводной сети или батареям отопления.

      Для защиты обслуживающего персонала от поражения  током в случае пробоя изоляции силовой аппаратуры на корпус необходимо выполнять защитное заземление или зануление.

      По степени опасности поражения людей током, ПСЧ относятся к группе помещений без повышенной опасности. Диспетчеры и обслуживающий персонал должны иметь квалификационную группу от второй до пятой. Личный состав, работающий на ПСЧ, связанный с эксплуатацией аппаратуры, не реже одного раза в шесть месяцев сдает экзамены квалификационной комиссии ОГПС по правилам охраны труда.

      При строительстве, ремонте и отделке помещений ПСЧ запрещается применять материалы, легковозгораемые или выделяющие при горении токсичные вещества.

      Коридоры, проходы, основные и запасные выходы должны содержаться в исправном состоянии, ничем не загромождаться, в ночное время освещаться.      


