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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения семинарских занятий с  радиотелефонистами и лицами, их подменяющих  ПЧ-35

ТЕМА:   
«Организация связи в гарнизонах: система связи и её основные 

элементы; организация проводной связи; организация радиосвязи; виды связи; организация деятельности ПСЧ».                                   

Время: 2 часа.

Метод проведения: классно-групповой.

Место проведения: учебный класс.

Цель: изучить.

Литература:  - Приказ МВД РФ № 700 от 30.06.00г.

г.Усть-Илимск

 2003 год

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

	№

п/п
	Учебные вопросы
	Содержание

	1.
	Система связи и её основные элементы.
	     Система связи является важнейшей составной частью инфраструктуры системы управления и совместно с автоматизированной системой управления, составляет техническую базу информации и автоматизации управления гарнизона. Система  связи должна охватывать все подразделения гарнизона и строиться на базе стационарных и подвижных узлов связи с учётом комплектного использования технических средств обеспечивающих управление силами.

     К средствам связи относятся:

· техника связи (радиостанции, радиоприемники, громкоговорящая связь и т.д.)

· измерительная аппаратура, зарядные и выпрямительные устройства, источники и агрегаты электропитания;

· проводные линейные средства (подземные и подводные кабеля и т.д)

· сигнальные средства связи (световые, светотехнические).

Средства связи являются основными элементами подвижных и

стационарных объектов и сооружений связи.

      К подвижным объектам связи относятся средства связи, смонтированные на транспортных средствах.

       К стационарным объектам связи относятся стационарные узлы связи, усилительные и ретрансляционные.

       К сооружениям связи относятся стационарные антенно-мачтовые  и фидерные устройства, постоянные кабельные и воздушные линии связи.

       Стационарный узел связи представляет собой комплекс средств связи, линий и каналов связи, объединенных в определенном порядке и предназначенных для обеспечения управления повседневной деятельностью подразделений ГПС и решения других задач.

        К техническим системам стационарных объектов связи относятся системы воздухоснабжения, теплоснабжения и отопления, системы дистанционного и автоматического управления и контроля за техническими устройствами.

        К системам электроснабжения стационарных объектов связи относятся: трансформаторные радиостанции, установки резервного электропитания; кабельная электрическая сеть, распределительные устройства; системы освещения, заземляющие контуры.

        Подвижный узел связи предназначен для организации оперативного управления ГПС при тушении пожаров и проведении с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, обеспечения информационной поддержки РТП и взаимодействии с вышестоящими органами управления ГПС.

        Стационарными и подвижными узлами (пунктами) связи гарнизона является:

· Центр управления силами (ЦУС) и ЦППС;

· Пункт связи отряда (ПСО);

· Пункт связи части (ПСЧ);

· Подвижной узел связи (ПУС).

Связь в гарнизоне строится на основе сетей проводной и радиосвязи путём создания разветвленной сети стационарных

	2.
	Организация проводной связи.
	         Сеть проводной связи гарнизона организуется на базе местных и междугородних линий связи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, проводных каналов связи федеральных органов исполнительной власти и иных организаций с использованием их линейно кабельных сооружений, а также сооружений и объектов связи УГПС (ОГПС).

        Сеть проводной связи гарнизона включает:

· линейные и кабельные сооружения;

· сеть междугородной телефонной связи;

· городскую телефонную сеть;

· сеть телефонной связи по специальным линиям «01»;

· сеть некоммутируемых (выделенных) телефонных линий, предназначенных для связи ЦУС  с ПСО и ПСЧ, со службами жизнеобеспечения и особо важными объектами;

· сеть телеграфной связи;

· сеть факсимильной связи;

· сеть передачи данных и сигналов дистанционного управления между ПСЧ, центральным пунктом радиосвязи, ПСУ, пунктом централизованной охраны и ЦУС.

	3.
	Организация радиосвязи.
	      Радиосвязь предназначена для:

· обеспечения оперативного управления силами гарнизона;

· связи с ПА и подразделениями ГПС;

· взаимного обмена сообщениями между подразделениями на месте пожара;

· дублирования (резерверивания) проводных каналов связи.

Радиосвязь гарнизона включает радиосети и радионаправления,

совокупность которых образует общую сеть радиосвязи.

      Радиосеть образуется при работе общими радиаднными трех и более радиостанций.

      Радионаправление образуется при работе общими радиаднными только 2-х радиостанций и является частным случаем радиосети.

      В каждом радионаправлении и в каждой радиосети одна из радиостанций является главной. Главная радиостанция определяется приказом начальника ОГПС-2.

      Схема радиосвязи организуется применительно к местным условиям с учётом тактико-технических возможностей применяемых радиостанций и электромагнитный обстановки в гарнизоне.

      Радиостанции гарнизона подразделяются на стационарные, возимые и носимые. Стационарные устанавливаются на ЦППС, ПСЧ и отдельных постах, а ввозимые – на пожарных автомобилях в соответствии с табельной положенностью. 

       В зависимости от типов радиостанций, условий прохождения радиосигналов, наличия помех радиоприему и расстояний между радиостанциями схема радиосвязи может строится по принципу радиосети (когда все радиостанции осуществляют радиообмен с ЦПР), или по принципу радионаправлений, или комбинированным способом, когда в схему радиосвязи входят радиосети и радионаправления.

        С учётом существующей организационной структуры, характера выполняемых задач и необходимого взаимодействия подразделений ГПС как между собой, так и со службами других министерств и ведомств при тушении пожаров в территориальных гарнизонах необходимо развертывание следующих радиосетей:

· радиосети работающей на частоте F1 (плюс F2- резерв), для обеспечения связи ЦУС с ПСЧ;

· радиосети работающей на частоте F3, для обеспечения связи ЦУС с ПА, находящимися в пути следования и работающими на пожаре;

· радиосети работающей на частоте F4, для управления СиС, обеспечения их взаимодействия и обмена информацией на месте тушения пожара;

· радиосети работающей на частоте F5, для обмена данными между ЦУС и ПСЧ, а также подразделения ГПС, информационная поддержка РТП при принятии по тушению пожаров;

· радиосети работающей на частоте F6, для персонального вызова л/с подразделений и органов управления ГПС, находящегося на отдыхе, а также при сборе всего л/с;

· радиосети работающей на частоте F7, для обеспечения административно управленческой деятельности ГПС.

Необходимое количество радиосетей определяется схемой организации радиосвязи гарнизона.

	4
	Виды связи.
	        Связь по назначению подразделения на виды:

· связи извещения, обеспечивающую передачу и прием сообщений о пожарах;

· оперативно-диспетчерскую связь, обеспечивающую передачу распоряжений подразделениям ГПС, своевременную высылку С и С для тушения пожаров, получения информации с мест пожаров, передачу информации о пожарах должностным лицам, организациям и городским службам, получения сообщений о выездах подразделений и связь с ПА, находящимися в пути, передачу приказов на передислокацию техники;

· связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управление силами, их взаимодействие и передачу информации с места пожара;

· административно-управленческую связь,  включающую все виды связи, не связанные с выполнением оперативно-тактических задач.

	5
	Организация деятельности ПСЧ.
	     ПСЧ организуется для каждой ПЧ и осуществляет следующие функции:

· прием от заявителя и фиксирование информации о пожаре;

· прием приказов о выезде на пожары, поступающие от ЦУС;

· прием извещений о пожарах, поступающих от соседних подразделений гарнизона;

· высылку б/р части на тушение пожаров;

· поддержание связи с ПА подразделения, выехавшего на пожарах.

           ПСЧ оборудуются:

· коммутатором с линиями городской (объектовой) телефонной связью, прямой с ЦУС и с наиболее важными объектами;

· радиостанциями для связи с ПА и ЦУС;

· установкой тревожной сигнализации, другой аппаратурой, часами и иными необходимыми принадлежностями.

          На ПСЧ могут быть установлены приемно-контрольные приборы установок пожарной сигнализации.

          На ПСЧ дополнительно возлагается обеспечение приема и передач телефонограмм и распоряжений руководства.

  ПСЧ в пожарном депо следует располагать справа, а пост ТО слева от помещения пожарной техники по ходу выезда автомобилей.

  ПСЧ должен иметь естественное освещение и располагаться смежно с гаражом ПЧ. В разделяющей их перегородке. Следует предусматривать окно размерами 1,2х1,5 м. на расстоянии 0,6 м. от пола, которое оборудуется приспособлением для передачи путевок. Выход из ПСЧ непосредственно в гараж не допускается.

          Аккумуляторную ПСЧ необходимо предусматривать в отдельном помещении смежно с ПСЧ. Вход в неё осуществляется  через тамбур.

         Помещения ПСЧ, дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным освещением от аккумуляторных батарей и независимого стационарного источника питания.
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