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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Охрана труда
Тема Техника безопасности при работе на высотах

Вид занятия : Классно – групповое
Цель : Изучение с л/с материала по данной теме
Время : 1 час.
Место проведения : Учебный класс.

Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия :  «ПОТРО». 

Материально- техническое и информационное обеспечение : Доска, плакаты
Развернутый план занятия
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Вступительная часть

По списку в учебном журнале проверяю наличие л/с. Проверяю внешний вид, наличие тетрадей для ведения конспектов.
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Техника безопасности при работе на высотах
20
72. Устанавливаемые при работе на покрытиях, особенно сводчатых, ручные пожарные лестницы, специальные трапы и т.п. должны быть надежно закреплены.

73. При работе на высоте следует применять страхующие приспособления, исключающие падение работающих и соблюдать следующие меры безопасности:

работа на ручной пожарной лестнице со стволом (ножницами и др.) допускается только после закрепления работающего пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;

при работе на кровле пожарные для страховки должны быть закреплены спасательной веревкой за конструкцию здания, при этом крепление спасательной веревки за ограждающие конструкции крыши запрещается;

работу со стволом на высотах и покрытиях должны осуществлять не менее двух человек;

рукавную линию закрепляют рукавными задержками.

74. Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды, а также нахождение личного состава подразделений ГПС на обвисших покрытиях и на участках перекрытий с признаками горения.

75. При тушении пожаров строительных лесов на новостройках и реконструируемых зданиях, боевые позиции ствольщиков должны располагаться не ближе 10 метров от лесов, а пожарные автомобили - на расстоянии не мене 40 м от строящегося или ремонтируемого здания.

58. При проведении боевого развертывания запрещается:

одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;

находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках инструмента, ПТВ и др.;

поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;

подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на исходные позиции или подъема на высоту.

Вертикальные рукавные линии должны крепиться из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав.


рассказ
ПОТРО

3

20
Заключительная часть

Провожу краткий опрос по пройденной теме, выставляю оценки в учебный журнал, отвечаю на возникшие вопросы, подвожу итог занятия.



