«Утверждаю»

План – конспект

Для проведения занятий с-------------- по дисциплине

« Пожарная безопасность объектов и населённых пунктов».


Тема 1 : «Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».


Тема занятия № 2 : « Противопожарное нормирование».


ЦЕЛИ:

1. Учебные

1.1.Изучить основные документы, регламентирующие пожарную безопасность объектов.

1.2.Сформулировать знания по классификации помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

1.3.Получить знания по методике определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.Воспитательные

2.1.В целях профессиональной подготовки увязать изучаемый материал с будущей специальностью.

2.2.Воспитывать чувство ответственности за изучение основных нормативных документов, регламентирующих пожарную безопасность объектов.

2.3.Совершенствовать навыки оформления конспектов.

2.4.совершенствовать навыки организации рабочего места и рационального использования рабочего времени.

3.Развивающие

3.1.Добиваться умения сравнивать и обобщать.

3.2.Совершенствовать навыки  самостоятельного мышления путём постановки проблемных задач.

3.3.Воспитывать умение грамотно излагать свои мысли.

Время :  2 часа.

Форма и методы проведения : урок

Место проведения : 

Используемая литература :

1.СНиП 10-01-94

2.НПБ 105-03

3.СНиП 2.09.02-85*

4.Справочник Баратова II часть.

5.Учебник Б.В.Грушевский «Пожарная профилактика в строительстве»

6.Плакаты

Материальное обеспечение

1. Плакаты

2. Нормативные документы

3. Образцы веществ и материалов

4. Кодограммы

План занятия :

1.Организационная часть занятия:
Принимается рапорт о готовности группы к занятию, отмечаются в журнале отсутствующие  3 мин.

2.Опрос курсантов по ранее пройденному материалу:
Вопросы для контроля занятий:

1.Чем обеспечивается пожарная безопасность объекта ?

2.Чем достигается предотвращение образования пожара?

3.Чем достигается противопожарная защита?

4.Назовите факторы, характеризующие пожарную опасность объектов.

3. Изложение нового материала (время 65 мин.)
 Назвать тему, цель и время проведения занятия.

Основные вопросы изучаемые на занятии:

1.Понятие о противопожарном нормировании. Нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность объектов.

2.Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3.Методика определения категорий помещений и зданий по взрывопожароопасной и пожарной опасности.

4. Опрос по изученному материалу. (время 10 мин.)

Вопросы для закрепления материала:

1. Понятие о противопожарном нормировании.

2. Категории зданий и помещений по НПБ 105-03.

3. Методика определения категорий зданий и помещений по НПБ 105-03.

5. Задание на самоподготовку: НПБ 105-03 табл.1, Б.В. Грушевский и др. стр. 113-119, СНиП 10-01-94 п.5.1-5.10, СНиП 2.09.02 –85 п.1.1

К следующему занятию курсанты должны 

Знать: Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, методика расчета.

Уметь: Определять категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Иметь представление: О понятии противопожарном нормировании. 

Основная литература:

1. НПБ 105-03;

2. Б.В. Грушевский и др.;

3. СНиП 10-01-94;

4. СНиП 2.09.02-95.

	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

	Содержание изучаемых вопросов
	Методы и приемы изложения нового материала

	1.
	2.

	Вступление.

Система нормативных документов Российской Федерации в строительстве создаётся в соответствии с новыми экономическими условиями, законодательством и структурой управления на базе действующих в России строительных норм, правил и государственных стандартов в этой области.

Главная направленность вновь разрабатываемых нормативных документов системы -защита прав и охраняемых законом интересов потребителей строительной продукции, общества и государства.

Вопрос №1

Противопожарное нормирование в России осуществляется в  соответствии со СНиП 10-01-94" Система нормативных документов в строительстве. Основные положения"

Нормативные документы системы подразделяют на государственные Федеральные документы, документы субъектов Российской Федерации и производственно-отраслевые документы субъектов хозяйственной деятельности.

1.Федеральные нормативные документы:

* строительные нормы и правила Российской Федерации -СНиП

*Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства _ГОСТ

* Своды правил по проектированию и строительству - СП

*Руководящие документы Системы - РДС

2.Нормативные документы субъектов Российской Федерации:

*территориальные строительные нормы _ТСН

3.Производственно-отраслевые нормативные документы:

*стандарты предприятий(объединений)строительного комплекса -СТП

*Стандарты общественных объединений -СТО

Наряду с нормативными документами Системы в строительстве применяют:

* государственные стандарты и др. документы по стандартизации, сертификации Госстандарта России;

*нормы, правила и нормативы органов государственного надзора;

*стандарты отраслей. Нормы технологического проектирования.

* СН - строительные нормы

* НПБ - нормы пожарной безопасности

* ППБ -правила пожарной безопасности

Вывод  по 1 вопросу:
Нормативные документы Системы должны основываться на современных достижениях науки, техники и технологий, передовом отечественном и зарубежном опыте проектирования и строительства и учитывать международные и национальные стандарты технически развитых стран. 

Вопрос №2

"Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности".                Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляется в соответствии с НПБ 105-03 Категорированию подлежат помещения и здания производственного и складского назначения, в котором обращаются горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ), горючие пыли и твёрдые горючие вещества и материалы.
По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории : А, Б, В1,В2, В3, В4, Г и Д.

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С. в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 КПа.                                              Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчётное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 КПа.

А

взрывопожароопасная
Горючие пыли и волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 С., горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 КПа.

Б

взрывопожароопасная
Горючие и трудногорючие жидкости, твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б.

В1-В4

пожароопасные
Негорючие вещества и материалов в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процессе обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твёрдые веществ, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Г

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

Д

Вопрос № 3.

Методика определения категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

При определении категории выбор и обоснование расчётного варианта взрывопожарной и пожарной опасности помещений выполняется для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода при соблюдении принципа максимальной проектной аварии, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества, пожароопасных свойств и особенностей технологических процессов. При наличии в помещении смесей веществ и материалов оценку допускается проверить по наиболее опасному компоненту.

Количество поступающих в помещение веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

*происходит расчётная авария одного из аппаратов;

*содержимое аппарата поступает в помещение;

*происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку, в течении времени, необходимого для отключения трубопроводов.

Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, определяется, исходя из следующих предпосылок:

*расчётной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы вследствие, например. Пылевыделения из негерметичного оборудования;

* в момент расчётной аварии произошла плановая или внезапная разгерметизация одного из аппаратов;

*в помещение поступает вся находящаяся в аппарате пыль.

При выборе и обосновании категории помещений, в которых в соответствии с технологическим процессом обращаются вещества и материалы, реагирующие с водой, кислородом воздуха или друг с другом, необходимо располагать сведения о характере взаимодействия, сопровождающегося взрывом, горением или взрывом и горением( горением и взрывом).

Для расчётов категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности необходимо располагать сведениями о физических и физико-химических показателях веществ и материалов, обращающихся в данном технологическом процессе.

Показатели взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, необходимые для определения и расчёта категории помещений, принимаются по результатам испытаний или расчёта по стандартным методикам с учётом параметров состояния, по справочным данным и данным Государственной службы стандартных справочных данных.

При обращении в техническом процессе смесей веществ и материалов используют, как правило показатели взрывопожарной и пожарной опасности для наиболее опасного компонента.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1 НПБ 105-03 путём последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д)

Определив категорию каждого помещения в отдельности, определяем категорию всего здания в целом.

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии  с НПБ 105-03      п.28-32

28. Здание относится к категории А, если в  нём суммарная  площадь помещений категории А в здании превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 м2.                      Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25%  суммарной площади всех размещённых в нём помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

29. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 м2.                                                                                       Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещённых в нём помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

30. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А или Б;

б) суммарная площадь помещений категорий А,Б и В превышает 5% (10% если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б)суммарной площади всех помещений .         Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А,Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещённых в нём помещений (но не более 3500 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.   

31. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия ;

а) здание не относится к категориям А,Б или В;

б) суммарная площадь помещений категорий А,Б,В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений.              Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А,Б,В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещённых в нём помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А,Б,В оборудуются установками пожаротушения.

32. Здание относится к категории Д если оно не относится к категориям А,Б,В или Г.
	


Вывод по занятию: Знание системы противопожарного нормирования, методики определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 позволяет разрабатывать нормативно-техническую документацию в области пожарной безопасности, проводить более детальные проверки объектов.
План-конспект составил:

