«Утверждаю»

План – конспект

Для проведения занятий с ------------------- по дисциплине

« Пожарная безопасность объектов и населённых пунктов».


Тема 2: «Инженерно-технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий».


Тема занятия № 1: «Противопожарные преграды».


ЦЕЛИ:

1. Учебные

1.1.Изучить основные документы, регламентирующие устройство противопожарных преград.

1.2.Сформулировать знания по классификации противопожарных преград.

1.3.Получить знания по нормативному обоснованию устройства противопожарных преград.

2.Воспитательные

2.1.В целях профессиональной подготовки увязать изучаемый материал с будущей специальностью.

2.2.Воспитывать чувство ответственности за изучение основных нормативных документов, регламентирующих пожарную безопасность объектов.

2.3.Совершенствовать навыки оформления конспектов.

2.4.Совершенствовать навыки организации рабочего места и рационального использования рабочего времени.

3.Развивающие

3.1.Добиваться умения сравнивать и обобщать.

3.2.Совершенствовать навыки  самостоятельного мышления путём постановки проблемных задач.

3.3.Воспитывать умение грамотно излагать свои мысли.

Время:  2 часа.

Форма и методы проведения: урок

Место проведения: кабинет 

Используемая литература:

1.Б.В.Грушевский и др.

2.СНиП 2.01.02-85

3.СНиП 21.01-97

Материальное обеспечение

1. Плакаты

2. Нормативные документы

3. Образцы веществ и материалов

4. Кодограммы

План занятия :

1.Организационная часть занятия:
Принимается рапорт о готовности группы к занятию, отмечаются в журнале отсутствующие  3 мин.

2.Опрос курсантов по ранее пройденному материалу:
Вопросы для контроля занятий:

1.Категории зданий и помещений.

2.Методика определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3. Изложение нового материала (время 65 мин.)
 Назвать тему, цель и время проведения занятия.

Основные вопросы изучаемые на занятии:

1.Назначение и типы противопожарных преград, их огнестойкость.

2.Пожарные отсеки и секции, нормативные обоснования деления зданий на пожарные отсеки и секции.

 3.Защита дверных и технологических проемов в противопожарных преградах.

 4.Нормативное обоснование необходимости устройства противопожарных преград.

 4. Опрос по изученному материалу. (время 10 мин.)

Вопросы для закрепления материала:

1. Назначение и типы п/п преград.

2. Способы защиты дверных и технологических проемов в п/п преградах.

3. Обоснование необходимости устройства п/п преград.

5. Задание на самоподготовку: Б.В.Грушевский и др. стр. 126-150,  СНиП 2.01.02-85 п.п. 3.1-2.16, 3.21,  СНиП 21.01-97 п.п. 5.12-5.14, 7.-7.29,  Пособие... п.2.43, т.14, поз.37-41.

К следующему занятию курсанты должны 

Знать: Назначение, виды и огнестойкость п/п преград, способы защиты дверных и технологических проемов в них. Основные нормативные документы.

Уметь: Работать с нормативными документами по необходимости устройства и исполнении п/п преград. 

Иметь представление: Об устройстве противопожарных преград.

Основная литература:

1. Б.В. Грушевский и др.;

2. СНиП 2.01.02-85

3. СНиП 21.01-97

4. Пособие по определение ...

                             МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

	                          СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ВОПРОСОВ
	МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИЗЛОЖЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

	1
	2

	Вступление:

Объёмно-планировочные решения зданий должны быть выполнены с учётом функциональной пожарной опасности помещений. При размещении в здании помещений функциональной различной пожарной опасности их следует объединять в частях зданий, для которых предусматриваются их пожарной опасности противопожарные мероприятия.

При наличии в одном помещении участков или технологических процессов с различной пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предотвращению распространения пожара, эффективность которых должна быть обоснована в проекте. При размещении помещений следует учитывать опасность распространения пожара в смежные помещения в результате проникания пламени или продуктов горения, разогретых до высоких температур, через проёмы и отверстия, по строительным конструкциям и коммуникациям, по наружным проёмам, по вертикали и горизонтали.
ВОПРОС №1

Назначение  и типы противопожарных преград, их огнестойкость.
Противопожарные преграды предназначены для ограничения распространения возникших пожаров.

Под противопожарной преградой понимается любое конструктивное или объемно- планировочное решение, препятствующее распространению пожара в течении наперед заданного времени, регламентируемого нормативными документами или условиями безопасности.

Различают: линейное распространение пожара и объемное

· - Под линейным распространением пожара подразумевается перемещение пламени по поверхности горючих материалов в данном направлении и в данной плоскости. 

Например: перемещение пламени по поверхности горючей жидкости, плоскости пола, стены и т.д.

Линейная скорость распространения пожара зависит от физико- химических свойств горючих материалов и конструкций, расположения их в пространстве и других условий.

Например: скорость распространения пламени по вертикали больше, чем по горизонтали при всех прочих равных условиях. Ускорению процесса распространения пожара также способствует повышению температуры в объеме помещения, которая ускоряет химические процессы обуславливающие горение.

· - Объемное распространение пожара возможно в пределах одного помещения; из помещения в помещение; в пределах здания, между зданиями.

Основная причина – передача тепла излучением, конвекцией, теплопроводностью.

Наличие лучистого конвективного теплообмена может вызвать появление новых очагов пожара на определенном расстоянии от первоначального (например: дома, штабели, п/м)

Для ограничения распространения пожара проектируют 

противопожарные преграды:


[image: image1]
Местные преграды могут выполнять свои функции самостоятельно или входить в состав общих преград.

Эффективность п/п преград достигается выполнением их из негорючих материалов, достаточной огнестойкости и устойчивостью, обеспечением плотности и герметичности для ограничения распространения продуктов горения при пожаре.

· !  Типы п/п преград и их минимальное пределы огнестойкости даны в таблице 2 СНиП 2.01.02-85*, а по СНиП 21.01-97 по таблицам 1, 2, 3.
Таким образом, п/п преграды ограничивают распространение возникших пожаров и в зависимости от назначения зданий и сооружений, технологического оборудования и других факторов, применяют те или иные преграды.

                                     ВОПРОС № 2:

Пожарные отсеки и секции, нормативные обоснования деления зданий на пожарные отсеки и секции.

Под пожарной секцией следует понимать группу помещений (отдельное помещение), выделенную в объеме пожарного отсека п/п преградами с целью предупреждения пожара и обеспечение успешного их тушения, в пределах которой размещается родственные по функциональному назначению, пожарной опасности или по роду применяемых средств тушения процессы.

Отсек – часть здания, выделанная противопожарными стенами.  Площадь отсека устанавливается нормами. Например, в отдельные секции выделяют бытовки, встроенные складские помещения, вентиляционные камеры.

Противопожарные стены, устройство, требования СНиП.

· Противопожарные стены предназначены для разделения объема здания на пожарные отсеки, при этом площадь отсека устанавливается нормами.

1) 1) По размещению в зданиях п/п стены подразделяют:

· - внутренние

· - наружные

Внутренние п/п стены предназначены для предотвращения распространения пожара из одного пожарного отсека в другой.

Наружные- для предотвращения распространения пожара между зданиями.  

2) 2) По конструктивному исполнению п/п стены подразделяются: 

· - каркасные (со штучным заполнением каркаса кирпичом или блоками)

· - каркасно- панельные

· - бескаркасные (штучные изделия кирпич, блоки).

3) 3) По способу восприятия нагрузок п/п стены могут быть:

· - несущие

· - самонесущие

· - ненесущие

Надежность выполнения п/п стенами своих функций зависит от их конструктивного исполнения, огнестойкости, устойчивости, обеспечением плотности и герметичности.

Потр п/п стены = 2,5 часа независимо от СО здания.

Требования СНиП к устройству п/п стен:

п.3.5 П/п стены должен опирается на фундаменты или фундаментальные балки, возводится на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи.

п. 3.6 П/п стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один элемент чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли выполнен из горючих материалов; не менее чем на 30 см, если элементы, если элементы чердачного и бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из трудногорючих материалов.

п.3.7. П/п стены должны выступать за наружную плоскость стены в зданиях, где наружные стены выполнены с применением горючих материалов на 30 см, с ленточным остеклением п/п стены должны пересекать остекление.

п.3.8. При разделении здания на пож.отсеки, п/п стены д.б. стена более высокого и более широкого отсека. Допускается в наружной части п/п стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми По на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 мм по вертикали и 4 м по горизонтали.

п.3.9. В п/п стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения По п/п стены с каждой стороны канала был не менее 2,5 часа.

п.3.10 П/п перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство под ними.

п.3.11.При размещении п/п стен или перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под углом, необходимо, чтобы расстояние между ближайшими гранями проёмов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен выполнены из негорючих материалов, если расстояние меньше 4 м, то выполняются п/п дверями или окнами 2 типа.(0,6ч.)

п.3.16. П/п стены и зоны должны сохранять свои функции при одностороннем обрушении примыкающих к ним конструкций. 

ВОПРОС№3

Защита дверных и технологических проёмов в противопожарных преградах.

п.3.17. В п/п преградах допускается предусматривать проёмы при условии их заполнения п/п дверями, окнами…25% их площади.

Для защиты дверных и технологических проёмах в п/п преградах применяются п/п двери. Ворота, люки, клапаны, тамбур шлюзы.

По огнестойкости п/п двери делятся на 3 типа;

А люки и клапаны на 2 типа:

1 тип- должен иметь По не менее 1,2 ч.

2 тип-0.6 ч.

3 тип-0,25 ч.

п.3.2.В п/п дверях и люках 1 и 2  типов применяют древесину, защищённую со всех сторон негорючими материалами толщиной не менее 4 мм. Или подвергнутую глубокой огнезащитной обработке.

-двери, ворота, люки с применением древесины, защищённой в нахлёстку из кровельной стали по несгораемому термоизоляционному материалу получили широкое распространение.

Роль термоизоляции и обшивки состоит в том, чтобы замедлить процесс нагревания древесины до опасных температур (270-280 С), оградить древесину от непосредственного воздействия огня.

-двери из негорючих материалов выполняют из металлической обвязки с заполнением теплоизоляционным материалом (перлитом, асбестоверликулитом, минеральной ватой на глиняной связке) толщиной 50 мм. обшивают их кровельной сталью толщиной 0,6 мм.

По таких дверей больше 1,5 часа.

По способу навески различают

· навесные

· раздвижные

-    подъёмно-опускные двери и ворота.

Все п/п двери и ворота в п/п преградах оборудуют механизмом для самозакрывания.

Область применения п/п дверей, ворот, люков.

Дверные проёмы, защищённые используют в качестве эвакуационных.

Раздвижные и подъёмно-опускные применяют в основном для защиты технологических проёмов, их не устраивают на путях эвакуации.

П/п двери, ворота, люки. окна и клапаны 1 типа предусматривают в п/п преградах 1 типа ,п/п двери, ворота…2 типа – в п/п преград 2типа, перегородках 1 типа, перекрытиях 2 и 3 типов, кроме того, п/п дверями или люками 2 типа защищают выходы из л/к на кровлю или чердак независимо от их СО.П/п двери и окна 3 типа применяют только в перегородках 2 типа.

Тамбур шлюзы – предусматривают в тех случаях, кода помимо защиты дверных и технологических проёмов требуется обеспечить их надёжную газо и дымонепроницаемость. Для этого в объеме тамбур шлюзов спец.вентиляционными установками создают избыточное давление равное 20 Па.

Их предусматривают для защиты проёмов в п/п стенах и перегородках, отделяющих помещения категорий АиБ от всех смежных помещений, коридоров, л/к.

Ограждающие конструкции тамбур шлюзов с По не менее 0,75 ч. выполняют из п/п перегородок 1 типа  и п/п перекрытий 3 типа. П/п двери в тамбур шлюзах-2 типа.

Минимальные размеры в плане тамбур шлюзов:

· ширина превышает ширину дверных проёмов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны)

· глубина более ширины дверного полотна на 0,2 м., но не менее 1,2 м.

                                         ВОПРОС № 4:

Нормативное обоснование необходимости устройства                противопожарных преград. 

СНиП 21 – 01 – 97*

7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре.
7.2 Части зданий, тушение пожара в которых затруднено (технические помещения и этажи, подвальные и цокольные этажи и другие части зданий), следует оборудовать дополнительными средствами, направленными на ограничение площади, интенсивности и продолжительности горения.
7.3 Эффективность мероприятий, направленных на предотвращение распространения пожара, допускается оценивать технико-экономическими расчетами, основанными на требованиях раздела 4 по ограничению прямого и косвенного ущерба от пожара.
7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.
7.5 При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности.

При выборе системы противопожарной защиты здания следует учитывать, что при различной функциональной пожарной опасности его частей функциональная пожарная опасность здания в целом может быть выше функциональной пожарной опасности любой из этих частей.
7.6 В зданиях класса Ф5 помещения категорий А и Б следует, если это допускается требованиями технологии, размещать у наружных стен, а в многоэтажных зданиях — на верхних этажах.
7.7 В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легковоспламеняющиеся материалы, за исключением специально оговоренных случаев.
7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.
7.9 Огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции.
7.10 Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 4* и 5* для междуэтажных перекрытий.
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
7.12* Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к отделке конструкций.

В технической документации на эти покрытия и пропитки должна быть указана периодичность их замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации.

Для увеличения пределов огнестойкости или снижения классов пожарной опасности конструкций не допускается применение специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления.
7.13 Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний для определения групп пожарной опасности строительных материалов, установленных в разд. 5.

Эффективность средств огнезащиты, применяемых для повышения огнестойкости конструкций, должна оцениваться посредством испытаний для определения пределов огнестойкости строительных конструкций, установленных в разд. 5.

Эффективность средств огнезащиты, не учитываемых при определении несущей способности металлических конструкций, допускается оценивать без статической нагрузки путем сравнительных испытаний моделей колонны уменьшенных размеров высотой не менее 1,7 м или моделей балки пролетом не менее 2,8 м.
7.14 Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям.

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.

В пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов.

Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б.
7.15 В местах сопряжения противопожарных преграде ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды.
7.16 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара.
7.17 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты.

Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14* и требованиям настоящего раздела.

В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.
7.19 При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов — в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована.

В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными.
7.20 Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов.

Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с применением материалов групп горючести не ниже Г3, защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм.

Двери тамбур-шлюзов, двери, ворота и люки в противопожарных преградах со стороны помещений, в которых не применяются и не хранятся горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается выполнять из материалов группы горючести Г3 толщиной не менее 40 мм и без пустот.
7.21 Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов.

В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.
7.22* Ограждающие конструкции лифтовых шахт (кроме указанных в 6.33) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из негорючих материалов, и предел их огнестойкости должен быть не ниже EI 45.

В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна предусматриваться автоматическая противодымная защита лифтовых шахт, не имеющих у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.

Ствол мусоропроводов следует выполнять из негорючих материалов.
7.23* В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9.

Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

Допускается предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цоколного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий.

7.24 При устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до второго этажа, вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1 -то типа.
7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, предусмотренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа:

при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;

в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2.
7.26 В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусматривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
7.27 Выбор размеров здания и пожарных отсеков, а также расстояний между зданиями следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса, конструктивной и функциональной пожарной опасности и величины пожарной нагрузки, а также с учетом эффективности применяемых средств противопожарной защиты, наличия и удаленности пожарных служб, их вооруженности, возможных экономических и экологических последствий пожара.
Задание на самоподготовку

1.СНиП 2.01.02-85*  п.3.1;3.2;3.4;3.5;3.6;3.7;3.8;3.9;3.10;3.11;3.16;3.21;3.17

2.Грушевский стр.126-150


	


План-конспект составил:

Местные- ограничивающие линейное распространение пожара


бортики;


обваловки;


диафрагмы и т.д.





Общие- ограничивающие объемное распространение пожара: 


-п/п стены


-перегородки


-перекрытия и зоны


-п/п разрывы между зданиями и сооружениями








Преграды








