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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета:  Пожарно-профилактическая  подготовка
Тема:  Сведения об отраслевых правилах пожарной безопасности, противопожарных требованиях, содержащихся в стандартах, СниП, а также в ведомственных нормативных документах. Общественные организации и формирования: принципы организации, содержание и формы работы.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная профилактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная профилактика.
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	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
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	Основная часть

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» введен в действие с 3.07.99 г. является переработанным изданием 1-й редакции СНиП 21-01, выпущенного взамен СНиП 2.01.02-85*, при этом те положения СНиП 2.01.02 на которых основаны требования по проектированию зданий и сооружений различного назначения (СНиП часть II) продолжают действовать до пересмотра строительных норм и правил на эти здания и сооружения.

       На основании письма УГПС ГУВД России №20/2.4/2433 от 20.04.97 г. действует начиная с гл. 6.

      СНиП 21-01-97* устанавливает 5 степеней огнестойкости зданий (8 в СНиП 2.01.02-85). Сами здания стали подразделяться не только по степеням огнестойкости, но еще и по классам конструктивной (С0-С3) и функциональной (Ф1-Ф5) пожарной опасности. Перекрытия стали подразделяться на 4 типа (3 в СНиП 2.01.02), уменьшен предел огнестойкости противопожарных дверей: 1-го типа до 1,0 часа, 2-го типа до 0,5 часа.    Устанавливает требования к строительным материалам. 

     К зданиям повышенной этажности относятся здания, которые имеют 10 этажей и более или высоту: для общественных – более 30 м, для жилых более 26,5 м.

     Содержание территории. Территория в пределах противопожарных разрывов между зданиями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и т.д. Дороги, проезды, подъезды к зданиям и водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

     Временные строения должны располагаться от зданий на расстоянии не менее 15 метров. Разведение костров допускается не ближе 50 метров до зданий.

     Содержание помещений зданий. Запрещается: хранение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, пороха, ВВ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ; использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также  размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток; устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; загромождать проходы, коридоры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц мебелью, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов.
1. НПБ 110 – 99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации» введены в действие с 1.05.99г.
        Появились требования к АПЗ пространства за подвесными потолками и съемными полами.

2. НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности» введены в действие с 1.05.98г.

3. ППБ 01-93* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» издания 1998 года. Являются вторым изданием ППБ 01-93. Дополнены двумя разделами: «Автозаправочные комплексы и станции» и «Общие требования пожарной безопасности в культовых сооружениях при эксплуатации».

4. МГСН 1.01-98 «Временные нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (сводная редакция) введены в действие со 2.02.99г. Допускают, в ширину противопожарного проезда совмещенного с основным подъездом к зданию включать тротуар, примыкающий к проезду. Площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета следует предусматривать на покрытии зданий высотой более 65 метров. Требованием п.3.7.17 касающегося вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты необходимо руководствоваться совместно с уточнением к указанию УГПС ГУВД г. Москвы  №25/8/8379 от 10.12.99г.

5. МГСН 3.01-96 «Жилые здания» введены в действие с 1.01.97г.

6. Дополнение №1 к МГСН 3.01-96 «Реконструкция и модернизация пятиэтажных домов первого периода индустриального домовладения » введено в действие с 12.08.97г.

7. Дополнение №2 к МГСН 3.01-96 в части противопожарных требований введено в действие с 13.07.99г. В данном нормативном документе устанавливаются новые требования к противодымной защите жилых зданий: - в жилых домах с отметкой пола верхнего этажа более 26,5 метров (более 10 этажей) и площадью квартир на этаже менее 550 м2 жилые комнаты и кухни квартир следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, а общие (внеквартирные) коридоры – подключенной к системе противодымной защиты автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми извещателями; - в жилых домах с отметкой пола верхнего этажа не более 26,5 метров (до 10 этажей включительно) и площадью квартир на этаже от 550 м2 до             800 м2  жилые комнаты и кухни квартир следует оборудовать автоматическими дымовыми пожарными извещателями, а общие (внеквартирные) коридоры – автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых извещателей, подключаемых, как  правило к интегральной автоматизированной системе учета энергопотребления (ИАСУЭ);
 - в жилых домах с отметкой пола верхнего этажа более 26,5 метров (более 10 этажей) и площадью квартир на этаже от 550 м2 до 800 м2  жилые комнаты и кухни квартир следует оборудовать автоматическим пожаротушением или адресной системой автоматической пожарной сигнализации, а общие (внеквартирные) коридоры автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых извещателей, подключаемых к системе противодымной защиты.
       Допускается остекление приквартирных лоджий и балконов, при этом размер открывающихся створок должен быть не менее 1,2X0,7 м. Внутренний противопожарный водопровод следует устраивать в зданиях этажностью 14 и более, в 12 и 13 этажных жилых домах следует предусматривать сухотрубы с выведенными наружу патрубками.
       Запуск пожарных насосов должен осуществляться автоматически от датчика положения пожарного крана  - при открывании одного из пожарных кранов не менее чем на половину. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий питания датчиков положения пожарных кранов.

8. Нормы и правила проектирования коттеджной застройки (дополнение №1 к МГСН 1.01-98, дополнение № 3 к МГСН 3.01-96.

9.  МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение» введены в действие с 23.03.99г.

10. МГСН 4.06-96 «Общеобразовательные учреждения» введены в действие с 1.05.96 г.

11. МГСН 4.07-96 «Дошкольные учреждения» введены в действие с         1.05.96 г.

12. МГСН 4.08-97 «Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений» введены в действие с 1.07.96 г.

13. МГСН 4.09-97 «Здания органов социальной защиты населения» введены в действие с 15.04.97 г.

14. МГСН 4.10-97 «Здания банковских учреждений» введены в действие с 6.05.97 г.

15. МГСН 4.11-97 «Здания, сооружения и комплексы похоронного назначения» введены в действие с 10.06.97 г.

16. МГСН 4.12-97 «Лечебно-профилактические учреждения» введены в действие с 1.07.97 г.

17. МГСН 4.13-97 «Предприятия розничной торговли» введены в действие с 3.03.98 г.

18. МГСН 4.14-98 «Предприятия общественного питания» введены в действие с 4.08.98 г.

19. МГСН 4.15-98 «Образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» введены в действие с 5.05.98 г.

20. МГСН 4.16-98 «Гостиницы» введены в действие с 4.08.98 г.

21. МГСН 4.17-98 «Культурно-зрелищные учреждения» введены в действие с 1.08.98 г.

 МГСН 4.18-99 «Предприятия бытового обслуживания населения» введены в действие с 1.06.99 Всероссийское добровольное пожарное общество является массовой организацией трудящихся и содействует обеспечению пожарной безопасности в народном хозяйстве за счёт привлечения широких слоев населения для активного участия в проведении мероприятий по предупреждению пожаров и борьбе с ними.

     Отдел организационно-массовой работы обеспечивает выполнение главных задач Общества – вовлечение населения в члены Общества и проведение разъяснительной и агитационно-пропагандистской работы по предупреждению пожаров и их тушению. Отдел и его работники организуют издание и распространение противопожарных плакатов, листовок, буклетов и других агитационных материалов. Для этого используют возможности периодической печати, телевидения, радио, проводятся областные и республиканские соревнования боевых расчётов ДПД предприятий и юношеских добровольных пожарных дружин (ЮДПД) по пожарно-прикладному спорту, Выполняют другую оргмассовую работу.

   Производственно-технический отдел руководит производственной деятельностью, удовлетворяет нужды народного хозяйства в противопожарном инвентаре, выполняет заказы и услуги, предупреждающие распространение огня при пожаре. Предприятия «Пожтехника» производят первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные щиты, заряды к огнетушителям, различный инвентарь, ремонтируют пожарные автомобили и мотопомпы.

    Производственные участки выполняют заказы и услуги по принципу предприятий бытового обслуживания. Ремонтируют печи, заменяют сгораемые дымоходы на несгораемые; производят огнезащитную обмазку и окраску строительных конструкций; оборудуют здания и сооружения устройствами молниезащиты; монтируют и принимают на обслуживание системы и установки автоматической пожарной сигнализации; ремонтируют и заряжают огнетушители; выполняют другие заказы.г.


	
	

	
	Подведение итогов 
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	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

