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План-конспект

проведения занятий с личным составом ППС ГО

Тема: Противопожарные обеспечение мероприятий ГО.

Цель:

1. Совершенствовать знания у личного состава.

2. Отработка норматива.

Время: 2 часа

Литература:

Е.П. Михно «Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий».

Н.Д. Тараканов «Противопожарная подготовка подразделений пожаротушения гражданской обороны».

1. Противопожарное обеспечение.

 Противопожарное обеспечение организуется с целью-своевременной локализации и тушения пожаров на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и на объектах спасатель​ных работ, а также для защиты предприятий и материальных цен​ностей от уничтожения огнем.

Противопожарное обеспечение включает:

— пожарную разведку в очаге массового поражения, на марш​руте выдвижения и на участке (объекте) ведения спасательных;

и неотложных аварийно-восстановительных работ;

— локализацию пожаров или снижение интенсивности горе​ния на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны к участ​кам (объектам) ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ;

— спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных и загазованных зданий и сооружений;

— локализацию и тушение пожаров в местах проведения неотложных аварийно-восстановительных работ;

— тушение пожаров на объектах спасательных работ;

— локализацию сплошных, а также отдельных пожаров в. зонах среднего и слабого разрушений, угрожающих мало постра​давшим от воздействия ударной волны объектам народного хо​зяйства и жилой застройке;

— тушение пожаров на особо важных объектах.

2. Противопожарное обеспечение.

 будет проводиться непре​рывно днем и ночью, в любую погоду, в условиях разрушений,. заражения, задымления атмосферы и местности, высокой скорости распространения пожаров и больших объемов работ по их локали​зации и ликвидации, недостатка воды, других огнегасительных веществ, а также пожарной техники и личного состава.

В целях достижения наибольшего успеха в спасании людей и материальных ценностей противопожарное обеспечение должно' организовываться и проводиться в ограниченные сроки. Это потре​бует от личного состава противопожарной службы, невоенизиро​ванных противопожарных формирований, других формирований.

 Начальник гражданской обороны осуществляет общее руководство противопожарным обеспечением через начальника противопожарной службы и его штаб.

Начальник противопожарной службы обеспечивает проведение в жизнь решений начальника гражданской обороны по борьбе с пожарами. Он обязан:

— организовать пожарную разведку в очаге ядерного пора​жения;

— оценить пожарную обстановку и выводы из нее доложить. начальнику гражданской обороны;

— в соответствии с решением начальника гражданской обо​роны распределить силы и средства пожарных подразделений, формирований ГО и воинских подразделений по участкам (объек​там) работ;

— создать резерв сил и средств;

— обеспечить контроль за своевременным выполнением при​казов и распоряжений начальника гражданской обороны по воп​росам тушения пожаров;

— при необходимости принимать от имени начальника граж​данской обороны решения и осуществлять их с последующим до​кладом начальнику гражданской обороны;

— докладывать начальнику гражданской обороны о пожар​ной обстановке и ходе тушения пожаров.

 Непосредственное руководство локализацией и туше​нием пожаров на маршрутах выдвижения сил гражданской обо​роны, участках (объектах) спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ возлагается на начальников противопо​жарной службы всех степеней, начальников сводных отрядов, дру​гих пожарных подразделений, командиров невоенизированных противопожарных формирований.

Руководитель тушения пожаров (РТП) является единоначаль​ником подчиненных и выделенных в его распоряжение подразделе​ний и формирований и несет полную ответственность за выполне​ние поставленной задачи. Он обеспечивает управление силами и средствами при тушении пожаров непосредственно и через оперативный штаб тушения пожаров. Начальник оперативного штаба тушения пожаров обеспечивает выполнение приказов и указаний РТП лично, через начальников боевых участков, а также пред​ставителей других служб ГО и воинских подразделений, приданных для тушения пожаров.           

При тушении горящих зданий с помощью автоцистерн па рукавные линии длиной 60 м устанавливаются ручные стволы «А», которые используются для ликвидации горения на участ​ках, недоступных для тушения лафетными стволами. При про​движении автоцистерн на новый рубеж они пополняются водой из рукавных линий длиной 60 м, с которых снимаются ручные стволы. В последующем производится наращивание 20-метровых рукавных линий до 100 м.

При выходе автоцистерны на 3-й рубеж тушения рукавный ав​томобиль производит наращивание магистральных линий, которые соединяются с рабочими линиями последовательно, обеспечивая бесперебойную подачу воды для тушения пожара. Так осуществ​ляется взаимодействие автоцистерн с рукавным автомобилем и на​сосной станцией ПНС-110, обеспечивающее бесперебойную подачу воды на участок проделывания прохода для ввода в очаг пораже​ния сил и средств ГО через зону сплошного пожара.

Продвижение личного состава частей, формирований ГО через зону сплошного пожара производится после полной локализации горения, когда достигнуто снижение тепловой радиации и задымле​ния и личный состав может преодолевать этот проход без средств защиты от теплового воздействия.

3. Борьба с пожарами при спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работах в очаге поражения
Борьба с пожарами в очаге поражения имеет существенные осо​бенности, обусловленные наличием большого количества одновре​менно возникших пожаров, разрушенных зданий и сооружений, за​валов дорог и проездов, повреждением коммунально-энергетиче​ских сетей и радиоактивным заражением местности и сооружении.

Тактические действия противопожарных сил при работе в очаге ядерного поражения будут определяться необходимостью обеспече​ния локализации и тушения пожаров в первую очередь на объек​тах спасательных работ.

При подходе к очагу поражения командир подразделения (фор​мирования) пожаротушения получает задачу от начальника граж​данской обороны предприятия. При постановке задачи указывают​ся: назначенные подразделению и формированиям пожаротушения объекты спасательных работ, создавшаяся на них обстановка (мес​та пожаров и угроза людям, характер разрушений, уровни радиа​ции); режим работы (начало и время окончания работ, допустимые дозы облучения); место медицинского пункта. Получив задачу, ко​мандир подразделения (формирования) принимает решение на ис​пользование сил и средств пожаротушения по обеспечению спаса​тельных работ и отдает необходимые распоряжения.

Одновременно он ставит задачу отделениям пожарной разведки по уточнению данных о пожарной обстановке на объектах спаса​тельных работ и наличии источников воды, запрашивает интере​

сующие его сведения у штаба и служб гражданской обороны объек​та (предприятия).

Затем командир подразделения пожаротушения последователь​но обходит объекты работ, лично и с помощью разведки получает подробные данные о пожарной обстановке.

На основании полученных данных определяет наиболее целе​сообразные способы борьбы с огнем, спасения людей из горящих и полуразрушенных зданий и убежищ, при необходимости вносит коррективы в первоначально принятое решение.

При оценке обстановки командир должен учитывать многие факторы, влияющие на выполнение задач. Так, например, сопостав​ление времени подачи сигнала «Воздушная тревога» и ядерного взрыва позволяет определить, где находится основная масса пора​женных—в цехах или в защитных сооружениях. Анализ предвари​тельных данных о местах, размерах и направлениях распростране​ния пожаров позволяет сделать вывод о том, где находятся люди, нуждающиеся в помощи в первую очередь. При этом должно учи​тываться возможное задымление территории, зданий и соору​жений.

Информация штаба и служб ГО объекта о задачах и действиях спасательных отрядов, инженерных, аварийно-технических, меди​цинских и других формирований позволяет решить вопросы орга​низации взаимодействия с ними подразделений (формировании) по​жаротушения.

Ликвидация пожаров или их локализация во многом зависит от правильности расстановки пожарной техники и людей на объектах спасательных работ.

Пожарные автоцистерны следует направлять на участки с нару​шенным водоснабжением, а автонасосы—на участки, где водоснаб​жение хотя бы частично сохранилось, или на участки, где вода по​дается перекачкой из отдаленных источников воды. Места для уста​новки пожарных машин выбираются так, чтобы по возможности из​бежать их частых перестановок. Рукавные системы и трубопроводы должны быть пролож-ены с расчетом максимального использования производительности водоподающих средств. При значительном уда​лении водоемов (более 500 м) используют передвижные насосные станции, пожарные автомобили для перекачки из насоса в насос или привлекают подразделения пожаротушения частей ГО для по​дачи большего количества воды от этих источников.

В очаге поражения может возникнуть необходимость в проклад​ке рукавных линий по завалам. В этом случае для защиты рукавов от повреждении и прогаров в местах горения и завалов следует устраивать под рукавными линиями прочные настилы (из листовой стали или других материалов).

На объектах спасательных работ подразделения и формирова​ния пожаротушения ведут работы по локализации и тушению пожа​ров в зданиях, сооружениях и смежных помещениях в целях защи​ты находящихся в них люден, а также вблизи входов и выходов из убежищ (укрытий) и на путях эвакуации пострадавших; расход
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