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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Пожарно – техническая подготовка
Тема : ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУКАВОВ

Вид занятия : классно - групповй
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс.

Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Наставление по технической подготовке».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Наставление по технической подготовке.
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	Проверка л/с.


	5
	Вступительная часть

Собираю личный состав
Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Зачитываю тему
	35
	Основная часть

Пожарные рукава, это гибкие трубопроводы, оборудованные пожарными соединительными головками и предназначенные для транспортирования огнетушащих веществ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУКАВОВ

Под эксплуатацией пожарных рукавов понимается их использование для выполнения оперативных задач,

техническое обслуживание, ремонт, учет и хранение.

3.1. использование всасывающих рукавов

Всасывающие рукава размещаются на пожарных автомобилях в пеналах, а на мотопомпах в специально

отведенных местах.

Укомплектовывать автомобиль неисправными и грязными рукавами запрещается.

Для удобства извлечения рукавов из пеналов и предохранения их от истирания под рукава подкладывают

прокладочные ленты. При извлечении рукавов из пеналов не допускается их сбрасывание на землю во

избежание механических повреждений.

При заборе воды с пирса или крутого берега водоема рекомендуется использовать вторую (разгрузочную)
веревку, привязывая ее за горловину сетки. Разгрузочная веревка воспринимает вес воды, находящейся во

всасывающей линии, и помогает избежать повреждения всасывающих рукавов.

Для предотвращения замерзания воды в рукавах всасывающей линии при длительной работе пожарного

насоса на небольших расходах часть воды следует сбрасывать обратно в водоем через напорный рукав,

присоединенный к свободному патрубку насоса.

При прокладке всасывающей линии необходимо следить за тем, чтобы в места соединения не попадал песок,

земля и т.п., нарушающее герметичность. Не следует допускать резких перегибов, механических повреждений

рукавов, запрещается перемещение рукавов волочением. При работе на пожарах и учениях не допускать попадания на рукава нефтепродуктов и едких химических

веществ. 3.2. Использование напорных рукавов

Напорные рукава укладывают в отсеки кузова пожарного автомобиля в соответствии с инструкцией по

эксплуатации автомобиля.

Рукава, расположенные на катушках, закрываются специальным чехлом из плотной водонепроницаемой

ткани.

При прокладке рукавных линий необходимо следить, чтобы рукава не имели резких перегибов, не допускать

прокладки рукавов по острым или горящим (тлеющим) предметам, поверхностям, залитым

горюче-смазочными материалами или химикатами. Прокладывать рукавные линии в лестничных клетках

следует между маршами, не загромождая при этом

проходы и лестницы. Прокладка рукавных линий по улице, дороге, двору, должна производиться по

возможности на непроезжей части, а через железнодорожные или трамвайные пути - под рельсами между

шпалами. В местах движения автотранспорта рукава должны защищаться рукавными мостиками. Запрещается сбрасывать на рукавные линии части разбираемых конструкций, а также сбрасывать рукава

крыш и верхних этажей зданий. Рукава должны переноситься пожарными, спускаться с высоты при помощ

веревок или других приспособлений.

Во избежание разрывов рукавов от гидравлических ударов подавать воду в рукавную линию следует пут

постепенного открытия клапанов напорных патрубков насоса и разветвлений. Запрещается резко повыша

давление в насосе, а также резко перекрывать ствол.
В зимнее время после окончания тушения пожара необходимо воду немедленно слить из рукавов. Вмерзшие в

лед рукава следует отогреть паром, горячим воздухом или применять компресс из коммы, смачиваемой горячей водой. Перед складыванием рукавов места сгибов необходимо оттаять. В случае сплошного промерзания рукавов сборку их проводить без сгибов и переломов, при этом перевозку рукавов надо

производить на грузовых автомобилях с прицепами или на санях с подсанками, укладывая рукава во всю длину.
	
	

	
	Подведение итогов 
	5
	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________ Павленко В.В.

