	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГУ Ханты–Мансийского автономного округа–Югра «Центроспас-Югория» по  г.Ураю

____________________________ В.В. Кащеев

«__26_»    июля 2006г.


Методический план

для проведения  занятий по ООТПи ПАСР  с  работниками  1-го дежурного караула филиала на 26 июля 2006 года.

Тема: Тушение пожаров в зданиях 5 степени огнестойкости
Место проведения: учебный класс

Метод проведения: классно-групповой

Время: 2часа.

1.  Литература: приказ № 257 (БУПО), методические рекомендации по тушению пожаров в зданиях 5 степени огнестойкости, справочник «Пожарная техника», Справочник РТП., приказ МЧС РФ № 630,  приказ ГУ МЧС по ХМАО-Югре № 517 от 14.12.2005г.
2. Развернутый план занятий.

	№

п/п
	Учебные вопросы (включая контроль занятий)
	Время

(мин)
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч.  технические  средства  обучения) учебного вопроса

	1. 
	Выполнение основной боевой задачи
	10
	Выполнение основной боевой задачи обеспечивается силами пожарной охраны - личным составом органов управления и подразделений пожарной охраны, в том числе курсантами и слушателями пожарно-технических учебных заведений, а при необходимости и в условиях особого противопожарного режима также профессорско-преподавательским составом пожарно-технических учебных заведений, учеными и специалистами пожарно-технических научно-исследовательских учреждений, личным составом иных противопожарных формирований, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. К тушению пожаров могут быть привлечены в установленном порядке личный состав органов внутренних дел, военнослужащие, силы гражданской обороны, а также население.
Для выполнения боевых задач используются следующие средства: 

пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;

пожарно-техническое вооружение и пожарное оборудование, в том числе - средства индивидуальной защиты органов дыхания;

огнетушащие вещества;

аварийно-спасательное оборудование и техника;

системы и оборудование противопожарной защиты предприятий; 

системы и устройства специальной связи и управления; 

медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах;

иные средства, вспомогательная и специальная техника.
Успешное выполнение боевых задач при тушении пожаров основано на:

эффективной организации боевых действий, в том числе своевременном сосредоточении на месте пожара необходимых для его ликвидации сил и средств, умелой их расстановке и активном, наступательном применении с учетом решающего направления;

мужестве, высоком уровне профессиональной, физической и психологической подготовки, боевом опыте личного состава пожарной охраны (далее - личного состава);

дисциплинированности участников тушения пожара.

Для личного состава Государственной противопожарной службы (ГПС) при тушении пожаров обязательно выполнение требований нормативных документов (норм пожарной безопасности, инструкций и иных документов, содержащих требования пожарной безопасности), утвержденных в установленном порядке Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России (далее - ГУГПС).


	2. 
	Решающее направление
	5
	При определении решающего направления боевых действий на пожаре необходимо исходить из следующих основных принципов:

опасные факторы пожара угрожают жизни людей и их спасание невозможно без использования технических средств спасания и введения огнетушащих средств — силы и средства сосредоточиваются и вводятся для обеспечения спасательных работ;

создается угроза взрыва — силы и средства сосредоточиваются и вводятся в местах, где действия подразделений обеспечат предотвращение взрыва;

горением охвачена часть объекта, и оно распространяется на другие его части или соседние строения — силы и средства сосредоточиваются и вводятся на участки, где дальнейшее распространение огня может привести к наибольшему ущербу;

горением охвачено отдельно стоящее здание (сооружение) и нет угрозы распространения огня на соседние объекты — основные силы и средства сосредоточиваются и вводятся в местах наиболее интенсивного горения;

горением охвачено здание (сооружение), не представляющее собой ценности, и создалась угроза близко находящемуся объекту — основные силы и средства сосредоточиваются на не горящем здании (сооружении).

	3. 
	Боевые действия подразделений
	5
	Боевые действия по тушению пожаров начинаются с момента получения сообщения о пожаре пожарной охраной, считаются законченными по возвращении подразделений пожарной охраны на место постоянной дислокации и включают в себя:

обработку вызовов;

выезд и следование к месту вызова (пожара);

разведку;

спасание людей и имущества;

боевое развертывание;

ликвидацию горения;

выполнение специальных работ;

сбор и возвращение в подразделение.

Боевые действия по разведке, спасанию людей и имущества, боевому развертыванию, ликвидации горения и выполнению специальных работ могут выполняться одновременно.
Боевые действия должны выполняться в соответствии с установленными требованиями правил охраны труда при пожарах и могут проводиться в условиях высокой психологической и физической нагрузки, повышенного риска, прямой опасности для жизни и здоровья участников тушения пожаров. Ведение боевых действий по тушению пожаров на предприятиях, которые имеют разработанные в установленном порядке планы ликвидации аварий, должно осуществляться с учетом особенностей, определяемых этими планами. 

Боевые действия на боевых позициях в условиях крайней необходимости, связанной с непосредственной угрозой жизни и здоровью участников тушения пожара, могут выполняться с отступлением от установленных требований правил охраны труда только в исключительных случаях и, как правило, на добровольной основе.

	4. 
	Разведка пожара
	15
	 Разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации боевых действий. 

Разведка ведется непрерывно с момента выезда на пожар и до его ликвидации.

При проведении разведки необходимо установить:

наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества;

наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара (ОФП), в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара;

место и площадь горения, что горит, а также пути распространения огня;

наличие и возможность использования средств противопожарной защиты;

местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их использования;

наличие электроустановок под напряжением возможность и целесообразность их отключения;

состояние и поведение строительных конструкций на объекте пожара, места их вскрытия и разборки;

возможные пути ввода сил и средств для тушения пожаров и иные данные, необходимые для выбора решающего направления;

достаточность сил и средств, привлекаемых к тушению пожара.

Личным составом, участвующим в разведке, при необходимости и в зависимости от обстановки выполняются и другие боевые действия.

При проведении разведки необходимо использовать документацию и сведения, представляемые должностными лицами объекта пожара, знающими его планировку, особенности технологических процессов производства.

Разведку проводят руководитель тушения пожара (РТП), другие лица по его поручению, а также должностные лица, возглавляющие боевые действия на порученном им участке работы. 

При организации разведки РТП:

определяет направления проведения разведки и лично проводит ее на наиболее сложном и ответственном направлении;

устанавливает количество и состав групп разведки, ставит перед ними задачи, определяет применяемые средства и порядок связи, а также необходимые для разведки пожарно-техническое вооружение, оборудование и снаряжение;

определяет особенности соблюдения личным составом разведки правил охраны труда;

устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информации.

 По прибытии к месту пожара подразделений пожарной охраны организуется группа (группы) разведки, в состав которой входят:

РТП и связной, если на пожар прибыло одно отделение;

РТП, командир одного из отделений и связной, если на пожар прибыли два и более отделений.

Количество и состав групп разведки может изменяться РТП с учетом складывающейся оперативной обстановки на пожаре .

 Личный состав, ведущий разведку, обязан:

иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкций;

проводить работы по спасанию людей в случае возникновения непосредственной угрозы для них;

оказывать, при необходимости, первую доврачебную помощь пострадавшим при пожарах;

принимать, при возможности, одновременно с разведкой пожара меры по его тушению и защите имущества всеми доступными средствами;

соблюдать требования техники безопасности и правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

использовать, по возможности, кратчайшие пути ведения разведки;

докладывать своевременно в установленном порядке результаты разведки и полученную в ее ходе информацию.



	5. 
	Спасание людей и имущества
	5
	Спасание людей при пожаре является важнейшим видом боевых действий и представляет собой совокупность мер по перемещению людей из зоны воздействия и вторичных проявлений ОФП или защите людей от их воздействия и вторичных проявлений. 

Спасание людей при пожаре должно проводиться с использованием способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по предотвращению паники. 

Спасание имущества при пожаре осуществляется по указанию РТП в порядке важности и неотложности осуществления боевых действий.

Спасание людей на пожаре организуется и проводится в том случае, если:

людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушение конструкций, либо помещения, где они находятся, заполнены дымом (токсичными продуктами горения и разложения веществ и материалов) или другими опасными газами; 

люди не могут самостоятельно покинуть опасные места; 

имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации; 

предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ и составов.

Порядок и способы спасания людей определяются РТП и должностными лицами, проводящими спасательные работы, в зависимости от обстановки на пожаре и состояния людей. При проведении спасательных работ должно учитываться состояние основных и запасных путей эвакуации, а также техническая оснащенность объекта системами оповещения, аварийного освещения, дымоудаления.

Основными способами спасания людей и имущества являются: 

перемещение их, в том числе спуск или подъем с использованием специальных технических средств, в безопасное место;

защита их от воздействия ОФП.

 Для спасания людей выбираются наиболее безопасные пути и способы. Перемещение спасаемых людей в безопасное место осуществляется с учетом условий тушения пожара и состояния пострадавших на пожаре посредством:

организации самостоятельного их выхода из опасной зоны; 

вывода или выноса их из опасной зоны пожарными. 

 Защита спасаемых людей от воздействия ОФП осуществляется в процессе их перемещения в безопасное место, а также при невозможности осуществления такого перемещения. Указанная защита должна осуществляться с использованием возможно более эффективных средств и приемов, в том числе с применением средств защиты органов дыхания, посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения (защиты) конструкций, оборудования, объектов, снижения температуры в помещениях, удаления дыма, предотвращения взрыва или воспламенения веществ и материалов.

Для спасания людей и имущества применяются следующие основные средства:

автолестницы и автоподъемники;

стационарные и ручные пожарные лестницы;

спасательные устройства (спасательные рукава, веревки, трапы и индивидуальные спасательные устройства);

аппараты защиты органов дыхания;

аварийно-спасательное оборудование и устройства;

надувные и амортизирующие устройства;

летательные аппараты;

иные доступные, в том числе приспособленные средства спасания.

При спасании людей оказывается первая доврачебная помощь пострадавшим.

 Спасание людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил и средств проводится одновременно с другими боевыми действиями. Если сил и средств недостаточно, то они используются только для спасания людей, другие боевые действия не ведутся или приостанавливаются. 

Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест возможного нахождения людей и отсутствия нуждающихся в спасении.

	6. 
	Тушение пожаров в зданиях 5 СО.
	10
	При тушении 2-х этажных зданий 5-й степени огнестойкости  требуется достаточное количество воды и максимальное введение стволов. 

Немаловажное значение при этом имеет четкое взаимодействие с организациями имеющими водовозки, при тушении объектов в безводных районах. Как показывает практика техника на пожарах эксплуатируется не эффективно, порой от АЦ подается только 1 - 2 ствола. Расстановка техники  производится хаотично, при наращивании сил и средств происходят заторы, вынужденная  передислокация  вносит  нервозность  в  работе  боевых  участков,  из-за  перерывов в подаче воды, тем  более, когда работают звенья ГДЗС.

Техника, работающая от водовозок, должна устанавливаться с таким  расчетом, чтобы к ней был свободный подъезд с двух сторон (сквозной проезд с одной стороны), а к месту пожара прокладывается требуемое количество магистральных рукавов. Это сокращает время необходимое для маневрирования.

В безводных районах для подачи огнетушащих средств необходимо задействовать минимальное количество необходимой техники, при этом используя ее с максимальной водоотдачей, остальную технику, не  задействованную на тушении,  использовать  на  подвозе  воды, что характерно для районов сельской местности.

При наличии в гарнизоне автомобиля АР-2, есть возможность прокладки магистральной линии диаметром 150 мм от обычной АЦ-40, установленной на водоисточник, на расстояние до 1 км к месту пожара без установки промежуточных автомобилей. Это достигается путем выполнения 2-х специальных разветвлений: с одной стороны полугайка диаметром 150 мм, с другой стороны два ответвления с полугайками диаметром 77 мм. От установленной АЦ на водоисточник прокладывается две магистральные линии диаметром 77 мм и подсоединяются к данному разветвлению, от которого проложена к месту пожара магистральная линия диаметром 150 мм. На месте пожара к данной линии подсоединяется подобное разветвление, от которого по 2-ум магистральным линиям диаметром 77 мм можно непосредственно подать стволы на тушение или запитать ими постороннюю емкость. Данная схема подачи воды обеспечивает расход 40 л/с, при этом потери давления будут составлять около 3-4 атм на расстояние до 1 км. 

РТП должен знать: 

· на тупиковую сеть диаметром до 150 мм устанавливается только одна АЦ,  водоотдача сети составляет до 25 л/сек, с учетом водоразбора потребителями;

· расстановку АЦ в данном случае необходимо осуществлять на разных магистральных или распределительных (не связанных между собой) сетях;

· в безводных районах при недостатке сил и средств, желательно применение смачивателей, и перекрывных стволов. 

В настоящее время на вооружение поступают новые стволы «Mid-forse» и РСК-70 которые имеют отличия и достоинства:

· эффективная защита ствольщика водяным экраном при одновременной подаче в очаг горения сплошной либо  распыленной струи воды;

· получение низко кратной пены;

· возможность  быстрого создания водяной взвеси в замкнутом  пространстве.

· более высокое качество  распыления воды;

· возможность покрытия большой  площади очага горения распыленной водой на удалении до18м;

· расход воды при разном режиме работы 2-4,7 л/с (у РСК-70  -  7л/с), дальность 16-30 м диаметр факела распыления 3,5 м.

	7. 
	 Тушение в лестничных клетках
	5
	Наиболее сложные пожары, когда очаг загорания находится в лестничной клетке, так как огонь практически беспрепятственно распространяется через люк лаза в чердачное помещение (зачастую они находятся в открытом состоянии), и через дверные проемы в квартиры 1 и 2 этажей. Процесс горения поддерживается притоком достаточного количества воздуха, в следствии естественного его притока.

РТП должен  помнить: 

· что решающее направление боевых действий - это спасение людей и защита (тушение) чердачного помещения, так как распространение огня происходит вверх и возможно быстрое его распространение по всему чердачному помещению, с последующим распространением на нижерасположенные этажи;

· для снижения интенсивного горения в лестничной клетке необходимо организовать подачу стволов «А»;

· при недостаточном противопожарном водоснабжении на тушение и защиту использовать перекрывные стволы в целях экономии воды, по возможности со смачивателем;

· при подаче воды со смачивателем интенсивность подачи  снижается в 2 раза, что дает возможность использовать стволы "Б", увеличению эффективности тушения в ходе предварительного развертывания без установки АЦ-40 на водоисточник;

· для обеспечения нормальной работы личного состава в чердачном помещении необходимо параллельно с тушением пожара производить вскрытие кровли для обеспечения  выпуска дыма. Вскрытие кровли производить почти у границы огня  или над местом выхода дыма;

· организовать защиту жилых комнат 1 и 2 этажей примыкающих к горящей лестничной клетке с подачей  перекрывных  стволов  "Б". Учитывая, что выпуск дыма осуществляется в чердак и проемы в кровле, создаются условия работы ствольщиков без СИЗОД;

· организовать подачу стволов на тушение используя оконные проемы в лестничных клетках;

· в следствии экономии воды не допускать работу стволов в оконных проемах по «дыму», а подавать непосредственно в очаг пожара.



	8. 
	ТУШЕНИЕ ЖИЛЫХ КОМНАТ
 1-ГО ЭТАЖА
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	При возникновении пожаров в жилых помещениях 1-го этажа, возникает реальная угроза перехода огня на 2-й этаж, выхода его в коридор, распространение по наружной облицовке на вышерасположенные этажи.

РТП должен знать:

· уязвимые места перехода огня на 2-й этаж:

а)места  прохода инженерных коммуникаций через межэтажные перекрытия;

б)наличие пустот в конструктивных элементах здания (между панелями и сухой штукатуркой до 20 мм). Особое внимание обращать в брусовых зданиях, огонь по пакле   может переходить по пустотам наружных и внутренних  несущих  стен  с большой линейной скоростью;

в)через прогары в перекрытии;

· переход огня в смежные помещения и коридор:

а)через дверные проемы комнат и входной двери в коридор (лестничную площадку);

б) в местах прохода инженерных коммуникаций через перегородки;

в) наличие прогаров в перегородках.

РТП обязан: 

· по прибытию к месту вызова осуществить  разведку  по обнаружению очага загорания и выбор решающего направления ввода сил и средств;

· осуществить предварительное развертывание 1-го отделения и подачи ствола первой помощи;

· осуществить установку АЦ-40 2-го отделения на водоисточник и прокладку магистральной линии к месту пожара;

· организовать защиту помещений 2-го этажа над горящими помещениями и смежных на 1-м этаже;

· для облегчения работы звена ГДЗС по снижению высокой температуры и интенсивности горения, ввести стволы «Б» через оконные проемы горящих помещений, используя лестницы;

· организовать контроль и защиту чердачного помещения;

· постоянно  контролировать  состояние  в свайном  пространстве, которое находится  в  закрытом  состоянии, в следствии прогаров пола 1-го этажа огонь может перейти под здание и распространиться по всему периметру.

ПРИМЕЧАНИЕ:

· в следствии наличия пустотных пространств в стенах, перегородках и пола, после локализации пожара требуется интенсивная разборка конструкций; 

· РТП-1 (начальник караула) обязан организовать работу по локализации (сдерживанию)  пожара до прибытия дополнительных сил и средств, учитывая недостаток в личном составе. Это достигается введением стволов непосредственно в горящие помещения через оконные  проемы  и входы в жилую комнату звеном ГДЗС, непрерывная подача воды на тушение, организовать подачу стволов в верхние этажи;

· при вводе стволов на тушение или защиту через оконные проемы разбивать стекла только в местах ввода сил и средств, чтобы не допустить при этом дополнительного притока воздуха в очаг пожара;

· при разборке строительных конструкций необходимо широко использовать механические  средства (бензопилы, домкраты, ножницы и т.д.), при их отсутствии организовать приобретение и укомплектование ими боевых расчетов.

ВНИМАНИЕ: РТП - должен убедиться в отсутствии газовых или иных баллонов под давлением, при их наличии организовать эвакуацию.

	9. 
	ТУШЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2-го ЭТАЖА 

И ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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	Возникновение пожаров в жилых помещениях на втором этаже, сопровождается рядом трудностей при их тушении. 

Одна из причин развившихся пожаров - недостаток сил и средств прибывшего дежурного караула.

Вторая - некачественная разведка пожара и соответственно не верный выбор решающего направления - тушение по дыму, введение  стволов на  тушение с земли через оконные проемы. 

В третьих - позднее сообщение о пожаре.

В ходе служебных расследований причин крупных пожаров выясняется, что РТП не осуществляли разведку с обратной стороны здания, и соответственно защиту помещений  организовывали с опозданием.

Линейная скорость распространения горения сгораемых крыш и чердаков согласно  справочника  РТП составляет 1,5-2,0 м/мин, однако в зависимости от скорости и направления ветра она  может  увеличиваться и достигать 4,5-5 м/мин. В процессе горения, из-за высокой температуры, происходит разрушение (выстрелы) волокнистых асбоцементных листов, что затрудняет работу ствольщиков и требует дополнительных мер, исключающих получение травм. 

РТП должен знать, что:

· одновременно с введением звена  ГДЗС  на  тушение, организовать защиту  чердачного помещения, так как возможен переход огня по вентканалам, в местах прохода канализационных труб через перекрытие  или  прогары в чердачное помещение. Приемы  защиты чердачного помещения указаны в разделе «Тушение пожаров в лестничных клетках».

· при позднем сообщении или затяжном  пожаре  огонь всегда переходит  в чердачное помещение, что способствует его быстрому распространению.

По прибытию к месту вызова  РТП-1 ОБЯЗАН:
1. Организовать разведку пожара и определить решающее направление.

2. Личным  составом  1-го отделения с применением СИЗОД организовать спасение людей и тушение внутри здания, после предварительного развертывания.

3. Личным составом 2-го отделения организовать эвакуацию людей с последующей защитой  чердачного помещения и  установку  техники на водоисточник с прокладкой  рукавной магистральной линии к месту пожара. Прокладку рукавной линии производить от места пожара к водоисточнику, что значительно сокращает время боевого развертывания.

4. Используя ручные лестницы (выдвижные или штурмовые) ввести стволы  на  тушение через оконные проемы, навстречу звену ГДЗС и параллельно при работе звена в коридоре, для снижения температуры в  районе работы  звена ГДЗС.

5. При тушении зданий коридорного типа  организовать  работу  2-х звеньев ГДЗС работающих во встречных  направлениях.

6. При выходе огня на кровлю организовать подачу  воды  используя механические подъемники  и  автолестницы (при наличии больших запасов воды использовать переносные лафетные стволы).

· при ликвидации пожаров возникших на втором этаже требуется  использовать максимальное число ручных лестниц и осуществлять маневрирование стволами "Б".

	10. 
	Охрана труда
	5
	При тушении пожаров необходимо строго выполнять требования охраны труда.

Участникам тушения пожара необходимо выполнять следующие правила:

1. По прибытию к месту пожара при явных признаках горения предпринять все меры по обесточиванию здания. 
2. Помнить, что электрические сети и установки с напряжением выше 220 В отключают представители энергослужбы!

3. Установку пожарной техники и оборудования производить на безопасном расстоянии от места пожара, равному высоте горящего сооружения. Не загромождать подъездные пути к зданию, прибывающие водовозки устанавливать на проезжей части с таким  расчетом, чтобы к ней был свободный подъезд с двух сторон (сквозной проезд с одной стороны), а к месту пожара прокладывается требуемое количество магистральных рукавов. Это сокращает время необходимое для маневрирования.
4. Запрещается устанавливать пожарные автомобили поперек проезжей части улицы, при создании помех для движения транспортных средств допускается только по приказу оперативных должностных лиц или начальника караула, при этом на пожарном автомобиле должна быть включена аварийная световая сигнализация. Через работников милиции при необходимости организовать остановку всех видов транспорта в районе происшедшего пожара.
5. При получении информации о наличии газовых баллонов принять меры к незамедлительному их удалению из зоны горения. При эвакуации обнаруженных баллонов с газом организовать их охлаждение, эвакуацию производить под прикрытием водяных струй. Если здание газофицировано необходимо обеспечить перекрытие задвижек на газопроводе, при необходимости через газовую службу произвести отключение целого микрорайона, в районе которого происходит пожар.
6. Установить единые сигналы об опасности и извещение о них всех участников тушения. В случаи угрозы взрыва, обрушения произвести вывод личного состава в безопасное место.
7. При работе личного состава в СИЗОД обеспечить требования Наставления по ГДЗС, звенья укомплектовать необходимой экипировкой (фонарь, рация, лом, путевой шпагат или рабочий рукав). Разведку места пожара производить только с рабочей рукавной линией. Пост безопасности обязан следить за всеми перемещениями звена ГДЗС.
8. При проведении разборки конструкций определить место сброса демонтированных конструкций, место должно быть освещено, выставлен постовой. Следить чтобы демонтированные конструкции не сбрасывались на эл. провода, пожарную технику и ПТВ, на людей. Разобранные конструкции следует складывать острыми (колющими) сторонами вниз, не загромождать проходы к месту работы. Не перемещать механизированный и электрофицированный инструмент в рабочем состоянии обращенными работающими поверхностями. Работы по вскрытию кровли или покрытия производить группами по 2-3 человека. Работающие обязаны страховаться спасательными веревками или пожарными поясными карабинами. Не допускать скопление личного состава в одном месте кровли.
9. При проведении боевого развертывания соблюдать правила переноса и прокладки пожарного оборудования. При перемещении автомобильных или ручных  лестниц предупредить личный состав о новом месте их установки.      



3. Пособия и оборудование, используемые на занятии: приказ № 257 (БУПО), методические рекомендации по тушению пожаров в зданиях 5 степени огнестойкости, справочник «Пожарная техника», Справочник РТП.
4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию самостоятельно закрепить пройденный материал.
«22_» _июля_ 2006г. 

Руководитель занятия __Обухов В.Н.

____________
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