	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГУ Ханты–Мансийского автономного округа–Югра «Центроспас-Югория» по  г.Ураю

____________________________ В.В. Кащеев

«__19_»    ноября  2006г.


Методический план

для проведения  занятий по самостоятельной подготовке  с  работниками  1 дежурного караула пожарной части филиала на 19 ноября 2006 года.

Тема: Тушение пожаров в вычислительных центрах и других местах с наличием ЭВМ.    


         

Место проведения: учебный класс

Метод проведения: классно-групповой

Время: 1 часа.

1.  Литература: Учебник Пожарная тактика  Я.С.Повзик, Справочник РТП, 
2. Развернутый план занятий.

	Основные элементы занятий
	Время
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение

	Тушение пожаров в вычислительных центрах и других местах с наличием ЭВМ.    
	40
мин

	При пожаре возможно:

· быстрое распространение огня, высокотемпературных токсичных продуктов горения вверх по этажам здания, через шахты лифтов коммуникационные каналы, по электроизоляционным материалам силовой, коммутационной и осветительной проводки;

· наличие протяжённых путей эвакуации, высокая температура и задымление путей эвакуации в районе горящих и вышележащих этажей;

· прекращение телефонной и других видов связи в обслуживаемом АТС районе и невозможность вызова пожарной охраны и других служб жизнеобеспечения города на продолжительное время;

· наличие большой горючей нагрузки и возникновение множества других вторичных коротких замыканий в разветвлённой электросети;

· наличие дорогостоящей аппаратуры, кабельных коммуникаций и временных проводок;

· сложность и трудоёмкость подачи средств тушения в верхние этажи здания и закрытые коммуникационные полости;

· необходимость применения специальных огнетушащих и технических средств, для тушения пожара.
Конструктивные особенности зданий и помещений ВЦ, характер оборудования и технологический процесс обуславливают характер возникновения и развития пожара. Развитие пожаров машинных залах, наиболее пожароопасных местах ВЦ во многом зависит от горючей загрузки, которая обуславливается плотностью расположения на монтажных платах и блоках электронных узлов и схем коммутационных и электрических кабелей, полупроводниковых диодов и транзисторов, резисторов и конденсаторов, и других устройств и приборов. Их высокая плотность размещения в электронных схемах способствует значительному повышению температуры отдельных узлов (80-1000С), что влияет на быстрое распространение огня. Так, линейная скорость распространения огня по кабельным линиям составляет до 0,3 м/мин., а массовая скорость выгорания – до 11,5 кг/(м2хмин.).

Пожарная нагрузка ВЦ в ряде помещений может быть различной и находится в пределах 30-50 кг/м2, а в хранилищах информации и более.

При пожарах в ВЦ огонь может распространяться, как открыто по мебели, отделки помещений, строительным конструкциям, так и скрыто под фальшполом, над подвесными потолками, за звукопоглощающими стенками, по системам вентиляции и кондиционирования воздуха, по кабельным каналам и шахтам. Быстрому распространению огня в машинных залах и других помещениях ВЦ способствует система вентиляции, воздушного охлаждения, автономного охлаждения, кондиционирования воздуха. При возникновении пожара внутри ЭВМ и других аппаратах мощные потоки воздуха раздувают небольшие очаги горения, и огонь быстро распространяется по горючим материалам.

 При горении различных видов изоляции, утеплителя, звукоизоляции, синтетических и отделочных материалов выделяется большое количество опасных для жизни людей продуктов сгорания. Они быстро заполняют помещения и распространяются в соседние залы и вышерасположенные этажи.

В качестве тепло звукоизоляции широко применяют пенопласты на основе фенолформальдегидных смол и поливинилхлорида, которые являются трудно воспламеняющимися материалами, а пенопласты на основе полистирола – легковоспламеняющимися. Горение тепло и звукоизоляции значительно усложняет обстановку на пожаре. Большая энергонасыщенность ВЦ, наличие кабелей, узлов и устройств под высоким напряжением создают условия распространения огня и опасность для обслуживающего персонала и личного состава подразделений в условиях пожара.

Необходимо помнить что убытки от пожара могут во много раз увеличиваться в результате потери при пожаре ценной научно-исследовательской и технологической информации, записанной на различных носителях, а также в результате применения огнетушащих веществ, не соответствующих высокочувствительным аппаратам ЭВМ.    

При пожарах в вычислительных центрах главной задачей является ликвидация загорания в самом начале его возникновения. Это возможно только с помощью автоматической системы обнаружения и тушения пожаров. В качестве огнетушащих веществ используют углекислоту и галоидированные углеводороды. Особое внимание уделяют защите помещений для вычислительного оборудования и долговременных запоминающих устройств. Разведку проводить 2-3 звеньями ГДЗС по 3-5 человек в каждом.

При ведении боевых действий необходимо:

· выяснить у администрации сработала ли автоматическая система пожаротушения, степень угрозы машинным залам, ЭВМ, магнитным носителям информации и другим научным ценностям;

· принять меры, по согласованию с администрацией, к отключению силовой осветительной сети, вентиляции;

· определить допустимость применения воды, применять преимущественно огнетушащие порошки, инертные газы, пену;

тщательно проверять технологические пустоты фальшпотолков, полов, вентиляционных и калориферных каналов, приняв меры к предупреждению распространения огня.

Рукавные линии в помещениях прокладывают только из прорезиненных рукавов. Для тушения используют углекислоту, порошки, тонкораспыленную воду и ВМП. 

	Заключение
	5
	Ответы на поступившие вопросы


3. Пособие и оборудование: плакат
4. Задание на самостоятельную подготовку: 

- Самостоятельно повторить пройденный материал.

«_15_»___ноября_____2006г.

Руководитель занятия      Обухов В.Н.                  _____________________

                                                        ФИО                                               подпись
