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	1
	Тактика тушения.


	30
	Современное деревообрабатывающее предприятие с комплексной переработкой сырья и отходов имеет в своем составе лесопильное, лесосушильное, деревообрабатывающее производства, а также производство ДСП и других изделий, полностью использующих всю древесину. К деревообрабатывающему предприятию относятся также склады круглого леса и пиломатериалов. Отходы производства собирают пневмотранспортом, трубы которого прокладывают на эстакадах, в подпольных каналах или прикрепляют к перекрытиям. Обычно деревообрабатывающие предприятия размещают в одно-двухэтажных зданиях любой степени огнестойкости. На территории предприятия прокладывают хозяйственно-противопожарный водопровод, а в цехах устанавливают пожарные краны, спринклерные и дренчерные установки. Кроме того, для пожаротушения используют пожарные водоемы и естественные водоисточники, вблизи которых размещают деревообрабатывающие предприятия.

Пожарная опасность деревообрабатывающих предприятий обуславливается наличием большого количества древесины, опилок и стружек, по которым огонь распространяется со скоростью до 9 м/мин. 

Из-за быстрого развития огня по материалам, отходам, строительным конструкциям одним из главных требований к действиям пожарных является немедленная установка пожарных насосов на ближайшие водоисточники и подача лафетных стволов, а также ручных стволов на пути развития пожара.

При пожарах в лесопильных цехах задача ствольщиков состоит в том, чтобы направить водяные струи сначала на встречу фронту распространения огня по эстакадам и галереям, а затем по мере наращивания сил – в основной очаг горения, на крыши соседних зданий, чтобы предотвратить образование новых очагов от разлетающихся горящих головней и искр.

При возникновении пожаров в сушильных камерах для ликвидации горения используют стационарные установки, водяные струи и ВМП.

Немедленное введение водяных струй на путях распространения огня, на защиту технологического оборудования, несущих строительных конструкций, в основной очаг горения, а также отключение системы пневмотранспорта – одно из решающих условий успешного тушения пожара в мебельных, фанерных, тарных и столярно-строительных цехах.

Пожары на складах пиломатериалов сопровождаются быстрым распространением огня по поверхности штабелей с последующим интенсивным горением внутри них. Иногда достаточно 2-3 мин, чтобы весь штабель был охвачен огнем. При ветре пламя наклоняется и перекрывает 10-метровые разрывы между группами штабелей. 

Искры и горящие головни подхватываются воздушными потоками, разбрасываются по территории склада, создавая новые очаги горения. 

Требуется на тушение на складах:

Пиломатериалов – I=0,4 л/(схм2)

Круглого леса – I =0,35 л/(схм2)

Успех борьбы с такими пожарами достигается быстрым сосредоточением сил и средств, подачей мощных водяных струй на путях распространения огня:

По фронту пламени в разрыве 25м – I=0,6 л/с на 1 метр.

По фронту пламени в разрыве 10м – I=2,0 л/с на 1 метр,

а также мобилизацией рабочих и служащих на защиту не горящих штабелей, созданием разрывов на путях распространения огня и эвакуацией пиломатериалов.



	2
	Характерные ошибки при тушении – подача первых стволов от АЦ без установки их на водоисточник, и подача маломощных стволов.
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	Разведкой устанавливают место пожара, площадь горения, пути распространения огня, направление и силу ветра, а также степень угрозы соседним штабелям. Первые стволы вводят для их защиты. Ствольщики выбирают позиции возможно ближе к горящим штабелям, направляя струи как на поверхность, так и внутрь штабелей. Для предотвращения новых очагов на территории склада и в основном с подветренной стороны выставляют дозорных с ведрами из числа пожарных, рабочих и служащих склада, а также выделяют боевые расчеты на АЦ для патрулирования и тушения возникающих очагов горения.

 При тушении пожаров на складах лесопиломатериалов принимают меры для защиты личного состава от теплового излучения и для предупреждения травм при обрушении штабелей. Обычно ствольщики используют   ТОКи или под боевую одежду надевают ватные телогрейки и брюки, а лицо защищают щитками касок.

	3
	Техника безопасности
	30
	Для  снижения концентрации паров необходимо орошать объемы помещений (участков) распыленной водой. Пожарные автомобили должны   располагаться   с наветренной стороны на расстоянии не ближе 50 м от горящего объекта.

 Для индивидуальной защиты личного состава подразделений ГПС от  тепловой радиации и воздействия механических факторов используются   теплоотражательные костюмы, боевая одежда и снаряжение, защитная металлическая сетка с орошением, асбестовые или фанерные щитки,  прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на земле,  ватная одежда с орошением ствольщика распыленной струей и т.д.

 Групповая защита личного состава подразделений ГПС и техники,   работающих на участках сильной тепловой радиации, обеспечивается   водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типа,  а индивидуальная - стволами распылителями.

 При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за  изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности  немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, РТП и других оперативных должностных лиц.

работа на ручной пожарной лестнице со стволом (ножницами и др.)  допускается только после закрепления работающего пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;

 Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды. 

 РТП, должностные лица и личный состав подразделений ГПС, принимающий участие в тушении пожара, должны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества (приложение 2). 

 Личный состав подразделений ГПС на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов на позициях ствольщиков,  при разборке конструкций здания, установке ручных пожарных лестниц и  прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них РТП и другим  должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, работающих в опасной зоне.

Пока не будет установлено, что обнаруженные провода обесточены,   следует считать их под напряжением и принимать соответствующие меры безопасности.

  При наличии в организации скрытой или транзитной электропроводки   работы необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования организации.

 Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без  команды РТП и должностных лиц перемещать пожарные автомобили, мотопомпы,   производить какие-либо перестановки автолестниц и автоподъемников, а   также оставлять без надзора автомобили, мотопомпы и работающие насосы.

  Подача  воды  и пены  на тушение допускается только после снятия   напряжения с контактной сети и воздушных линий, их заземления в установленном порядке и выдачи допуска на право тушения пожара от уполномоченного на это лица.

 При ликвидации пожаров на лесобиржах и складах пиломатериалов   позиции ствольщиков необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы при разрушении штабелей ствольщики не оказались в зоне завалов. Должностным   лицам следует принимать меры к обеспечению безопасных условий работы   личного состава подразделений ГПС, работающего со стационарными лафетными стволами на вышках, по предотвращению опасного воздействия на него тепловой радиации, используя для этого теплоотражательные костюмы, водяные завесы, экраны и т.п.

 При работе с переносным пожарным лафетным стволом необходимо:

выбрать ровную площадку для его установки;

убедиться в надежности крепления ствола на лафете;

подавать воду в рукавную  линию, обеспечивающую его работу, только   убедившись в полной готовности к работе ствольщика и подстволыцика.
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	Примеры тушения
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	Пример. От искр  возник пожар в галерее подачи ба​ланса целлюлозно-бумажного комбинат (ЦБК), Галерея длиной 390 м, шириной 8 м и высотой 3,3 м соединяла древесно-подготовительный цех с древесноперерабатывающим заводом ЦБК и представляла собой наклон​ное сооружение с металлическим каркасом, перекрытие и покрытие — ид железобетонных плит, стенки — из асбестоцементных плит по деревянной обрешетке. Внутри галереи проходили две транспортные линии с горючими лентами длиной по 730 м каждая и электрокабелями общей длиной 20 км. Галерея не имела пожарной сигнализации и  установки  пожаротушения. В  5 м  от нее размещались здания поликлиники, котельной, насосной и телефонной станции. Пожар был обнаружен с большим опозданием и до прибытия пожарных подразделений практически не тушился, Первоначальные действия пожарных были также неорганизованными, ствольщики рабо​тали с земли и водяные струи не достигали очага горения внутри га​лереи. Вскоре огонь перебросился на здание поликлиники и телефон​ной станции, обрушился участок галереи длиной 100 м. Пожар потушили 20 водяными струями из лафетным и ручные стволов.

Пожарная    опасность    деревообрабатывающих предприятий обусловлена наличием большого количес​тва древесины, опилок и стружек, по которым огонь распространяется иногда со скоростью до 9 м/мин, Из-за быстрого развития огня по материалам, отходам, строительным конструкциям одним из главных требо​ваний к действиям пожарных является немедленная ус​тановка  пожарных  насосов  на  ближайшие  во​доисточники и подача лафетных стволов, а также руч​ных стволов на пути развития пожара,
. При   пожарах  в  лесопильных  цехах  задача ствольщиков состоит в том, чтобы направить водяные струи сначала навстречу фронту распространения огня по эстакадам и галереям, а затем, по мере на​ращивания сил, в основной очаг горения, на крыши
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Рис. 1. Тушение пожара в лесопильном цехе
соседних зданий (рис. 1). Чтобы предотвратить образо​вание новых очагов от разлетающихся горящих голо​вней и искр выставляют посты и дозоры.

При возникновении пожаров в сушильных камерах для ликвидации горения используют стационарные ус​тановки пожаротушения, водяные струи, а также воз​душно-механическую пену.

Немедленное введение водяных струй на пути рас​пространения огня для защиты технологического обо​рудования, несущих строительных конструкций (перек​рытий, колонн, ферм и т.д.,). В основной очаг горения,. а также отключение системы пневмотранспорта — решающее условие успешного тушения пожара в ме​бельных, фанерных, тарных и столярно-строительных цехах,

Пожары на складах пиломатериалов сопровождаются быстрым распространением огня по поверхности шта​белей и интенсивным горением внутри них. Иногда до​статочно 2—3 мин, чтобы весь штабель был охвачен огнем. При ветре пламя наклоняется и перекрывает 10-метровые разрывы между группами штабелей.

Пример. Пожар возник на складе пиломатериалов лесоперевалоч​ного комбината в Красноярске. Хотя органы Госпож надзора принимали меры для повышения пожарной безопасности объекта, они оказались недостаточными, 0 частности, система противопожарного водоснабжения была малоэффективной: при высоте штабелей пилома​териалов до 15 м отсутствовали стационарные лафетные стволы; на территории комбината к пруду объемом 5 тыс. м был только один подъезд для установки трех пожарных автомобилей; насосы сухотрубной тупиковой сети не имели резервных двигателей внутреннего сго​рания, а электродвигатели не срабатывали из-за отключения тока во время пожара.  Быстрому развитию пожара до крупных размеров спо​собствовали также сильный ветер (10—22 м/с) и плохая боеготовность ДПД комбината, которая не сумела ликвидировать горение в началь​ной стадии. Борьба с пожаром продолжалась более 30 ч. На его тушению было мобилизовано 1000 чел, более 100 единиц пожарной и другой техники, подано 37 водяных струй из лафетных и ручных ство​лов. Сгорело около 60 тыс, м пиломатериалов. За самоотверженную работу на пожаре большая группа работников пожарной охраны была награждена медалями "За отвагу на пожаре".

Искры и горящие головни подхватываются воздуш​ными потоками, разбрасываются по территории склада, создавая новые очаги горения. Опытами и практикой тушения  таких  пожаров установлено,  что для ликвидации требуется воды не менее 0,4 л/(см ) при тушении пиломатериалов и до 0,35 л/(см ) при ту​шении круглого леса. Успех борьбы с такими пожарами достигается быстрым сосредоточением сил и средств, подачей мощных водяных струй на путях распростра​нения огня (0,6 л/с на 1 м фронта пламени в разрыве 25 м и 2 л/с на 1 м в разрыве 10 м). созданием раз​рывов на путях распространения огня и эвакуацией пиломатериалов, а также мобилизацией рабочих и слу​жащих на защиту негорящих штабелей. Для выпол​нения всех работ требуются четкие действия пожарных и РТП, выделение в его распоряжение рабочей силы и техники (бульдозеров, автолесовозов и т.д.), Особенно важна роль первого подразделения (рис. 2). Быстрое прибытие его к месту пожара, правильная оценка обстановки и своевременная подача стволов на реша​ющем направлении — залог успешного выполнения бо​евой задачи.

Часто допускают серьезную тактическую ошибку — подают первые стволы от автоцистерн без установки их на водоисточники, В результате теряется время и пожар к прибытию дополнительных сил принимает большие размеры. Другая характерная ошибка — пода​ча   маломощных   стволов,   что   при   высокой интенсивности теплового излучения не дает возмож​ности ствольщику приблизиться к очагу горения и по​тушить его.

Разведкой устанавливают место пожара, площадь горения, пути распространения огня. направление и силу ветра, а также степень угрозы соседним штабе​лям, Первые стволы вводят для их защиты. При прок​ладке рукавных линий используют рукавные авто​мобили, грузовой транспорт, автолесовозы. Ствольщики выбирают позиции возможно ближе к горящим штабе​лям, направляя струи как на их поверхность, так и внутрь. Для предотвращения образования новых очагов на территории склада в основном с подветренной сто​роны выставляют дозорных с ведрами из числа пожар​ных, рабочих и служащих склада, также выделяют бо​евые расчеты на автоцистернах для патрулирования и тушения возникающих очагов горения. Горение внутри штабелей дотушивают из плоских перфорированных труб-стволов-

На рис. 75 показан пример грамотного тушения крупного пожара на складе площадью 180 га, где хранилось около 200 000 м2 пилома​териалов. С момента сообщения о пожаре в 23 ч 19 мин 10 июня 1988 г- до его локализации в 0 ч 11 мин 11 июни были введено 16 лафетных, 28А и 5Б стволов с расходом 690 л/с воды, сосредоточено 47 основные и специальных пожарных автомашин» 5 катеров, проло​жено около 10 км рукавных линий.
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Рис. 2. Тушение пожара на складе пиломатериалов на момент локализации
Быстрое сосредоточение сил и средств Архангельского гарнизона пожарной охраны, действующего согласно оперативному плану пожа​ротушения, служб города и области, самоотверженная работа личного состава на боевых позициях (особенно на 4-м боевом участке) и в тылу предопределили успех борьбы с огненной стихией-

При тушении пожаров на складах лесопиломатериалов принимают меры для защиты личного состава от теплового излучения и для предупреждения травм при обрушении штабелей. Обычно ствольщики исполь​зуют теплоотражательные костюмы или под боевую одежду надевают ватные телогрейки и брюки, а лицо защищают теплоотражательными щитками касок.
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