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Ведение.


Тушение пожаров при чрезвычайных ситуациях имеет свои особенности, которые условно можно разделить на:


- особенности, связанные с технологией производств, выполняемых функций объектами;


- особенности, связанные с архитектурным строением зданий, сооружений и внутренней планировкой;


- особенности, связанные с  №№№ состоянием горючих материалов и веществ;


- погоду и времена года.


В данной лекции нельзя охватить весь круг этих вопросов, поэтому особенности тушения пожаров будут рассматриваться в процессе изучения всей №№№.


В практике тушения пожаров не бывает одинаковых пожаров, они бывают похожими. Знание основных закономерностей и особенностей тушения пожаров позволяет спасателю правильно выбрать тактику действий при тушении пожаров.

I. Учебный вопрос:

Особенности тушения пожаров на различных объектах экономики.


Пожары, часто сопровождающие производственные аварии и катастрофы, являются причинами повреждений и разрушений производственных и жилых  зданий и оборудования.


Взрывы на промышленных предприятиях обычно вызывают обрушение и деформацию зданий и сооружений, выход из строя оборудования и коммунально - энергетических сетей, утечку вредных и ядовитых веществ из емкостей и технологических систем. Наиболее разрушительными бывают взрывы котлов и баллонов, газовоздушных смесей на промышленных объектах, угольной пыли в шахтах, древесной пыли и лакокрасочных паров на деревообрабатывающих комбинатах. Взрывы могут быть причинами возникновения вторичных очагов пожара вследствии повреждения электрооборудования, разрушения газопроводов, опрокидывания действующих огневых установок и приборов.


Основную опасность представляют взрывы на предприятиях нефтяной, газовой и химической промышленности, где имеются много трубопроводов, резервуаров и установок с горючими жидкостями и газами под большим давлением. 


Характер разрушений зданий и сооружений, вызванных пожаром, очень разнообразен и зависит от рода материалов, примененных для их постройки, вида и количества имеющихся в зданиях сгораемых веществ, что в свою очередь обуславливает продолжительность и температурный режим пожара. На характере разрушения также сказывается поведение конструктивных элементов зданий при действии на них высокой температуры. От характера и степени разрушения горящих зданий и сооружений зависят объем и порядок проведения работ по тушению пожара и осуществления аварийно - восстановительных работ после его ликвидации.


В условиях крупных производственных аварий и катастроф бороться с пожарами очень трудно вследствие быстрого распространения огня, выделения при горении высокотоксичных веществ, образования зон опасного задымления, нарушения пожарного водоснабжения. Кроме того, могут образоваться завалы, препятствующие проезду пожарной техники к месту проведения работ, возможна паника среди обслуживающего персонала объекта и населения.


Иногда пожар принимает настолько большой размер, что для борьбы с ним привлекаются значительные материальные и людские ресурсы, в том числе воинские части, невоенизированные формирования ГО и специализированные службы объектов. Причем пожарная обстановка может стать настолько сложной, что потребуется участие в борьбе с огнем не только пожарных сил и спасателей, но и формирований ГО, а в отдельных случаях и больших групп населения.


Привлекаемые дополнительные силы в основном используются для предупреждения возникновения пожаров и от разлетающихся искр и головней, прокладки рукавных линий на большее расстояние, вскрытия и разборки конструкций, расчистки подъездов к водоисточникам и проездов для пожарной техники.


Борьба с пожарами должна быть организована в самые кратчайшие сроки, когда возникшие очаги огня не успели получить развития и распространения.


Основными задачами противопожарных подразделений и спасателей, привлеченных для ликвидации последствий аварий или катастроф на объекте народного хозяйства, являются локализация и тушение возникающих пожаров и одновременно спасение людей, которым угрожает огонь и дым.


Успех ликвидации всякой аварии, как правило, решает то подразделение, которое прибывает на ликвидацию аварии первым. На командира этого подразделения, являющегося руководителем тушения пожара, возлагается серьезная и ответственная задача - правильно сочетать способы прекращения горения с имеющимися в его распоряжении силами и средствами.


При тушении пожара на промышленном предприятии руководитель тушения пожара обязан: 


- установить связь с техническим персоналом объекта и привлечь его для решения вопросов, касающихся тушения пожара;


- установить состав, количество и местонахождение веществ, которые могут вызвать в ходе тушения пожара взрывы, ожоги, отравления;


- установить наличие и месторасположение аппаратуры, находящийся под давлением, и принять меры к защите ее от огня;


- применять средства тушения пожара с учетом характера горящих веществ.


Руководитель тушения пожара с учетом сложившейся пожарной обстановки и полученных дополнительных данных определяет и ставит задачу подчиненным и выделяет им участки работ. Борьбой с пожарами на этих участках, руководят командиры подразделений пожаротушения и спасатели, которые в первую очередь организуют  локализацию и тушение пожаров, создающих угрозу дальнейшего распространения огня и препятствующих ведению спасательных работ. 


При разрушении коммунально - технических сетей может сложиться такая обстановка, при которой потребуются новые источники водоснабжения. В этих случаях руководитель тушения пожара должен организовать разведку водоисточников на прилегающей местности, а так же  определить средства и способы доставки воды непосредственно к очагу пожара.


В некоторых случаях руководитель тушения пожара принимает решение предотвратить распространение пожара на неповрежденные здания и сооружения объекта путем устройства противопожарных разрывов. Необходимая ширина противопожарного разрыва будет зависеть от числа этажей и материала стен зданий, времени года, скорости ветра и других факторов и может колебаться от 20 до 100 м и более. Работы по устройству противопожарных разрывов заключаются в очистке части территории от сгораемых конструкций зданий и скопления горючих материалов. При трассировке  противопожарного разрыва обычно исходят из практической возможности его создания к моменту подхода фронта пожара. В ходе ведения непрерывной пожарной разведки тщательно осматриваются и по возможности проверяются все задымленные и горящие помещения.


Если в цехах и сооружениях, подвергшихся пожарам, находятся люди, то организуются и проводятся их немедленная эвакуация из опасной зоны. Обычно спасательные работы на пожарах организуются и проводятся в случаях, когда людям угрожает огонь или дым, возникает опасность взрыва, обрушения конструкции или отравления вредными веществами. Особое внимание при этом обращается на обеспечение порядка и предупреждения паники.


При тушении пожара спасатели должны строго соблюдать правила безопасности. Необходимо внимательно следить за изменением обстановки и состоянием строительных конструкций, а во время сильного ветра усиливать наблюдение за тем, чтобы огонь не окружил работающих.


Самостоятельное перекрывание или открывание вентилей, перемещение конструкций и аппаратуры и другие действия, не согласованные с техническим персоналом, могут отрицательно повлиять на ход борьбы с пожаром.


При угрозе взрывов в ходе работ по тушению пожара личный состав подразделений и спасатели немедленно выводятся из зданий и сооружений в безопасные места и возобновляют работы после ликвидации угрозы.


При землетрясениях, особенно если они происходят неожиданно или в ночное время, в пострадавших городах, населенных пунктах и на объектах народного хозяйства, могут возникнуть массовые загорания и пожары.Основными причинами возникновения загораний и пожаров в этом случае являются короткие замыкания в электрических сетях, аварии промышленного оборудования и непосредственное воздействие открытого огня или высокой температуры от разрушенных огнедействующих аппаратов, печей и установок на горючие материалы и конструкции.


Борьба с пожарами в условиях землетрясения осложняется рядом факторов, основными из которых являются


- нарушение пожарного водоснабжения в результате разрушения водопроводов, насосных станций и искусственных водоемов;


- многочисленность одновременно возникших пожаров и разнообразие характера их развития и распространения. Пожары могут возникнуть в поврежденных, полуразрушенных зданиях и в завалах; они могут сопровождаться взрывами производственных установок и аппаратуры и быстрым распространением огня; при горении возможно выделение высокотоксичных веществ и образование зон опасного задымления;


- образование завалов (разрушений) дорог, препятствующих проезду пожарной и другой специальной техники к местам работ по тушению пожаров, спасению людей и ликвидации аварий на коммунально - энергетических сетях;


- возможность возникновения паники среди населения , которая резко затруднит выполнение четкой и планомерной работы по проведению аварийно - спасательных работ;


- возможность новых подземных толчков и сотрясений, что может привести к обрушению зданий и сооружений, в которых проводятся спасательные работы.


Сложная пожарная обстановка после землетрясения может также потребовать участие в борьбе с огнем не только специализированных пожарных сил, но и других формирований ГО и населения. Основной задачей противопожарных подразделений и формирований, включенных в группировку сил ГО для работы в пострадавшем городе, является локализация и тушение возникших пожаров с одновременным спасением людей.

II Учебный вопрос:

Особенности тушения  пожаров в различных условиях.


Тушение пожаров при недостатке воды.


При тушении пожара в условиях недостатка воды необходимо:


принимать меры к использованию других огнетушащих веществ;

организовать подачу стволов только на решающем направлении, обеспечив локализацию пожара на других участках путем разборки конструкций и создания необходимых разрывов;

провести дополнительную разведку водоисточников для выявления запасов воды (артезианские скважины, градирни, колодцы, стоки воды...);

организовать подачу воды на тушение развившихся пожаров с помощью насосных станций, морских и речных судов, пожарных поездов, а также перекачкой насосами пожарных автомобилей;


- если невозможна подача воды по магистральным рукавным линиям (отсутствие рукавов, техники, пожарных автомобилей, водоисточников), организовать подвоз воды автоцистернами, бензовозами, поливочными и другими машинами. Применять такое количество стволов, непрерывное действие которых обеспечивается запасами подвозимой воды;


организовать пункт заправки техники огнетушащими веществами и назначить лицо, ответственное за его бесперебойную работу;


осуществлять пополнение водоемов малой емкости;


если перепад высот между пожарной машиной и уровнем воды в водоеме превышает максимальную высоту всасывания насосов или отсутствуют подъезды к водоемам, организовать забор воды с помощью пожарных гидроэлеваторов, мотопомп и других средств;


организовать строительство временных пожарных водоемов и пирсов при тушении крупных, сложных и продолжительных пожаров;


подавать стволы с насадками малого диаметра, использовать перекрывные стволы - распылители , применять смачиватели и пену, обеспечивая экономное расходование воды;


в случае слабого напора в водопроводе принять меры к его повышению. Забор воды из пожарных гидрантов осуществлять через жесткие всасывающие пожарные рукава или из колодцев гидрантов;


если на месте пожара нет водоисточников и доставить воду неоткуда и нечем, организовать работу по предотвращению распространения огня путем разборки конструкций, удаления горящих предметов и отдельных конструкций зданий и материалов.

Тушение пожаров при низких температурах. 

(-100 С и ниже) усложняется возможностью перебоев в работе пожарной техники и обморожения спасателя.


При тушении пожаров в условиях низких температур необходимо:


применять на открытых пожарах и при недостаточном количестве воды пожарные стволы с большим расходом, не допускать использования перекрывных стволов и стволов - распылителей;


прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших диаметров, рукавные разветвления по возможности устанавливать внутри зданий, а при наружной установке утеплять их;


защищать  рукавные соединительные головки подручными средствами, в т.ч. снегом;


при подаче воды из водоемов или пожарных гидрантов сначала подать воду из насоса в свободный патрубок и  только при устойчивой работе насоса подать воду в рукавную линию;


в случае уменьшения расхода воды подогревать ее в насосе, увеличивая число оборотов двигателя;


избегать перекрытия пожарных стволов и рукавных разветвлений, не допускать выключения насосов;


при t -150 С и ниже расстояние не менее 1,5-2 м от действующей рукавной линии предусматривать резервные рукавные линии, в первую очередь к стволам, которые работают на решающем направлении;



рукавные линии прокладывать без заломов и по возможности без изгибов;


при замене и уборке пожарных рукавов, наращивании линии, подачу воды не прекращать, а указанные работы производить со стороны ствола, уменьшив напор, привлекая для этой цели возможно большее количество спасателей;


определить места заправки горячей водой и при необходимости заправить ею цистерны;


замерзшие рукава в местах перегибов и соединений отогревать горячей водой, паром или нагретыми газами: замерзшие соединительные головки (разветвления и стволы) в отдельных случаях допускается отогревать паяльными лампами и факелами;


подготавливать места для обогрева участников тушения и спасаемых и сосредоточить в этих местах резерв боевой одежды для спасателей;


избегать крепления на пожарных лестницах и вблизи них рукавных линий, не допускать обливания лестниц водой;


не допускать удаления воды по лестничным клеткам.

Тушение пожаров при сильном ветре.


характеризуется высокой скоростью горения веществ, возможностью разлета искр на значительные расстояния с образованием новых очагов пожара;


при тушении пожаров при сильном ветре необходимо:


производить тушение мощными струями;


обеспечивать в минимально короткое время охват, начиная с флангов, струями воды всего горящего объекта;


создать резерв сил и средств для тушения новых очагов пожара;


организовать наблюдение и защиту объектов, расположенных с подветренной стороны, путем выставления постов и направления дозоров, придав им необходимые силы и средства; 


в особо угрожающих случаях создавать на основных путях распространения огня противопожарные разрывы вплоть до разборки отдельных строений и сооружений;


предусмотреть возможность активного маневра (передислокации, отступления и др.) силами и средствами в случае внезапного изменения обстановки, в т.ч. направления ветра.

Тушение пожаров химических веществ.


При пожарах в хранилищах, в цехах с химическими веществами возможно наличие:


веществ, выделяющих токсичные пары и газы, а также вызывающих быстрое распространение огня и возможность взрыва;


веществ, для тушения которых требуются специальные средства.


При тушении пожара в хранилищах и цехах с химическими веществами необходимо:


установить состав, количество и местонахождение веществ и изделий, способных вызвать взрывы, ожоги, отравления и определить способы защиты и эвакуации этих веществ из опасной зоны;


применять средства тушения с учетом характера горящих веществ, максимально использовать установки пожаротушения, огнетушащие порошки, пену;


в помещениях и на открытых площадках, где имеются отравляющие вещества или газы, а также на прилегающей к ним территории обеспечить работающих спасателей изолирующими и защитными противогазами и защитными костюмами, имеющимися на данном объекте;


соблюдать осторожность в обращении с эвакуируемыми веществами, учитывая указания обслуживающего персонала, а также метеорологические условия;


обеспечить одновременно с тушением пожара охлаждение конструкций зданий, которым создается угроза воздействия высоких температур;


тушение белого фосфора производить распыленной водой с таким расчетом, чтобы кусочки фосфора не разлетались: ствольщиков располагать с наветренной стороны, не допускать попадания фосфора на кожу;


сероуглерод тушить водой, при этом защищать органы дыхания от двуокиси серы, являющейся удушающим газом;


при тушении пожаров в помещениях, где хранятся кислоты, щелочи и окислители, обеспечивать защиту органов дыхания спасателей и организовать эвакуацию этих веществ (до удаления их из помещений) применять сухой песок, порошковые составы, инертные газы или асбестовые покрывала.

Тушение пожаров на складах боеприпасов.


При пожарах на складах боеприпасов возможно:


быстрое распространение огня в различных направлениях, сопровождающееся взрывами и разрушением конструкций зданий, загромождение подъездных путей к источникам водоснабжения, повреждение водопровода, пожарной техники и оборудования;


поражение работающих на пожаре осколками и ударной волной.


При возникновении пожаров в хранилищах, мастерских и пунктах работ с боеприпасами необходимо: 


немедленно вызвать пожарные команды согласно плану противопожарной защиты;


основные силы и средства сосредоточивать в местах, где распространение пожара может вызвать взрывы;


применять для тушения стволы лафетные и “ А ”, имея в виду, что своевременно поданная и умело использованная мощная водяная струя решает успех тушения пожара;


проводить одновременно с тушением охлаждение боеприпасов и эвакуацию их из зоны пожара;


при горении укупорки с боеприпасами в штабелях растаскивать штабели и тушить укупорку;


предусмотреть защиту спасателей и пожарной техники от поражения при взрывах, используя для этого различные укрытия (рвы, канавы и т.п.);


при тушении штабелей с патронами к стрелковому оружию защищать ствольщиков легкими щитами из досок и фанеры;


не допускать скопления спасателей и техники в опасных зонах;


организовать наблюдение за соседними зданиями и сооружениями, а также за прилегающей территорией, предупреждая загорание зданий;


предусмотреть расстановку на кровле негорящих хранилищ и других зданий подразделений спасателей со средствами тушения для ликвидации возможных очагов пожара.


Боевое развертывание производить с таким расчетом, чтобы пожарные автомобили и рукавные линии при взрывах не могли быть выведены из строя, для чего рукавные линии прокладывать в направлении углов зданий и сооружений, используя по возможности канавы и низины, а для защиты ствольщиков использовать окопы, щели и укрытия.

III Учебный вопрос.


Особенности тушения пожаров при наличии взрывчатых, радиоактивных веществ.


Взрывчатые материалы, хранящиеся на складах в населенных пунктах и вблизи них, подразделяют на взрывчатые вещества (аммоналы, аммониты, динамиты, динитроанилин, динитробензол, пироксилин, тротил, порох) и средства взрывания (капсюли - детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры). В свою очередь, по степени опасности при хранении перевозимые взрывоматериалы (ВМ) делят на пять групп:


а) динамиты с содержанием нитроэфиров более 15%, гексоген нефлегматизированный и терил;


б) аммониты, тротил и сплавы его с другими нитросоединениями, нитроглицериновые ВВ, содержащие не выше 15% нитроэфиров, орлегматизированный гексоген, детонирующий шнур;


в) пороха дымные и бездымные;


г) детонаторы;


д) перфораторные снаряды в боевом снаряжении.


Взрывчатые материалы различных групп, как правило, хранят раздельно. Аммониты и тротил при транспортировании укладывают в деревянную тару в мягкой упаковке, бумажных мешках, пачках, а также в бумажных патронах. Капсюли - детонаторы, электродетонаторы укладывают в жестяные или картонные коробки. Если картонные коробки укладывают в оцинкованные короба, то последние затем помещают в деревянные ящики.


Наиболее эффективным средством тушения абсолютного большинства ВВ является вода, подаваемая в больших количествах. Действия по тушению пожаров в складах ВВ должны быть особенно быстрыми и четкими.


Прогорание упаковки и нагрев находящихся в ней боеприпасов и взрывматериалов наступает, как правило, не ранее 6 - 8 мин. с момента ее охвата огнем. При горении боеприпасов на протяжении 30 - 40 мин. наблюдаются лишь взрывы одиночных боеприпасов и только после этого групповой взрыв, могущий привести в отдельных случаях к детонации остальных боеприпасов и ВВ. При взрывах возможно разбрасывание горящих конструкций и возникновение новых очагов горения, разрушение или загромождение дорог к складам, повреждение водопровода.


Стволы в первую очередь необходимо подавать туда, где при  горении может произойти взрыв. Как правило, туда вводят стволы А, реже - лафетные. Следует учитывать, что подача мощных компактных струй на ящики с чувствительными к удару ВВ может привести к нежелательным сотрясениям этих веществ. При горении расплавленных веществ эффективными оказываются распыленные струи.


В процессе разведки и тушения пожара РТП и начальники боевых участков должны постоянно поддерживать связь с обслуживающим персоналом, не допускать скопления личного состава и техники в опасных зонах, использовать для работы ствольщиков различного рода укрытия. Резерв сил (который создается на таких пожарах обязательно) и весь личный состав, не занятый на боевых позициях, располагают вне зоны возможных поражений.


РТП должен назначить ответственное лицо и выделить в его распоряжение необходимое число людей из личного состава для разведки и наблюдения за ближайшими складами и сооружениями.

Заключение.


В ходе данной лекции вы ознакомились с основными особенностями тушения пожаров и особенностями тушения пожаров при наличии взрывчатых и радиоактивных веществ. В настоящее время бурное развитие техники, производств с применением новых синтетических материалов требуют постоянного внимания к предупреждению и тушению пожаров с учетом особенностей раз№№№

объектов экономики.


Без знания этого материала спасателю будет трудно успешно выполнять аварийно - спасательные работы.

