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ТЕМА: “ТУШЕНИЕ ЛЕСНЫХ И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ”

1. УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

1) Ознакомить спасателей с особенностями тушения лесных и торфяных пожаров.

2) Изучить причины возникновения, развития, способы и приемы тушения лесных и торфяных пожаров.

3) Отработка действий спасательных подразделений при тушения лесных и торфяных пожаров.

2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наглядные пособия: плакаты, таблицы.

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон.

Принадлежности для работы: видеофильмы.

3. РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Содержание занятия
Время

Вступительная часть

Проверка готовности слушателей

Учебные вопросы (основная часть)

1. Организация тушения лесных и торфяных пожаров, причины возникновения, развитие и классификация лесных пожаров.

2. Разведка пожара.

3. Способы и приемы тушения лесных пожаров.

Заключительная часть
5

5

30

2

20

5

4. ЛИТЕРАТУРА:

1) Приказ МОРФ № 322  5.10.95г.

2) Пожарная тактика Москва Стройиздат, 1984; 1990г.

3) Учебное пособие Москва МВД СССР 1979 г.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА_______________
                                                    (подпись)

1 УЧЕБНЫЙ ВОПРОС


1. Организация тушения лесных и торфяных пожаров.

Ответственность за организацию тушения лесных пожаров несут руководители лесхозов (леспромхозов). При возникновение пожаров они немедленно принимают меры к его тушению силами и средствами (СиС) находящимися у них на вооружении. При возникновение нескольких пожаров или когда пожар нельзя быстро потушить своими силами и средствами, руководитель лесхоза запрашивает дополнительные СиС из соседних лесничеств. Если СиС лесничеств недостаточно, то руководители лесхозов должны привлекать резервные команды, технику и средства транспорта с промышленных и объектов народного хозяйства.


Если же пожары принимают характер стихийного бедствия, ЧС, то руководители лесхозов должны принять соответствующие меры к привлечению СиС для тушения, формирования ГО, МЧС и воинское подразделения МО.


С наступлением пожарного периода необходимо установить контроль за возникновением и развитием лесных и торфяных пожаров в области, крае, республики.


При возрастании числа пожаров и возникновении ЧС распоряжениями глав администрации районов, губернаторами областей, края создаются районные, областные, краевые и республиканские чрезвычайные комиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами. Соответствующим УГПС - ОГПС поручается организовать штабы по пожаротушения: 

- районный;

- областной;

- краевой;

- республиканский.


На весь пожароопасной период штабы по пожаротушения совместно с ЧК разрабатывают мероприятия по ликвидации лесных и торфяных пожаров. В областные, краевые и республиканские ЧК входят начальники горнизона войск МОРФ, штаба ГО МЧС, ГУВД УГПС - ОГПС, служб снабжения, начальники Главного управления топливной промышленности, начальник УЛХ. 


Начальником ШПТ назначается сотрудник УГПС - ОГПС имеющий опыт тушения таких пожаров. 


В состав штаба входят: службы информации, ГПН и тыла, оперативный отдел, группы разведки и связи.


Оперативность в руководстве тушениям пожаров и оказанию помощи населенным пунктам достигается слаженной работой всех служб ШПТ.


Одна из схем чрезвычайных комиссий по борьбе с лесными и торфяными пожарами прилогается: (см. схему)

СХЕМА

чрезвычайных комиссий (областных, краевых, республиканских) по борьбе с лесными и торфяными пожарами.


Служба информации:

- собирает и обобщает сведения об обстановке по очагам пожаров и информирует ПШП и ЧК.

Служба ГПН:

- ведет профилактическую работу по предупреждению пожаров в сельских населенных пунктах и на промышленных предприятиях.

Служба тыла:

-обеспечивает жильем, питанием, спецодеждой л/с подразделений и формирований, работающих на тушении пожара;

- подготавливает к работе прибывающую технику;

- организует доставку пожарного оборудования, ПТВ к месту тушения пожара;

- доукомплектовывает резервную пожарную технику ПТВ, водительским составом и вводит ее в боевой расчет;

- организует ремонт пожарной техники.

Оперативный отдел:

- осуществляет руководство пожарными подразделениями и формированиями;

- направляет дополнительно силы для защиты населенных пунктов и предприятий, которым угрожает переход огня с лесных и торфяных массивов;

- разрабатывает предложения по вводу СиС на угрожающих направлениях, а в случае сложной обстановки создает оперативные направления во главе с начальниками БУ;

- организует новые пожарные формирования;

- ведет учет работающих подразделений и технике на пожаре;

- готовит предложения в районную, областную, краевую или республиканскую ЧК о создании опорных пунктов с необходимым запасом пожарной техники.

Опорные пункты:

- используются для создания подвижных высокомобильных групп пожаротушения, предназначенных для оперативного принятия мер по быстрой ликвидации вновь возникающих пожаров, создающих прямую угрозу населенным пунктами важным объектам.

Группа разведки:

- создается при ШПТ из числа сотрудников УВД, УГПС - ОГПС ежедневно;

- работает в тесном контакте со службой наблюдения и группой связи.

Служба наблюдения:

- организуется в районе на территорий где есть угроза возникновения лесных и торфяных пожаров по решению ЧК;

- осуществляет непосредственный контроль за состоянием:


а) лесных и торфяных массивов,


б) угодий колхозов и совхозов,


в) объектов и населенных пунктов.

Состав службы наблюдения формируют из числа рабочих, служащих, населения деревень и поселков.

Службу наблюдения района возглавляет начальник органа внутренних дел.

Группа связи:

- обеспечивает ШПТ, группу разведки, ЧК, орган ВД подразделения и формирования надежной связью, используя для этого:


а) телефонную связь,


б) радиосвязь штаба ГО МЧС, УГПС - ОГПС и лесной охраны.

Группа комплектуется из 3-4 специалистов.

Причины возникновения и развития лесных и торфяных пожаров.


Лесные пожары возникают только в результате зажигания горючих материалов каких-либо источника тепла:

- оставленный костер;

- незатушенная спичка;

- тлеющий окурок;

- искры от машин, локомотивов;

- разряд молнии.


При этом чаще всего загораются гнилая древесина, обнаженная подстилка, мертвые растительные остатки, лишайники и мхи.


Саморазогрев и самовозгорание лесных горючих материалов маловероятны.

Характеристика лесных горючих материалов.

Лесные горючие материалы в зависимости от их свойств и той роли, которую они выполняют в возникновении и распространении лесных пожаров, могут быть подразделены на пять групп.


Первая группа - мхи, лишайники и опад. Эти виды растений являются тем горючим материалом, который загорается раньше всего, по ним распространяется горение.


Вторая группа - подстилка (самый верхний горизонт почвы), которая состоит из отмерших частей растений различной степени разложения. Горение в ней может долго сохранятся в скрытом состоянии.


Третья группа - травы и кустарники, составляющие первый ярус живого надпочвенного покрова. Вследствие высокой влажности и чрезмерно рыхлой структуры слоя горючие материалы этой группы самостоятельно без других гореть не могут.


Четвертая группа - подрост и подлесок. По влажности и ее изменениям подрост и подлесок мало отличаются от горючих материалов третьей группы. Однако в лесах их горение усиливают низовые пожары.


Пятая группа - валежник. Известно, что захламленность леса может значительно усилить пожар и увеличить его продолжительность.


Основным фактором, влияющим на процессы воспламенения и распространения горения - это их влажность.


Почти все горючие материалы в лесу имеют пламенную и безпламенную стадию горения.


По скорости и характеру горения резко выделяются вереск, торф и подстилка.


У кустарников, на пламенное горения приходится до 50% общей массы горючих материалов, а у торфа и подстилки до 3%. Остальные виды горючих материалов занимают различные промежуточные положения.


Важной характеристикой лесных горючих материалов являются их теплотворная способность. Когда тепловая энергия при горении лесных горючих материалов передается в окружающую среду, непосредственно по горючему материалу тремя способами передачи тепла:

- конвекция;

- излучение (тепловая радиация);

- теплопроводность.


От количества и способа передачи тепла особенно излучением и теплопроводностью, в большой степени зависит скорость подготовки горючих материалов к воспламенению и распространению огня. А следовательно и на процесс развития и распространения лесных и торфяных пожаров.


В зависимости о горючих материалов различаются три основных вида лесных пожаров:

- низовые;

- верховые;

- подземные или почвенные.

Наиболее распространенными являются низовые пожары.

Низовые пожары.


Это такой вид лесного пожара, при котором основным горючим материалом является надпочвенный покров:

- подрост;

- подлесок;

- валежник.

В зависимости от вида основного горючего материала, низовые пожары могут быть:

- надпочвенными;

- подлеско-кустарниковыми;

- валежниковыми.


По скорости распространения и высоте пламени низовые пожары разделяются на три категории:

- сильные;

- средние;

- слабые (см. плакат).


По продолжительности распространения низовые пожары различают:

- беглые;

- устойчивые.


К беглым относятся пожары с кромкой, продвигающейся со скоростью более 

0,5 м/мин.,  когда сгорают лишь надпочвенный покров, опад, подрост и хвойный подлесок.


К устойчивым относятся пожары со средней скоростью продвижения. Кромкой 0,5 м/мин. и меньше. При которых длительное время горят подстилка, валежины и гнилые пни с выделением большого количества дыма.


Отсюда вид горения у: - беглых - пламенное, устойчивых - безпламенное.

Верховые пожары.


К ним относятся такие пожары, при которых сгорает полог древостоя. Как правило они являются стадией развития низовых пожаров. Причем низовой огонь является составной частью верхового пожара. Загорания крон деревьев без низового пожара - редкое исключение.


Огонь низового пожара распространяется на полог древостоя в сильно захламленных хвойных насаждениях, при густом хвойном подлеске, в древостоях с низко опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях с вертикальной сомкнутостью крон или многоярусных.


Верховым пожарам наиболее подвержены:

- густые хвойные молодняки;

- заросли кедрового стланца и дуба кустарниковой формы.


Возникновению верховых пожаров способствует сильный ветер, большая крутизна селонов, когда низовой пожар распространяется в гору. Верховые пожары чаще возникают летом, когда засуха сочетается с ветрами. При верховом пожаре древострой полностью погибает.


Верховые пожары, как и низовые, имеют выраженную кромку, а при ветре:

- фронт;

- фланги;

- тыл.


Кромка верховых пожаров в тыловой части представляет собой низовой огонь.


Фронт - пожара продвигается в виде верхового огня. В ветреную погоду фронт продвигается неравномерно, выступами. Перед фронтом на значительном расстояние возникают очаги низового огня от разлетающихся искр.


Фланги - верхового пожара, как правило, представляют собой низовой огонь, но временами они на значительном протяжении развиваются в верховой.


Верховые пожары различаются на:

- устойчивые;

- беглые.


Устойчивые - кроны деревьев сгорают при продвижении низового пожара. Самостоятельного продвижения горения по пологу при этом не происходит. 

Такие пожары называют:- повальными.


Беглые - распространяют горение по пологу и могут опережать продвижение кромки низового пожара.


Верховые пожары подразделяются:

- сильные, скорость огня распространяется выше 100 м/мин;

- средние, скорость огня до 100 м/мин;

- слабые, скорость огня до 3 м/мин.


На развитие верховых пожаров влияние сказывает количество и особенности структуры горючих материалов, влажность хвои и сильных веток.


Влажность хвои и листьев различна. 

На нижних ветках преобладает старая, более сухая хвоя, а на верхних-молодая. Весной хвоя имеет низкую влажность. Позднее влажность хвои повышается, а к осени и перед опадением понижается. 


В течении сезона в зависимости изменения влажности хвой создаются условия к возникновению верховых пожаров как правило во второй половине лета. Этому способствует такие увеличение в этот период и массовость низовых пожаров.


Для распространения горения с надпочвенного покрова на полог деревостоя необходимо, чтобы тепла, выделяющегося при низовом пожаре, было достаточно для подогрева и воспламенения нижней части полога.


В приспевающих и спелых сосновых древостоях, без хламления и подроста, нет условий для возникновения верховых пожаров даже в большую засуху.


Наиболее важным условием возникновения пожаров является ветер, который ускоряет горения.


Тем самым увеличивает массу сгораемого материала на поверхности почвы и увеличивает скорость выделения тепла. Ускорения нагрева хвои понижает температуру ее воспламенения.


В ветреную погоду происходит преимущественно беглые верховые пожары, когда горения распространяется по пологу леса и опережает низовой огонь.


В безветренную погоду горения по пологу древостоя происходит редко. Чаще наблюдается скачкообразное распространения беглого верхового пожара связанного с подогревом полога за счет тепла низового пожара. В случае воспламенения одной из крон горения быстро распространяется по другим подогретым, но если дальнейшего подогрева нет происходит затухания. В дальнейшем фронт низового пожара проходит участок, где кроны уже сгорели. Процесс подогрева крон на следующем участке возобновляется и вспышка в пологе повторяется. Продвижение горения происходит как бы скачками и совпадает с порывами ветра.


Скорость горения в период скачка около 3-5 м/сек.


Верховые пожары сопровождаются выделением большого количества тепла и воздействуют на атмосферу. Нагретый воздух и продукты горения создают:

- восходящие потоки;

- конвективные колонки.


Конвективные колонки достигают в диаметре несколько сотен метров.


Их поступательное движение совпадает с направлением продвижения фронта пожара. Пламя в середине колонки может подниматся на высоту - 120м. Конвективная колонка увеличивает приток воздуха в зону горения и порождает ветер, который усиливает пожар.

Почвенные пожары.
 
К ним относятся пожары где происходит процесс беспламенного горение верхнего торфянистого слоя почвы. Древостой при этом полностью погибает вследствие обнажения и обгорания корней деревьев. Почвенные пожары возникают на участках со слоем подстилки 20см. и более, образующейся в условиях засушливого климата.


Толщина слоя подстилки может достигать - 50см, а торфа в залежах более 7м. Почвенные пожары чаще всего возникают как дальнейшая стадия развития низовых. Когда торфяной слой просох, огонь низового пожара постепенно заглубляется в него. В лесу почва суше у стволов и влажнее под просветами в пологе. На первых стадиях просыхания торфянистого слоя выгорание его происходит только под деревьями. Эти деревья беспорядочно падают.


Торфянистый горизонт почвы к концу лета становится сухим. Пересохший торф плохо пропускает влагу. Поэтому осенью надпочвенный покров сильно увлажняется и гореть не может, а торфяной горизонт сухой. В таких случаях горение торфа может возникать от оставленного костра, от искры или горящей спички.


Развитие горение происходит с меньшей площади в глубь. Этому способствует наличие в почве полуотживших корней.


Торф выгорает на всю глубину просыхания. Затем горение распространяется по торфу во все стороны. Деревья при этом падают не беспорядочно, а вершинами на выгоревшую площадь.


Распространения  горения может происходить и при большой влажности торфа. Это объясняется, что у кромки почвенного пожара образуется пещерки. Тепло, выделяющееся в процессе горения расходуется преимущественно на подогрев и подсушивание прилегающих свежих масс горючего. Под воздействием тепла влажный торф высыхает, обугливается и, наконец, беспламенно горит.


Только при сильном ветре торф начинает гореть пламенем.


Скорость распространения горения по слою торфа изменяется от десятых долей до нескольких метров за сутки.


Низовые пожары за короткий срок охватывают большую площадь, а затем продолжаются как почвенные, заглублятся отдельными воронками в торф.


Почвенный пожар, возникший в одном пункте, охватывает обычно небольшую площадь.


Медленное продвижение горения при почвенном пожаре сочетается с его устойчивостью. Это объясняется большим количеством выделяемого тепла и его аккумуляцией в слое торфа. 


Торфяные пожары возникают, как правило, во второй половине лета, что связано с постепенным понижением уровня грунтов вод.

2 УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Разведка пожара.


Организуется РТП на различных видах транспорта включая авиацию и пишем ходом.


При разведке должны быть выяснены:

- вид, скорость распространения пожара и примерная его площадь;

- наиболее опасное направление распространения (чему угрожает) пожар;

- наличие препятствий для распространения пожара;

- возможное усиление или ослабление пожара вследствие особенностей лесных участков на пути его распространения; 

- возможность подъезда к кромке пожара и применения механизированных средств локализации и тушения;

- наличие водоисточников и возможность их использования;

- наличие опорных полос для пуска встречного низового огня и условия прокладки таких полос;

- безопасные места стоянки транспортных средств и пути отхода рабочих на  случай прорыва огня, места укрытия.


Результаты разведки отражаются в составляемых при этом планах местности и пожара.


Кроме перечисленных данных разведка должна определить (предположительно) распространение и развитие пожара в ближайшее время, если не будут приняты достаточные меры к его тушению. При этом  учитывается возможное усиление и развитие пожара в зависимости от особенностей лесных участков, по которым будут проходить его фронт и фланги и от метеорологической обстановки. Для пожаров площадью 5-10 га такой прогноз составляется на ближайшие 2-3 часа, а для более крупных пожаров - на более длительные сроки, в зависимости от  возможностей их  ликвидации.


Данные разведки и прогноз возможного распространения и развития пожара с указанием дополнительных сил и средств пожаротушения немедленно передаются лесхозу (лесничеству) по радиостанции и телефону.


По данным разведки и прогноза распространения и развития пожара руководитель разрабатывает план его тушения. В этом плане определяется:

- способы и приемы ликвидации пожара;

- сроки выполнения отдельных стадий тушения;

- распределение наличных сил и средств по периметру пожара;

- организация связи с отрядами, командами, группами и бригадами рабочих;

- привлечение дополнительных сил и средств (количество и сроки);

- мероприятия по непрерывной разведке пожара, хода его тушения и страхующие мероприятия;

- решающее направление боевых действий. В зависимости от обстановки оно может быть: со стороны населенного пункта, более ценного лесного массива или лесоразработок и торфяных полей.


Работы по тушению, как правило, следует планировать так, чтобы ликвидация (или локализация) пожара была закончена не позднее 10 часов следующего дня.


Если пожар распространился на большую площадь и принял затяжной характер, то разведка его должна производиться ежедневно, а при быстром распространении горения - два раза в день. Данные разведки летчиком-наблюдателем сбрасываются с вымпелом непосредственно руководителю тушения. При возможности посадки самолета (вертолета) вблизи пожара разведку его на самолете (вертолете) следует производить самому руководителю.

3 УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Способы и приемы тушения лесных пожаров.

Для тушения лесных и торфяных пожаров используются пожарные автомобили основного, специального и вспомогательного назначения, а также лесопожарная, сельскохозяйственная и другая техника.


При тушении лесных пожаров применяется следующие способы и приемы:

- захлестывание огня по кромке пожара ветвями;

- засыпка кромки пожара грунтом с помощью лопат;

- засыпка кромки пожара с помощью грунтометов или полосопрокладывателей;

- прокладка на пути распространения пожара заградительных минерализованных полос и канав;

- отжиг;

- тушение горящей кромки водой;

- тушение химическими огнетушищими веществами.


Выбор способов и приемов тушения пожара зависит от вида, силы и скорости его распространения, природных условий, наличия сил и средств пожаротушения и намечаемых тактических приемов.


Захлестывание огня применяется для остановки продвижения кромки пожара в случаях слабых и средней силы низовых пожаров на легких слабо задернелых почвах. Используют веник из зеленых ветвей или молодые деревца (высота 1,5-2 м) с густой кроной.


Удар наносится по кромки горящей части лесного покрова в сторону пройденной огнем площади и не сверху, а сбоку, наклонно по направлению к огню и несколько прижимая ветку к кромке (приглушая огонь) так как удар сверху способствует возникновению новых очагов от разлетающихся мелких горящих частиц.


Засыпка кромки - применяется когда захлестывания огня малоэффективен, а быстро выполнить заградительные полосы механизмами нет возможности. 


Для засыпки кромки грунтом используют лопаты, сначала вблизи кромки удаляется растительный покров, затем грунт разбрасывается сбивая пламя, после чего делается сплошная полоса из грунта:

- толщиной до 8 см;

- шириной 40-60 см.


Расположение одной стороны полосы наносится на несгоревшем покрове, а другой на горящие пни и валежник грунт следует насыпать более толстыми слоями. 


Заградительные минерализованные полосы и канавы прокладываются для более надежной локализации пожаров без предварительного воздействия на распространения кромки пожаров, а также ранее остановленного.


Заградительные полосы в зависимости от силы, скорости распространения пожара и вида применяемой техники прокладывают:

- одинарные;

- двойные.


При необходимости прокладки более широких полос они делаются в несколько видов. Однако необходимо иметь в виду, что используя землеройной и почвообрабатывающей техники требует значительно больших затрат труда и времени, чем создания ее отжигом. Поэтому в таких случаях лучше применять отжиг.


Заградительные полосы можно прокладывать с помощью взрывчатых веществ. Этот прием применяют авиапожарные подразделения в соответствии со специальной инструкцией.


Отжиг (или управляемый встречный низовой огонь) является наиболее эффективным способом, применяется при тушении верховых и низовых пожаров.


Пуск отжига производится от имеющихся на лесной площади рубежей:

- дорог;

- троп;

- ручьев;

- минерализованные полос канав и других естественных или искусственно созданных преград по ограничению распространению огня.


При отсутствие рубежей создаются опорные полосы техникой.


ВВ., либо растворами химических веществ. Ширина опорных полос 0,3-0,5м.


Все выбранные или специально созданные рубежи сразу же, подкрепляются и расширяются пуском от их отжига.


Зажигания покрова производится по самому краю опорной полосы, обращенной к пожару, без каких-либо промежутков. Для этой цели используют различную пиротехнику чтобы позволить быстро произвести зажигания покрова.


В отсутствие спецредств для зажигания могут быть использованы подручные средства (факела из бересты и ветоши смоченной ЛВЖ и т.п.). 


Пуск отжига следует производить прежде всего против фронта на таком расстояние, чтобы огонь до встречи с кромкой низового пожара прошел бы полосу шириной не менее 10м.


При сильных низовых пожарах ширина полосы отжига перед фронтовой кромкой должна быть значительно больше (до 100м.).


При верховых пожарах в зависимости от скорости их распространения и силы ветра перед фронтом необходимо отжечь полосу шириной 100-200м.


Перед пуском отжига у опорной полосы на расстоянии 6-8м. в сторону пожара, следует по возможности удалить хвойный подрост и валежник или же выбрать для отжиги территорию, свободную от этих горючих материалов.


Отжиг следует начинать против центра фронта пожара, равномерно продвигаясь в обе стороны к флангам, на которых распространение горения остановлено (или останавливается) другими способами.


Если остановить распространение горения на флангах и в тылу другими способами невозможно, то опорная полоса для отжига создается в виде замкнутого контура или она должна упираться в участки леса, которые в данное время не горят, а также  широкие дороги, поля, луга и т.п.


По другую сторону опорной полосы от пожара необходимо организовать наблюдение, и ликвидация очагов горения возникающих от перелетающих через опорную полосу горящих частиц.


Для ускорения выжигания полосы перед фронтом пожара применяются следующие приемы:

- при тушении верхового пожара на расстоянии от фронта меньшем примерно на одну треть, чем следовало бы при обычном отжиге, прокладывается опорная полоса и от нее навстречу пожару пускается отжиг. После этого, отступив на 20-25 метров от первой опорной полосы, прокладывается отжиг. Затем еще на несколько меньшем расстоянии прокладывается третья и от нее пускается отжиг в сторону второй и т.д. Этим достигается то, что к моменту встречи огня первой отжиги с фронтом пожара промежутки между остальными опорными полосами будут уже выжжены;


Такой прием называется ступенчатым отжигом.

- при тушении сильных, быстро распространяющихся низовых пожаров на открытых участках (вырубках), где нет опасностей перехода низового огня в верховой, применяется прием “Опережающего огня”.

При опережающем огне после того как от опорной будет выжжена полоса шириной не менее 3м., прокладывается дополнительная линия огня без опорной полосы на расстоянии 4-6м. от кромки отжига. Затем на несколько большем расстоянии от первой прокладывается в таком же порядке вторая дополнительная линия огня.


Прием “гребешки” состоит в поджигании покрова не только вдоль опорной полосы, но и перпендикулярно к ней через каждый 6-8м. Длина таких линей может быть до 5м.


“Частный отжиг” применяют когда встречаются горящие кучи валежа, куртины хвойного молодняка и горючего подлеска. Для этого горящие валеж и заросли обходят по чистому месту, поджигая при этом покров, а внешняя кромка тушется захлестыванием или засыпается грунтом.


Вода - может применятся для тушения лесных пожаров:

- низовых ;

- верховых (устойчивых);

- почвенных (подстилочных и торфяных).


В зависимости от вида пожара, условий его распространения, наличия воды и вида применяемой техники. Задачи решаются по остановки распространения горения кромки пожара (локализация), а в ряде случаев и полного его тушения (ликвидация).


Вода используется из имеющихся в близи пожара естественных водоисточников (водоемы, озера, реки и т.п.) или привозная. Для подачи ее к месту горения используют различную автотехнику и авиацию:

- пожарные автоцистерны, АН, мотопомпы, ПНС;

- водораздатчики, поливомоичные машины;

- насосные станции сельскохозяйственного типа и другие машины и агрегаты для подачи (перекачки) воды к пожару.


При тушении кромки пожара применяются различные пожарные стволы:

- ручные, комбинированные;

- лафетные переносные, мобильные.


Мощная компактная струя разрушает структуру горящих материалов, перемешивает их с грунтом и отбрасывает на уже пройденную огнем территорию.


При создании  высокого давления в стволах можно даже создать перед кромкой пожара канаву в грунте и надежно локализовать пожар.


Для улучшения огнетушащих свойств воды в нее добавляются смачиватели (ПАВ), снижающие поверхностное натяжение воды. Воду со смачивателями следует применять при тушении низовых и почвенных пожаров, а также при дотушивании пожаров.


С помощью ранцевой аппаратуры, заправленной водой со смачивателем, можно тушить слабые низовые пожары.


Для тушения низовых лесных пожаров средней силы также можно применять ранцевые опрыскиватели. Причем для остановки распространения горения кромку следует обрабатывать распыленной струей, а для ликвидации горения в подстилке у пней и корней деревьев компактной струей.


Применение ранцевой аппаратуры наиболее целесообразно при наличии вблизи пожара водоисточников. Она также эффективна в горных условиях, где в большинстве случаев невозможно использовать для тушения лесных пожаров грунт и почвообработывающие механизмы и вода (хотя и привозная) часто является единственным эффективным средством, особенно при тушении горения в расщелинах между скалами.


Компактные дальнобойные струи следует применять при тушении развившихся пожаров, а также высоких сухостойных деревьев.


Для тушения устойчивых верховых пожаров в молодняках, а также при горении групп хвойного подроста под пологом леса и зарослей кустарника применяются распыленные струи.


Для тушения почвенных (подстилочных и торфяных) применяются мощные струи воды. При таком способе горячий торф превращается в жидкую массу и сильно промачивает торф прилегающий к очагу. Этот способ требует до 50 литров и более, на 1м2  и применяется когда вблизи пожара имеется водоисточник.


Более эффективным для ликвидации торфяных пожаров является применения специальных стволов (ТС-1 и ТС-2). ТС-1 тушит пожары с глубиной прогорания 1,2м, а ствол ТС-2 до 2м.


При тушении пожаров водой с помощью мотопомп и автоцистерн необходимо выбирать место для их установки с учетом данных в паспорте по высоте всасывания применяемых пожарных агрегатов (насосы).


В практике, для обеспеченных более надежной работы насосов, надо выбирать площадки, позволяющие по возможности снижать высоту всасывания и следовательно, длину всасывающей линии.


Для предотвращения попадания в насос посторонних предметов и при загрязненного дна или мелкого уровня воды в канавах водоемах, помимо всасывающей сетке на рукаве, применяют специальные корзины для бесперебойной работы пожарного насоса.


В случаях когда АЦ установить на водосточник нет возможности, то используется гидроэлеватор для подачи воды через емкость автоцистерны.


В практике тушения лесных пожаров главным образом применяются льняные напорные рукава.


При подачи воды от АЦ установленные на водоисточники, к фронту пожара, используют магистральную линию Ф-77 на которой подключают разветвления, и от него подают 2-3 ствола через рабочии линии Ф-51.


Для тушения кромки пожара применяются стволы РС-50 и РС-70

 (литер”Б”, “А”), РСК-50 и РС-Б, создающие как компактные, так и распыленные струи.


Для подачи воды на большие расстояния могут быть использованы мягкие и жесткие трубопроводы, запитанные от пожарной насосной станции ПНС - 110. Производительность ПН - 110л/сек,  а также сельскохозяйственных насосных станций, диаметр водопровода 150-300мм.


Средняя скорость рекомендованных машин при прокладки опорных минеролизованных полос составляет 2км/час. Что является малоэффективна для локализации крупных лесных пожаров.


Наиболее эффективной техникой при локализации крупных лесных и торфяных пожаров являются полосопрокладыватели ПФ (скорость прокладки полосы 8-11 км/час; ширина 8-10м.) бульдозеры Д-572, БАТ-М, а также ИМР и другие.


Практика борьбы с лесными пожарами, угрожающие переходом огня в населенные пункты, в условиях, когда нет времени и возможностей для создания заградительных полос перечисленными способами, то применяют взрывные способы прокладки заградительных полос и канав. 


Авиапожарные подразделения лесной охраны при применении шнуровых зарядов, создающих опорные полосы, затрачивают в среднем 3-4 мин. на каждые 100м. полосы. (0,3 км/час).


В случае близкого залегания грунтовых вод образованные взрывом каналы заполняются водой, а развал грунта при симметричном двухсторонним выбросе на расстоянии 50-60 м. обеспечивает создание минерализованной полосы 100-120м.


Взрывной метод локализации пожаров необходимо также применять в радиусе 10км от границ населенных пунктов, а при непосредственной угрозе в радиусе до 3км.


Для тушения лесных пожаров рекомендуется использование лесопожарных вертолетов.


В настоящее время используется транспортный вертолет Ми - 6, который способен обеспечивать доставку 5т воды, 250л пенообразующих веществ, а также их подачу через лафетный ствол в полете.


Разработан способ массового сброса воды из специального контейнера (нейлонового бакала), вместимость 12т., непосредственно на кромку пожара. При полете на высоте 20 м со скоростью 20 км/час в результате сброса указанного количеств воды обрабатывается полоса шириной 18м. и длиной 200м. Заполнения бака из водоема в режиме зависания вертолета. При удаленности водоема от места пожара не более 5км весь цикл (забор-сброс-забор) занимает около 4,5 мин.


Область применения лесопожарного вертолета ограничена, особенно на участках леса с высокими деревьями.


В зарубежной практике (США, Канада) нашли применения гидросамолеты, а также самолеты большой грузоподъемности, так называемые самолеты-танкеры, которые используются для одновременного сброса большого количества воды на фронт пожара.


У нас в стране на базе Аи-26 созданы самолеты амфибии. Используется транспортный самолет оборудованной емкостью в 50т.
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