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	Пожароопасный сезон в лесу длит​ся с момента схода снегового покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды (апрель—ноябрь). Пожароопасный сезон разделяют на пожароопасные периоды и периоды отсутствия пожарной опасности, кото​рые возникают после выпадения осад​ков (более 3 мм).
К наиболее пожароопасным лес​ным насаждениям относятся: сосновые и лиственные леса, кедровые леса, лишайники, брусничники, багульники. В период, когда на де​ревьях зеленая листва, она является преградой для распространения вер​ховых пожаров хвойных пород древо​стоя.

В насаждениях на сухих песчаных почвах пожары возникают наиболее часто и быстро распространяются, но они не носят устойчивого харак​тера и тушить их относительно легко.

В хвойных лесах с толстым слоем из опавших листьев, сучьев, травы в засушливый год пожары принимают опасные формы (верховые и подземные) и наносят большой ущерб.

В летний период (июль — август) количество пожаров в лесу становит​ся максимальным, поэтому в это время года необходимо сосредоточить силы и средства для ликвидации возни​кающих в лесу пожаров которые в частности создают угрозу нефтепромыслам, нефтепроводам.

Наибольшее влияние на пожарную опасность в лесу оказывают: осадки, температура воздуха и его влажность, ветер и облачность.

Для оценки состояния пожарной опасности в лесу используется комп​лексный показатель, который учиты​вает все основные факторы, влияющие на пожарную опасность лесных горю​чих материалов.

Комплексный показатель опре​деляется по формуле:

K={t0 -Т°) t0          

где t0 —температура воздуха в 12 ч; Т° — точка росы в 12 ч (дефицит влажности).

По комплексному показателю опре​деляется очередность загорания раз​личных лесных участков и травяного покрова.

· Мероприятия по ограничению распространения пожара в лесу

Для успешного тушения пожаров необхо​димо провести ряд мероприятий по созданию условий ограничения их распространения:

создание противопожарных барье​ров;

устройство дорог;

устройство водоемов.

Противопожарными барьерами в лесу могут служить минерализованные и другие защитные полосы, про​тивопожарные разрывы и канавы, противопожарные заслоны в виде полос из деревьев лиственных пород.

Минерализованная полоса — это полоса земли шириной до 1,4 м, с которой полностью удалена раститель​ность до минерального слоя почвы.  Она служит для остановки низо​вого пожара, а также используется как опорная линия для пуска отжига (встречного огня).

Защитную полосу шириной 10 м путем опашки, выжигания или насаж​дения малогорящих растений создают на границе леса и сельхозугодий.

Противопожарные разрывы шири​ной 50 м и более — это просеки в хвойных древостоях, на которых соз​даны защитные противопожарные полосы. Они разделяют леса на пло​щади участков от 2 до 12 га и служат опорной полосой и дорогой при тушении лесных пожаров.

Лиственные опушки шириной 50— 60 м устраивают для улучшения условий борьбы с пожарами и огра​ничения распространения верховых пожаров по обеим сторонам противо​пожарных разрывов, дорог, трубо​проводов и т. п. Общая ширина противопожарного барьера составляет 12—150 м.

Противопожарные канавы — для защиты особо ценных пород лесных участков от перехода на них подзем​ных пожаров с соседних площадей, опасных в пожарном отношении. Глу​бина канав — до минерализованного слоя или грунтовых вод.

Противопожарные водоемы   — устраивают в лесах около дорог с помощью запруд в ручьях и искусст​венных водоемов вместимостью не менее 100 м3, а также увеличивая глубину естественных водоемов.

· Виды лесных пожаров и их распро​странение. 

В зависимости от того, в каких элементах насаждения распро​страняется огонь, лесные пожары бы​вают:

· низовые,

· верховые,

· подземные (почвенные)    (табл.),

Низовым называется лесной по​жар, распространяющийся по поч​венному покрову. Низовой пожар бывает двух видов беглый, устойчивый

Таблица. 
Характеристика пожаров

Параметры пожара

Значения показателей силы пожара

слабого

среднего

сильного

Низовой пожар

Скорость распро -странения огня, м/мин

До 1
1—3
Более 3
Высота пламени, м

До 0,5
0,5—1,5
Более 1,5
Верховой пожар

Скорость распро -странения огня, м/мин

До 3
3—100
Более100, м/мин

Подземный пожар

Глубина прого- рания, см

До 25
25—30
Более 50
Скорость распространения лесных низовых пожаров против ветра в 6— 10 раз меньше, чем по ветру.

Беглым- называется пожар, при котором горят напочвенный покров, опавшие листья и хвоя. Пожары чаще бывают весной и распростра​няются с большой скоростью там, где есть высохший напочвенный слой. Горение напочвенного покрова на единице площади продолжается ко​роткое время, при этом обгорают корни деревьев, кора, хвойный под​лесок.

Устойчивый пожар — это пожар, при котором после сгорания покрова горят подстилка, пни, валежник и т. д. Он развивается обычно летом, горение продолжается длительное время. Здесь могут создаваться усло​вия для развития верховых пожаров. Бывает, что пожар по мере разви​тия 2 или 3 раза проходит по одной и той же площади. Для низового пожара характерна вытянутая форма пожарища с неровной кромкой. Цвет дыма при низовом пожаре — светло ​-серый.

При расчете требуемого количества сил и средств для тушения таких по​жаров необходимо учитывать скорость их распространения.

В ночное время суток скорость распространения пожара меньше, чем в дневное.

Hа открытых, возвышенных местах может развиваться крупный пожар, а под пологом леса и в низинах распространение будет значительно меньшим.

При изменении ветра (его нап​равления) усложняется форма пожа​ра и трудно определить основные Элементы пожара - фронт, фланг, тыл. Возможно окружение людей в Лесу огнем. Ориентироваться в обста​новке на крупном пожаре можно толь​ко с помощью авиационной разведки.

Крупные пожары в связи с их неод​нородностью являются смешанными (низовыми и верховыми одновременно).

Скорость распространения низовых пожаров во все стороны не оди​накова и зависит от скорости и на​правления ветра, неравномерности распределения горючих материалов, их влажности и других факторов.

Скорость ветра почти полностью определяет контур пожара. Чем силь​нее ветер, тем более будет вытянут контур пожара по его направлению. Для ветра в лесу характерна суточная Цикличность. В течение ночи, как Правило, ветер слабый и сравнитель​но постоянный по скорости и направ​лению. Утром скорость его начинает возрастать и достигает своего максимумa, а затем к вечеру снижается минимальной. Ветер со скоростью от 6 до 10 м/с неустойчив, со скоростью более 10 м/с устойчив. Изменение ветра приводит к изменению направ​ления распространения пожара. Исходя из этого можно ожидать, что в течение небольшого промежутка вре​мени фланги могут стать фронтом пожара.

При скорости ветра более 6 м/с Низовые пожары могут переходить верховые.

Развитие низовых пожаров во Многом зависит от характера лесного массива. Низовые пожары на выруб​ках обычно распространяются с боль​шей скоростью, чем под пологом древостоев

При развитии низовых пожаров при ветре наблюдается встречная тяга к фронту распространения горения. У средних пожаров при ветре под пологом леса встречная тяга со скоростью 2—3 м/с наблюдается на расстоянии не далее 25 м от фронта. При большой скорости ветра встреч​ной тяги не наблюдается. Максимальное расстояние возникновения встреч ной тяги, равное 100 м, отмечено у сильного валежного пожара на площади 19 га.

Верховой пожар является дальней шей стадией развития низового пожа​ра. Низовой пожар является необхо​димой частью верхового пожара. Чаще всего верховые пожары бывают в горных лесах и при сильном ветре. На участках верховых пожаров хвойные деревья почти полностью сгорают.

Верховые пожары бывают: беглые, устойчивые.

Беглые верховые пожары наблю​даются только при сильном ветре. Огонь обычно распространяется по пологу древостоя скачками, иногда значительно опережая фронт низового пожара. При движении пожара по кронам ветер разносит искры, горя​щие ветви, которые создают новые очаги низовых пожаров на сотни мет​ров впереди основного очага. Во время скачка пламя распространяется по кронам со скоростью 15—25 км/ч, однако скорость распространения са​мого пожара меньше, так как после скачка происходит задержка, пока низовой огонь не пройдет участок с уже сгоревшими кронами.

Дым верхового пожара темный.                     
В случае когда быстрая ликви​дация возникающих лесных пожаров  не может быть обеспечена и создается угроза распространения пожара на большие площади, для тушения привлекаются население, пожарная техника и транспортные средства местных предприятий, организаций и учреждений, а при необходимости и невоенизированные формирования в союзных краях и областях.

Организовывается питания, оказание медицинской помощи людям, занятым тушением пожаров; связь между РТП, Лесхозом и районной лесопожарной комиссией, а также между РТП и руководителями отрядов,   команд Групп при тушении пожаров;

Общее руководство тушением лесных пожаров на территории лесхоза и ответственность за его ликвида​цию возложена на администрацию лесхоза.

Координация и руководство пожа​рами в масштабе административного района или нескольких районов, возложена на районные, Областные пожарные комиссии, в ко​торых создаются лесопожарные штабы возглавляемые главными лесничими лесхозов (управлений), соответст​вующими министерствами или пред​седателями государственных комитетов.

В районах авиационной охраны лесов руководство тушением пожаров осуществляют старшие по должности работники из числа находящихся на пожаре парашютно-пожарных и авиадесантных групп.

Руководитель подразделения, при​бывшего на пожар первым, ставит об этом в известность лесхоз и приступает к разведке пожара. При этом имеющиеся силы и средства пожаротушения могут временно ис​пользоваться для ограничения распро​странения пожара на наиболее опас​ных или ценных участках вблизи места нахождения этих сил и средств.

При разведке пожара РТП уста​навливает: вид, скорость и площадь пожара; наиболее опасное направле​ние распространения пожара по фрон​ту, флангам и т. п.; наличие пре​пятствий для распространения пожа​ра; возможность усиления или ослаб​ления пожара вследствие особеннос​тей лесных участков на пути его рас​пространения; возможность подъезда к кромке пожара и применения меха​низированных средств локализации и ликвидации его; наличие водоисточ​ников и возможность их использова​ния; наличие опорных полос для пуска встречного низового огня, усло​вия прокладки таких полос; без​опасные места стоянки транспортных средств и пути отхода пожарных, рабочих в слу​чае прорыва огня, места укрытия лю​дей и техники; границы распростра​нения пожара в ближайшие 2—3 ч.

Разведку пожара производят: ру​ководители команд, групп, участков (РТП); авиаподразделения; работ​ники лесной охраны.

Для проведения разведки используют вертолеты, лесные вездеходы;

мотоциклы; автомобили; катера .

Реше​ние на тушение лесного пожара при​нимают в зависимости от объективных сведений об обстановке. Для локализации пожаров могут быть использованы следующие такти​ческие способы:

· окружение пожара (для неболь​ших пожаров);

· охват с фронта (применяется, если в течение 1 ч невозможно осущест​вить окружение пожара);

· охват с флангов;

· охват с тыла 
В зависимости от вида пожара при​меняются следующие приемы по его локализации и ликвидации:

· захлестывание кромки пожара, за​сыпка кромки пожара грунтом;

· тушение водой, огнетушащими хи​мическими веществами;

· прокладка заградительных полос;

· отжиг;

· прокладка канав;

· применение взрывчатых веществ;

· искусственное вызывание осадков из облаков.

Выбор тактических способов и приемов зависит от характера пожа​ра, наличия сил и средств тушения, их технических возможностей.

Охват с фронта (фронтальная атака) — способ остановки продви​жения фронта. Тушение осуществляет​ся двумя группами, начиная с сере​дины фронта и продвигаясь на фланги и тыл.

При тушении лесных низовых по​жаров силы и средства могут быть сосредоточены;

одновременно по всему периметру пожара (при достаточном количестве сил и средств для тушения слабых низовых пожаров);

Как показывает практика тушения, большинство сильных  и  средних пожаров при недостаточном количест​ве сил и средств локализуется за счет пуска встречного огня (отжига) от опорных полос. Опорными полосами могут являться естественные (реки, ручьи, озера и т. д) и искусственные (дороги, просеки, минерализованные полосы и др.) преграды. При пуске встречного огня опорная  полоса должна быть замкнутой, т. е. окру​жать пожар или своими концами упираться в непроходимые для огня препятствия.

РТП при подготовке опорной поло​сы для пуска встречного огня должен определить, на каком расстоянии необходимо ее создавать. Расстояние от фронта пожара до места подго​товки опорной полосы для пуска встречного огня, м, можно определить по следующей формуле:

Lo=( Vл  ф+ Vл встp) т + l безоп           

где l безоп — глубина (ширина) полосы отжига, м;

Vл  ф  , Vл встp — скорость движения пожара и фронта встречного огня, м/ч.

Если к месту пожара будут достав​лены раствор химикатов и средства для его подачи, то опорная полоса может быть создана в любом месте за исключением лесного массива, где имеется большая захламленность и на​личие хвойного подростка и подлеска. Это вызвано тем, что на таких участ​ках встречный огонь может перейти в верховой.

Ввиду того, что фронт пожара движется неравномерно, встречный огонь пускают против центра фронта.

Для локализации низового пожара встречный огонь должен пройти от опорной полосы не менее  20 м, и при верхнем пожаре   не менее 100 -200 м. При сильном ветре и на особо пожароопасных участках эти расстояния необходимо увеличивать.

Для снижения опасности встречного огня целесообразно пускать его поздно вечером или рано утром, а впереди опорной полосы необходимо уменьшить количество горючих материалов.

К числу способов, обеспечивающих локализацию и тушение всех низовых пожаров, относится тушение при помощи пожарных автомобилей и мотопомп. Как показывает практика, этот способ можно применить в лесных массивах с развитой сетью дорог при наличии естественных водоисточников.

Для локализации верховых пожаров РТП необходимо использовать все имеющиеся на местности препятствии. 

В большинстве случаев подземные пожары ликвидируют, окапывая их канавой, кроме того, их тушат водой или растворами смачивателей.

Ввиду снижения скорости развития лесных пожаров вечером и особенно ночью РТП должен максимально ис​пользовать этот период для локализа​ции и ликвидации пожара.

После локализации лесных пожа​ров на площади, охваченной пожаром, производится дотушивание оставших​ся очагов горения. Ликвидация остав​шихся очагов горения производится полностью в том случае, когда пло​щадь пожара не превышала 5—10 га. При больших площадях пожаров ос​тавшиеся очаги горения ликвидируют​ся в полосе шириной 10—20 м, приле​гающей к кромке пожара. Ликвидация оставшихся очагов горения, как пра​вило, производится путем засыпки землей, заливания водой или раство​рами химикатов. После полной ликви​дации горения выделяют рабочих для охраны места пожара. Продол​жительность охраны определяется в зависимости от метеорологических условий.

Особое внимание при тушении лесных пожаров должно быть обра​щено на соблюдение правил техники безопасности. Все участники тушения должны быть проинструктированы о соблюдении правил техники безопас​ности.  Во время тушения лесных пожаров не разрешается;

· переходить за кромку горения (в глубь пожара);

· находиться в зоне между фронтом распространяющегося пожара    и встречного огня;

· оставлять свое место без разреше​ния руководителя, за исключением прямой опасности для жизни;

· оставлять без надзора перед фрон​том пожара транспортные средства и пожарные агрегаты;

Пускают встречный огонь только при отсутствии людей между фронтом горения и опорной полосой.

При пуске встречного огня (от​жиге) применяют ранцевые зажигатели. При открытии крана необходимо насадок распылитель направлять от себя, чтобы горючая жидкость не попала на одежду.

При расчистке леса и подготовке рубежа к пуску встречного огня при​меняют бензомоторные пилы. Пожар​ный, работающий с пилой, должен находиться со стороны, противо​положной наклону дерева.

При работе с химикатами и приго​товлении воды со смачивателем для ранцевого опрыскивателя необходимо следить за тем, чтобы раствор или смачиватель не попадал на слизис​тую оболочку глаз (при попадании глаза необходимо промыть водой), а также за тем, чтобы пожарные и члены ДПД не оказались в окруже​нии огня.

Для высадки пожарных десантов необходимо иметь площадку размером 25Х50 м. Высадку парашютистов про​изводят на лесные поляны.

В случае угрозы окружения людей, участвующих в тушении пожара, ог​нем необходимо указать им пути от​ступления (выхода) из зоны пожара и установить сигналы на отход.

Оперативно-тактическая характе​ристика:
Торф — твердое топливо, образующееся в ре​зультате неполного разложения остат​ков болотных растений в условиях повышенной влажности и недостаточ​ного доступа кислорода. В результа​те неполного разложения растений торф постепенно накапливается в поч​ве, образуя слой торфяной залежи.

В настоящее время торф добы​вается фрезерным, экскаваторным и гидравлическим способами.

Наиболее распространенным   и опасным в пожарном отношении явля​ется фрезерный способ добычи торфа. Торф сушат до влажности 40—45 % и собирают в валки, а затем в кара​ваны, которые располагают на месте добычи.

Поля добычи торфа занимают большие площади. В зави​симости от количества добываемого торфа площадь делится на производ​ственные участки (один участок 400— 500 га), которые находятся на не​большом расстоянии от населенных пунктов и лесных массивов, от которых их отделяют противопожарными зона​ми.

Ввиду особенностей грунта спе​циальные пожарные дороги и подъезд​ные пути по торфяным полям не прокладываются. Пожарная техника передвигается по под караванным по​лосам и другим сухим и плотным участкам (бровки магистральных и валовых каналов), а также по желез​нодорожным путям. Пересечение ка​налов на торфомассиве осуществляют по мостам, для строительства которых используется в основном древесина.

Особенности развития пожаров. 

Пожары на участках добычи торфа подразделяются на наружные (откры​тые), когда горение происходит ни поверхности, и подземные.

Температура горения фрезерного торфа на поверхности участков до​стигает 450 до 800 0С. Горение фре​зерного торфа сопровождается выделением большого количества дыма. Распространение горения в глубину залежи имеет незначительную величину. Это вызвано тем, что ниже фрезерованного слоя торф имеет влажность более 70 %, при которой распространение горения залежи не​возможно.

Распространение горения на по​верхности торфа при отсутствии вет​ра происходит с малой скоростью. Большое влияние на развитие пожа​ров на торфополях оказывают метео​рологические факторы: скорость вет​ра, температура воздуха, влажность и др.

При скорости ветра более 3 м/с горящие частицы торфа переносятся по направлению ветра на значитель​ные расстояния. Особенно интенсивное распространение пожара при сильном ветре (свыше 9,6 М/с) наблюдается на полях добычи фрезерного торфа в сухую жаркую погоду когда влажность верхнего слоя торфе составляет 30—38 %. При таких условиях большое количество мелкой горящей торфяной крошки переносится на значительные расстояния и способствует возникновению новых очагов горения. В свою очередь с образовавшихся новых очагов горения происходит перенос горящей торфяной  крошки, в результате чего возникает своеобразная система передвижения огня по направлению ветра.

При наличии сильного ветра пожа​ры могут распространиться на сосед​ние торфяные и лесные массивы, а также на населенные пункты, а в нашей местности и на нефтепромыслы, нефтепроводы.

Ночью пожары на торфополях в большинстве случаев развиваются незначительно, так как влага пере​мещается от залежи в верхние слои торфа. Кроме того, ночью стихает ветер и выпадает роса. Наиболее интенсивное развитие пожара наблю​дается днем. Так, при температуре окружающего воздуха 20—25 °С и при солнечной малооблачной погоде верхние слои торфа могут нагреваться до 40—45 °С. В результате темпера​турного градиента одна часть влаги перемещается в нижние слои залежи, а часть ее испаряется, что способ​ствует более интенсивному горению торфа. Атмосферные осадки смачи​вают торф и уменьшают интенсив​ность его горения, а при значитель​ном увлажнении торфа — могут прекратить его горение.

Скорость распространения подзем​ных пожаров небольшая и, как прави​ло, не превышает нескольких метров в сутки.

В зависимости от условий пожар на торфополях может иметь угловую, круговую и прямоугольную формы развития.

Прямоугольная форма развития пожара на торфополях наблюдается очень редко.

Горение торфа на массиве при отсутствии ветра, а также подземные пожары, как правило, имеют близкую к круговой форму пожара. На торфо​полях линейная скорость распростра​нения пламени  Vл м/ч, и дальность переброски горящих частиц фрезерно​го торфа L м, определяют по эмпи​рическим формулам. Для фрезерного торфа:

Vл=( Vветра –2,5)2 





L=( Vветра –2)2

    2,1







    1,3

Данные формулы справед​ливы для фрезерного торфа влаж​ностью до 30 % и скорости ветра от 4 до 14 м/с.

Для кускового торфа влажностью до 25%:

Vл=( Vветра –2)2 





L=( Vветра –4,5)2

    7,5







     1,5

При угловой форме развития пожа​ра по ветру и его скорости от 6 до 20 м/с центральный угол сектора «а», град, определяется по формуле 
а  =  65 - 2,6 Vл          

Особенности тушения пожаров.

Практика тушения пожаров на торфо​полях показывает, что наиболее рас​пространенным огнетушащим средст​вом является вода. Хорошие резуль​таты по тушению торфа дает приме​нение растворов смачивателей, однако использование их для тушения на больших площадях неэкономично.

Для подачи огнетушащих средств используются пожарные автомобили, мотопомпы, пожарные автодрезины и тракторы, обору​дованные пожарными насосами и др.

Большое влияние на успех тушения оказывает знание сложившейся обста​новки на пожаре. Наиболее полные данные об обстановке получают в ходе разведки пожара. В процессе развед​ки пожаров на торфополях РТП дол​жен установить: 

· вид пожара, пло​щадь, пораженную огнем, направле​ние и скорость распространения пожа​ра, границы фронта пожара, толщину слоя торфа и его однородность;

· наличие угрозы населенным пунктам, лесным массивам, железнодорожным путям, складам и другим сооружениям; наличие преград на путях распространения пожара, виды водоисточников их вместимость, возможность использования.
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Рис. Форма распространения пожара на торфополе.
1—площадь тушения; 2—площадь пожара; 3—ширина площади тушения; 4—площадь, где торф выгорел; 5— место возникновения пожара

Разведка осуществляется несколькими разведы​вательными группами. В состав разведгруппы вводят работников торфо​предприятия. Все данные, поступаю​щие от разведгруппы, целесообразно наносить на заранее разработанные планшеты с копировками из генпла​на торфопредприятия. Когда пожар занимает значительные площади, раз​ведгруппы, кроме надежных средств связи, должны быть обеспечены средствами передвижения.

На основе полученных данных РТП определяет решающее направле​ние действий пожарных подразделе​ний, намечает границы, в пределах которых необходимо прекратить расп​ространение пожара, корректирует действия всех имеющихся в его рас​поряжении сил и средств, принимает решения по эвакуации населения.

При тушении торфополей имею​щиеся    силы и средства могут быть введены:

· одновременно по всему периметру пожара;

· по фронту пожара с последующим продвижением на фланги и тыл;

· в тыл с последующим продвиже​нием по флангам и фронту,

Для ликвидации пожара по всему периметру одновременно силы и средства могут быть использованы только при наличии их в достаточном количестве для тушении круговой

или небольшой площади при угловом развитии пожара.

Сосредоточение сил и средств на фронте пожара осуществляется и  при недостатке сил и средств для тушение пожаров, имеющих угловое развитие. Сосредоточение сил и средств первую очередь в тылу целесообразно использовать при наличии перед фронтом пожара преград, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

РТП при тушении пожара на торфополях должен выбирать участок (по периметру, фронту или тыл первоочередного сосредоточения сил и средств, исходя из сложившейся обстановки на пожаре и имеющего количества сил и средств в его распоряжении. В случае угрозы распространения горения объекты нефтепромыслов силы и средства сосредоточиваются для их защиты.

Для тушении фрезерного торфа целесообразно использовать распыленные струи.  Подаваемая вода для тушения торфа охлаждает горящую поверхность, а также увлажняет не горящий торф. Удельный расход воды для тушения торфа в расстиле составляет 8 -12, и на поверхности караванов   до 200 л/м2.

Распространение горения в тыл и по флангам можно ограничить смещая сухой сфрезерованный торф в сторону Горения. Попадая на огонь, он будет Сгорать, а между не горящим торфополем и огнем остается влажная залежь, которая некоторое время не будет давать возможности распрост​ранения пожара по флангам и в тылу. Ширину этих полос можно принимать 2-4 м, так как на этих направле​ниях переброска искр происходит с Небольшим отделением от кромки огня и загорание от них может быть ликвидировано силами из расче​та 1 человек на каждые 100 -200 м  фланга или тыла пожара.

Ограничение распространения го​рения по фронту пожара можно осу​ществлять за счет создания минерали​зованной полосы с помощью буль​дозера или взрывчатых веществ. Как показывает практика тушения пожаров, оптимальная ширина минерализо​ванных полос 30-50 м, при этом выделяют силы и средства для ликвидации очагов горения, образовавших  разлетающихся горящих частиц за минерализованной полосой. 
Горящие караваны, расположенные на производственном участке, тушат в основном распыленными струями воды. Когда огонь проник в глубь каравана, применяют компакт​ные или распыленные струи через игловые стволы (ствол-лом). После того, как го​рение на поверхности каравана будет прекращено, продолжают его охлаждение. Причем более интенсивно охлаждают верхнюю часть поверхности караванов.

Для тушения караванов торфа, исходя из анализа пожаров, необходимо подавать стволы РСБ. Время тушения каравана зависит от коли​чества поданных стволов: при двух стволах РСБ время составляет около 10 ч.

Тушение подземных пожаров осуществляется главным образом путем окапывания их канавой, кроме того, такие пожары можно тушить водой, подаваемой через игловые стволы.

Канава должна быть глубиной до минерального грунта или до уровня грунтовых вод шириной в верхней части не менее 0,75—1 м. Эта работа может осуществляться вручную или специальной техникой. Для более эффективной защиты канаву целесообразно залить водой.

При использовании воды, подаваемой в водоотводящие каналы, руководитель тушения пожара должен предусмотреть регулировку ее подачи шлюзами только в валовые каналы, в районе которых происходит горение.

При недостаточном количестве поступающей воды в каналы необходимо в них делать запруды или углубления в местах забора воды.

При плохих подъездах к водо​источникам целесообразно на них установить мотопомпы и тракторы, оборудованные пожарными насосами.

Подземные торфяные пожары тушат слабым раствором смачивателей моющими средствами ОП-7, ОП-10, с концентра​цией 0,3-0,5 % по массе.

При тушении торфяных пожаров применяют стволы ТС-1 (при глубине пожара до 1 м) и ТС-2 (при h=2 м). Воду подают в стволы под давлением 0,3—0,4 МПа, расход воды со смачивателем составляет 35—42 л/мин.

Ширина локализации пожара: од​ним стволом с диаметром насадка 13 мм составляет 10—15 м; а с диаметром насадка 19 мм — 20—30 м.

Для тушения крупных пожаров и подачи воды в случаях, когда водо​источники находятся на большом рас​стоянии от места пожара, целе​сообразно использовать пожарные на​сосные станции (ПНС-110).

При прокладке рукавных линий следует предусматривать запас рука​вов для обеспечения маневренности стволов, а в магистральные линии ставят разветвления.

На крупных пожарах организуют штаб пожаротушения, в состав кото​рого вводят представителей торфопредприятия. При тушении пожара организуются боевые участки и боевые сектора. Фронт обслуживания боевым участком целесообразно при​нимать таким образом, чтобы он находился в сфере видимости.

Боевые сектора создаются из рас​чета — один боевой сектор на каждый фланг, фронт, а при необходимости тыл пожара.

Очень важно при тушении пожаров на торфополях учитывать данные ме​теостанции о сводке погоды на последующие сутки и даже несколь​ко суток. По этим данным можно ориентировочно определить, как будет развиваться пожар в дальнейшем и потребуются ли дополнительные силы и средства.

Особое внимание при тушении торфяных пожаров должно быть обращено на соблюдение правил техники безопасности. Прибывшие на тушение пожара рабочие с других предприятий должны быть проинструктированы о соблюдении этих правил. начальники боевых участков обязаны вести строгий учет людей на своем участке. 

Передвигаться по торфополю необходимо группами, состоящи​ми не менее чем из двух человек. удаления отдельных лиц на значительные расстояния допускать нельзя.

Тушение  пожаров на торфополях происходит в трудных условиях,  когда в воздухе содержится большое количество торфяной крошки, поэтому, каждого работающего необходимо обеспечить защитными очками и изолирующими противогазами.

заранее должны быть определены резервные пункты и работающим подразделениям указаны возможные пути отхода к ним.

Для наблюдения за изменениями, происходящими в процессе тушения пожара, и обеспечения безопасности работающих нужно выделить ответственное лицо из начальствующего состава пожарной охраны.


3. Пособия и оборудование, используемые на занятии: _____________________
4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию самостоятельно закрепить пройденный материал.
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