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____________________________ В.В. Кащеев
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Методический план
для проведения  занятий по ООТПиПАСР  с  работниками  1-го дежурного караула филиала на 03 ноября 2006 года.

Тема: Тушение пожаров на объектах с наличием ОВ и ВВ.. 

Место проведения: учебный класс

Метод проведения: классно-групповой
Время: 2часа.

1.  Литература: БУПО-95, Пожарная тактика Я.С.Повзик , «Рекомендации об особенностях ведения боевых действий…»,Москва,2000г.; И.Смирнов

2. Развернутый план занятий.

	Основные элементы занятий
	Время
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение



	     После ликвидации пожара РТП совместно с администрацией организует  проведение  профилактического  медицинского  осмотра всех лиц,  принимавших участие в тушении и эвакуации, а также находившихся  в  момент возникновения пожара в помещении.  Независимо от того,  где будут эти лица после пожара,  каково их  самочувствие, все  они  в обязательном порядке должны быть направлены на медосмотр в ближайшую больницу или,  в крайнем случае,  осмотрены медперсоналом, прибывшим на место пожара. Учитывая изложенные особенности, представляется целесообразным рассмотреть вопрос об оборудовании таких складов автоматическими установками пожаротушения.  Для этого ВНИИПО следует предусмотреть  разработку  необходимых  рекомендаций для проектирования подобных установок.

      _Пример .: Время  появления  первых  взрывов с момента возникновения

пожара зависит от материала тары и ее емкости.  На  одном  из  пожаров ядохимикатов наблюдались  взрывы  в  стеклянной таре через 10 -15 мин. после возникновения пожара,  в металлических канистрах через 20  -  30 мин., а в металлических емкостях вместимостью 100 - 200 кг. - через 50 минут. Взрывающиеся бочки и канистры разлетались по складу,  а некоторые из них вылетали наружу через ворота. При пожарах в закрытых складах ядохимикатов и минеральных удобрений могут происходить и мощные взрывы, в результате которых происходит разрушение ограждающих конструкций зданий.

      _Пример: . При  пожаре на складе,  где одновременно хранились карбофос, хлорофос, формалин, нитрофен, трифолин и др. через 3часа 15 минут после возникновения пожара произошел мощный взрыв,  разрушивший покрытия и стены,  а горящие химикаты в количестве около 70 т. растеклись в сторону соседних зданий. При взрывах канистр и металлических бочек на открытых  площадках, их части разлетаются на расстояние 40 - 200 м. от зоны пожара.      Распространение ядохимикатов и удобрений и продуктов их  разложения по  направлению ветра может вызвать опасность для населенных пунктов и животноводческих комплексов, расположенных с подветренной стороны.      Некоторые СДЯВ из группы ядохимикатов на пожаре от действия высокой температуры разлагаются с выделением аммиака,  брома, окислов азота, хлора,  паров кислот (азотной, соляной, серной), другие пары и газы, вдыхание которых приводит к отравлению людей и животных.

     На стенах складов (отсеков) с ядохимикатами,  тушение которых водой затрудняется,  должны быть соответствующие записи.  Надписи должны быть и там, где хранятся СДЯВ.

     На складах  ядохимикатов должны быль запасы средств для дегазации ядов и обработке площадей, где они растеклись, а так же запас  и фильтрующих противогазов.

	ТП на объектах с наличием ВВ
	40
	При тушении пожара на объекте с наличием взрыв​чатых материалов     (ВМ)   РТП   совестно   с администрацией уточняют местонахождение и количес​тво ВМ, наличие и размер опасной зоны, состояние технологического оборудования и установок пожароту​шения, а также возможность эвакуации ВМ из опасной зоны. Устанавливается единый сигнал с помощью сирены, громкоговорящей установки, сигнальной раке​ты и т.д. для оповещения участников тушения о воз​можном взрыве ВМ,

Для тушения применяют стволы "А" и лафетные с учетом степени чувствительности ВМ к детонации от ударов компактных струй, ^ также специальную пожар​ную технику (танки, роботы и т.д,}. При спокойном го​рении ВМ для их тушения используют пену и распыленную воду. При разборке конструкций и эвакуации ВМ необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вы​звать взрывов от механических воздействий. Следует также заранее предусматривать меры по защите участников тушений и пожарной техники от ударной волны, разлетающихся осколков, обломков строитель​ных конструкций и технологического оборудования, используя для этой цели бронежилеты, обвалования, ка​пониры, тоннели и т,д.

Прокладку рукавных линий следует вести в направ​лении углов зданий и сооружений, используя по воз​можности защитную военную технику. Следует также предусматривать выставление постов со средствами пожаротушения для тушения очагов горения, возника​ющих от разлетающихся во время взрыва горящих ча​стей строительных конструкций, оборудования и материалов На случай повреждения рукавных линий и пожарных автомобилей предусматривают резервный вариант развертывания сил и средств. На месте пожа​ра организуют пункт медицинской помощи участникам тушения, поскольку возможны при этом ушибы, пере​ломы, ожоги и отравления токсичными продуктами го​рения и взрыва.

При пожарах на объектах с наличием ВВ возможно:

· разрешение здания или отдельных его частей, загромождение дорог и подъездов к горящему объекту и водоисточнику, разрушение или повреждение наружных и внутренних водопроводов, стационарных средств тушения, технического оборудования;

· пораженных работающих на пожаре сколками, обломками конструкций и ударной волной, а также ожоги и отравлен я токсичными продуктами горящими и взрыва;

При тушении РТП обязан:

· установить угрозу взрыва, местонахождение и количество ВВ, а также способы их эвакуации; состояние технического оборудования и установок пожаротушения;

· установить единый сигнал для быстрого оповещения работающих в опасной зоне и известить о нем личный состав;

· вводить в действие стволы «А» и лафетные, учитывая степень чувствительности ВВ к детонации от ударов компактных струй. При спокойном горении АА, а также если они находятся в распыленном состоянии, применять пену, распыленную воду;

· одновременно с тушением производить охлаждение технических аппаратов, для которых создается угроза в результате воздействия высоких температур, а при возможности эвакуировать ВВ;

· соблюдать осторожность при эвакуации ВВ, разборке и вскрытии конструкций, чтобы не вызвать взрыв в результате механического воздействия;

· прокладывать рукавные линии в направлении углов зданий и сооружений, использовать по возможности защитную военную технику;

· при горении твердых ВВ в герметичных аппаратах принять меры к их интенсивному охлаждению, разгерметизации и подаче огнетушащих веществ внутрь аппарата;

· предусмотреть резервный вариант развертывания С и С от водоисточников, находящихся вне зоны возможных повреждений;

· предусмотреть защиту личного состава и пожарных машин от поражения взрывной волной, осколками и обломками разлетающихся конструкций, используя различного рода укрытия (обваловку, туннели);

· организовать разведку и наблюдение за окружающими складскими строениями и сооружениями, выставить постовых со средствами тушения для ликвидации новых очагов пожара от разлетающихся во время взрыва горящих частей здания и материалов.




3. Пособия и оборудование, используемые на занятии: _____________________
4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию самостоятельно закрепить пройденный материал.

«30_октября 2006г. 

Руководитель занятия __ Обухов В.Н.

____________




   ФИО




                                  подпись

