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Методический план


проведения занятия по пожарно-тактической подготовке.





Тема: "Тушение пожаров в неблагоприятных климатических условиях".


Время: 


Метод проведения: теоретически.


Место проведения: учебный класс.


Литература: учебник "Пожарная тактика" Я. С. Повзик, М. ЗАО "Спецтехника" 99 г.
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1�
Тушение пожаров при низких температурах.�
�
Боевые действия по тушению пожаров проводятся в любое время и при любых условиях. Поэтому для готовности пожарных подразделений для работы при низких температурах, т.е. при -10 градусов и ниже, необходимо выполнить ряд мероприятий.





 Личный состав должен знать особенности работы в таких условиях и быть психологически готов к ним, это достигается проведением тренировок и занятий на свежем воздухе при минусовых температурах, инструктажами при заступлении на дежурство, обязательными проверками перед заступлением на дежурство исправности боевой одежды и наличии теплых вещей, таких как подшлемники, теплые краги, валенки, ватные штаны. Необходим резерв боевой одежды.


 Так же на машинах должны быть исправные и заправлены бензином паяльные лампы, термоса с горячим чаем,  испытанные и исправные устройства для отогревания замерзших гидрантов и снеговые лопаты для защиты соединительных головок снегом.





 При проведении пожарно-профилактических мероприятий должны быть отработаны вопросы возможности использования систем противопожарного водоснабжения: 


утепление колодцев пожарных гидрантов


утепление горловин пожарных водоемов и заполнение их водой до верхней отметки, что бы в случае образования на зеркале воды льда возможно было сделать прорубь не спускаясь внутрь водоема


выполнение на естественных водоемах незамерзающих прорубей. 


определить заранее места и порядок заправки горячей водой пожарных автомобилей.





При тушении пожара в условиях низких температур все усилия прикладываются к тому, чтобы избежать замерзания воды в насосах пожарных автомобилей, рукавных линиях и стволах. Для этого необходимо:


применять на открытых пожарах и при достаточном количестве воды пожарные стволы с большим расходом, ограничивать использование перекрывных стволов и стволов-распылителей


прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших диаметров, рукавные разветвления устанавливать внутри зданий, а при наружной установке утеплять их


защищать соединительные головки рукавных линий подручными средствами, в том числе снегом


прокладывать сухие резервные рукавные линии


при замене и уборке пожарных рукавов, наращивании линий подачу воды не прекращать, а указанные работы проводить со стороны ствола, уменьшив напор


при подаче воды из пожарных гидрантов или водоемов сначала подать воду из насоса в свободный патрубок и только при устойчивой работе насоса подать воду в рукавную линию


при заборе воды из водоема по возможности производить его на один всасывающий рукав, а при заборе на два рукава защитить соединительные головки 


в случае уменьшения расхода воды подогревать ее в насосе, увеличивая число оборотов двигателя


избегать перекрывания пожарных стволов и рукавных разветвлений, не допускать выключения насосов


замерзшие соединительные головки, рукава в местах перегибов и соединений отогревать горячей водой, паром или нагретым газом (замерзшие соединительные головки, разветвления и стволы в отдельных случаях допускается отогревать паяльными лампами и факелами)


при необходимости заправит горячей водой цистерны


подготавливать места обогрева участников тушения пожара и спасаемых и сосредоточить в этих местах резерв боевой одежды для личного состава


при работе в СИЗОД места включения и выключения газодымозащитников определить в помещениях либо в кабинах машин


принимать меры к предотвращению образования наледей на путях эвакуации людей и движения личного состава


избегать крепления на пожарных лестницах и вблизи них рукавных линий, не допускать обливания лестниц водой


не допускать излишнего пролива воды по лестничным клеткам.�
�
2�
Тушение пожаров при сильном ветре.�
�
При тушении пожаров одним из факторов усложняющих обстановку на пожаре является сильный ветер. При отсутствии или слабом ветре большая часть тепла от горящих веществ и материалов отдается верхним слоям атмосферы, а при наличии сильного ветра обстановка усложняется тем, что факел пламени и восходящий поток нагретых газов и продуктов сгорания значительно отклоняется по вертикали. При этом они передают тепло встречающимся на их пути материалам, конструкциям зданий и т.д., вызывая их загорание, деформацию, обрушение. Имеющие большую скорость потоки воздуха доставляют в очаг пожара дополнительное количество кислорода, создавая эффект поддува, увеличивая тем самым температуру в очаге пожара. Необходимо помнить, что чем выше скорость движения конвекционных потоков и чем выше температура нагрева продуктов сгорания, тем больше тепла передается в окружающую среду.


 Кроме того конвекционные потоки могут переносить   горящие предметы разных размеров на большие расстояния создавая тем самым новые очаги пожара, зачастую на расстоянии до 1.5 км.


 Поэтому при тушении пожара необходимо выполнять следующие требования:


производить тушение мощными струями, используя для этого лафетные стволы, стволы А и стволы А со свернутыми насадками


создавать необходимый резерв сил и средств для тушения новых очагов пожаров


организовать наблюдение за состоянием и защиту объектов, расположенных с подветренной стороны, путем выставления постов и направления дозоров, обеспеченных необходимыми средствами, как правило дозор проводится отделениями на пожарных машинах из числа резерва


в особо угрожающих при недостаточном количестве сил и средств или невозможности подать стволы на решающем направлении на основных путях распространения огня создавать противопожарные разрывы вплоть до разборки отдельных сгораемых строений и сооружений


предусмотреть возможность активного маневра (передислокации, отступления и др.) силами и средствами в случае внезапного  изменения обстановки, в том числе направления ветра


организовать защиту работающих в непосредственной близости от пожара водяными завесами, защитными экранами или обливая распыленной водой из стволов.�
�
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