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Методический план


проведения занятия по пожарно-тактической подготовке.


Тема: "Тушение пожаров при недостатке воды". 


Время: 


Метод проведения: теоретически.


Место проведения: учебный класс.


Литература: учебник "Пожарная тактика" Я. С. Повзик, М. ЗАО "Спецтехника" 99 г.


№ п/п �
Учебные вопросы 


( включая контроль занятия)�
Время�
Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение. �
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1�
Тушение пожаров в условиях неудовлетворительного противопожарного водоснабжения.�
�
В практике тушения пожаров встречаются районы, где ближайшие источники противопожарного водоснабжения удалены от зданий и сооружений более чем на 500 метров, такие районы называются безводными, а районы, в которых имеющийся водопровод обеспечивает расход воды 10-15 л/с, или ближайшие водоисточники находятся на удалении 300 - 500 метров называются районами с недостаточным водоснабжением.


При тушении пожаров в таких районах используют пожарные стволы с насадками малого диаметра и стволы распылители, применяют смачиватели и пену, обеспечивая экономное расходование воды; если невозможно обеспечить требуемый расход воды подачу пожарных стволов организуют только на решающем направлении, обеспечивая локализацию и ликвидацию пожара на других участках путем разборки конструкций, удаления горящих предметов и отдельных конструкций здания (сноса зданий и сооружений), а так же ликвидацию горения подручными средствами и материалами или используя иные огнетушащие вещества. Если пожар развившийся организуют подачу воды с помощью насосных станций, морских и речных судов, пожарных поездов, а так же перекачкой насосами пожарных автомобилей, если же невозможна подача воды по магистральным линиям обеспечивается подвоз автоцистернами, бензовозами, поливомоечными машинами и приспособленными для этих целей сельхозмашинами. При этом применяется такое количество стволов, которое обеспечивает непрерывное их действие с учетом запасов и подвоза воды. �
�
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Мероприятия, обеспечивающие успешное тушение при недостатке воды. Взаимодействие со службой Водоканал. �
�
 Для успешного тушения пожаров выполняются такие мероприятия, как дополнительная разведка водоисточников для выявления запасов воды, таких как артезианские скважины, различные чаны, градирни, колодцы, стоки воды, организуется забор с помощью пожарных гидроэлеваторов.


   При тушении крупных развившихся пожаров проводятся инженерные мероприятия, включающие в себя пополнение водоемов малой емкости, строительство временных пожарных пирсов и водоемов.


 В случае если имеющийся водопровод не обеспечивает необходимый расход воды, принимаются меры к повышению в нем давления, а при невозможности этого колодцы пожарных гидрантов заполняются из стояков свободным сливом и осуществляется забор воды жесткими рукавами как из водоема.


 Служба Водоканал  при получении сообщения о необходимости повышения давления на участке сети в районе пожара производит данное мероприятие на насосной станции. Если же по каким либо причинам повышение невозможно на место пожара выезжает дежурная аварийная бригада и производит отключение водопотребителей на данном участке с тем, чтобы увеличить расход сети на цели пожаротушения. �
�
3�
Организация заправки автомобилей водой. �
�
При заправке автомобилей водой решающими факторами являются:


время заправки


доступность водоисточника


Для сокращения времени заправки при достаточном количестве техники 1 автомобиль или мотопомпу ставят на имеющийся водоисточник, осуществляют забор воды насос и далее в цистерну. После чего данный автомобиль производит заправку подъезжающих автомобилей от своего насоса через свой рукав. При таком способе одновременно может заправляться до 2-х автомобилей - по 1-му от каждого напорного патрубка. Таким образом, время затрачивается только на подачу рукава заправляющемуся автомобилю и его заправку. Кроме того, в случае заправки от гидранта с малым расходом воды, от водонапорной башни самотеком, градирни малой емкости, при подаче воды насосом от водоисточника дополнительно подается вода из цистерны, которая затем пополняется во время смены заправляющихся автомобилей.   �
�
4�
Тушение пожаров подвозом воды.�
�
При удаленности водоисточника от места пожара более чем на 1 км организуется подвоз воды пожарными и хозяйственными автоцистернами.


 Для успешной организации необходимо:


рассчитать и сосредоточить на месте пожара требуемое количество автоцистерн с необходимым резервом


создать у водоисточника пункт заправки, а у места пожара пункт расхода воды, определив при этом рациональные варианты заправки и расхода


назначить ответственных лиц на организуемых пунктах


обеспечить бесперебойность подвоза воды и подачи ее на тушение.


 Так как заправка автомобилей рассмотрена выше, рассмотрим схемы расхода воды:


прибывшая с заправки автоцистерна подает воду непосредственно на тушение пожара


подает воду в емкость расходной автоцистерны


подает воду в постороннюю емкость от которой работает расходная автоцистерна. �
�
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Тушение пожаров при подаче воды в перекачку.�
�
При расстояниях менее 1 км целесообразно подавать воду на тушение путем перекачки.


 Перекачка осуществляется следующими основными способами:


из насоса в насос


из насоса в цистерну пожарного автомобиля


из насоса через промежуточную емкость


в некоторых случаях используют сочетания этих способов в одной системе перекачки.


 Для устойчивой работы необходимо соблюдать следующие условия. На водоисточник следует устанавливать наиболее мощный пожарный автомобиль. При перекачке из насоса в насос на конце магистральной линии необходимо поддерживать напор не менее 10 м, при перекачке из насоса в цистерну не менее 4 м. Через промежуточную емкость воду подают, как правило, на излив с небольшим напором на конце линии в подземную емкость или с подпором, немного большим высоты емкости, если она наземная.


 Кроме того необходимо:


устойчивая связь между водителями пожарных машин для синхронности работы насосов


поддержание напора на насосах, который обеспечивал бы длительность и устойчивость системы подачи воды


назначение наблюдателей за поступлением воды в автоцистерны и ее уровнем


создание резерва рукавов на линии перекачки из расчета один на 100 м


назначение постов на линии перекачки для контроля за работой насосно-рукавной системы.�
�
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