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Методический план


проведения занятия по пожарно-тактической подготовке.


Тема: Тактические возможности подразделений ГПС.


Время:


 Метод проведения: теоретически.


Место проведения: учебный класс.


Литература: учебник "Пожарная тактика" Я. С. Повзик, М. ЗАО "Спецтехника" 99 г.


№ п/п �
Учебные вопросы 


( включая контроль занятия)�
Время�
Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение. �
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Обстановка на пожаре и основные факторы, определяющие тактические возможности.�
�
Обстановка на пожаре - это совокупность условий, способствующих или препятствующих развитию и тушению пожара. Основными элементами обстановки являются размер и место пожара; наличие людей и степень угрожающей им опасности; наличие подразделений пожарной охраны, их боеготовность, возможность пополнения; наличие огнетушащих средств; оперативно-тактическая характеристика объекта; метеорологические условия и т.п..


Тактические возможности - способность подразделений выполнять боевые действия по спасанию людей, эвакуации имущества и ликвидации горения за определенный промежуток времени.


  Определяющим фактором тактических возможностей является их техническая оснащенность, от которой во многом зависит успех решения поставленной задачи.


 Отделение на автоцистерне или автонасосе, являясь первичным тактическим подразделением, способно самостоятельно выполнять отдельные задачи, т.е. имея запас воды и пенообразователя, не устанавливая автоцистерну на водоисточник, могут подавать водяные или пенные стволы, а так же принимать меры по спасению людей, сдерживать распространение огня на решающем направлении до введения дополнительных сил и средств. При установке на водоисточник тактические возможности отделений возрастают при наличии средств защиты органов дыхания для работы в задымлении.


Объем работы, выполняемой караулом, который является основным тактическим подразделением и способен самостоятельно решать задачи по спасанию людей и тушению пожара, складывается из тактических возможностей отделений входящих в его состав. При этом каждое отделение решает свою задачу, которая является частью общей задачи, стоящей перед караулом.�
�
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Расчет основных показателей, характеризующих тактические возможности подразделений.�
�
Основные показатели, характеризующие тактические возможности:


время работы водяных и пенных стволов


возможную площадь тушения


возможные площадь и объем тушения пенами


схемы и предельное расстояние подачи огентушащих средств


Время работы водяных и пенных стволов


 без установки на водоисточник определяется по формуле


      T = W / Nст * qст * 60


где: T - время работы стволов, мин


      W - объем вывозимой воды либо объем 


              полученного 6%  раствора  пенообразова-     теля, л


      Nст - количество работающих стволов


      q - расход ствола, л/сек


Например: время работы 1 ств.Б и 1 ств.А от 


                  АЦ-40 (130)63Б


T = 2350/ (1*3.5+1*7) *60 = 3.7 - 3 мин 40 сек


     или 220 секунд


с установкой на водоисточник расчитывается время подачи раствора пенообразователя.


Площадь пожара которую можно потушить водой или раствором пенообразователя. 


Sп = W / I  * T * 60


 где:  S - площадь пожара, м2


        W- объем огнетушащего вещества, л


         I  -интенсивность подачи огнетушащего


 вещества, л / ( с * м2 )


         T  -время работы ствола от емкости


              цистерны,  мин


Например: какую площадь можно потушить от 


                  АЦ-40(130)63Б


Sп = 2350/0.1*3.7* 60= 146 м2


Возможный объем тушения


Vт = Vп / Kз


  где: Vп = Vр-ра * K    


           K - кратность пены


  где:  Vп- объем воздушно-механической пены


           Kз- коэффициент запаса пены, принимается


                   равным 2.5-3.5 


Например: Какой объем помещения возможно


                  потушить воздушно-механической


                   пеной при подаче ее от АЦ-40(130)63Б


Vп = Vр-ра * K = 2590*100=259000 л или 


         259 м3 


Vт = 259/3 = 86.35 м3


Предельное расстояние подачи огнетушащих веществ.


Lпр=( Hн -Hст +- Z /  SQ2)*20


где: Hн - напор на насосе, м


Hст - напор у ствола, м


Z - высота подъема стволов, м


           S-сопротивление рукава


сумарный расход воды в одной магистральной линии, л/с


(сопротивление рукавов: 51 мм-0.15; 66 мм-0.035; 77 мм-0.015)


Например: определить предельное расстояние по-


                  дачи воды на тушение пожара при 


                  работе 3 ств.Б 


Lпр=( 85-50+4 / 0.015*(10.5)2)*20=471м 


�
�
3�
Назначение, боевое использование отделений на основных и специальных автомобилях при пожаре, использование вспомогательной техники.�
�
В зависимости от назначения все пожарные машины подразделяются на основные, специальные и вспомогательные.


Основные: АЦ, АН, АНР, АА, АВ, АП, пожарные самолеты, вертолеты, корабли, катера и поезда.


Наиболее распространены автоцистерны, которые разделяются на 3 группы: легкие - до 2 м2 вывозимой воды, средние - до 4 м2, тяжелые - более 4 м2.


Специальные: АЛ, АКП, пеноподъемники, АСО, АТ, АГДЗС, водозащитные.


Вспомогательные: топливозаправщики, передвижные мастерские, автобусы, легковые и грузовые автомобили, трактора.  �
�
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Схемы боевого развертывания на основных и специальных пожарных автомобилях.
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