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Тушение пожаров на деревообрабатывающих предприятиях. 

1. Характеристика предприятий. 

В зависимости от вида сырья и выпускаемой продукции деревообрабатывающие производства объединяют в четыре основные группы: лесопильное, клееной слоистой древесины и древесного слоистого пластика, столярно-мебельное и обработки отходов и неделовой древесины.

Современное деревообрабатывающее предприятие с комплексной переработкой сырья и отходов в соответствии со стадиями технологического процесса имеет несколько цехов. Основные цехи: лесопильные, раскройные (заготовительные), сушильные, машинные (или станочные), сборочные и отделочные. На некоторых предприятиях могут быть и другие цехи: фанерный, древесностружечный, древесноволокнистых плит, плотничный и пр. Основные и вспомогательные цехи деревообрабатывающих производств и склады размещают преимущественно в одно- и двухэтажных зданиях различной степени огнестойкости.

Высота одноэтажных производственных цехов и закрытых складов с краном 10...15 м, в многоэтажных зданиях высота этажа 4,8...6 м. Цехи деревообрабатывающих производств имеют разветвленную сеть вентиляционных и пылеотсасывающих установок, по которым в случае пожара быстро распространяется огонь. В сборочных и отделочных цехах пожарная опасность увеличивается из-за наличия клееварок, в отделочном — применения в качестве растворителей лаков и красок легковоспламеняющихся жидкостей (ацетона, бензола, метанола н др.), в сушильном — нагревательных приборов. негорящих штабелях в течение 5...15 мин.

На современных мебельно-сборочных комбинатах применяют в значительных объемах новые материалы: пленки на основе пропитанных смолами бумаг, бумаж-но-слоистые пластики, полимерные пленки, пластмассы, ударопрочный полистирол, полиэтилен высокой плотности, полипропилен, пенополистирол, пенополи-уретан жесткий и др. Многие из этих материалов хорошо горят, при горении выделяют токсичные продукты, что усложняет обстановку на пожаре.

Водоснабжение таких предприятий — хозяйственно-противопожарный водопровод, в цехах — пожарные краны, спринклерные и дренчерные системы. Кроме того, для тушения пожаров используют производственные бассейны, пожарные водоемы и естественные водоисточники, вблизи которых размещают деревообрабатывающие предприятия.

Развитие пожаров. Скорость выгорания древесины в цехах 25...60 кг/(м^'ч), фанеры 45...80 кг/(м^'ч). Линейная скорость распространения огня, установленная по описаниям пожара, в сгораемых лесопильных цехах и сушилках в среднем 2...2,5 м/мин, максимальные значения достигают 5 м/мин и более. В лесопильных цехах III степени огнестойкости  средняя  линейная скорость 1...1,5 м/мин, максимальная—до 3 м/мин; в сушильно-заготовительных   цехах   средняя   скорость 1,3 м/мин, в цехах по производству фанеры—0,8... 1,5 м/мин, в остальных цехах и отделениях—примерно 1 м/мин.

Благодаря наличию большого количества сгораемого материала горение протекает весьма интенсивно. Огонь быстро распространяется по деревянным строениям, связанным галереями и транспортерами, вентиляционными отсасывающими установками, а также по готовой продукции (доски, бревна) и производственным отходам (щепа, стружки, опилки). Продукты горения быстро заполняют объем помещения, проникают в вытяжную вентиляционную систему и в другие помещения. В распиловочных отделеннях, кроме того, пожар может распространиться в подвальное помещение под пилорамой, где обычно скапливаются опилки.

В качестве примера рассмотрим пожар, происшедший в одноэтажном здании сборочного цеха V степени огнестойкости (рис. 78). Размеры здания в плане 45х12 м, высота 4 м. За противопожарной CTL'iioli располагался малярный цех размером 12х9х4 м.

Пожар возник в шлифовальном отделении размером 9х12 м. P;ioo4iic пытались потушить его водой из ведер, но огонь быстро распространился по полу и стенам помещения, на которых осело много древесной пыли. Через 10 мин огнем было охвачено все отделение. Огонь распространялся со скоростью 0,9 м/мин. ДПД объекта не смогла своевременно подать стволы на тушение, поэтому огонь продолжал распространяться. 

Время с момента возникновения пожара, мни

10 20 30 40

Площадь пожара, м^

108 300 540 648

•Линейная скорость, м/мин

0,9 1,6 2 1,2

^    Через 40 мин огнем были охвачены сборочный и малярный цеха

При наружных пожарах (особенно сгораемых строении) всегда имеется угроза распространения огня на соседние цехи и другие объекты из-за большой зоны теплового излучения.

Для тушения пожаров в цехах деревообрабатывающих производств применяют воду, воздушно-механическую^ пену разной кратности, водные растворы смачивателей, пар (в сушилках) и др. Воду применяют при всех развившихся пожарах.

В ходе разведки пожара кроме общих вопросов выясняют необходимость эвакуации полуфабрикатов и готовых изделий, осматривают не только горящие, но и смежные помещения, эстакады и галереи, проверяют всю вентиляционную систему, циклоны и сборные бункера. При помощи персонала цехов останавливают работу станков, отсасывающей вентиляции и отключают силовые установки, находящиеся под током. Для этого привлекают обслуживающий персонал цеха. Из-за быстрого распространения пожара по материалам, отходам, строительным конструкциям одно из главных действий пожарных—немедленная установка пожарных автомобилей на ближайшие водоисточники и подача лафетных стволов, а также стволов А (в том числе со свернутыми насадками) на путях распространения пожара, чтобы обеспечить в начальный момент подачу воды с требуемой интенсивностью 0,1. ..0,25 л/(с'м^).При недостаточной интенсивности подачи воды огонь быстро распространится на негорящую часть помещения, о чем свидетельствует следующий пример.

Пожар возник в сборочном отделении деревообрабатывающего цеха. Здание цеха одноэтажное размером в плане 160><24 м, высотой 7...10 м. Стены кирпичные, покрытие из деревоплиты по сегментным деревянным фермам, кровля рубероидная, пол дощатый по деревянным лагам.

Сообщение о пожаре поступило через 20 мин после его возникновения. К моменту прибытия первого подразделения на автонасосе огнем было охвачено около 600 м^. На тушение было подано два ствола А: один — со стороны склада и второй — непосредственно в цех (рис. 79), что было явно ошибочным, поэтому огонь быстро распространился по сборочному отделению в склад, через оконные и дверные проемы сборочного отделения перебросился на крышу, откуда — на расположенный в 24 м подлежащий сносу двухэтажный жилой дом. Пожаром было охвачено 1920 м^.

Распространение огня по деревообрабатывающему цеху было приостановлено лишь через 45 мин в пределах сборочного отделения и склада, когда интенсивность подачи воды по фронту с одной стороны (с другой стороны была противопожарная стена) достигла 1 л/(с-м).

Ниже приводится другой пример, когда благодаря быстрому введению стволов по фронту распространения огня пожар был успешно потушен в тех размерах, которые он принял к моменту прибытия первых пожарных подразделений.

Цех деревообработки имел три отделения: раскроечное размером 24х16 м, машинное 48х10 м и сборочное 48х16 м. Стены цеха кирпичные, покрытие сгораемое (деревоплита по деревянным гвоздевым балкам и сегментным фермам), кровля толевая. В двухэтажной части цеха (с деревянными междуэтажными и чердачными перекрытиями) на первом этаже расположены слесарная мастерская, помещение для точки пил и кладовая, на втором — бытовые помещения.

На территории завода было 16 водоемов общей вместимостью 1160 м^ и водопровод (диаметр сети ISO...800 мм) с пожарными гидрантами.

По сообщению о пожаре в цехе выехали три отделения (две автоцистерны и автонасос). К их прибытию огнем было охвачено около 500 м^ в машинном и раскроечном отделениях, пожар распространялся в сборочное отделение и подсобные помещения. Помещение цеха было задымлено. В машинном отделении начало провисать покрытие.

При интенсивности подачи воды 0,5 л/(с-м) на фронт распространения огня требовалось подавать (при глубине тушения 5 м):

Ширина     Расход во-фронта, м      ды, л/с

В отделении:

раскроечном . . • .        16            8 машинном . . . . .        10            5 сборочном . • . . •        16            8

Таким образом, для ограничения распространения огня по фронту необходимо было подать 21 л/с воды, или три ствола А. Отделениями, прибывшими на пожар, было подано шесть стволов А (рис. 80), что соответствовало интенсивности подачи воды 1 л/(с • м).

Силы и средства, прибывшие по дополнительному вызову, ввели еще четыре ствола А (три на покрытия раскроечного, машинного и сборочного отделения и один в машинное отделение) и три ствола Б (один на покрытие сборочного отделения и два на крышу бытовых помещений), хотя необходимости в этом не было. Всего надо было ввести семь стволов А, так как при интенсивности подачи воды 0,1 л/(с'м^) на всю площадь пожара требовался ее расход 50 л/с и два-три ствола Б на покрытие на случай его прогорания.

Время локализации пожара с момента введения стволов было около 10 мин. Если считать с момента сообщения о пожаре, то время локализации достигло 25 мин. Практически локализация была зафиксирована через 37 мин. Пожар был потушен, и уже на следующий день сборочное и раскроечное отделения смогли приступить к выпуску продукции. Тушение пожара было успешным потому, что РТП правильно определил решающее направление действий подразделений пожарной охраны, введя в действие первые стволы по фронту распространения огня.

Из практики известно, что наиболее часто пожары возникают в лесопильных цехах, которые связаны с другими сооружениями эстакадами и галереями, представляющими собой благоприятные пути распространения огня на сортировочные площадки, в накопители отходов, котельные установки и т. д. В таких случаях РТП обязан обеспечить подачу стволов, чтобы не допустить распространения огня по эстакадам и галереям, а затем по мере наращивания сил—в основной очаг горения, а также на крыши соседних зданий для предотвращения образования новых очагов от разлетающихся горящих головней и искр.

В мебельных, фанерных, тарных и столярно-строительных цехах огонь быстро распространяется по заготовкам, отходам, древесной пыли на стенах и перекрытиях, а также по системе пневмотранспорта. Немедленное введение стволов на путях распространения огня, защиту соседних строений и технологического оборудования, несущих строительных конструкций, а также отключение пневмотранспорта—решающие условия успешного тушения пожара в этих цехах.

Для тушения небольших пожаров и защиты соседних объектов от действия лучистой теплоты применяют воздушно-пенные стволы.

В подвальном помещении под пилорамой в сушильных отделениях, отделочных и сборочных цехах используют генераторы воздушно-механической пены средней кратности, особенно в помещениях, где имеются синтетические и другие материалы.

Боевые участки создают снаружи здания, в подвале, на покрытии, со стороны эстакад и галерей и т. д. РТП организует непрерывное наблюдение за развитием пожара и ходом его тушения, а также резерв сил и средств, находящийся в постоянной боевой готовности.

