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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Пожарно-тактическая подготовка
Тема :  Предмет, цели и задачи курса «Основы организации тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ». Место пожарной тактики в обеспечении пожарной безопасности города. Современное состояние пожарной тактики.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 1 час.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная тактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная тактика.
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	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Зачитываю тему
	35
	Основная часть

Пожарная тактика - это теория и практика подготовки и ведения боевых действий подразделений противопожарной службы по тушению пожаров.
      Основными задачами пожарной тактики являются: выявление и анализ закономерностей развития и тушения пожаров, разработка наиболее целесообразных способов и приемов организации и осуществления работ по тушению пожаров, исследование тактических возможностей подразделений противопожарной службы и определение их организационной структуры и методов подготовки.
      Пожарная тактика базируется на общенаучных дисциплинах, таких как физико-химические основы развития и тушения пожаров, организация службы и подготовки, гидравлика и противопожарное водоснабжение, пожарная техника, строительные конструкции, пожарная профилактика.
      Пожарная тактика тесно связана с уровнем развития пожарной техники, средств тушения, а также с развитием промышленности, конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений.
При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:
- проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;

- создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию;

- использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;

- ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;

- охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и причин их возникновения);

- эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества.

адачи, которые сегодня стоят перед подразделениями ГПС России, обуславливают необходимость модернизации действующего парка пожарных автомобилей — прежде всего следует обеспечить их многофункциональность
В промышленных каталогах ведущих зарубежных производителей пожарных автомобилей (ПА) обычно представлены две группы автомобилей тушения:

· муниципальные ПА (municipal protection) — используются городскими пожарными подразделениями (в нашей стране они относятся к так называемым основным ПА общего применения);

· индустриальные ПА (industrial protection) — применяются для защиты промышленных объектов, в первую очередь пожароопасных (в России их называют "основные ПА специального применения", или объектовые).

Это самостоятельные группы ПА, отличающиеся целевым назначением, а поэтому они имеют друг с другом мало общего и по параметрам, и по компоновке, и по техническому исполнению.

Данное обстоятельство определяется различным характером протекания пожара в городских условиях и на пожароопасных объектах.

Концептуальные требования
К пожароопасным объектам относятся в первую очередь объекты, связанные с добычей, переработкой и хранением легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей и газов. Пожары на таких объектах имеют свои характерные особенности. Они, как правило, развиваются очень быстро, и для их тушения требуется сосредоточение значительных сил и средств. Но главное — для борьбы с подобными пожарами необходимы специальные технические средства тушения, обеспечивающие единовременную подачу большого количества огнетушащих веществ (ОВ) в зону горения. Применение обычных городских автоцистерн среднего класса при тушении пожаров ЛВЖ и горючих жидкостей (ГЖ) оказывается малоэффективным: необходимой интенсивности подачи ОВ они не обеспечивают. 

Пожары могут возникать в процессе бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин (пожары фонтанов), при транспортировке нефти и газа, в процессе их переработки на технологических установках, при хранении в резервуарах и других емкостях. При этом реальным пожарам свойственны разные виды горения:

· факельное горение жидкостей и газов, выходящих под давлением в виде струй;

· горение движущейся жидкости, в частности, стекающей по поверхности технологического оборудования;

· горение жидкости на свободной неподвижной поверхности в резервуарах и других емкостях при полностью или частично открывшейся крышке;

· одновременное горение жидкостей и газов всех указанных видов.

В соответствии с основными положениями тактики пожаротушения, при ликвидации горения жидкостей и газов, как правило, сочетают подачу пены (или других специальных средств тушения — порошка, газоводяных и газовых струй и т.п.) с одновременным введением: 

1. водяных стволов с компактными или распыленными струями для охлаждения конструкций, технологических аппаратов и коммуникаций;

2. водяных струй в горящий факел для снижения интенсивности его излучения;

3. водяных стволов для смыва горящей жидкости или для ликвидации факельного горения в местах выхода струй пара или газа из аппаратов, емкостей и трубопроводов.

Эти особенности тушения определяют концептуальные требования к современным объектовым пожарным автомобилям (ОПА), применяемым для защиты пожароопасных объектов. Заключаются данные требования в обеспечении возможности подачи в единовременном режиме различных средств тушения и охлаждения от одной тактической единицы. (Фрагмент оперативного использования такого автомобиля с одновременной подачей воды и порошка через лафетные стволы и пены через пеногенераторы


	
	

	
	Подведение итогов 
	5
	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

