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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Пожарно-тактическая подготовка
Тема:  Классификация ЧС природного и техногенного характера, последствия воздействия ЧС на среду обитания человека. Виды классификации ЧС. Возможные сценарии развития ЧС, катастроф и аварий.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 1 час.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная тактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная тактика.
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Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Зачитываю тему
	35
	Основная часть

Катастрофа (греч.) - переворот, уничтожение, крушение, военное поражение, разрушение, потрясающее внезапное бедствие, имеющее гибельный конец, в том числе и для людей. Международная конференция, проходившая в Венесуэле в 1974 г., при определении термина "катастрофа" решила относить к нему: стихийные бедствия, военные конфликты, крупные промышленные аварии и эпидемии, при которых возникает опасность для жизни населения. В задачи ликвидации последствий катастроф входит не только оказание помощи населению, но и меры по предупреждению возможного ущерба, загрязнения окружающей среды и т. п.  
Авария (итал.) - непредвиденный выход из строя, разрушение, повреждение или крушение здания, сооружения, поезда, судна, самолета, машины, станка; несчастный случай.
Катаклизм (греч.) - внезапный, резкий переворот в природе.
Стихия (греч.)-слепая, труднопреоборимая сила природы; стихийное бедствие - явление природы, носящее чрезвычайный характер и приводящее к нарушению нормальной жизни, уничтожению материальных ценностей и гибели людей.
 

Стихийные бедствия - такие явления природы, которые вызывают экстремальные ситуации, нарушают нормальную жизнедеятельность людей и работу объектов. Наиболее характерные стихийные бедствия для различных географических районов нашей страны - землетрясения, наводнения, селевые потоки и оползни, снежные лавины, бури и ураганы, пожары. Стихийные бедствия возникают внезапно и носят чрезвычайный характер. Они могут разрушать здания и сооружения, уничтожать ценности, нарушать процессы производства, вызывать гибель людей и животных.
Землетрясения
При сильных землетрясениях нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выводятся из строя коммунально-энергетические сети, возможны человеческие жертвы. Землетрясение, как правило, сопровождается множеством звуков различной интенсивности в зависимости от расстояния до источника его возникновения. Вблизи источника землетрясения слышны резкие звуки, на некотором удалении они напоминают раскаты грома или гул взрыва. В горах возможны обвалы и лавины.
Наводнения
Временное затопление значительной части суши водой в результате действий сил природы. Наводнения могут быть вызваны: выпадением обильных осадков или интенсивным таянием снега (ледников), совместным действием паводковых вод и ледяных заторов; нагонным ветром.
Селевые потоки и оползни. Сель - внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и высоким содержанием в ней твердого материала. Он возникает в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или снежного покрова и обрушения в русло большого количества рыхлообломочного материала. Имея большую массу и скорость передвижения, сели разрушают здания, сооружения, дороги и все другое на пути движения.
Оползни - скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Они возникают на каком-либо участке склона или откоса вследствие нарушения равновесия пород. Оползни часто приводят к катастрофическим последствиям и приобретают характер стихийного бедствия.
Снежные лавины, заносы и обледенения  -  одно из проявлений стихийных сил природы в зимний период. Они возникают в результате обильных снегопадов, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.
Резкие перепады температур при снегопадах приводят к покрытию различных поверхностей льдом или мокрым снегом. Обледенение опасно для воздушных линий, антенно-мачтовых и других подобных сооружений.
Бури и ураганы возникают при прохождении глубинных циклонов и представляют собой движение воздушных масс (ветер) с огромной скоростью. При урагане скорость движения воздуха превышает 32,7 м/с (более 118 км/ч). Проносясь над земной поверхностью, ураган ломает и вырывает с корнем деревья, срывает крыши и разрушает дома, линии электропередач и связи, здания и сооружения, выводит из строя различную технику. В результате короткого замыкания электросетей возникают пожары, нарушается снабжение электроэнергией, прекращается работа объектов, возможно возникновение других вредных последствий. Люди могут оказаться под обломками разрушенных зданий и сооружений. Летящие с большой скоростью обломки разрушенных зданий и сооружений и другие предметы могут нанести людям тяжелые травмы.
Пожары - стихийное распространение горения, проявляющееся в уничтожающем действии огня, вышедшего из-под контроля человека. Возникают пожары, как правило, при нарушении мер пожарной безопасности, в результате разрядов молнии, самовозгорания и других причин.
Лесные пожары - неуправляемое горение растительности, распространяющееся на площади леса. В зависимости от того, в каких элементах леса распространяется огонь, пожары подразделяются на низовые, верховые и подземные (почвенные), а от скорости продвижения кромки пожара и высоты пламени пожары могут быть слабыми, средней силы и сильными. Чаще всего пожары бывают низовые.
Низовые пожары распространяются только по напочвенному покрову (горение хвойного подлеска, опавшей хвои, листьев, коры, валежника, пней и др.).
Верховые пожары могут быть беглыми и устойчивыми, в последнем случае огонь движется сплошной стеной от напочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/час. Беглые пожары возникают только при сильном ветре, огонь по пологу распространяется “скачками” со скоростью до 25 км/ч и обычно опережает фронт низового пожара.
Подземные (почвенные) лесные пожары обычно являются развитием низового пожара. Они возникают на участках с торфяными почвами или имеющих мощный слой подстилки. В слой торфа огонь заглубляется обычно у стволов деревьев. Горение происходит медленно, беспламенно. Подгорают корни деревьев, которые падают, образуя завалы.
 
Опасные метеорологические явления. К числу опасных метеорологических явлений в Казахстане относятся засухи, продолжительные атмосферные осадки, ливни, сильные и интенсивные снегопады, град, грозы, шквалы, сильные ветры и метели, резкие понижения температуры воздуха, заморозки в приземном слое атмосферы и на почве в период вегетации, сильные морозы, гололедные явления и налипание мокрого снега, туманы, пыльные бури и др.,которые характерны для всей территории и ежегодно наносят огромный ущерб хозяйству республики.
 

Степень разрушения.  
Разрушение сооружений объекта, например, при взрывах, землетрясениях, ураганах и пожарах можно условно подразделить на четыре вида :
-          полные ( разрушение А ); 
-          сильные ( разрушение Б );
-          средние ( разрушение С );
-          слабые (разрушение D);
-          легкие повреждения (разрушение Е).
Степень разрушения зависит от конструкции сооружений, их расположения, от места взрыва и его мощности.
При полном разрушении полностью обрушиваются (сгорают) здания и  сооружения. Частично могут сохраняться  фундаменты и прочные подземные помещения. Инженерные сети раздавливаются или разрываются. Восстановление таких объектов, как правило, невозможно или нецелесообразно.
При сильных разрушениях сохраняется лишь небольшая часть сооружений – стены нижних этажей, элементы железобетонного каркаса, подземные помещения. Инженерные сети в отдельных местах разрываются или деформируются. Восстановление таких зданий и сооружений возможно только в порядке их перестройки с использованием уцелевших материалов и отдельных конструкций.
При средних разрушениях коробки зданий и другие прочные конструкции сооружений в основном сохраняются (капитальные стены, железобетонные перекрытия и др.). В отдельных местах повреждаются стыки инженерных сетей. Требуются значительные восстановительные работы.
К слабым и легким разрушениям относятся мелкие деформации второстепенных элементов зданий и сооружений – крыш, легких пристроек, карнизов, оконных и дверных коробок, остекления. Внутри зданий повреждаются штукатурка, дверные коробки и перегородки. Восстановительные работы незначительны и могут выполняться в процессе эксплуатации сооружений.
 
Характер разрушений. Разрушения и повреждения объемных сооружений можно подразделить на восемь основных видов, которые в  свою очередь составляют две группы:
1. Повреждения сооружений в целом и изменения их положений относительно основания или фундамента :
а) смешения ;
б) просадки ;
в) наклоны ;
г) опрокидывания ;
2. Повреждения отдельных конструкций сооружения или их элементов.
а) деформации ;
б) обрушения ;
в) повреждения ;
г)  крушения ;
 
Причинами, вызывающими повреждения 1-й группы, обычно служат: недостаточная или неравномерная несущая способность фундамента; чрезмерные неравномерные нагрузки, превышающие расчетные.
Причинами, вызывающими повреждения 2-й группы, являются: силовые  воздействия (статические и динамические ) – разрывы, раздавливание, трещины, расстройства соединений и т.п.; механические воздействия – вмятины, прогибы, искривления, истирания и др.; физические воздействия – коробление и разрушение при высоких температурах, хрупкие трещины при отрицательных температурах; химические воздействия – коррозия.
Аварийно-спасательные работы включают в себя:
1. инженерную разведку района стихийного бедствия и очагов производственных аварий, а также маршрута выдвижения к ним;
2. тушение пожаров и спасение людей из поврежденных, загазованных и горящих зданий;
3. розыск пораженных людей и извлечение их с помощью инженерной техники из завалов, поврежденных и горящих зданий, засыпанных, затопленных сооружений, загазованных помещений;
4. розыск и спасение утопающих (при наводнениях, затоплениях и селевых потоках);
5. вскрытие заваленных подвальных и других помещений и спасение находящихся в них людей (при ураганах, пожарах и производственных авариях на химических, нефтеперерабатывающих и других предприятиях пожароопасного и взрывоопасного производства);
6. оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пожарным и эвакуация в лечебные учреждения;
7. вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы;
8. розыск и спасение животных, сбор и охрану материальных ценностей и важных объектов;
9. оцепление и охрану территории в целях обеспечения карантинных и других мероприятий;
10.прокладка колонных путей и устройство проездов к завалам и на зараженных СДЯВ участках;
11.локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и технологических сетях при производственных авариях;
12.краткосрочное восстановление поврежденных и разрушенных линий связи, электропередач и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ (в частности, для освещения участков спасательных работ в ночное время);
13.укрепление или обрушение неустойчивых конструкций, угрожающих обвалами, препятствующих безопасному движению и ведению спасательных работ.
 

Основная характерная особенность аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных производственных аварий - поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, обломков горящих, загазованных и полуразрушенных зданий.
Тактические приемы и последовательность выполнения АСР зависят от степени и характера разрушений зданий и сооружений, структуры завалов, аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических линиях, характера заражения СДЯВ, пожаров и других условий, влияющих на организацию и ведение спасательных работ.
 

Укрепление и обрушение неустойчивых конструкций.
Конструкции, угрожающие обвалом и препятствующие движению и ведению спасательных работ, укрепляют или обрушают с помощью средств механизации. Необходимость укрепления или обрушения конструкций объясняется тем, что при землетрясениях или взрывах, вызвавших повреждения основания сооружения, деформации могут возникнуть не только сразу после них, но и нарастать постепенно в течение нескольких дней, а иногда и месяцев. При землетрясениях возможны и повторные толчки.
Чтобы предотвратить дальнейшее развитие возникающих деформаций и распространение их на другие участки нужно срочно укрепить основные конструкции. Части сооружений, которые угрожают обрушением, но некоторые в дальнейшем можно восстановить, укрепляют временными конструкциями.
Для временного раскрепления стен применяют подкосы и распорки, расчалки из стальных канатов диаметром 8 мм или скруток из катанки диаметром 5–6 мм и хомуты на скрутках и болтах. Стены высотой до 6 м укрепляют деревянными или металлическими подкосами, а при высоте зданий 12 м и более двойными подкосами.
Подкосы с помощью подъемных кранов устанавливают обычно в каждом простенке здания под углом 45–600 к горизонту. Одновременно расчаливают стены изнутри здания с помощью стального каната или расчалок из катанки. У торцовых стен ставят двойные подкосы без расчалок. Для натяжения канатов используют лебедки и натяжные муфты.
Накренившиеся стены здания можно укрепить также с помощью распорок, которые ставят между наклонившейся стеной и устойчивым сооружением. Для крепления используют элементы разрушенных зданий в виде деревянных или металлических балок, брусков, досок и бревен диаметром 16-18 см.
Учитывая, что в условиях пожара элементы разрушенных сооружений не всегда могут оказаться, а также чтобы выиграть время при ведении спасательных работ, особенно в зараженной зоне, целесообразно применять сборно-разборные инвентарные крепежные конструкции, заготовленные и замаркированные заранее. Такие конструкции  можно использовать  и для тренировок спасателей в учебных городках.
Части сооружений, не подлежащие восстановлению и угрожающие обвалами – нависшие на арматуре элементы перекрытий, балки, стропила, карнизы частично разрушенных сооружений , а также участки неустойчивых стен, имеющих отклонение от вертикали, превышающее 1/3 их толщины, – обрушают различными способами, включая взрывной и механизированный.
Стены и другие конструкции обрушают с помощью  стальных канатов длиной, составляющей не менее 2-х высот стены. Канаты прикрепляют одним концом к конструкции, другим – к трактору или лебедке. При необходимости ослабляют стену, рассекая ее по вертикали и подрубая снизу. прикрепление каната – очень опасная работа, требующая особых мер предосторожности, выполняют ее с выдвижных или переносных лестниц. Лестницы раскрепляют и поддерживают веревками, чтобы они не упали вместе со стеной.

	
	

	
	Подведение итогов 
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	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

