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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Пожарно-тактическая подготовка
Тема:  Основные действия подразделений по тушению пожаров и проведению АСР. Параметры и условия локализации и ликвидации пожаров, ЧС и аварий. Особенности взаимодействия подразделений ГПС с региональными центрами и территориальными штабами по делам ГО и ЧС, спасательными формированиями.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 1 час.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная тактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная тактика.
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	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Зачитываю тему
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	Основная часть

Боевые действия по тушению пожаров (далее - боевые действия) начинаются с момента получения сообщения о пожаре и считаются законченными по возвращению подразделения на место постоянной дислокации, приведения дежурного караула и техники в боевую готовность и включают в себя:
- обработку вызовов
- выезд и следование к месту вызова (пожара)
- разведку
- спасание людей и имущества
- боевое развертывание
- ликвидацию горения
- выполнение специальных, аварийно-спасательных и других неотложных работ
- сбор и возвращение в подразделение
(Боевые действия должны выполняться в соответствии с тактикой пожаротушения, требованиями правил по безопасности и охраны труда при тушении пожаров, и могут проводиться в условиях высокой психологической и физической нагрузки, повышенного риска, прямой опасности для жизни и здоровья участников тушения.
Ведение боевых действий по тушению пожаров на предприятиях, которые имеют разработанные в установленном порядке планы ликвидации аварий природного и техногенного характера, должно осуществляться с учетом особенностей, определяемых этими планами.
Боевые действия по разведке, спасанию людей и имущества, боевому развертыванию, ликвидации горения и выполнению специальных и первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ могут выполняться одновременно.
 Боевые действия на боевых позициях в условиях крайней необходимости, связанной с непосредственной угрозой жизни и здоровью участников тушения пожара, могут выполняться с отступлением от  требований правил по безопасности и охраны труда только в исключительных случаях (на добровольной основе и только по решению руководителя тушения пожара или проведения АСР).
При тушении пожара возможны:
- наличие большого количества людей, нуждающихся в помощи и возникновение среди них паники;
- сложная планировка помещений;
- распространение огня по пустотам конструкций, каналам, системам пневмотранспорта и вентиляции, через оконные проемы, лоджии, балконы, по горючим материалам, технологическому оборудованию, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении;
- быстрый рост температуры и перемещение тепловых потоков в направлении открытых проемов;
- образование газовоздушных и паровоздушных смесей в результате термического разложения веществ и материалов;
- выделение дыма, токсичных продуктов и быстрое их распространение;
- наличие оборудования, находящегося под электрическим напряжением;
- наличие СДЯВ, взрывчатых, радиоактивных веществ и материалов, бактериологическое заражение;

- взрывы баллонов, сосудов, аппаратов, находящихся под высоким давлением;
- деформация и обрушение конструктивных элементов зданий, сооружений, технологического оборудования;
- наличие в зданиях большого количества материальных, научных и других ценностей.
72. Основные способы прекращения горения на пожаре:
- охлаждение зоны горения огнетушащими веществами или посредством перемешивания горючих материалов;
- разбавление горючих материалов или окислителя (воздуха) огнетушащими веществами;
- изоляция горючих материалов от зоны горения или окислителя огнетушащими веществами и (или) иными средствами;
- химическое торможение реакции горения огнетушащими веществами.
Прекращение горения может достигаться комбинированным применением перечисленных способов.
73. Выбор подаваемого огнетушащего вещества определяется физико-химическими свойствами горючего, поставленной боевой задачей, применяемым способом прекращения горения и другими обстоятельствами.
74. Количество и расход подаваемых огнетушащих веществ, необходимых для выполнения боевой задачи, обусловлены особенностями развития пожара и организации его тушения, тактическими возможностями подразделений противопожарной службы, тактико-техническими характеристиками используемой пожарной техники и определяются с учетом требуемой интенсивности их подачи, установленной действующими нормативами и рекомендациями, а также на основе практического опыта тушения пожаров.
Если огнетушащих веществ для успешного выполнения боевой задачи недостаточно, организуется их доставка к месту пожара, в том числе посредством перекачки, подвоза на пожарных автомобилях и приспособленной для целей пожаротушения технике, использования иных способов и приемов транспортировки огнетушащих веществ.
75. Тушение пожара состоит из двух этапов:
- локализация горения;
- ликвидация горения.
76. Локализация горения на пожаре достигается:
- своевременным сосредоточением и вводом в действие требуемого количества сил и средств;
- быстрым выходом ствольщиков на позиции и умелыми их действиями;
- созданием противопожарных разрывов;
- бесперебойной подачей огнетушащих веществ.
77. Ликвидация горения на пожаре достигается:
- решительным наступлением на огонь силами и средствами, введенными в период локализации горения;
- умелым маневрированием стволами;
- продвижением в глубь площади пожара по мере его ликвидации;
- бесперебойностью подачи огнетушащих веществ в том же количестве, что и в период локализации.
78. Решающим направлением боевых действий на пожаре является направление, на котором создалась опасность людям, угроза взрыва, наиболее интенсивного распространения огня и где работа в данный момент может обеспечить успех тушения пожара.
После сосредоточения сил и средств на решающем направлении вводятся в действие силы и средства на других направлениях.
79. Решающее направление боевых действий на пожаре определяется исходя из следующих принципов:
- опасные факторы пожара угрожают жизни людей и спасание их невозможно без введения стволов - силы и средства сосредотачиваются для обеспечения спасательных работ;
- создается угроза взрыва - силы и средства сосредотачиваются и вводятся в местах, где действия подразделений обеспечат предотвращение взрыва;
- горением охвачена часть объекта и оно распространяется на другие его части или на соседние строения - силы и средства сосредотачиваются и вводятся на участки, где дальнейшее распространение огня может привести к наибольшему ущербу;
- горением охвачено отдельно стоящее здание (сооружение) и нет угрозы распространения огня на соседние объекты - основные силы и средства сосредотачиваются и вводятся в местах наиболее интенсивного горения;
- горением охвачено здание, не представляющее собой ценности, и создалась угроза близко находящемуся объекту - основные силы и средства сосредотачиваются и вводятся со стороны не горящего здания (сооружения).

При недостатке сил и средств для локализации пожара необходимо вызвать дополнительно такое количество сил и средств противопожарной службы, а также противопожарные аварийно-спасательные формирования предприятий (организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, население, воинские части и подразделения органов внутренних дел, чтобы в минимальное время выполнить боевую задачу.
В этом случае до прибытия дополнительных сил и средств первыми пожарными подразделениями должны быть приняты меры по сдерживанию развития пожара.
Наличие дыма, газов, высокой температуры, в горящих и смежных с ними помещениях не должно снижать темпа работ по локализации и ликвидации пожара, для этого необходимо одновременно проводить работы по тушению пожара и принимать меры по удалению дыма и газов из помещений, снижению высокой температуры путем подачи пены или распыленных струй. 
В непригодной для дыхания среде работы по тушению проводятся в СИЗОД, используются  дымососы и средства освещения.
 Караул (отделение) может отойти с занимаемого боевого участка только с разрешения РТП или начальника боевого участка.
 Для тушения пожаров следует применять эффективные огнетушащие вещества (пену, порошки, воду со смачивателями и др.) и в первую очередь привести в действие стационарные установки пожаротушения, внутреннее противопожарное водоснабжение.
Первая автоцистерна, как правило, устанавливается ближе к месту пожара с подачей ствола на решающем направлении, а следующие пожарные автоцистерны (автонасосы) устанавливаются на ближайшие водоисточники  с  прокладкой магистральных линий к месту пожара.
После израсходования воды из пожарной автоцистерны ствол подключается к разветвлению магистральной линии, проложенной от пожарного автомобиля, установленного на водоисточник.
 На тушение развившегося пожара подаются стволы «А»   и   лафетные стволы с последующим переходом, по мере его ликвидации, на стволы с насадками меньшего диаметра.
 При горении в пустотах конструкций зданий и в вентиляционных каналах подаются водяные стволы «А» и пенные стволы (ГПС,  СВП,  СВПЭ), организуется вскрытие сгораемых конструкций здания.
Для проливки мест горения подаются стволы «Б», используются внутренние пожарные краны.
При подаче воды перекачкой определяются необходимое количество пожарных автомобилей, пути и способы прокладки рукавных линий.
Для прокладки рукавных линий используются в первую очередь пожарные рукавные автомобили и рукавные катушки.
Пожарный автомобиль с более мощным насосом устанавливается на водоисточник и от него прокладываются магистральные рукавные линии к месту пожара, а пожарный автомобиль с менее мощным пожарным насосом устанавливается ближе к месту пожара и от него прокладываются рукавные линии одновременно к водоисточнику и к месту пожара.
При заполнении горящего помещения пеной РТП должен определить:
- объем помещения, подлежащего заполнению пеной;
- места установки перемычек, препятствующих растеканию пены;
- требуемое количество пенообразователя, пенных стволов и места их установки;
- места расположения пожарных дымососов, создающих условия для движения пены в заданном направлении.
При подаче пены в помещение необходимо:
- пенные стволы установить выше уровня горения;
- дымососы и другие вентилирующие агрегаты располагать с противоположной стороны от мест установки пенных стволов и работать на удаление продуктов горения;
- после заполнения помещения пеной немедленно направлять звено (отделение) газодымозащитников для выяснения обстановки и ликвидации оставшихся очагов горения.
Во избежание излишнего пролива воды необходимо:
- применять перекрывные стволы,  стволы-распылители;
- применять прорезиненные пожарные рукава;
- применять пену, порошки, воду со смачивателями;
- своевременно прекращать работы стволов или выводить их наружу.
Пожар считается локализованным, когда нет угрозы людям и животным, а развитие пожара ограничено и обеспечена возможность его ликвидации имеющимися силами и средствами.
Пожар считается ликвидированным, когда горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения.

	
	

	
	Подведение итогов 
	5
	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

