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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Пожарно-тактическая подготовка
Тема:  Работы по тушению пожаров и ликвидации ЧС в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД. Опасные факторы пожара и их характеристика. Меры по снижению концентрации продуктов горения. Особенности ведения работ по разведке, в тоннелях метро и подземных сооружениях большой протяженности.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 1 час.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная тактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная тактика.
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Наличие дыма в горящих и смежных с ними помещениях делает невозможным или существенно затрудняет ведение в них боевых действии по тушению пожара, снижает темп работ по его ликвидации. Для предотвращения этого необходимо принимать активные меры по удалению газов и дыма из помещений. Работы по тушению в непригодной для дыхания среде следует проводить с использованием СИЗОД.

Для ведения работ в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД необходимо:

- сформировать звенья газодымозащитников каждое из трех-пяти человек, включая командира звена (как правило, из одного караула), имеющих однотипные СИЗОД. В исключительных случаях (при проведении неотложных работ) решением РТП состав звена может быть уменьшен до двух человек;

- назначить в звеньях ГДЗС опытных командиров, проинструктировав их о мерах безопасности и режиме работы с учетом особенности объекта, складывающейся обстановки на пожаре и конкретно на данном БУ;

- определить время работы и отдыха газодымозащитников, место нахождения звеньев ГДЗС;

- при работе в условиях низких температур определить место включения в СИЗОД и порядок смены звеньев ГДЗС;

- предусмотреть резерв звеньев ГДЗС и их местонахождение;

- при получении сообщения о происшествии со звеном ГДЗС (или прекращении с ним связи) немедленно выслать резервное звено (звенья) ГДЗС для оказания помощи, вызвать скорую медицинскую помощь и организовать поиск.

Работу звеньев (отделений) ГДЗС на пожарах возглавляют:

- при работе одного караула - как правило, начальник дежурного караула или по его распоряжению командиры отделений, в составе которых имеются звенья ГДЗС;

- при работе на пожаре одновременно нескольких караулов - лица начальствующего состава, назначенные РТП или начальниками боевых участков;

- при работе специального отделения ГДЗС - командир отделения или лицо начальствующего состава, назначенное РТП;

- если со звеном в непригодную для дыхания среду идет старший начальник, то он включается в состав звена и руководит его работой.

Для обеспечения безопасности работы звена газодымозащитной службы в непригодной для дыхания среде необходимо иметь:

- средства связи (переносную радиостанцию или переговорное устройство);

(Редакция 2 абзаца п.184 БУПС-01:- средства связи (переговорное устройство, переносную радиостанцию, путевой шпагат или спасательную веревку);)

- средства освещения (групповой фонарь - один на звено ГДЗС или индивидуальный электрический фонарь на каждого газодымозащитника);

- средства страховки звена - гибкую связку и направляющий трос (путевой шпагат);

- рукавную линию с пожарным стволом;

- лом легкий или универсальный.

Направляющий трос (путевой шпагат) могут использоваться как средства связи. При этом устанавливаются специальные сигналы.

Для обеспечения контроля за работой звеньев ГДЗС у места их входа в непригодную для дыхания среду (на свежем воздухе) выставляется постовой на посту безопасности. Постовому на посту безопасности необходимо вести учет работы звена в журнале, где фиксировать состав звена, давление воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД, время включения и выключения, передаваемая звеном (звену) информация и распоряжения.

При работе на пожаре нескольких звеньев ГДЗС одно из них находится на посту безопасности (в резерве) в полной боевой готовности для оказания немедленной помощи звену, находящемуся в непригодной для дыхания среде.

При сложных и затяжных пожарах (авариях) и работе на них трех и более звеньев и отделений ГДЗС руководитель тушения пожара организует контрольно-пропускной пункт (КПП) в специально отведенном для этого месте.

Разведывательная группа газодымозащитной службы, направляемая в подземные сооружения метрополитена и подобные им помещения большой площади, должна состоять не менее чем из двух звеньев. В этом случае один из командиров звена назначается старшим.

. Звено должно возвращаться в полном составе. Разбивка звена на группы или оставление газодымозащитников в непригодной для дыхания среде запрещается.

Продолжительность работы звеньев, а также продолжительность отдыха перед повторным включением в СИЗОД определяется руководителем тушения пожара или начальником боевого участка.

Смена звеньев, как правило, производится на свежем воздухе. В необходимых случаях по решению РТП или начальника боевого участка она может производиться в непригодной для дыхания среде на боевых позициях. Сменившиеся звенья поступают в резерв.

Первичной тактической единицей газодымозащитной службы является звено ГДЗС.

При работе в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС должно состоять не менее чем из 3 газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС, иметь однотипные СИЗОД с одинаковым временем защитного действия.

В исключительных случаях, при проведении неотложных спасательных работ, по решению РТП или НБУ, состав звена ГДЗС может быть увеличен до 5 или уменьшен до 2-х газодымозашитников.

Звено ГДЗС должно состоять из газодымозащитников, несущих службу в одном отделении или карауле (дежурной смене). В отдельных случаях, по решению РТП или НБУ, состав звена может быть сформирован из газодымозащитников разных подразделений ГПС, при этом должно быть выполнено требование пункта настоящего Наставления.

Противогазы (дыхательные аппараты) закрепляются персонально. Закрепление и перезакрепление их за сотрудниками ГПС осуществляется приказом органа управления, подразделения ГПС, учебного заведения и центра АЧС РК.

Дыхательные аппараты могут использоваться как групповые СИЗОД. В этом случае они персонально не закрепляются, а передаются по смене при условии, что за каждым газодымозащитником закреплена маска.

В объектовых подразделениях ГПС, охраняющих объекты химической, нефтеперерабатывающей промышленности и объекты, связанные с получением и переработкой газов и использованием ядохимикатов, СИЗОД закрепляется также за водительским и профилактическим составом.

В зависимости от количества прибывших на пожар (учение), аварию газодымозащитников работу звеньев (отделений) ГДЗС возглавляют:

- при работе на пожаре или аварии одного караула - как правило, начальник караула или, по его распоряжению, командир отделения;

- при работе на пожаре или аварии одновременно нескольких караулов - лица начальствующего состава, назначенные РТП или НБУ;

- при работе на пожаре или аварии отделений ГДЗС - командир отделения ГДЗС или лицо начальствующего состава, назначенное РТП или НБУ.

Для выполнения боевой задачи звено ГДЗС должно иметь необходимый минимум оснащения, который предусматривает:

- средства связи (радиостанция, или переговорное устройство, или иное штатное средство);

- спасательное устройство, входящее в комплект дыхательного аппарата - одно на каждого газодымозащитника, работающего в дыхательном аппарате типа АИР, АВХ;

- средства освещения: групповой фонарь - один на звено ГДЗС и индивидуальный фонарь - на каждого газодымозащитника;

- пожарную спасательную веревку;

средства страховки звена - направляющий трос, гибкая связка (приложение №17,18);

- лом легкий;

- лом универсальный.

Дополнительное оснащение звена ГДЗС штатным оборудованием и пожарно-техническим вооружением осуществляется по усмотрению РТП, НБУ, начальника КПП, исходя из оперативной обстановки на месте пожара или аварии.

Во время работы в противогазах при отрицательных температурах должно учитываться фактическое время его защитного действия по углекислому газу (приложение 3).

Ведение документации, предусмотренной настоящим Наставлением, при обслуживании противогазов и дыхательных аппаратов на месте пожара (учения) или аварии является обязательным.

Не допускается привлечение звеньев ГДЗС, имеющих на вооружении противогазы, к ведению боевых действий по тушению пожаров и ликвидации последствий аварии на предприятиях, где по особенностям технологического процесса производства запрещается применять кислородные изолирующие противогазы.

Организация работ по обеспечению требований безопасности при работе в СИЗОД осуществляется в соответствии с Правилами техники безопасности в подразделениях ГПС, Уставом службы и Боевым уставом ГПС и настоящим Наставлением.

Пожар возникает при наличии функционально обусловленной или вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.

К горючим средам относятся:

- мебель, одежда, книги и другие предметы быта, а также функциональное (технологическое) оборудование и предметы труда, выполненные из горючих материалов;

- горючие материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и их пары, горючие дисперсные среды (пыли), горючие газы, применяемые или обращающиеся в функциональном (технологическом) процессе;

- строительные конструкции, их облицовка и отделка, а также элементы инженерного оборудования объектов (трубопроводы, воздуховоды, кабели и т.п.), выполненные из или с применением горючих материалов.

К основным источникам зажигания относятся:

- бытовые источники огня (спички, зажигалки, свечи, сигареты и др.);

- аварийный режим работы электротехнических изделий;

- технологические процессы, связанные с применением или образованием источников повышенных температур, открытого огня и пламени;

- разряды статического или атмосферного электричества.

Пожар - комплекс физико-химических явлений, в основе которых лежат изменяющиеся во времени и пространстве процессы горения, массо- и теплообмена. Эти явления взаимосвязаны и характеризуются параметрами пожара: скоростью выгорания, температурой и т. д.

Явления массо- и теплообмена называют общими явлениями, характерными для любого пожара независимо от его размеров и места возникновения.

Общие явления могут привести к возникновению частных явлений. К ним относят: взрывы, деформацию и обрушение строительных конструкций, вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуаров и т.д.

Возникновение и протекание частных явлений возможно лишь при создании на пожарах определенных благоприятных для этого условий. Так, деформация или обрушение строительных конструкций происходят чаще при большой продолжительности пожаров; вскипание и выброс нефтепродуктов при горении темных и обводненных нефтепродуктов или при наличии подтоварной воды и т.д.

Под опасным фактором пожара понимают фактор пожара, воздействие которого приводит к травмам, отравлению или гибели человека, а также к уничтожению (повреждению) материальных ценностей.

Опасными  факторами  пожара (ОФП), воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры; повышенная температура окружающей среды, предметов и т. п.; токсичные продукты горения, дым; пониженная концентрация кислорода; падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок и т.п.

С целью детального изучения пожаров и разработки тактики борьбы с ними все пожары классифицируются по группам, классам и видам. Классификация их производится на основе распределения по признакам сходства и различия.

По условиям массо- и теплообмена с окружающей средой все пожары разделены на две большие группы – на открытом пространстве и в ограждениях.

В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары разделены на классы А, В, С, Д и подклассы А1, А2, В1, В2, Д1, Д2 и ДЗ.

К пожарам класса А относится горение твердых веществ. При этом, если горят тлеющие вещества (древесина, бумага, текстильные изделия и т. п.), то пожары относятся к подклассу А1, а неспособные тлеть (пластмассы и т.п) – к подклассу А2.

К классу В относятся пожары легковоспламеняющихся горючих жидкостей. Они будут относиться к подклассу В1, если жидкости нерастворимы в воде (бензин, дизтопливо, нефть и т.п.) и к классу В2 – растворимые в воде (спирты и т.п).

К пожарам класса С относится горение газов (водород, пропан и др.).

К пожарам класса Д относится горение металлов. Причем к подклассу Д1 относится горение легких металлов (алюминия, магния и их сплавов); Д2 – щелочных и других подобных металлов (натрия и калия); ДЗ– металлосодержащих соединений (металлоорганических, или гидридов).

По признаку изменения площади горения пожары разделяются на распространяющиеся и нераспространяющиеся.

Кроме того, в классификации следует отдельно выделить подгруппу пожаров на открытых пространствах – массовый пожар, под которым понимают совокупность отдельных и сплошных пожаров в населенных пунктах, крупных складах горючих материалов и на промышленных предприятиях. Под отдельным пожаром подразумевается пожар, возникающий в отдельном здании или сооружении. Одновременно интенсивное горение преобладающего числа зданий и сооружений на данном участке застройки называется сплошным пожаром. При слабом ветре или при его отсутствии массовый пожар может перейти в огневой шторм. Огневой шторм – это особая форма пожара, характеризующаяся    образованием единого гигантского турбулентного факела пламени с мощной конвективной колонкой восходящих потоков продуктов горения и нагретого воздуха и притоком свежего воздуха к границам огневого шторма со скоростью не менее 14–15 м/с.

Пожары в ограждениях можно разделить на два вида: пожары, регулируемые воздухообменом, и пожары, регулируемые пожарной нагрузкой.

Под пожарами, регулируемыми воздухообменом, понимают пожары, которые протекают при ограниченном содержании кислорода в газовой среде помещения и избытке горючих веществ и материалов. Содержание кислорода в помещении определяется условиями его вентиляции, т. е. площадью приточных отверстий или расходом воздуха, поступающего в помещение пожара с помощью систем вентиляции.

Под пожарами, регулируемыми пожарной нагрузкой, понимают пожары, которые протекают при избытке кислорода воздуха в помещении и развитие пожара зависит от пожарной нагрузки. Эти пожары по своим параметрам приближаются к пожарам на открытом пространстве.

По характеру воздействия на ограждения пожары подразделяются на локальные и объемные. 

Локальные пожары характеризуются слабым тепловым воздействием на ограждения и развиваются при избытке воздуха, необходимого для горения, и зависят от вида горючих веществ и материалов, их состояния и расположения в помещении.

Объемные пожары характеризуются интенсивным тепловым воздействием на ограждения. Для объемного пожара, регулируемого вентиляцией, характерно наличие между факелом пламени и поверхностью ограждения газовой прослойки из дымовых газов, процесс горения происходит при избытке кислорода воздуха и приближается к условиям горения на открытом пространстве. Для объемного пожара, регулируемого пожарной нагрузкой, характерно отсутствие газовой (дымовой) прослойки между пламенем и ограждением.

Объемные пожары в ограждениях принято называть открытыми пожарами, а локальные пожары, пожары, протекающие при закрытых дверных и оконных проемах,– закрытыми.

Приведенные классификации пожаров по различным признакам сходства и различия являются условными, поскольку пожары могут в ходе своего развития переходить из одного класса, вида, группы в другой. Однако для практики тушения пожаров рассмотренная классификация необходима, так как позволяет определить способы и приемы прекращения горения, вид огнетушащего вещества, организацию боевых действий подразделений при тушении пожара на данный момент развития пожара.

            Также пожары классифицируют по площади и материальному ущербу, по продолжительности и другим признакам сходства или различия.

Управление газовым обменом в условиях тушения пожара является важным оперативно-тактическим действием. Например, чем ниже располагается плоскость равных давлений (нейтральная зона), тем больший объем займет зона задымления, возникнет наибольшая вероятность задымления смежных помещений и распространения пожара в них через существующие проемы.

    Поднятие нейтральной зоны выше приточных проемов способствует предотвращению распространения дыма в смежные помещения, снижает опасность для жизни людей, создает более благоприятные условия для осуществления боевых действий по тушению пожара. Изменением направления движения газообразных масс обеспечивается безопасность людей, находящихся в здании, создаются необходимые условия для эвакуации или спасения, сдерживания скорости распространения горения, защиты негорящих помещений и материальных ценностей.

    

    В процессе тушения пожаров управление газовым обменом осуществляется путем: усиления аэрации вскрытием существующих в здании проемов и ограждающих конструкций; усиления движения газообразных масс с помощью стационарных и передвижных дымоудаляющих установок (дымососов); уменьшения плотности дыма и охлаждения его тонкораспыленной водой с целью осаждения твердых частиц и снижения температуры; вытеснения дыма из помещения пеной средней или высокой кратности; изменения площади приточных и вытяжных проемов, а также их состояния установкой перемычек и герметизацией.

    Нейтральная зона располагается ближе к проемам, имеющим большую площадь. Следовательно, в условиях тушения пожара поднятие ее и удаление из помещений дыма осуществляют вскрытием существующих в здании верхних или созданием в ограждающих конструкциях новых проемов. При этом суммарная площадь верхних (вытяжных) проемов должна превышать площадь нижних отверстий, работающих на приток воздуха.

    В боевой обстановке увеличение площади верхних проемов путем вскрытия или уменьшения нижних путем их перекрытия производят по визуальному наблюдению поднятия уровня задымления выше нижних проемов (отверстий), через которые осуществляется приток воздуха в помещения и вводятся средства тушения.

    Наиболее рациональными соотношениями Sн/Sв являются: для помещений высотой до 3 м - 0,4...0,5, а для помещений высотой более 3 м - 0,7...1,0. При таких соотношениях суммарных площадей нижних и верхних проемов нейтральная зона будет находиться на уровнях, при которых создаются более благоприятные условия для осуществления боевых действий на пожаре.

    Если по обстановке на пожаре требуется ввод сил и средств через дополнительные нижние проемы, необходимо пропорционально увеличить площадь и верхних проемов, через которые удаляются продукты сгорания. В этом случае положение нейтральной зоны не изменится. В помещениях небольшой высоты для поднятия нейтральной зоны и удаления продуктов сгорания вскрывают, как правило, окна. Вскрытие следует производить в верхней части, а не по всей площади окна.

    Если аэрацией удалить дым невозможно, то для перемещения газовых потоков применяют дымосы. С помощью дымососов снижаются плотность дыма и концентрацию продуктов сгорания (до величин, позволяющих работать в помещении без СИЗОД); уменьшается температура в помещениях, изменяется направление движения продуктов сгорания, увеличивается видимость и т. д. Дымососы можно устанавливать для удаления продуктов сгорания и подачи воздуха в помещение с одновременным вводом к очагу горения средств тушения.

    Использовать дымосососы для нагнетания рекомендуется в помещениях высотой до 6 м. В этом случае при работе дымососа дым как бы отжимается подаваемым потоком свежего воздуха и освобождает путь пожарным.

    Чтобы использовать дымосос для удаления продуктов горения, его устанавливают в вытяжное отверстие и закрывают оставшуюся часть перемычкой из брезента. При этом уменьшают площадь приточных отверстий.

    При работе дымососа необходимо следить, чтобы огонь не распространялся в нежелательных направлениях и не усугублял обстановку на пожаре.

    Если позволяет обстановка на пожаре, одновременно устанавливают два дымососа: на всасывание дыма и на нагнетание свежего воздуха.

Наличие дыма в горящих и смежных с ними помещениях делает невозможным или существенно затрудняет ведение в них боевых действий по тушению пожара, снижает темп работ по его ликвидации. Для предотвращения этого необходимо принимать активные меры по удалению дыма и газов из помещений. Работы по тушению в непригодной для дыхания среде следует проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Для борьбы с дымом следует использовать системы противодымной защиты, пожарные автомобили дымоудаления и дымососы, вентиляторы и брезентовые перемычки, а для снижения высокой температуры - пену или распыленные струи воды.

Для ведения работ в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД необходимо:
- сформировать звенья газодымозащитников каждое из трех - пяти человек, включая командира звена (как правило, из одного караула), имеющих однотипные средства защиты органов дыхания. В отдельных случаях (при проведении неотложных спасательных работ) решением РТП состав звена может быть уменьшен до двух человек;
- назначить в звеньях ГДЗС опытных командиров, проинструктировав их о мерах безопасности и режиме работы с учетом особенностей объекта, складывающейся обстановки на пожаре и конкретно на данном БУ; 
- определить время работы и отдыха газодымозащитников, место нахождения звеньев ГДЗС;
- при работе в условиях низких температур определить место включения в СИЗОД и порядок смены звеньев ГДЗС;
- предусмотреть резерв звеньев ГДЗС;
- при получении сообщения о происшествии в звене ГДЗС (или прекращении с ним связи) немедленно выслать резервное звено (звенья) ГДЗС для оказания помощи, вызвать скорую медицинскую помощь и организовать поиск пострадавших;
- при сложных длительных пожарах, на которых используется несколько звеньев ГДЗС, организовать КПП, определить необходимое количество постов безопасности, места их размещения и порядок организации связи с оперативным штабом и РТП.
При массовом спасании людей при проведении работ в небольших по площади помещениях, имеющих несложную планировку и расположенных рядом с выходом, допускается направлять в них одновременно всех газодымозащитников.
В тоннели метро, подземные сооружения большой протяженности (площади) и в здания высотой более девяти этажей необходимо направлять одновременно не менее двух звеньев.
При этом на посту безопасности следует выставлять одно звено ГДЗС в полной боевой готовности для оказания экстренной помощи личному составу звена ГДЗС, находящемуся в непригодной для дыхания среде.

Тушение  пожаров  в  подземных  сооружениях метрополитена

связано  с  необходимостью  проведения  сложных работ по эвакуации и

спасанию  людей,  привлечения  большого  количества  сил  и  средств

пожарной службы и сложностью в управлении ими.

     При   пожарах   в  подземных  сооружениях  метрополитена

возможны:

     -  наличие  большого количества людей на станциях, переходах, в

вагонах электропоездов; возникновение паники;

     -   быстрое   распространение   огня   и  нагретых  до  высокой

температуры  продуктов  горения по составу поезда в сторону движения

воздушного потока;

     - трудность доступа и сложность подачи огнетушащих веществ;

     - наличие   на   станциях,   в    туннелях    электросетей    и

энергооборудования, находящегося под высоким напряжением;

     - нарушение устойчивой радиосвязи;

     - возможность деформации и обрушения несущих конструкций.

При  разведке  пожара,  кроме  выполнения  общих  задач,

необходимо установить:

     -  место  нахождения  подвижного состава, степень угрозы людям,

кратчайшие  пути  и  способы  эвакуации,  пути  продвижения  к очагу

пожара;

     -  возможность использования внутреннего пожарного водопровода,

а  также специальных устройств, систем вентиляции для предотвращения

распространения огня и продуктов горения;

     -  наличие  угрозы распространения огня из подземных сооружений

метрополитена в наземные.

     При  тушении пожара в подземных сооружениях метрополитена

PТП обязан:

     -  организовать оперативный штаб на пожаре, обязательно включив

в   его   состав  ответственных  представителей  метрополитена.  Для

обеспечения  координации  действий  всех  служб, управления силами и

средствами  на  пожаре  создать  оперативный  штаб  у места пожара и

группы штаба на смежных станциях;

     -  разведку вести несколькими разведгруппами (звеньями ГДЗС) по

всем   направлениям  возможного  распространения  огня  и  продуктов

горения;

     - немедленно организовать эвакуацию и спасание людей, используя

для   этого   путевые,  эскалаторные,  вентиляционные  и  переходные

туннели.   В   первую   очередь   использовать  эвакуационные  пути,

расположенные   ниже  уровня  (отметки)  помещений,  где  происходит

горение, и переходы на другие станции;

     - тушение   пожаров   в  туннелях  и  помещениях  станций,  где

находятся установки  под  высоким  напряжением,  осуществлять  после

остановки движения поездов,  снятия напряжения с контактного рельса,

отключения электроустановок и  предъявления  письменного  приказа  о

снятии напряжения дежурного по объекту;

     - для    безопасной    эвакуации    пассажиров,     ограничения

распространения   огня,  удаления  дыма  определить  и  организовать

совместно со службой сантехники необходимый режим вентиляции;

     - для   предотвращения   быстрого  распространения  пламени  по

подвижному составу подавать пену внутрь вагонов,  организовав  вывод

негорящих вагонов из опасной зоны;

     -  направлять  звенья ГДЗС для прокладки магистральных рукавных

линий  до  разветвления  и  для  прокладки рабочих рукавных линий от

разветвления до очага пожара и от внутреннего водопровода;

     -  магистральные  рукавные  линии,  кабели  освещения  и  связи

прокладывать по балюстрадам эскалаторов.

Для  тушения  пожара  в  подвижном составе, находящемся в

туннеле,  подачу огнетушащих веществ к очагу горения организовать со

стороны движения вентиляционного потока.

     На  тушение пожара подавать ручные стволы "А", для защиты

личного  состава  использовать  водяные  завесы  в  виде распыленных

струй.  Для  тушения  пожаров  в  эскалаторных наклонных туннелях, в

подплатформенных  помещениях,  кабельных  туннелях  и  в совмещенных

тяговопонизительных подстанциях применять пену.

Для  проведения  разведки  и  тушения  пожара в подземных

помещениях (путевые туннели, тупики, совмещенные тяговопонизительные

подстанции) использовать изолирующие противогазы со сроком защитного

действия  не  менее  4 часов. Противогазы КИП-8 и АСВ-2 использовать

при   проведении   работ  в  помещениях,  расположенных  в  пределах

подземных  вестибюлей  и  посадочных платформ, а также в туннелях на

расстоянии не более 200 метров от станции; необходимо иметь запасные

кислородные баллоны и регенеративные патроны.

Для  проведения спасательных работ необходимо создать (на

станции,   в   туннеле)   контрольно-пропускные   пункты  ГДЗС,  где

сосредоточить резервные отделения ГДЗС, запасы кислородных баллонов,

регенеративных    патронов,   кислородно-изолирующих   противогазов,

приборов освещения и т.д.

     В  качестве  средств  связи  в  зависимости от обстановки

использовать  местную  телефонную связь и установки громкоговорящего

оповещения  метрополитена,  средства  связи, имеющиеся на вооружении

пожарной службы.
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Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
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