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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятий с л/с караула по основам организации тушения и 

проведения АСР.

	ТЕМА:
	Тушение пожаров и проведение АСР в помещениях торговых предприятиях.

	ВИД ЗАНЯТИЯ:
	Теоретическое.

	ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
	Подготовка личного состава к умелым и быстрым действиям по введению сил и средств на пожарах.

	ВРЕМЯ:
	1 час.

	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
	Учебный класс.

	ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
	Учебник «Пожарная тактика».

	МАТ.-ТЕХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
	Методический план, наглядные пособия. 


ХОД ЗАНЯТИЯ И РАЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

Развёрнутый план занятий.

	№

п/п
	Учебные вопросы
	Время
	Содержание учебного вопроса

	
	
	
	ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

	1.
	Проверка наличия л/с.
	3 мин.
	По списку в учебном журнале провожу проверку наличия л/с, проверяю внешний вид, наличие тетрадей.

	2.
	Опрос л/с по ранее пройденной теме.
	7 мин.
	                      Перечень вопросов.

1.   Тушение пожаров и проведение АСР в туннелях и подземных сооружениях.

2. Правила охраны труда при тушении пожаров и проведение АСР в туннелях и подземных сооружениях.

3. Тушение пожаров и проведение АСР в чердачных помещениях и на этажах зданий.


	ОСНОВНАЯ   ЧАСТЬ

	1.
	Тушение пожаров и проведение АСР в помещениях торговых предприятиях.
	20 мин.
	Обстановка на пожаре в торговых и складских помещениях.
   Магазины располагают в специ​ально построенных зданиях или в пер​вых этажах жилых и общественных зданий. Основные конструктивные элементы зданий магазинов выполне​ны из негорючих материалов. Мага​зины состоят из следующих групп помещений: торговые, выставочные и демонстрационные залы;                           помещения для приемки, хранения и обработки товаров;    административные и быто​вые помещения. 
   Основными помещениями магазинов являются торговые залы, большие по площади, с высо​той не менее 3,3 м и большими остекленными проемами, а иногда и со све​товыми фонарями, соединенные по этажам открытыми лестницами и лифтами. На витринах, в шкафах и прилавках торговых залов находит​ся большое количество разнообразных товаров. От помещений для хранения и обработки товаров торговые залы отделены стенками из негорючих ма​териалов с ограниченным количеством дверных проемов. Планировка этих помещений имеет коридорную систему с ограниченным количеством дверных и оконных проемов, а соединены они между собой и с торговым залом грузовыми лифтами и закрытыми лестничными клетками. В крупных магазинах помещения для хранения и обработки товаров могут разме​щаться и в подвалах. Площадь этих помещений в ряде случаев близка к площади торговых залов.
    В современных зданиях магазинов основную пожарную нагрузку состав​ляют товары, стеллажи, шкафы и при​лавки, которая в торговых залах достигает 100 кг/м2, а подсобных и складских помещений в 2—3 раза больше.
   Иногда в подсобных этажах круп​ных магазинов располагают раскрой​ные цеха, мастерские, ателье и дру​гие помещения по обслуживанию по​купателей.
В зданиях магазинов устраивают внутренние пожарные водопроводы, стационарные и передвижные уста​новки пожаротушения, а также систе​мы обнаружения и извещения о по​жаре, которые подключают на пульты охранной сигнализации, имеющие пря​мую связь с центральным пунктом пожарной связи.
Пожары в магазинах характери​зуются быстрым распространением огня, плотным задымлением и высо​ким температурным режимом. Ско​рость распространения огня во многом зависит от вида материальных цен​ностей, способа их укладки, а также наличия горючей упаковки. Так, ли​нейная скорость распространения ог​ня при горении текстильных изделий в закрытых помещениях составляет 0,3—0,4, при горении изделий в бу​мажной упаковке — 0,4—0,5, резино​технических изделий — 0,4—1 м/мин.
   При укладке материалов в высо​кие штабели и стеллажи по вертикали  огонь может распространяться со скоростью 2—4 и более, а по горизон​тали до 1—2 м/мин.
   Наличие в магазинах легковоспла​меняющихся и горючих жидкостей в стеклянной таре, аэрозольной пласт​массовой и другой упаковке способ​ствует быстрому распространению ог​ня.  Вещества в аэрозольной упаков​ке, а также баллоны с газами при пожарах могут взрываться, вспыхи​вать и выбрасывать пламя.
   Горение товаров из синтетических веществ и материалов и их термичес​кое разложение в условиях пожара сопровождается повышенным дымообразованием и выделением токсичных паров и газов, которые в короткое время создают опасную среду для пребывания людей. Продукты сгора​ния не только затрудняют работу по​жарных подразделений, но и могут портить материальные ценности. От воздействия дыма многие продукты питания, находящиеся не в гермети​ческой таре, становятся непригодны​ми, а текстильные, галантерейные и другие товары теряют свои качества.
Быстрое развитие пожара и интен​сивное задымление торговых залов, помещений и всех этажей магазинов может преграждать пути эвакуации и создавать угрозу людям.
Тушение пожаров в торговых и складских помещениях.         Пожары в магазинах нередко возникают в период  отсутствия обслуживающего персо​нала и к моменту прибытия пожар​ных подразделений принимают боль​шие размеры. Они требуют строгого выбора средств и способов тушения  с учетом свойств хранящихся мате​риалов. Боевые действия подразделе​ний часто затрудняются необходи​мостью вскрытия прочных дверей, массивных запоров и металлических решеток.
   При возникновении пожаров в магазинах, наряду с выполнением основных задач разведки, руководи​тель тушения пожаров должен определить: опасность людям и при необходимости немедленно организовать их спасание и эвакуацию; материаль​ные ценности, находящиеся в зоне горения, их упаковку, количество и места размещения; пути распростра​нения огня в смежные секции; средства тушения и способы их примене​ния; необходимость, порядок прове​дения и объем работ по эвакуации материальных ценностей, возможность использования погрузочно-разгрузочных средств и обслуживающего персонала для проведения эвакуации.
   По прибытии на пожар устанав​ливают связь с обслуживающим пер​соналом и в процессе проведения раз​ведки с ним консультируются. При развившихся пожарах разведку орга​низуют в нескольких направлениях со стороны торговых залов и со стороны подсобных и административных по​мещений.  Если магазины располо​жены в первых этажах жилых зданий,  разведку проводят в квартирах вто​рого этажа. При этом тщательно проверяют вентиляционные каналы и сантехнические коммуникации, проходя​щие через горящие помещения мага​зина.
   При пожарах в складах в процессе разведки и путем опроса обслужи​вающего   персонала   определяют   характер хранения материальных цен​ностей, возможность распространения огня в соседние секции и вышераспо​ложенные этажи, необходимость и по​рядок эвакуации хранимых веществ и материалов.
   Расстановку пожарных автомоби​лей и прокладку рукавных линий при пожарах в магазинах осуществляют так, чтобы обеспечить быстрое вве​дение стволов в торговые залы со сто​роны двора, для защиты складов и вспомогательных помещений мага​зинов.
   Основными путями ввода стволов являются входы, лестничные клетки и оконные проемы со стороны торговых залов, служебные входы и стацио​нарные пожарные лестницы со сторо​ны двора магазина. Для прокладки рукавных линий используют прорези​ненные рукава. Для тушения пожара применяют, как правило, перекрывные стволы, РС-50 и стволы-распы​лители, а при развившихся пожарах в зданиях с конструкциями из горю​чих материалов — стволы А.
    Для тушения пожаров в складах используют стволы РС-70, РС-50 и стволы-распылители, которые вводят через двери, ворота или окна. Решет​ки на окнах перерезают специальными ножницами или вырывают с помощью пожарных машин.
    Важнейшей задачей подразделе​ний по прибытии на пожар является своевременная защита и эвакуация товаров из горящих помещений мага​зинов и складов. Для организации эвакуации РТП назначает опытного командира и в его распоряжение вы​деляет часть сил и средств. Для про​ведения эвакуации материальных цен​ностей привлекают обслуживающий персонал, воинские подразделения и учебные заведения. При эвакуации используют все имеющиеся транспорт​ные механизмы, грузовые лифты, подъемники, электрокары и т. п.
В первую очередь эвакуируют наи​более ценные товары, а также веще​ства и материалы, попадание воды на которые может привести к усиле​нию горения или нахождение которых в зоне горения может привести к взрыву, вспышкам, выделению ток​сичных паров и газов.
   Все товары из магазинов эвакуи​руют в свободные помещения, рас​положенные в безопасном месте или во двор магазина и выставляют охрану.
   Для тушения пожаров в торговых и складских помещениях применяют воду, воду со смачивателями, воздуш​но-механическую пену средней крат​ности и другие специальные средства пожаротушения. Количество водяных стволов для тушения определяют ис​ходя из интенсивности подачи воды, равной 0,2 л/(м2-с), а количество генераторов воздушно-механической пены средней кратности исходя из интенсивности подачи раствора пено​образователя в воде, равной 0,1 л/(м2-с).
    В торговых выставочных залах и других помещениях с большим объе​мом и высотой для тушения пожаров применяют компактные струи воды, в складах магазинов — распыленные.  При тушении тканей, трикотажных изделий, одежды, волокнистых ве​ществ используют растворы смачива​телей, при тушении легковоспламе​няющихся жидкостей в таре, особен​но в стеклянной таре, веществ в аэрозольной упаковке — пену средней кратности или распыленную воду.
    При возникновении пожаров в под​собных помещениях основные силы и средства вводят в горящие помеще​ния, а резервные стволы — на защиту торговых залов. Если пожар произо​шел в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, то основ​ные силы и средства вводят для ту​шения пожара, а резервные стволы — на защиту жилых квартир второго этажа. При пожарах в складах ма​газинов, расположенных в подвалах зданий, основные силы и средства вводят на тушение пожаров в подва​лах, а резервные стволы подают к каждому технологическому проему, ведущему из подвала в магазин. При тушении пожаров рыночных магази​нов и павильонов, построенных из горючих материалов, а также скла​дов горючей тары во дворах магази​нов, первые стволы, как правило, стволы А и даже лафетные вводят на основные пути развития пожара, а стволы Б — внутрь горящих зда​ний и на защиту соседних.
   Водяные и пенные струи подают вдоль проходов между стеллажами, штабелями и витринами.
   При тушении пожаров в магази​нах необходимо помнить, что излиш​не пролитая вода в помещениях с портящимися от воды товарами мо​жет причинить большой материаль​ный ущерб. Поэтому при тушении применяют перекрывные стволы, рас​пыленные струи. Материальные цен​ности на негорящих стеллажах и в штабелях накрывают брезентами, по​крывалами и другими подручными ма​териалами. Чтобы вода не подтекала под вещества и материалы, уложен​ные на полу помещений, вокруг шта​белей насыпают вал из опилок и дру​гих материалов. Одновременно с ту​шением принимают меры по удалению пролитой воды.
   Боевые участки при пожарах в ма​газинах организуют со стороны тор​гового зала, подсобных помещений и складов, в многоэтажных зданиях со стороны лестничных клеток, а также со стороны примыкающих зданий и сооружений.
Тушение пожаров в задымленных помещениях осуществляют с помощью звеньев и отделений газодымозащитников, при этом создают резерв под​разделений для подмены работающих в задымленной зоне. При тушении пожаров необходимо предусматривать защиту личного состава от возможных взрывов, вспышек, выброса пламени, обрушения стеллажей и штабелей.

	2.
	Рекомендации РТП и командирам отделений.
	10 мин.
	Общие положения
    При пожаре возможно:

    Наличие значительных материальных ценностей с различными физико-химическими свойствами;
    сложные условия ведения боевых действий, связанные с планировкой, малым количеством входов и проемов, наличие большого количества людей и материальных ценностей;
    взрывы, выделение токсичных продуктов и дыма при воздействии огня на складируемые продукты;
   растекание горящего расплава полимерных материалов, способствующее распространению пожара на горящем этаже и вниз;
   обрушение металлоконструкций, стеллажей и образование завалов в проходах;
   возникновение мощных вертикальных конвективных потоков высокотемпературных продуктов горения;
   высокая скорость распространения пожара.
   При ведении боевых действий необходимо:
   уточнить место размещения материальных ценностей и принять меры к их эвакуации или защите, используя погрузочно-разгрузочные средства;
   подавать стволы при пожаре в торговом зале через основные входы и окна фасада, а также с других сторон для защиты прилегающих помещений и кладовых;
  избегать излишне пролитой воды;
  подавать перекрывные стволы для тушения, распыленную воду, пену, огнетушащие порошки и инертные газы;
   использовать при развившемся пожаре водяные стволы с большим расходом;
   проверить верхние этажи при размещении объекта на первых этажах или в подвале и при необходимости подать стволы для предотвращения развития пожара;
   использовать дымовые люки и автомобили дымоудаления для удаления дыма и управления газовыми потоками.
   Принять меры к установлению причины пожара и обеспечить сохранность вещественных доказательств до прибытия следственно-оперативной группы.
Тушение пожаров в зданиях из легких металлических конструкций с горючими полимерными утеплителями.
   При пожаре возможно:
   быстрое и скрытое распространение огня по полимерному утеплителю внутри стеновых и кровельных панелей;
   образование новых очагов внутри здания от стекающего горящего расплава полимерного утеплителя и битума;
   деформация и обрушение покрытия и незащищенных конструктивных элементов.

   При ведении боевых действий необходимо:
   внутри здания — подавать при развившихся пожарах стволы с большим расходом одновременно в нескольких направлениях для охлаждения несущих конструкции покрытия, колонн нижнего пояса, кровельных и стеновых панелей, а также для тушения очагов и защиты материальных ценностей;
   на покрытие здания - подавать водяные стволы для тушения и предотвращения распространения огня. Вскрывать кровлю для удаления дыма и снижения температуры, создавать разрывы в утеплителе;
использовать светоаэрационные фонари, вентиляционные каналы как исходные позиции для боевых участков;
    на наружные стеновые панели - подавать стволы с большим расходом для охлаждения и тушения с одновременным вскрытием конструкций и созданием разрывов;
   использовать порошок и распыленную воду из стволов с малым расходом для тушения очагов и защиты материальных ценностей внутри сооружения;
   учитывать возможность перехода огня через пояса в ограждающих конструкциях, противопожарные стены и перегородки;
   проверять тщательно в стеновых и кровельных панелях наличие скрытых очагов горения с помощью тепловизоров или путем вскрытия и прощупывания.
Тушение пожаров в высотных механизированных стеллажных складах.
   При пожаре возможно:
   возникновение мощных, высокотемпературных, вертикальных                                                                                      конвективных потоков при горении продуктов храпения,             высокая скорость распространения пожара;
   образование завалов, в результате обрушения стеллажных конструкций.
   РТП должен принимать вес основные решения по тушению пожара, только после консультации со специалистами объекта, а боевые действия осуществлять во взаимодействии с техническими службами объекта.
   При ведении боевых действий необходимо:
организовать при возможности подачу стволов на горящие стеллажи с верхних отметок;
   подавать лафетные стволы и стволы с большим расходом со стороны продольных проходов, а в поперечных проходах подавать стволы с малым расходом или стволы - распылители;
   следить за состоянием и организовать подачу стволов на защиту стеллажных и несущих конструкций сооружения;
использовать для защиты не горящих стеллажей воздушно-механическую пену или распыленную воду;
   обеспечить защиту пожарных, работающих в зоне высоких температур;
   организовать с помощью обслуживающего персонала объекта эвакуацию складируемых горючих материалов;                       

   использовать дымовые люки и автомобили дымоудаления для управления конвективными потоками.

	Правила охраны труда при тушении пожаров в помещениях торговых предприятиях.

	   При спасании людей и имущества на пожаре оперативные должностные лица обязаны определить порядок и способы спасания людей в зависимости от обстановки и состояния людей, которым необходимо оказать помощь, предпринять меры по защите спасаемых от опасных факторов пожара.

   Работы по спасанию проводятся быстро, но с соблюдением предосторожностей, чтобы не были причинены повреждения и травмы спасаемым людям.

   Во всех случаях, когда проводятся спасательные работы, должностные лица одновременно с развертыванием сил и средств организуют вызов скорой медицинской помощи, даже если в данный момент в ней нет необходимости.

   До прибытия на пожар медицинского персонала первую доврачебную помощь пострадавшим, в установленном порядке, оказывает личный состав подразделений ГПС
   Запрещается использовать для спасания и самоспасания мокрые или имеющие большую влажность спасательные веревки, а также спасательные веревки, не состоящие в боевом расчете, и веревки, предназначенные для других целей.

   В случаях, когда немедленное извлечение пострадавших, находящихся в условиях вынужденной изоляции, не представляется возможным, в первую очередь для обеспечения выживания потерпевших всеми имеющимися средствами организуется подача чистого воздуха, питьевой воды, пищи, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

   При проникновении личного состава подразделений ГПС к потерпевшим производятся необходимое сдвигание (смещение), подъем обрушенных строительных конструкций (обломков), перекусывание (резка или рубка обнаженной арматуры диаметром до 20 мм). В этих случаях применяется индивидуальный аварийно-спасательный инструмент (гидравлические ножницы, штурмовые топоры, плунжерные распорки и т.д.) и механизированный инструмент общего назначения (ручные электрические ножницы, дисковые и цепные пилы, рубильные и отбойные молотки, бетоноломы).

   Требования по безопасному применению ПТВ, штатного инструмента, средств индивидуальной и групповой защиты изложены в соответствующих главах настоящих Правил. При использовании нештатных технических средств, имеющих соответствующие сертификаты, следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в инструкциях по их эксплуатации.

    Подъем (спуск) людей в кабине лифта автолестницы разрешается только при исправном состоянии электросети автоматического выключения и сигнализации.

   При сигнальном звонке автомата подъем кабины немедленно приостанавливается и кабина лифта возвращается в исходное положение.

   В помещениях (на участках) с хранением, обращением или возможным выделением при горении АХОВ работа личного состава подразделений ГПС осуществляется только в специальных защитных комплектах и СИЗОД. Для снижения концентрации паров необходимо орошать объемы помещений (участков) распыленной водой. Пожарные автомобили должны располагаться с наветренной стороны на расстоянии не ближе 50 м от горящего объекта.

    Групповая защита личного состава подразделений ГПС и техники, работающих на участках сильной тепловой радиации, обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типа, а индивидуальная - стволами распылителями.

    При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, РТП и других оперативных должностных лиц.

   Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения следует следить за состоянием несущих конструкций. В случае угрозы обрушения личный состав подразделений ГПС немедленно должен отойти в безопасное место.
    При ликвидации горения на верхних этажах зданий запрещается использовать грузовые и пассажирские лифты для подъема личного состава, ПТВ и оборудования, за исключением лифтов, имеющих режим работы "Перевозки пожарных подразделений".

   Устанавливаемые при работе на покрытиях, особенно сводчатых, ручные пожарные лестницы, специальные трапы и т.п. должны быть надежно закреплены.

   При работе на высоте следует применять страхующие приспособления, исключающие падение работающих и соблюдать следующие меры безопасности:

   работа на ручной пожарной лестнице со стволом (ножницами и др.) допускается только после закрепления работающего пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;
   при работе на кровле пожарные для страховки должны быть закреплены спасательной веревкой за конструкцию здания, при этом крепление спасательной веревки за ограждающие конструкции крыши запрещается;

   работу со стволом на высотах и покрытиях должны осуществлять не менее двух человек;

   рукавную линию закрепляют рукавными задержками.

   Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды, а также нахождение личного состава подразделений ГПС на обвисших покрытиях и на участках перекрытий с признаками горения.

    РТП, должностные лица и личный состав подразделений ГПС, принимающий участие в тушении пожара, должны знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества.

    При тушении пожаров в производственных помещениях, складах, в которых возможно выделение большого количества горючей пыли, подача огнетушащих веществ должна осуществляться распыленными струями для ее осаждения и предотвращения взрыва.

   Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения.

   Личный состав подразделений ГПС на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов на позициях ствольщиков, при разборке конструкций здания, установке ручных пожарных лестниц и прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них РТП и другим должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, работающих в опасной зоне.

   Пока не будет установлено, что обнаруженные провода обесточены, следует считать их под напряжением и принимать соответствующие меры безопасности.
   При наличии в организации скрытой или транзитной электропроводки работы необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования организации.

При наличии фальшполов необходимо определить назначение проложенных под ними проводов и пролегающих трубопроводов.

   При ликвидации горения в зданиях и помещениях с наличием химических веществ, АХОВ следует выяснить у администрации организации их характер и не допускать применения огнетушащих веществ, которые вступают в реакции с этими веществами, вызывая при этом взрыв, вспышку и т.п.

    Оперативные должностные лица могут допустить отступления от установленных требований, изложенных в пунктах настоящих Правил, только в случаях оправданного риска, когда их безусловное выполнение не позволяет оказать помощь людям, находящимся в беде, предотвратить угрозу взрыва (обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры стихийного бедствия.

	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ
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	Подведение итогов занятия
	
	Краткий опрос для закрепления л/с изученного материала.
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	Изучение наставления по газодымозащитной службы в подразделениях МВД РФ.
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