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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятий по первоначальной подготовке

  радиотелефонистов и лиц, их подменяющих ПЧ-35

Тема  15.:  «Противопожарное водоснабжение».

Время: 4 часа.

Метод проведения:  практический.

Место проведения: УИ ГЭС, ГПН, ПЧ-35.

Цель:  Изучить.

Литература:   - ОП ПЖТ УИ ГЭС, КНД.


   - Е.Н.Иванов «Противопожарное водоснабжение».



   - А.Д.Иванов «Пожарно-техническое вооружение».


г.Усть-Илимск

 2003 год

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

№

п/п
Учебные вопросы
Содержание учебных вопросов

1.
Характеристика водоснабжения.
      Под п/п понимается такое водоснабжение, которое кроме удовлетворения хозяйственно-питьевых и производственных нужд полностью обеспечивает подачу воды в любое время суток в количестве, необходимом для тушения пожара как снаружи, так и внутри зданий, и сооружений.

      П/п водоснабжение может быть осуществлено от водопровода, устраиваемого объединенным хозяйственно-питьевым и производственным, или от самостоятельного п/п водоснабжения, если объединение его с водопроводом другого назначения экономически нецелесообразно.

      При проектировании хозяйственно-питьевого производственного и п/п водопровода учитывают характер эксплуатации водопроводов. При этом большое внимание обращается на большие расходы воды. При определении норм расхода воды на тушение пожаров учитывают действительные расходы воды, имеющие место при тушении реальных пожаров, этажность застройки, категорию пожарной опасности производств, степень огнестойкости зданий и ряд других факторов.

     Наружная водопроводная сеть предназначена для надежного и бесперебойного распределения воды на территории промышленного предприятия, поселка в необходимых количествах и под напором, достаточным для подачи воды к самой отдаленной и высоко расположенной точке водозабора и подачи её для тушения пожаров. Наружные водопроводные сети распределяют на кольцевые и разветвленные (или тупиковые).

     При кольцевой схеме трубы образуют замкнутую систему, благодаря чему вода по трубам может циркулироваться во всех направлениях. При кольцевых водопроводных сетях можно выключать аварийные участки трубопроводов без прекращения подачи воды в последующие участки и кроме того в них ослабляется действие гидравлического удара. В тупиковой сети давление воды понижается наполовину по сравнению с кольцевой.

2.
Гидранты, пожарные колонки.
       Гидранты с пожарной колонкой представляют собой водозаборное устройство, устанавливаемое на водопроводной сети и предназначенное для отбора воды при тушении пожара. В зависимости от конструктивных особенностей и условий п/п защиты охраняемых объектов, гидранты подразделяются на подземные и надземные. Подземные гидранты устанавливают в специальных колодцах, закрываемых крышкой.

      Подземные гидранты устанавливают в специальных колодцах, закрываемых крышкой. Пожарную колонку навинчивают на поземный гидрант для его открывания или закрывания.

      Пожарный поземный гидрант состоит из 3 частей: клапанной коробки грушевидного типа, стояка и установочной головки.

      Надземный гидрант находится выше поверхности земли с закрепленной на него колонкой.

      Пожарная колонка является съемным приспособлением, устанавливаемым на подземный гидрант для его закрывания и открывания. Колонка состоит из корпуса головки и торцевого ключа. 

      Пожарные гидранты, как правило, устанавливают вдоль улицы на водопроводной сети на расстоянии 50-120 м. друг от друга, обеспечивая при этом удобный проезд и использование.

      Для нахождения подземных гидрантов вывешивают табличку на стенах зданий или светоуказатель места нахождения и диаметр кольцевой сети. В каждой пожарной части должен быть справочник о водоисточниках, а также журнал технического состояния ПГ на водоотдачу производят 2 раза в год – весной и осенью.

3.  


П/п водоснаб-жения УИ ГЭС.
     Сети противопожарного водопровода на пром.площадке Гидроузла запитаны от двух емкостей по 500 куб.м., расположенных на Толстом мысе.

      На территории УИ ГЭС находятся 36 ПГ и 1 пож.пирс.

      Водопровод УИ ГЭС выполнен совмещенным (противопожарный + хоз. питьевой). Имеется две ветки сухотрубов, с расположенным на них пож.гидрантами и АУПТ на АТиР площадке.

      В летнее время (15 мая по 15 сентября) они заполняются водой и находятся под давлением.

      При возникновении пожара  для заполнения сухотруба водой необходимо открыть:

А) задвижку № 46 (в бытовке электроцеха) на площадке АтиР;

Б) задвижку № 59 (между ПГ-17 и ПГ-18), № 47 (в помещении АПУ). 

     Расположение ПГ на территории УИ ГЭС:

1. Площадка трансформаторов Ø 300:

· ПГ-2

· ПГ-3

· ПГ-4

· ПГ-5

· ПГ-6

· ПГ-6

· ПГ-7

· ПГ-8

· ПГ-9

· ПГ-10

2.  У ворот в машзал Ø 250   - ПГ-10

3. Площадка АтиР (сухотруб) Ø 250

· ПГ-11

· ПГ-12

· ПГ-13

4. Западная ветка ОРУ (сухотруб) Ø 200:

· ПГ-14

· ПГ-15

· ПГ-16

· ПГ-17

· ПГ-29

5. Центральный вход  СПК Ø 200 – ПГ-18

6. За корпусом «Г» хоз.двор Ø 200 – ПГ-19

7. На дороге напротив АТЦ Ø 200 – ПГ-21

8. КПП-5 Ø 200 – ПГ-22

9. Восточная ветка ОРУ(тупиковое исполнение) Ø 200:

· ПГ-23

· ПГ-24

· ПГ-25

· ПГ-26

· ПГ-27

10.  АПУ Ø 200 – ПГ-28

11.  Во дворе АТЦ Ø 100 – ПГ-30

12.  Центральный вход АПК Ø 100 (сухотруб) – ПГ-31

13.  База ОМТС УИ ГЭС Ø 150:

· ПГ-32

· ПГ-33

14.  ПЧ-35 Ø 100 – ПГ-34

15. ОРУ 500 

· ПГ-35-сухотруб в/б-5

·      ПГ-36-сухотруб в/б-7

· ПГ-37-сухотруб в/б-9

· ПГ-38-сухотруб в/б-11

На берегу р.Ангары напротив АТиР площадки оборудован

Пожарный пирс на 2 пожарные машины.

Возле каждого ПГ, кроме восточной ветки ОРУ, имеется место

Заземления пожарных машин.

     Все галереи,  повышающие трансформатор на площадке трансформаторов, АТи реакторы на площадке АТиР, подщитовые помещения СПК, ЦПУ(АПК), КРУ-1,2 МП оборудованы АУПТ.

4
П/п водоснаб-жение района выезда (ГПН) 

ПЧ-35.
   В районе выезда ПЧ-35 (ГПН) находится 18 ПГ и 10 ПВ.

   Между территорией УИ ГЭС и ООО ПКП «Новолес» находится насосная станция третьего подъема, задача которой при необходимости поднять давление в сети п/п водопровода на территории промплощадки гидроузла.

    Сети п/п водопровода эксплуатируются более 30 лет, должного ремонта и ревизии не проводится. В результате этого некоторые участки водопровода вышли из строя и отключены. Предприятия, находящиеся на этих участках водопровода остались без п/п водоснабжения., в связи с этим успешное тушение пожаров на них невозможно из-за недостатка воды. В настоящее время прорабатывается вопрос по оборудованию этих предприятий пожарными водоемами.

1.    Расположение водоисточников:

1. Подстанция № 3 СЭС

- ПГ –39 – между эл.котельной и подстанцией 

2. АОЗТ «НЕВОНСКИЙ ПМК-1»

2. - ПГ-40 –отключен

АО «ЭНЕРГОБУМРЕМОНТ»

- ПГ-41 50 м. от выездных ворот за территорией 

База  ГОРПО

· ПГ-42- на территории базы ОМТС УИ ГЭС 

· ПГ-43- от конторы 30 м.

3. ПВ-1 – 200 куб.м.- дальний правый угол от въезда.

АО «УИ Гражданстрой»

· ПГ-44- у въездных ворот

· ПГ-45- между складами № 1 и 2

· ПГ-46- на территории ЧП Андреев в дальнем левом углу.

4. ПВ-1- за складом № 2

ОАО ПКП «Бизнес»

5. - ПГ-47 – за АЗС  (сверху). 
Станция Правобережная
6. - ПГ-48 - за стояночными боксами ж/д

АО «ВЛАНА»

- ПГ-49, ПГ-50, ПГ-51, ПГ-52 – отключены 

ООО ПКП «НОВОЛЕС»

7. ПГ-53- возле АЗС

· ПГ-54- напротив выездных ворот

· ПГ-55- напротив ворот ОАО «НИКСВИК»

АО «Строитель»

- ПГ-56 – между гаражом и конторой.

ТОО «АНИ»

8. - ПВ-1 50 куб.м. на выезда

ЖДТ № 166 ЦП «ФРАНЧУК»

9. - ПВ-1 50 куб.м. на выезда

АО «Сибирский кедр»

· ПВ-1- 40 м. контора – 50 куб.м.

10. ПП-2- 50 куб.м. АЗС-20 м.

Христианская церковь «Дух веры»

11. - ПВ-1 – 50 куб.м. – 30 м. от церкви.

АО «РОСС»

· ПВ-1- 100 куб.м. – 30 м. от гаража

· ПВ-2- на территории открытого склада древесины

ЧП «ШАЛИМОВ»

- ПВ-1 – 100 куб.м. – 10 м. от конторы

Разработал:

Начальник караула ПЧ-35

ст.лейтенант вн.сл.
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