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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятий по первоначальной подготовке

 радиотелефонистов и лиц, их подменяющих  ПЧ-25

ТЕМА 8.:   «Основы радиосвязи. Радиосвязь в диапазоне УКВ.

                      Общее устройство, принцип работы радиостанций, их тактико-

                      технические характеристики.».

Время: 6 часов.

Метод проведения: классно-групповой и практический.

Место проведения: учебный класс и ПЧ-25.

Литература: Приказы МВД РФ № 700.

г.Усть-Илимск

 2004 год

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

	№

п/п
	Учебные вопросы
	Содержание

	1.
	Основы радиосвязи.
	      Радиосвязь предназначена для:

· обеспечения оперативного управления силами гарнизона;

· связи с ПА и подразделениями ГПС;

· взаимного обмена сообщениями между подразделениями на месте пожара;

· дублирования (резерверивания) проводных каналов связи.

Радиосвязь гарнизона включает радиосети и радионаправления,

совокупность которых образует общую сеть радиосвязи.

      Радиосеть образуется при работе общими радиаднными трех и более радиостанций.

      Радионаправление образуется при работе общими радиаднными только 2-х радиостанций и является частным случаем радиосети.

      Радиостанции гарнизона подразделяются на стационарные, возимые и носимые. Стационарные устанавливаются на ЦППС, ПСЧ и отдельных постах, а возимые – на пожарных автомобилях в соответствии с табельной положенностью. 

	2
	Общее устройство, принцип работы радиостанций, их тактико-                      технические характеристики
	            Радиостанции предназначены для организации и проведения без поисковой и без подстроичной двухсторонней комплексной радиотелефонной  связи подвижных объектов с соответствующими станциями. Также радиостанции могут быть использованы для работы с носимыми и портативными на расстоянии до 3 и 1 км, соответственно радиостанции предназначены для установки и эксплуатации на различных подвижных объектах (автомашинах) и т.д., имеющих бортсеть 12,6 в постоянного тока с заземлённым минусом сети. Радиостанция состоит из передатчика (генераторов и усилителей высокочастотного колебания), приёмника, антенны, блока питания. Для передачи звука эти колебания изменяются (модулируются) электрическими колебаниями низкой (звуковой) частоты и через антенны излучаются в пространстве.

               Радиоволны (электромагнитные колебания) распространяются в пространстве со скоростью света 3000000 км/с. За длину волны принято считать расстояние, которое проходит электромагнитная волна в течение одного периода.            

               В настоящее время на пожарных автомобилях применяются радиостанции «Виола», «Motorolla» и т.п. В отличии от радиостанции «Пальма» на этих радиостанциях УЗЧ находится во включенном режиме и тональный сигнал нажимать не обязательно для вызова абонента. 

                 Важным условием работы радиостанции является наличие хорошего контакта между источником питания и кабелями блока питания. Наличие на соединительных клеймах выделяемой соли, грязи и т.д. приводит к росту переходных сопротивлений и ухудшает работу радиостанции.

              Необходимо пояснить, что условия связи резко ухудшаются в непосредственной близости от линии высоковольтных передач и в местах скопления большого количества железобетонных конструкций.
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