«Утверждаю»

План – конспект

Для проведения занятий с ---------------- по дисциплине

« Пожарная безопасность объектов и населённых пунктов».


Тема 5: «Эвакуация людей при пожаре».


Тема занятия № 2: «Требования к устройству эвакуационных путей и выходов в общественных зданиях».


ЦЕЛИ:

1. Учебные

1.1.Изучить нормативные документы, регламентирующие противопожарные требования при проектировании  эвакуационных путей и выходов в общественных зданиях.

1.2.Изучить основные требования при проектировании и устройстве путей эвакуации в общественных зданиях.

1.3. Научить курсантов определять ширину  и количество  эвакуационных выходов, используя таблицы СНиП.

1.4.Рассмотреть порядок разработки и согласования планов эвакуации из общественных зданий.

1.5.Отработка системы (алгоритма) предъявления противопожарных требований к путям эвакуации при подготовке и обследовании объектов.

2. Воспитательные

2.1.В целях профессиональной подготовки увязать изучаемый материал с будущей специальностью.

2.2.Формировать у курсантов чувство ответственности за правильность устройства эвакуационных путей.

2.3.Совершенствовать навыки оформления конспектов.

2.4.Совершенствовать навыки организации рабочего места и рационального использования рабочего времени. В целях профессиональной подготовки увязать изучаемый материал с будущей специальностью.

3. Развивающие

3.1.Добиваться умения сравнивать и обобщать.

3.2.Совершенствовать навыки  самостоятельного мышления путём постановки проблемных задач.

3.3.Воспитывать умение грамотно излагать свои мысли.

Время:  2 часа.

Форма и методы проведения: урок

Место проведения: 

Используемая литература:

1. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».

2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность»

3. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

4. ППБ 01-03

5.Грушевский Б.В. и др. Пожарная профилактика в строительстве.

 Материальное обеспечение:
1. Плакаты.

План занятия:

1. Организационная часть занятия:
Принимается рапорт о готовности группы к занятию, отмечаются в журнале отсутствующие  (время 5 минут).

2. Опрос курсантов по ранее пройденному материалу (время 10 минут):

1.Опасные факторы пожара и необходимость эвакуации людей.

2.Виды эвакуационных путей и выходов.

3.Принципы обеспечения безопасной эвакуации (огнестойкость, незадымляемость, освещённость , ширина, протяжённость).

3. Изложение нового материала (время 65 мин.)

Назвать тему, цель и время проведения занятия.

Основные вопросы, изучаемые на занятии:

1. Общие требования при проектировании путей эвакуации в общественных зданиях различного назначения.

2.Расчёт ширины и протяжённости путей  эвакуации по таблицам СНиП.

3. План эвакуации на случай пожара.

4.Требования ПБ к содержанию путей эвакуации при эксплуатации зданий.
4. Опрос по изученному материалу (время10 минут)

Вопросы для закрепления материала:

1. Укажите минимальную ширину эвакуационных выходов из помещений различных по классу функциональной пожарной опасности.

2. Укажите минимальную ширину дверей в лестничную клетку для зданий класса Ф1.1.

5. Задание на самоподготовку: Грушевский Б.В. стр. 336-339, ППБ 01-03 

К следующему занятию курсанты должны

знать: противопожарные требования при проектировании путей эвакуации в общественных зданиях.

уметь: производить расчёт ширины и количества путей эвакуации

иметь представление: о  требованиях ПБ к содержанию путей эвакуации при эксплуатации зданий.

Основная литература:

1. Грушевский Б.В. и др. Пожарная профилактика в строительстве. - М.: Стройиздат, 1989.

2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», ППБ 01-03.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

	Содержание изучаемых вопросов
	Методы и приемы

изложения нового

материала

	1
	2

	ВСТУПЛЕНИЕ. Актуальность данной темы заключается в том, что требования к устройству эвакуационных путей и выходов в общественных зданиях необходимы для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре и правильным действиям обслуживающего персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

ВОПРОС №1

Общие требования при проектировании путей эвакуации в общественных зданиях различного назначения.
Требования изложены в нормах:

СНиП 21-01-97*

СНиП 2.01.02-85*

СНиП 2.08.02-89*

Количество эвакуационных выходов.

Проверяем

1.Является ли выход эвакуационным 

СНиП 21-01-97* п.6.9; СНиП 2.01.02-85* п. 4.2

СНиП 21-01-97*

6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу: 

непосредственно; 

через коридор; 

через вестибюль (фойе); 

через лестничную клетку; 

через коридор и вестибюль (фойе); 

через коридор и лестничную клетку; 

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. 

Допускается:

эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В, Г и Д предусматривать в помещения категорий Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5, при соблюдении требований 7.23 ;

эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

оборудовать тамбуром выход непосредственно наружу из здания, из подвального и цокольного этажей.

СНиП 2.01.02-85* 

4.2. Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:

а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;

б) любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;

в) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в подпунктах „а" и „б", за исключением случаев, указанных в СНиП части 2.

При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них кроме выхода в вестибюль должна иметь выход непосредственно наружу.

Выходы наружу допускается предусматривать через тамбуры.

2.Проверяем количество выходов из помещения, с этажа и из здания в целом: 

СНиП 21-01-97* п.6.12, п.6.13, п.6.14;СНиП 2.01.02-85* п.4.3;СНиП 2.08.02-89* п.1.121, п.1.100

СНиП 21-01-97*

6.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;

помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г;

помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;

помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м2;

открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м2 — для помещений категорий А и Б и более 400 м2 — для помещений других категорий.

Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 15 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа.

6.13 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: 

Ф1.1; Ф3.3; Ф4.1; Ф4.2; 

Ф1.2; Ф3; Ф4.3 при высоте расположения этажа более 9 м и численности людей на этаже более 20;

Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20;

Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — 25 чел.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.

6.14 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

СНиП 2.01.02-85* п.4.3

4.3 Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

СНиП 2.08.02-89* п.1.121, п.1.100

1.121. В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь).

1.100. Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских дошкольных учреждений и не более 60° в остальных общественных зданиях, используемые во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости, а также детских дошкольных учреждений общего типа IIl—V степеней огнестойкости), должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 

70 — для зданий I и II степеней огнестойкости 

50 —   “         “            IIl степени                “ 

30 —   “         “     IV и V степеней              “ 

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней — не менее 0,2 м.

При устройстве прохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч и нулевым пределом распространения огня.

Рассредоточенность эвакуационных выходов:

СНиП 21-01-97*

6.15 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено.

При устройстве двух эвакуационных выходов каждый из них должен обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. При наличии более двух эвакуационных выходов безопасная эвакуация всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании, должна быть обеспечена всеми эвакуационными выходами, кроме каждого одного из них.

СНиП 2.01.02-85*

п.4.3 Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. Минимальное расстояние ℓмежду наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами из помещения следует определять по формуле

  ℓ≥1,5√п

где п - периметр помещения.

3.Ширина эвакуационных  выходов :

· дверей из помещений:

СНиП 21-01-97*

п.6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 

0,8 м — во всех остальных случаях. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

СНиП 2.01.02-85*

п. 4.6 δдв. Помещ. min =0,8м.
СНиП 2.08.02-89*

1.107. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

1.110. Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно табл. 10, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел.

4.   Ширина коридора: 

СНиП 21-01-97*

п.6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.;

0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м — во всех остальных случаях. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

СНиП 2.1.02-85*

п. 4.6  δ кор. min =1,0+δ дв./2      
   δ кор. min = 1,0 δ дв./2 + δ дв. /2

5. Ширина дверей в лестничную клетку. 
δ дв. л/кл.=δ л/ марша=δ л/ площ. = δ дв. из л/кл

СНиП 21-01-97*

6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: 

а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; 

б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; 

г) 0,9 м — для всех остальных случаев.

6.31 Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь ширину не менее 1 м.

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать ширину лестничных площадок и маршей.

СНиП2.08.02-89*

п.1.96

 Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:

1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел., а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест;

1,2 — для остальных зданий, а также в зданиях кинотеатров, клубов, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных;

0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь ширину не менее 1 м.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

Огнестойкость конструкций на путях эвакуации определяется табл. 1 СНиП 2.01.02-85*

6. Направление открывания дверей

 СНиП 2.01.02-85* п. 4.12 Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Двери на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону незадымляемых лестничных клеток 1-го типа) и на площадки наружных лестниц, предназначенных для эвакуации, двери из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., двери из кладовых площадью не более 200 м2 и санитарных узлов допускается проектировать открывающимися внутрь помещений.

7. Не задымленность коридоров.

СНиП 2.08.02-89* 1.132. Коридоры при длине более 60 м следует разделять перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора.

В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.

8. Отделка стен и потолков.  

СНиП 2.01.02-85*п. 1.8 (не допускается отделка стен и потолков в общих коридорах, л./кл. ,вестибюлях, холлах).

9.  Полы.

 СНиП 2.01.02-85* п.1.8

(нельзя горючие полы в вестибюлях, л./кл., лифт, холлах).

СНиП 2.08.02-89*

п.1.110  Ширину эвак. выходов (двери.) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуационных через выход согл. т. 10., но не менее 1,2м в залах вместимостью более 50 чел. 

п.1.111. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:

1,4 — при торговой площади               до 100 м2 

1,6 —   “          “             “            св. 100  “  150  “ 

2    —   “          “             “             “   150  “  400  “ 

2,5 —   “          “             “                         св. 400  “

Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается.

п.1.112. Для расчета путей эвакуации число покупателей или посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в торговом зале или помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека:

для магазинов в городах и поселках городского типа, а также для предприятий бытового обслуживания — 1,35 м2 площади торгового зала или помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием; для магазинов в сельских населенных пунктах — 2 м2 площади торгового зала:

для рынков — 1,6 м2  торгового зала рыночной торговли.

Число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале и зале проведения семейных мероприятий, следует принимать по числу мест в зале. 

При расчете эвакуации из торговых залов магазинов следует учитывать будущее расширение торгового зала.

п.1.113. При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной торговли и общественного питания допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором) при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в табл. 8 .

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.

п.1.114 Число человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спортивных сооружений следует принимать по табл. 11*.

п.1.115 Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях I и II степеней огнестойкости должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в табл. 12 .

п.1.116. В крытых спортивных сооружениях число зрителей, эвакуирующихся через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения объемом более 60 тыс. м3, должно быть не более 600 чел.

п.1.117. Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м:

1,0 — горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах крытых и открытых спортивных сооружений;

1,35 — эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений;

1,5 — эвакуационных люков трибун открытых спортивных сооружений.

п.1.118. Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 1,2—2,4 м, ширина кулуаров — не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м.

п.1.119. Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.

Число непрерывно установленных мест в ряду следует принимать при одностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем — не более 50.

ВОПРОС №2

Расчет ширины и протяженности путей эвакуации  по таблицам СНиП.

Расчет ширины дверейиз помещения и в лестничную клеткую. 
 из помещений согласно СНиП 21-01-97* 

 п.6.15При устройстве двух эвакуационных выходов каждый из них должен обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.

                          δ дв.расч. = N/η ; 

N – количество человек, находящихся в помещении или на этаже. 

где η – количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (чел).

для помещений принимается из таблицы 10 СНиП 2.08.02-89* 
а из коридора и лестничной клетки по п.1.105
При наличии более двух эвакуационных выходов безопасная эвакуация всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании, должна быть обеспечена всеми эвакуационными выходами, кроме каждого одного из них.

                          δ дв.л/кл.расч. = N (с этажа)/η х (n-1)

(принимается самый населенный этаж)

n – количество выходов (когда n > 2 )
 ВОПРОС №3

План эвакуации на случай пожара.
ППБ 01-93 1.2.4. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 чел. должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 чел. и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

На объектах с массовым пребыванием людей разрабатывают планы эвакуации людей разрабатывают планы эвакуации людей на случай пожара. Планы эвакуации в первую очередь предназначены для обслуживающего персонала, который должен организовать движение людей из опасной зоны к наиболее безопасным выходам.

План эвакуации состоит из графической и текстовой частей.

Графическая часть -показывает все пути и выходы из помещений и зданий в целом. Сплошные линии показывают основной путь эвакуации.

Текстовая часть –перечень действий обслуживающего персонала при пожаре.

ВОПРОС №4

Требования ППБ к содержанию путей эвакуации при эксплуатации зданий.

 1.3.3. Пути эвакуации

1.3.3.1. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

1.3.3.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

1.3.3.3. Запрещается:

загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;

устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках – также ступеней и площадок;

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей  и фрамуг.

1.3.3.4. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.

1.3.3.5. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

1.3.3.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
	


Вывод по занятию: Знание требований к устройству эвакуационных путей и выходов в общественных зданиях необходимы для безопасности людей и обслуживающего персонала, который должен организовать движение людей из опасной зоны к наиболее безопасным.
План-конспект составил:















