УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведения занятий по ППП с личным составом 

ТЕМА: Противопожарные мероприятия в учреждениях здравоохранения.

ВРЕМЯ:  2 часа

ЛИТЕРАТУРА:

1. ППБ 01.93

2. Учебник «Пожарная профилактика»

3. ПОТ (приказ № 285)

Лечебные учреждения со стационаром

 Руководитель лечебного учреждения обязан ежедневно после окончания выписки больных сообщать в пожарную часть данные о числе больных, находящихся в каждом здании учреждения.

 В лечебных учреждениях, расположенных в сельской местности, должны быть приставные лестницы, из расчета одна лестница  на здание.  Здания больниц и других учреждений с постоянным пребыванием людей, не способных передвигаться самостоятельно, должны обеспечиваться носилками из расчета одни носилки на пять больных (инвалидов). В больницах палаты для тяжелобольных и детей следует размещать на нижних этажах.  Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 м, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные проходы и выходы.  Подача кислорода в палаты должна производиться, как правило, централизованно от отдельно стоящей баллонной установки (не более 10 баллонов) или из центрального кислородного пункта (при числе баллонов более 10). При отсутствии централизованного снабжения кислородом порядок пользования кислородными подушками определяется приказом по учреждению. Допускается устанавливать рампу с одним кислородным баллоном у наружной негорючей стены здания учреждения в негорючем шкафу.

Запрещается:

-размещать в корпусах с палатами для больных помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме определенных нормами проектирования);

-устанавливать кровати в коридорах, холлах и других путях эвакуации;

-устанавливать металлические решетки или жалюзи на окнах помещений, где находятся больные и обслуживающий персонал;

-оклеивать деревянные стены и потолки обоями и окрашивать их нитро- или масляными красками;

-применять для отделки помещений материалы, выделяющие при горении токсичные вещества;

-устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений;

-применять резиновые и пластмассовые шланги для подачи кислорода от баллонов в больничные палаты;

-пользоваться неисправным лечебным электрооборудованием;

-устраивать топочные отверстия печей в больничных палатах;

-размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерские, склады, кладовые.

 
Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина  и озокерита допускается только в специально приспособленных для этой цели помещениях. Для кипячения инструментов и прокладок должны применяться стерилизаторы с закрытыми спиралями. Применение керогазов, керосинок и примусов для этих целей не разрешается.

 В лабораториях, отделениях, кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и реактивов (относящихся к ЛВЖ и ГЖ – спирт, эфир и т. п.) в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг с учетом их совместимости.

 
Не разрешается размещать больных и детей при их числе более 25 в деревянных зданиях с печным отоплением.

 
Архивохранилища рентгеновской пленки емкостью более 300 кг должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, а емкостью менее 300 кг допускается размещать в помещениях зданий, выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Расстояние от архивохранилищ до соседних зданий должно быть не менее 15 м.

В одной секции архивохранилища допускается хранить не более 500 кг пленки. Каждая секция должна иметь самостоятельную вытяжную вентиляцию. Двери из секции должны открываться наружу. Отношение площади окон к площади пола в архивах должно быть не менее 1:8.

Отопление архивов следует выполнять центральным. Не допускается в них паровое отопление, металлические печи, а также времянки с металлическими трубами.

В помещениях хранилища не разрешается устанавливать электрощитки, отключающие устройства, электрические звонки, штепсельные соединения. В нерабочее время электропроводка в хранилищах должна быть обесточена.

 Хранение в помещении пленок и рентгенограмм при их количестве до 4 кг допускается в металлическом шкафу (ящике) вне архива при расположении шкафа не ближе 1 м от отопительных приборов.  В помещениях, где установлены такие шкафы, не допускается курение  и применение нагревательных приборов любых типов.

 
Архивы оборудуются металлическими (деревянными обшитыми железом по асбесту) фильмостатами или шкафами, разделенными на секции глубиной и длиной не более 50 см. Расстояние от шкафов  до стен, окон, потолка и пола должно быть не менее 0,5 м.

Начальник  караула 

