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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета:  Пожарно-профилактическая  подготовка
Тема:  Строительные материалы и их пожароопасные свойства. Части зданий и сооружений и их огнейстойкость. 
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная профилактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная профилактика.
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	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Строительные материалы и их пожароопасные свойства. Части зданий и сооружений и их огнейстойкость. 
	35
	Основная часть

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.3 Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью.
Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.
5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:
Г1 (слабогорючие);
Г2 (умеренногорючие);
Г3 (нормальногорючие);
Г4 (сильногорючие).
Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по ГОСТ 30244.
Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.
5.5 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: 
В1 (трудновоспламеняемые);
В2 (умеренновоспламеняемые);
В3 (легковоспламеняемые).
Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 30402.
5.6 Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы:
РП1 (нераспространяющие);
РП2 (слабораспространяющие);
РП3 (умереннораспространяющие);
РП4 (сильнораспространяющие).
Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97).
Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется.
5.7 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:
Д1 (с малой дымообразующей способностью);
Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);
Д3 (с высокой дымообразующей способностью).
Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044.
5.8 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы:
Т1 (малоопасные);
Т2 (умеренноопасные);
Т3 (высокоопасные);
Т4 (чрезвычайно опасные).
Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044.
Степень огнестойкости (СНиП- 2- 01.-02- 85):

1-

здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона, железобетона с применением слитных НГМ.

2-

–––––––––- , в покрытии допускается применять не защищенные стальные конструкции.  

                                      2- А-

 –––––––– , для перекрытия используют деревянные конструкции, защищенные штукатуркой или ТГ, листовыми или плитными материалами.

3-

––––––––– , к элементам покрытия, приемущественно с каркасной конструкцией. Элементы каркаса- из стальных не защищенных конструкций. Ограждающие конструкции из стальных профилированных листов или др. негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем.

3- А-

здания, преимущественно с каркасной конструкцией. Элементы каркаса- из стальных не защищенных конструкций. Ограждающие конструкции  из стальных профилированных листов или др. негорючих листовых материалов с трудногорючем утеплителем.

3- Б-

приемущественно 1 этажные здания с каркасной конструкцией. Элементы каркаса из цельной или клееной древесины, подверженной огнезащитной обработке. Ограждающие конструкции выполнены с применением древесины (огнезащита).

4-

здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и др. горючих материалов (защита- штукатурка) и др. листовых материалов.

4- А-

здания одноэтажные с каркасноконструктивной схемой. Элементы каракаса- стальные не защищенные конструкции. Ограждающие конструкции- стальные профилированные листы (негорючие материалы с горючем утеплителем).

5-

здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня.

Возможность возникновения очагов воспламенения и горения устанавливается по данным возгораемости материалов. 

По пожарной опасности объекты делятся на пять категорий: А,Б,В,Г и Д.

Объекты категории А: НПЗ, химические предприятия, цеха фабрик искусственного волокна, склады бензина, цехи применения и обработки металлического натрия, калия и др. 

Объекты категории Б: цеха приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной муки, размолочные отделения мельниц, цеха обработки синтетического каучука, изготовления сахарной пудры, склады кинопленки и др. 

Пожары на этих объектах возможны при средних и даже слабых разрушениях, наиболее уязвимы на этих объектах воздушные коммуникации.

Объекты категории В: лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные и лесотарные цеха, открытые склады масла, масляное хозяйство электростанций, цеха текстильного производства и др. 

Объекты категории Г: металлические производства, предприятия горячей обработки металла, термические и другие цеха, а также котельные. 

Объекты категории Д: предприятия по холодной обработке металлов и другие, связанные с хранением и переработкой несгораемых материалов. На объектах категорий В, Г, Д возникновение отдельных пожаров будет зависеть от степени огнестойкости зданий, образование сплошных пожаров- от плотности застройки.

Здания и сооружения по огнестойкости делятся на пять степеней: 1- основные элементы выполнены из несгораемых материалов, а несущие конструкции обладают повышенной огнестойкостью; 2- основные элементы выполнены из несгораемых материалов; 3- с каменными стенами с деревянными ощтукатуренными перегородками и перекрытиями; 4- оштукатуренные деревянные здания; 5- деревянные неоштукатуренные здания.

Наиболее опасными являются здания и сооружения выполненные из сгораемых материалов 3, 4, 5  степени. Ориентировочное время развития пожара до полного охвата его огнем: для зданий и сооружений 1 и 2 степени- не более 2 ч, 3 степени– не более 1,5 ч, 4 и степени- не более 1 ч.


	
	

	
	Подведение итогов 
	5
	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

