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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета:  Пожарно-профилактическая  подготовка
Тема:  Степень нагрева, потери прочности, несущей способности и устойчивости. Поведение в условиях пожара легких металлических конструкций.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная профилактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная профилактика.
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	Проверка л/с.


	5
	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Степень нагрева, потери прочности, несущей способности и устойчивости. Поведение в условиях пожара легких металлических конструкций.
	35
	Основная часть

В условиях высокой температуры на пожаре строительные конструкции выполненные из природных и искусственных камней ведут себя надёжно и не теряют своих свойств. 

Частичное или полное обрушение перекрытия вызывает перераспределение нагрузок на стены, возникновение изгибающих усилий.

Стены и перегородки работают также на изгиб и складывание при повышении температуры и давления в замкнутом объёме. Камни сопротивляются сжатию но плохо изгибу и складыванию. Поведение стен и перегородок в условиях пожара зависит от толщины материала изготовления.

В трудногорючих строительных материалах сочетается свойства горючих и не горючих материалов, благодаря чему получаются конструкции с заданными параметрами (прочностью на изгиб, сжатие, огнестойкость и др.)

Конструкции из металла (колонны, столбы, фермы) обладают низким пределом огнестойкости. В сочетании с бетоном могут быть получены конструкции с любым заданным пределом огнестойкости, но в следствии неоднородности иногда теряют прочность на пожаре раньше расчётного срока.

При горении конструкций из пластмасс выделяются высокоопасные продукты горения, что является их недостатком.


	
	

	
	Подведение итогов 
	5
	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

