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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета:  Пожарно-профилактическая  подготовка
Тема:  Противодымная защита здания. Основные направления противодымной защиты. Закрытые лестничные клетки. Изоляция лестниц от подвалов, чердаков, этажей.  Конструктивные особенности зданий повышенной этажности, обеспечение незадымляемости этажей и помещений.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная профилактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная профилактика.
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	Проверка л/с.


	5
	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Противодымная защита здания. Основные направления противодымной защиты. Закрытые лестничные клетки. Изоляция лестниц от подвалов, чердаков, этажей.  Конструктивные особенности зданий повышенной этажности, обеспечение незадымляемости этажей и помещений.
	35
	Основная часть

Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений зданий в начальной стадии пожара, возникшего в одном из помещений.


Удаление дыма следует проектировать:

а) из коридоров или холлов жилых, общественных и административно-бытовых зданий;

б)
из коридоров производственных, общественных и административно-бытовых
зданий высотой более 26,5 м;

в)
 из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее – без естественного освещения) производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более;
    г) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением не  имеющем механизированных приводов для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг и для открывания проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещение отнесены к категориям: А, Б или В; Г или Д – в зданиях IVа степени огнестой​кости;

д) 
из каждого помещения, не имеющего естественного освещения: общественного или административно-бытового, если оно предназначено для массового пребывания людей; помещения площадью 55 м2 и более, предназначенного для хранении и исполь​зования горючих материалов, если в нем имеются постоянные рабочие места; гардероб​ные площадью 200 м2 и более.
Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий коридор из производственных помещений категории В площадью 200 м2 и менее.
Вентиляторы для удаления дыма следует размешать в отдельных от других систем помещениях с противопожарными перегородками 1-го типа.
В помещениях для вытяжного оборудования противодымной защиты сле​дует предусматривать вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60°С в теплый период года.
Допускается размещение вентиляторов вытяжных систем на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже). 
Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты ма​ний следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;

в) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;
г) тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, администра​тивно-бытовых и производственных зданий;

д) в тамбур-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями кате​гории В;

е) в машинные помещения лифтов в зданиях категорий А и Б, кроме лифтовых шахт, в которых при пожаре поддерживается избыточное давление воздуха.

В зданиях высотой до девяти этажей незадымляемость лестниц обеспечивается их размещением в лестничных клетках и изоляцией лестниц от подвалов, этажей и чердаков. Сущность этих решений сво​дится к тому, чтобы при возникновении пожара в подвале, этажах и на чердаке можно было бы обеспечить безопасную эвакуацию людей в течение определенного времени.
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Рис. 1 Входы в подвал
а – самостоятельный вход в подвал; 1 – перегородка; 2 – пандус для спуска и подъема тяжести; 3 – поручень; б – обособленный вход в подвал: 1 – вход в подвал; 2 – вход в здание; 3 – несгораемая перегородка; 4 – марш, ведущий в вышележащие этажи  

Для изоляции лестниц многоэтажных зданий от подвалов устраи​вают самостоятельные (рис. 1 а) или обособленные входы (рис. 1 б) Самостоятельные и обособленные входы в подвалы устраива​ют во всех случаях, если они используются для размещения пожаро​опасных процессов, складирования горючих веществ или размещения котельных.

Для защиты лестниц от возможного задымления при пожаре в эта​жах они размещаются в закрытых лестничных клет​ках гарантирующих безопасность эвакуирующихся. 
Лестничные клетки в многоэтажных зданиях высотой до карниза или верха парапета более 10 м доводятся до чердаков. Количество входов на чердак в соответствии с нормами принимается не менее двух, устраи​ваемых из крайних лестничных клеток. Входы на чердак осуществля​ются по маршам, а также по металлической стремянке. Вход на чердак через люки по закрепленным стремянкам допускается лишь в зданиях высотой до пяти этажей включительно. В зданиях с бесчердачными покрытиями выход на крышу осуществляет​ся через дверь из лестничной клетки или через балкон, устраиваемый у верхней площадки лестницы. Для предотвращения возможности задымления лестничной клетки на чердаке проектируют перекрытия над лестницами, как правило, негорючими, а дверные проемы и люки перекрывают трудногорючи​ми дверями. 

В тех производственных зданиях, в которых размещаются про​цессы, относимые по пожарной опасности к категориям А, Б и В, вход в лестничную клетку осуществляют через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Устройством тамбура-шлюза исключается проникновение лестничную клетку паров жидкостей или газов, выделяющихся в про​цессе производства, а также гарантируется незадымляемостъ лестницы. Чтобы исключить возможность задымления лестницы изнутри, за​прещается в пределах лестничной клетки размещать рабочие, склад​ские и иного назначения помещения, выходы из шахт грузовых подъемников, промышленные газопроводы, трубопроводы с легковоспламе​няющимися и горючими жидкостями и др. По этим же соображениям не допускается отделка лестниц и стен лестничных клеток горючими материалами.
Имея в виду, что по истечении определенного времени (в пределах 5—6 мин) все же не исключается задымление лестничной клетки, техническими решениями предусматривается возможность удаления из нее дыма. В связи с этим лестницы, как правило, размещают у на​ружных стен с обязательным устройством окопных проемов, которые выполняют роль дымовых люков и обеспечивают лучшую ориентиров​ку эвакуирующихся при движении. Оконные проемы снабжаются уст​ройствами для удобного открывания, а двери, ведущие в лестничную клетку, — плотным притвором.
Опыт показывает, что указанными средствами защиты лестниц от дыма гарантируется безопасность эвакуирующихся в течение 4—6 мин лишь в зданиях с числом этажей не более четырех-пяти.
Если этажность здания превышает четыре-пять этажей, время эва​куации существенно увеличивается. Поэтому в жилых домах секцион​ной, галерейной или коридорной системы при допустимости устройст​ва одного выхода в лестничную клетку предусматривают с шестого по девятый этажи переходы в смежные секции через балконы или лод​жии или выход на наружные лестницы. Наружные лестницы в квар​тирных домах соединяют балконы до отметки пола пятого этажа, а в общежитиях — до отметки второго этажа. Выход на одну лестничную клетку допускается в жилых секционных домах, а также в квартир​ных домах или общежитиях коридорной системы, если жилая площадь не превышает 300 м, а количество этажей не превышает девяти.
Когда в зданиях коридорной системы проектируют две эвакуацион​ные лестницы и более при длине коридоров 60 м и более, предусмат​ривают разделение коридоров перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не выше 30 м друг от друга. 

    Анализ катастроф с человеческими жертвами показал недостаточ​ную эффективность механических лестниц как средства спасания. Это объясняется тем, что лестницы могут быть применены на пожаре лишь через 10—12 мин с момента его возникновения. Кроме того, опыт пока​зывает, что в результате задымления здания не всегда удается присло​нить лестницу к нужному участку здания. Не всегда имеются укреплен​ные площадки, необходимые для подъезда и установки лестниц, а так​же свободный от троллейных проводов подъезд и др.

Особенность зданий повышенной этажности заключается в том, что в результате их значительной высоты существенно увеличивается время эвакуации на втором этапе эвакуации (по лестницам). Доста​точно указать, что в зданиях высотой 20 этажей время движения при вынужденной эвакуации по лестницам составляет 15—18 мин, а в 30-этажных зданиях 25—30 мин. Для определенной категории людей этот путь может оказаться непреодолимым. При устройстве в зданиях повышенной этажности обычных лестниц они за указанное время без​условно будут задымлены, а эвакуирующиеся могут быть застигнуты в лестничных клетках продуктами горения со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вторая особенность этих зданий заключается в том, что вертикаль​ные каналы большой высоты (лифтовые шахты, шахты для прокладки коммуникаций, воздуховоды, лестницы и т. п.), а также неплотности в перекрытиях создают благоприятные условия для задымления всего здания по высоте. Опыты показали, что такое задымление происходит весьма интенсивно на уровне выше плоскости равных давлений. При этом скорость распространения продуктов горения по вертикали пре​вышает 20 м/мин. Особенно интенсивно задымляются помещения с за​ветренной стороны. Это свидетельствует о том, что населению зданий повышенной этажности может угрожать опасность и на первом этапе эвакуации в жилых комнатах, палатах и т. п. Лестницы в зданиях по​вышенной этажности, если они размещены в традиционных лестничных клетках, независимо от их количества не гарантируют безопасности людей. Лестницы, шахты лифтов и другие каналы сами являются путем распространения продуктов горения и могут быть причиной гибели лю​дей.
Третья особенность зданий повышенной этажности заключается в том, что в силу их значительной высоты не представляется возмож​ным использование открытых наружных лестниц для целей эвакуации. Привозные лестницы также не могут быть использованы для спасания людей в связи с их недостаточной длиной.
Приведенные особенности зданий повышенной этажности показывают, что при их проектировании особое внимание необходимо уделять обеспечению незадымляемости лестниц, шахт лифтов и зданий в целом в течение сравнительно продолжительного времени. Вследствие этого отличие противодымной защиты зданий повышенной этажности от зда​ний высотой до девяти этажей заключается в создании незадымляемых лестниц и лифтовых шахт и других каналов, а также в принятии специальных решений но удалению дыма из мест его выделения.

Незадымляемые лестницы. Незадымляемость лестниц достигается двумя способами. Наиболее надежным способом является устройство выхода в лестничную клетку через так называемую воздушную зону и сравнительно мало изученным является способ обеспечения незадымляемость обычных лестничных клеток путем создания в них под​пора воздуха.
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки.
На рис. 2 показана незадымляемая лестница, вход в которую осуществляется через балкон и через лоджию. Как видно из рисунка, лестничная клетка отделяется от снежных помещений глухими дымонепроницаемыми стенами и сообщается лишь на уровне каждого этажа с балконом или лоджией (воздушной зоной). При вынужденном эвакуа​ции продукты горения проникают в воздушную зону, где они в резуль​тате атмосферной диффузии рассеиваются в окружающем пространстве. Лестничная клетка в этом случае превращается в помещение без​опасности.
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Рис. 2. Незадымляемые лестницы
а 
а – вход в лестничную клетку через балкон; 

 б – вход в лестничную клетку через лоджии
В южных районах нашей страны в качестве воздушной зоны могут быть галереи. В отдельных случаях лестничные клетки размещают за пределами здания. Воздушной зоной в этом случае яв​ляется открытый переход, который сообщает лестничную клетку со зданием. К незадымляемым относят также так называе​мые полуоткрытые лестницы, которые представляют собой наружные лестницы с решетчатым ограждением.

Недостатком таких лестниц является необходимость следования че​рез воздушную зону в холодное время года, что с санитарной точки зре​ния нежелательно. Кроме этого, такая лестница нуждается в допол​нительном отоплении.
Лестницы с подпором воздуха. Незадымляемость лестничных кле​ток может быть достигнута и в том случае, если в нее будет нагнетать​ся воздух. Эффективность такого метода обеспечения незадымляемости лест​ничных клеток зависит от правильности выбора величины давления, производительности вентилятора и обеспечения безотказности рабо​ты вентиляционных агрегатов при пожаре.
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Рис. 3. Полуоткрытая незадымляемая лестница


	
	

	
	Подведение итогов 
	5
	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

