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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета:  Пожарно-профилактическая  подготовка
Тема:  Факторы,  характеризующие взрывопожароопасность технологических процессов: горючая среда, источники зажигания, условия для распространения пожара. Причины образования горючей среды внутри технологических аппаратов с жидкостями, газами, пылями и внутри производственных помещений.
Вид занятия : классно-групповой
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная профилактика».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Пожарная профилактика.
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	Проверка л/с.


	5
	Вступительная часть

Собираю личный состав в учебном классе 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Факторы,  характеризующие взрывопожароопасность технологических процессов: горючая среда, источники зажигания, условия для распространения пожара. Причины образования горючей среды внутри технологических аппаратов с жидкостями, газами, пылями и внутри производственных помещений.
	35
	Основная часть

Определение взрыво- и пожароопасности материалов и веществ, используемых в производстве, начинают с установления основных показателей их пожарной опасности (горючести, температур вспышки и самовоспламенения, концентрационных и температурных пределов воспламенения и т. д. ), а также выявления параметров режима работы технологического оборудования (температур, давления, влияющих на возможность возникновения и развития пожара. Сведения о пожароопасности веществ и материалов можно найти в соответствующих нормативных документах на вещества и материалы, справочниках. В случае отсутствия данных о свойствах какого-либо материала их определяют расчетом или экспериментально по стандартным методикам, выясняя взрыво- и пожароопасные характеристики веществ и материалов, встречающихся в производстве, следует знать, как они распространяются на различных участках производства и их количество.

Выявление опасности возникновения пожара сводится к установлению возможности одновременного появления и взаимоконтакта в определенном соотношении трех факторов, необходимых для возникновения пожара (горения): горючего вещества, окислителя и источника зажигания. Местом возникновения пожара может являться аппарат, станок, машина, помещение или открытая площадка, на которой имеются горючие вещества и материалы. Пожар может возникнуть как при нормальной работе оборудования, в период его пуска так и при повреждениях или нарушении режима работы оборудования с выходом из него горючей среды в помещения и на открытые площадки.

Исследования опасности возникновения пожара включают в себя оценку возможности образования горючей среды внутри оборудования при его нормальной работе в период пуска и остановки; возможности образования горючей среды в помещениях и на открытых площадках при нормальной работе оборудования и при его повреждениях с выходом горючих материалов в помещения и на открытые площадки, а также возможности появления и контакта с горючей средой источников зажигания.

Особенностью большинства предприятий является наличие в цехах и мастерских больших количеств твердых горючих материалов.

Вместе с тем на некоторых предприятиях в технологических процессах встречаются разнообразные по пожароопасным свойствам жидкие, газообразные вещества, а также пыли и волокна, которые обычно находятся в технологических аппаратах, резервуарах и трубопроводах.

Для таких процессов следует оценить возможность образования горючей среды в аппаратах и помещениях при различных режимах работы оборудования.

Оценку возможности образования горючих концентраций в закрытых аппаратах (сосудах, резервуарах) с ЛВЖ, газами и пылями производят путем сравнения фактических температур или концентраций с пределами воспламенения.

Если рабочая температура жидкости или концентрация газов или пыли в процессе эксплуатации аппаратов будет изменяться, следует определить, в какие именно периоды работы аппарата внутри него могут возникнуть взрывоопасные концентрации.

Если концентрация паров, газов или пыли в аппаратах будет являться горючей то обеспечить их безопасную эксплуатацию – перевести концентрацию в негорючую – возможно следующими техническими решениями:

· для аппаратов с ЛВЖ – ликвидация паровоздушного объема; создание температурных условий; введение негорючих газов в паровоздушный объем аппаратов; введение в ЛВЖ добавок, снижающих давление насыщенных паров;

· для аппаратов с ГГ – введение негорючего газа в аппараты, работающих на смеси горючих газов с окислителем, и автоматический контроль концентрации;

· для аппаратов с пылями – введение негорючих газов внутрь аппаратов, своевременное удаление пыли, применение менее пылящих процессов;

    Большое внимание следует уделять оценке опасности возникновения пожаров в особых случаях – при проведении ремонтных работ с применением открытого огня, при останове оборудования на ремонт и пуске его в эксплуатацию, а также при авариях и нарушении режима работы оборудования.

    Анализ опасности распространения пожара направлен на установление возможных размеров различных зон пожара (горения, излучения, задымления), в которых могут наступить тяжкие последствия (человеческие жертвы, материальный ущерб). При этом особое внимание следует уделять местам с массовым пребыванием людей (дома бытовых услуг, демонстрационные залы и т. п.).
	
	

	
	Подведение итогов 
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	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

