                                                                                            “УТВЕРЖДАЮ”

                                                    ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятий  по ППС  ГО
с личным составом                на “ ___ “ ________ 2000 г.

Тема № 5: “Приборы радиоционной, химической разведки и дозиметрического контроля”

Место проведения : Учебный класс

Отводимое время : 2  ( ч )

Цель занятия: Практически отработать данную тему со всем личным составом _______________________________________________________
Литература, используемая при проведении занятия :

1.“Дозиметрические приборы_______________________________________
2.Инструкциипо эксплуатации______________________________________
ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ  ( ВПХР )
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначен для определения в воздухе, на местности и на боевой технике зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, а также паров (газов) в воздухе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

Для подготовки прибора к работе необходимо:
1. Проверить в приборе наличие всех предметов и убедиться в их исправности;

2. Разместить кассеты с индикаторными трубками в следующем порядке: сверху трубки с красным кольцом и точкой, затем трубки с тремя зелеными кольцами, внизу-трубки с желтым кольцом;

3. Снять с противодымных фильтров полиэтиленовый чехол.

Для работы с прибором необходимо:
- взять насос влевую руку, а индикаторную трубку - в правую руку;

- сделать надрез концов индикаторной трубки ножом, расположенным в торце цилиндра насоса;

-  обломать концы индикаторной трубки; 

-  вставить вскрытую индикаторную трубку в отверстие ампуловскрыва-теля с такой же маркировкой, как и на индикаторной трубке, слегка поворачивая трубку и надавливая на штырь, полностью разбить ампулу;

-  индикаторную трубку с разбитой ампулой вставить в отверстие в торце цилиндра (корпуса) насоса и сделать 60 качаний;

- сравнивая окраску, появившуюся на наполнителе индикаторной трубки, с окраской, изображенной на этикетке, определяют вид и примерную концентрацию ОВ в воздухе.

Примечание: При температуре ниже 100С индикаторные трубки перед использованием необходимо подогревать при помощи грелки. Для этого нужно взять патрон и вставить его до отказа в центральное гнездо грелки. Затем специальным штырем разбить находящуюся в патроне ампулу и быстро вынуть штырь из патрона. Появление паров из патрона указывает на нормальную работу грелки.

КОМПЛЕКТ  ИД-1
Назначение: 

Комплект индивидуальных дозиметров предназначен для измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения в интервале температур от минус 500С до плюс 500С, а также при изменении относительной влажности воздуха до 98%.

  Зарядное устройство предназначено для заряда конденсатора дозиметра.

Порядок работы:  

1. Для приведения дозиметра в рабочее состояние его следует зарядить. Порядок зарядки дозиметра на зарядном устройстве следующий:

а) поверните ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

б)  вставьте дозиметр в зарядно-контактное гнездо зарядного устройст-ва;

в)   направьте зарядное устройство зеркалом на внешний источник света;

г)  добейтесь максимального освещения шкалы поворотом зеркала;
д)  нажмите на дозиметр и, наблюдая в окуляр, поворачи-вайте ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не установится на “0”, после этого выньте дозиметр из зарядно-контактного гнезда;

е)   проверьте положение нити на свет: при вертикальном положении нити её изображение должно быть на “0”.

2.  Дозиметр во время работы в поле действия радиоактивного излучения носится в кармане одежды.

3. Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению изображения нити на шкале дозиметра величину дозы гамма-нейтронного излучения, полученную во время работы.

4. Чтобы исключить влияние прогиба нити на показания дозиметра, отсчёт необходимо производить при вертикальном положении изображения нити.                                                    

ПРИБОР ДП-5В

НАЗНАЧЕНИЕ:
  Измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5В предназначен для измерения уровней гамма-радиации и радиоактивной зараженности поверхности различных предметов по гамма-излучению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях блок дефектирования прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бетта-излучения.

СОСТАВ ПРИБОРА:
  В состав комплекса прибора входят :
- прибор в футляре

- удлинительная штанга

- делитель напряжения для подключения прибора к внешнему источнику

  постоянного тока напряжением 12В, 24В и ремни.

- комплект эксплуатационной документации

- телефон и комплект запасного имущества

- укладочный ящик

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:
1. Произвести перед работой с прибором, если это необходимо, дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию (производится после работы с прибором на зараженной местности).

2. Извлечь прибор из укладочного ящика, к блоку детектирования      присоединить штангу. Для этого : надеть захват штанги на кабель так, чтобы торцевые пазы были обращены в сторону блока дедектирования; вставить захват в соединительное гнездо блока дедектирования, нажать до упора и повернуть; открыть крышку футляра; произвести внешний осмотр; пристегнуть к футляру ремни; установить ручку переключателя поддиапазонов в положение 0 (выключено); подключить источник питания.

3. Поставить ручку переключателя в положение (контроль режима). Стрелка прибора должна установиться в режимном секторе.

Примечание: Если стрелка микроамперметра не отклоняется или не устанавливается на режимном секторе, необходимо проверить годность источника питания.
4. Установить ручку переключателя поддиапазонов в положение  х1000, х100, х1, х0,1, проверить работу прибора на всех поддиапазонах, кроме первого, с помощью контрольного источника типа Б-8, укрепленного на поворотном экране блока дедектирования, для чего установить экран в положение К и подключить телефон. Вилку телефонного шнура вставить в гнездо.

  Проверить работоспособность прибора по щелчкам в телефоне. При этом стрелка микроамперметра должна зашкаливать на 6 и 5 поддиапазонов, отклоняться на 4, а на 3 и 2 может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного источника. Сравнить показания прибора на 4 поддиапазоне с показанием, записанным в формуляре на прибор в разделе 13. Нажать кнопку СБРОС(Х), при этом стрелка прибора должна установиться на нулевую отметку шкалы. Повернуть экран в положение Г. Поставить ручку переключателя в положение         .

  Прибор готов к работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

1. Измерение гамма-излучения.
  В положении Г экрана блока дедектирования прибор регистратуры мощность дозы гамма-излучения в месте расположения блока дедектирования. На поддиапазоне 1 показания считываются по шкале микроамперметра 0-200. На остальных поддиапазонах показания считываются по шкале микроамперметра 0-5, умножаются на коэффициент соответствующего диапазона.

  Определение заражения радиоактивными веществами поверхностей тела, одежды и т.д. проводится путем измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения этих объектов на расстоянии между блоком дедектирования прибора и обследуемым объектом 1-1,5 см.

2. Обнаружение бетта-излучений.
  Повернуть экран на блоке дедектирования в положение Б. Поднести блок дедектирования к обследуемой поверхности на расстоянии 1-1,5 см. Ручку переключателя поддиапазонов последовательно ставить в положение х0,1, х1, х10 до получения отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

  В положении экрана Б на блоке дедектирования измеряется мощность дозы суммарного бета-гамма-излучения.

  Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма-измерением показывает о наличии бетта-излучения.

  Выключить прибор после окончания работы.

Примечание: 1. В процессе работы с прибором в положении переключателя         стрелка должна быть в пределах режимного сектора (зачеркнутой дуги шкалы).
2. В комплекте прибора имеется 10 чехлов из полиэтиленовой пленки для блока дедектирования. Чехол надевается на блок дедектирования для предохранения его от радиоактивного загрязнения при измерениях зараженности жидких и сыпучих веществ. После использования чехол подлежит дезактивации или уничтожению. 

Конспект подготовил:

                                                                             “УТВЕРЖДАЮ”

                                                    ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятий  по ППС  ГО
на 

Тема:          “ Приборы радиоционной,  химической разведки и дозиметрического

                      контроля”

Место проведения : Учебный класс

Отводимое время : 2  ( ч )

Цель занятия : Изучить данную тему со всем начальствующим составом_

                           _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Литература, используемая при проведении занятия :

1. “Дозиметрические приборы”______________________________________________

2. Инструкции по эксплуатации______________________________________________

___________________________________________________________________________

