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Директор филиала ГУ Ханты–Мансийского автономного округа–Югра «Центроспас-Югория» по  г.Ураю

____________________________ В.В. Кащеев
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Методический план

для проведения  занятий по пожарно-технической подготовке  с  работниками 1-го дежурного караула филиала на 15  августа 2006 года.

Тема: Механизированный пожарный инструмент.
Место проведения: учебный класс

Метод проведения: классно-групповой

Время: 2часа.

1.  Литература: справочник пожарная техника, Москва ЗАО «Спецтехника» 2004г. учебник спасателя, Челябинск 2005г.; Приказ МЧС РФ № 630,  

2. Развернутый план занятий.

	Основные элементы занятий
	Время
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение

	Назначение, основные технические характеристики штатных комплектов технических средств, аварийно-спасательных инструментов и вспомогательного оборудования
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	Базовым комплектом, поставляемым в МЧС России, является аварийно-спасательный инструмент «СПРУТ».

Он предназначен для использования аварийно-спасательными формированиями, пожарными командами, аварийно-спасательными службами в разных отраслях промышленности, авиации, наземном транспорте, а также везде, где требуется быстро разрушить элементы конструкций для спасения людей и имущества.

В состав комплекта инструмента входят:

            одно- и двухсторонние силовые цилиндры двойного действия;

            кусачки и ножницы для перекусывания арматуры, тросов, кабеля и расширения проемов;

            расширители, большой и средний, для расширения узких проемов и перемещения грузов;

            гидростанции с бензо- и электроприводом, ручной насос;

            катушка- удлинитель;

            расширитель дверной и открыватель петель; 

            кусачки и тросорез со встроенным ручным насосом;

            кусачки и тросорез с дистанционным приводом;

            домкраты одноступенчатые и телескопические двухколенные.

Кусачки КГС -80 – для перекусывания прутков, элементов стальных конструкций и кабеля. Перекусывание: прутка до 32 мм, швеллера до № 16, кабеля до 90 мм; габариты- 755 х 220 х 160 мм; масса 13 кг. 

Ножницы комбинированные НКГС –80 – для перекусывания арматуры, труб, уголков; резания полосы и листового металла; подъема и перемещения тяжелых грузов. Перекусывание прутка до 32 мм; толщина разрезаемого металла до 10 мм; раскрытие концов ножей 335 мм; габариты- 850 х 200 х 160 мм; масса 13,3 кг.

Расширитель большой РБГС –80 – для перемещения различных объектов, расширения щелей, удержания грузов в фиксированном положении, деформирования конструкций и пережимания труб. Ход концов рычагов 845 мм; толкающая сила 110 кН; текущая сила 92 кН; габариты- 990 х 335 х 200 мм; масса 21,6 кг.

Расширитель средний РСГС –80 – для перемещения различных объектов, расширения щелей, удержания грузов в фиксированном положении, деформирования и стягивания. Ход концов рычагов 795 мм; толкающая сила 57 кН; габариты – 940 х 265 х 130 мм; масса 17,5 кг. 

Цилиндр с одним штоком ЦГС-1/80 – для приподнимания и удержания грузов, раздвижения или стягивания грузов. Рабочий ход штока 335 мм; толкающая сила 140 кН; тянущая сила 55 кН; габариты – 640 х 350 х 100 мм; масса 13,4 кг.

Цилиндр с двумя  штоками  ЦГС-2/80 – для приподнимания и удержания грузов, раздвижения или стягивания грузов. Рабочий ход штока 2 х 270 мм; толкающая сила 140 кН; тянущая сила 55 кН; габариты 900 х 390 х 100 мм; масса 19,3 кг.

Вспомогательное оборудование для аварийно-спасательного инструмента «СПРУТ».

Гидростанция с бензоприводом СГС –1-80 Д – для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов. Рабочее давление  80 Мпа; производительность (10/76 Мпа ) –2200/800 см.куб./мин.; габариты – 420 х 320 х 340 мм; масса 15,5 кг. (в сборе с рукавами 6,3 м и клапанами разъема) 

Гидростанция с электроприводом СГС-1-80 Э – для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов. Рабочее давление 80 Мпа; напряжение 220 В; производительность (10/76 Мпа ) –100/300 см.куб/мин.; габариты- 450 х 240 х 340 мм; масса 14 кг.(в сборе с рукавами 6,3 м и клапанами разъема)

Насос ручной НРС-2/80 – для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов. Рабочее давление (1/2)- 12/80 Мпа; габариты – 610 х 160 х 155 мм; масса 7,45 кг.(в сборе с рукавами 2,5 м и клапанами разъема)

Катушка однорядная КУС-1/15- для подключения гидравлического инструмента, расположенного на расстоянии до 15 м от источника энергии.  Габариты- 380 х 300 х 470 мм; масса 7,4 кг.

Домкраты.
Домкрат гидравлический ДГС. Предназначен для подъема и перемещения строительных конструкций, их обломков, технологического оборудования и т.п., с целью быстрого и надежного высвобождения пострадавших из-под завалов.
Технические характеристики:

Грузоподъемность, т ……………

6,3

16

25

63

Рабочий ход штока, мм ………………

60

Габарит (максимальный), мм  ………

140

160

180

190

Масса, кг  ……………………………

2

5

8

20

         Домкрат малогабаритный ДМ-40. Предназначен для подъема и перемещения строительных конструкций, их обломков, технологического оборудования и т. п. с целью быстрого и надежного освобождения пострадавших из-под завалов. Допускается применение  в условиях загазованности и запыленности при температуре окружающей среды от – 5 до +35 град. С и относительной влажности воздуха до 100 %.

Технические характеристики: 

Грузоподъемность, т……………………..

35

Рабочий ход, мм …………………………

70

Строительная высота, мм ……………….

90

Масса, кг………………………………….

6

          Гидроклин ГД. Предназначен для раскалывания крупных обломков бетонных конструкций, плит и т.п., при разборке завалов, проходке галерей, лазов в ходе ведения спасательных работ.

Технические характеристики: 

Диаметр рабочего органа, мм……………………………

40

Диаметр шпура, мм……………………………………….

43

Длина шпура, мм………………………………………….

360

Масса клинового устройства, кг…………………………

10

Усилие разрыва, кН……………………………………….

700

Суммарный ход клиньв, мм………………………………

140

          Мотобетонолом. Предназначен для разрушения элементов завала, пробивки проемов и отверстий в стенах и перекрытиях, дробления обломков при проведении спасательных работ. Приводится в действие двигателем внутреннего сгорания.
Технические характеристики С-406:

Энергия удара, Дж……………………………………..

40

Частота ударов, Гц……………………………………...

11

Глубина бурения, м…………………………………….

4

Скорость бурения, мм/мин…………………………….

200

Расход топлива, л/ч…………………………………….

1,6

Масса, кг………………………………………………...

23,8

          Мотоперфоратор. Предназначен для пробуривания отверстий в искусственных и естественных материалах (кирпич, бетон, известняк, гранит, и др.) с целью обеспечения работы гидроклина, подачи воздуха и т. д. Приводится в действие двигателем внутреннего сгорания.

Технические характеристики МПС-1:

Глубина бурения, м…………………………………….

4

Скорость бурения, мм/мин…………………………….

220

Расход топлива, л/ч…………………………………….

1,6

Масса, кг………………………………………………..

30

         Универсальный комплект мотоинструмента УКМ-4. Предназначен для разрушения обломков строительных конструкций, перерезания деревянных элементов завала, арматурных металлических связей, препятствующих доступу к пострадавшим.

В комплект УКМ-4 входят:

мотопривод от пилы «Дружба-4»

приставка (прорезной абразивный круг, армированный сеткой из стекловолокна; пильная цепь; отбойный молоток). 

Технические характеристики мотопривода: 

Мощность на валу, кВт……………………………………….

2,9

Емкость топливного бака, л………………………………….

0,75

Расход топлива, г/ч……………………………………………

Не более 800

Масса сухого двигателя, кг…………………………………...

6,5

         Технические характеристики прорезного абразивного круга:

Глубина резания, мм…………………………………………..

75

Масса, кг……………………………………………………….

2,5

          Технические характеристики пильной цепи:

Скорость движения, м/с………………………………………

10,8

Масса, кг……………………………………………………….

3,5

          Технические характеристики отбойного молотка:

Энергия удара , Дж……………………………………………

24

Частота удара бойка, уд./мин………………………………...

1100

Масса, кг……………………………………………………….

16

          К ручным машинам ударного действия относятся отбойные молотки и бетоноломы, различающиеся по виду привода на электрические, пневматические, гидравлические. Важнейшими характеристиками бетоноломов и отбойных молотков являются энергия удара, частота удара, габарит, масса.

Они предназначены для разрушения, дробления строительных конструкций, их обломков, других элементов завала из искусственных и естественных материалов (кирпич, бетон, гранит и др.) пробивки проемов, отверстий в стенах, панелях, перекрытиях  и фундаментных блоках. Применяется с целью обеспечения доступа к пострадавшим, их деблокирования с последующим высвобождением при проведении спасательных работ.  

Ручные машины ударного действия с электрическим приводом.

1) Отбойный молоток.
Технические характеристики отбойного молотка ИЭ-4211 А:

Энергия удара, Дж…………………………………………….

25

Частота удара, Гц……………………………………………...

10,8

Потребляемая мощность, кВт………………………………...

1,05

Напряжение, В………………………………………………...

220

Частота тока, Гц………………………………………………

50

Габаритный размер, мм………………………………………

795

Масса, кг………………………………………………………

22

1) Бетонолом.
Технические характеристики бетонолома –ИЭ-4601:

Энергия удара, Дж…………………………………………….

40

Частота удара, Гц……………………………………………...

10

Потребляемая мощность, кВт………………………………...

1,2

Напряжение, В………………………………………………...

220

Частота тока, Гц………………………………………………

50

Габаритный размер, мм………………………………………

665

Масса, кг………………………………………………………

20

Ручные машины ударного действия с пневматическим приводом

1) Отбойный молоток.
Технические характеристики отбойного молотка МО-6П:

Энергия удара, Дж…………………………………………….

36

Частота удара, Гц……………………………………………...

13,2

Расход сжатого воздуха, м.куб./мин…………………………

1,1

Рабочее давление воздуха, Мпа……………………………...

0,5

Габаритный размер, мм………………………………………

580

Масса, кг……………………………………………………….

8,5

          2) Бетонолом.
Технические характеристики бетонолома ИП-4609:

Энергия удара, Дж…………………………………………….

95

Частота удара, Гц……………………………………………...

7,5

Расход сжатого воздуха, м.куб./мин…………………………

1,7

Рабочее давление воздуха, Мпа……………………………...

0,63

Габаритный размер, мм………………………………………

750

Масса, кг……………………………………………………….

17,8

Перфораторы 

Перфораторы являются ручными машинами ударно-вращательного действия и предназначены для бурения (сверления) отверстий в искусственных и естественных материалах. Перфораторы по типу привода бывают: электрические, пневматические.

1) Перфораторы с электрическим приводом.
Технические характеристики:

ИЭ-4707А

ИЭ-4709Б

ИЭ-4713

Энергия удара, Дж………………………

25

2,5

1

Частота ударов, Гц………………………

11

30

24

Напряжение, В…………………………

220

220

220

Частота тока, Гц…………………………

50

50

50

Длина (без рабоч. инструм.). мм………

770

345

420

Масса, кг…………………………………

28

70

3,2

Диаметр пробуриваемого отверстия, мм.

40

16

12

Глубина бурения, м……………………

2

2

1

          2) Перфораторы с пневматическим приводом.
Технические характеристики:

П-47

РПМ-17А

ПР-30В

Энергия удара, Дж………………………

2,5

35

63,7

Частота ударов, Гц………………………

22

17

20

Расход сжатого воздуха, м.куб./мин……

0,55

2

3,5

Рабочее давление воздуха, Мпа…………

0,63

0,49

0,49

Длина (без рабоч. инструм.). мм……….

452

570

930

Масса, кг………………………………….

6,6

17,5

29,5

Диаметр пробуриваемого отверстия, мм..

46

38

56

Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование необходимо для приведения в действие аварийно-спасательного инструмента. К нему относятся насосные станции, шланговое оборудование,  электроосветительное и силовое оборудование и др.

   Насосная станция. Предназначена для подачи рабочей жидкости на гидроинстру     мент.

Технические характеристики:

А53.215

А53 056

А53 205

А53 211

Тип насоса…………………………

гидравлический поршневой, аксильный

пневмо-гидравл.

Производительность, куб.см. мин.

1800-9000

-

Тип привода……………………….

электрич.

двухтактный ДВС

сжат. воздух

Мощность, кВт……………………

3

3

3

-

Наличие гидроаккумулятора……..

+

+

-

-

Объем масляного бака, куб.см…

-

-

3300

3450

Объем топливного бака, куб. см…

-

2800

3300

-

Масса, кг…………………………

36

36

36

11,5

Шланговая катушка серии КШ-250/10 оснащена сдвоенными пластиковыми шлангами (давление разрыва 1000 атм.), способными работать в диапазоне температур от –40 до +80 С. Предназначена для подключения различных гидравлических инструментов к ручному насосу либо к гидравлической насосной станции. Обеспечивает работу инструмента на удалении до 10 м. Вариант двухрядной катушки ( КШ – 250/10-2) обеспечивает попеременную работу двух инструментов. Катушки оборудованы тормозной системой, предотвращающей самопроизвольное разматывание шлангов. Шланги оснащены быстроразъемными гидравлическими соединениями, что способствует мгновенной смене агрегатов и инструментов.

КШ-250/10-2

КШ-250/10-1

Число катушек……

2

1

Длина, мм…………

445

520

Высота, мм………

400

500

Ширина, мм…………

480

330

Длина шлангов, м……

10

10

Масса, кг:

без шлангов

со шлангами в сборе

10

18

7

11

Электростанция осветительная. Предназначена для освещения мест производства работ, командных и медицинских пунктов, мест размещения людей.

Технические характеристики:

ЭСБ-2-ВО1-М1

(прицеп 1-П-2,5)

ЭБ4-230-
ВПО

(прицеп 1-П-2,5)
ЭД8-Т230-1РАО

(Зил-131с кунгом К6.131)

Номинальная мощность, кВт
2

4

8

Длина кабельной сети, м…

993

1523

1678

Количество 

Одновременно
 Включаемых
 светильников, шт.

40

55

110

Электростанция силовая ЭД60-Т400-РП (прицеп 1-П-2,5). Предназначена для питания силовых потребителей.

Технические характеристики:
Номинальная мощность, кВт…

60

Напряжение, В…………

400

Частота тока, Гц……

50

         Электростанция зарядная ЭСБ-2-В3-П (в укладке). Предназначена для зарядки аккумуляторных батарей.

Мощность, кВт……………

2

Количество одновременно заряжаемых батарей, шт…

8

        Дизель-генератор. Предназначен для обеспечения электроэнергией механизированного инструмента.

Технические характеристики:

АД-2

АД-4

Мощность, кВт…

2,2

4

Напряжение, В…

230/380

230/380

Сила тока, А…

11/6,5

11/6,5

Частота тока, Гц…

50

50

Род тока…

переменный

однофазный

трехфазный

переменный

Двигатель…

СН-6Д

СН-6Д

Генератор…

ГД-2

ГАБ4

Регулирование напряжения…

автоматическое

автоматическое

Расход топлива, кг/ч…

1,2

1,4

Емкость топливного бака, л……

5

16

Масса, кг…..

100

до120

Гидравлическая насосная станция “HONDA”.
Двигатель

“HONDA”.

Бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый

Объем двигателя, см3
97

Максимальная мощность при 4200 об/мин, кВт.

1,9

Топливо

Бензин не ниже АИ-95

Масло 

От SAE – 10W - 30 
Заправочные емкости двигателя, л.:

Топливо

1,4

Масло  

0,45

Режим температур

-200С - +400С

Масляный насос

“HONDA”.
Масло:

Летнее

Т – 20

Зимнее

АМГ – 10

Максимальное рабочее давление, МПа

80

Резак комбинированный РНЧ – 3

- применяется для перекусывания арматуры из стали, уголков, труб и т.д.

Наибольшее давление, МПа

80

Максимальная сила резания, КН

300

Максимальный перекусываемый диаметр, мм

25

Габаритные размеры, мм

Длина 

450

Ширина при сведенных рычагах

290

Ширина при разведенных рычагах

320

Высота 

195

Масса

12,6

Диапазон рабочих температур

От –450С до +800С

Расширитель-ножницы РНЧ-1

-применяется для расширения узких проемов, перерезания листового материала, пробивки обшивки автомобилей, самолетов и т.д. 

Наибольшее давление, МПа

80

Максимальная сила резания, КН

300

Максимальный перекусываемый диаметр, мм

24

Габаритные размеры, мм

Длина 

590

Ширина при сведенных рычагах

290

Ширина при разведенных рычагах

385

Высота 

195

Масса

14,7

Диапазон рабочих температур

От –450С до +800С

Подготовка к работе.
1. Удалить воздух их рукава. Для этого один конец рукава с гидроразъемом присоединить к насосной станции или ручному насосу, открыть гидроразъем на другом конце рукава, включить насос и проконтролировать слив масла из открытого разъема, после чего его закрыть.

2. Удалить воздух из поршневой и из штоковой полостей инструмента. Для этого установить изделие вертикально рычагами вниз. Подать рабочую жидкость поочередно в штоковую и поршневую полости до полного выдвижения штока не менее 3-х раз.

Мотопила “PARTNER K-1200”

Двигатель 

Двухтактный, одноцилиндровый

Рабочий объем, м3.

100

Регулировка числа оборотов

9600 
[image: image1.wmf]±

 400

Горючая смесь

Топливо 

Бензин не ниже АИ-95

Масло 

Партнер

Соотношение 

1 : 50

Заправочная емкость, л.

О,1

Режущий диск

Размер

Передаточное число

Макс. скорость

12”

1 : 1,96

80 м/сек

14”

1 : 1,96

100 м/сек

16”

1 : 2,39

90 м/сек

Техника работы.
Максимальное изгибающее усилие, прилагаемое к выдвижной рукоятке штанги, Н (кгс), не менее 

785 (80)

Максимальное растягивающее усилие, при работе с крюком или багром, Н (кгс), не менее

1960 (200)

Средняя оперативная продолжительность замены рабочих органов, сек., не более

10

Масса комплекта в контейнере, кг, не более

28

Габаритные размеры контейнера с инструментом, мм, не более

1000х295х270

Габаритные размеры штанги универсальной с установленным рабочим органом:

В сложенном состоянии, мм, не более

920х200х58

С выдвинутой рукояткой, мм, не более

1320х200х58

Масса штанги универсальной с рукояткой-крюком, кг, не более

5,3

Во время резания по стали и другим материалам необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы сохранять высокое давление и высокую скорость диска. Стараться сохранять самый малый контакт. При постановке режущего диска на материал всегда давать полный газ. Затем регулировать число оборотов, повышая или понижая подачу давления.

При резании камня, бетона и других материалов необходимо вести режущий диск вперед и назад таким образом, чтобы получить низкую температуру на месте шлифования и хорошее охлаждение.

Работать с влажным шлифованием, чтобы предотвратить пыль и продлить сроки эксплуатации режущего диска.



	Требования безопасности при работе с различным аварийно-спасательным инструментом, механизмами применяемыми при ведении поискво-спасательных работ.
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	При использовании пневмоинструмента:

работу проводить в виброзащитных рукавицах и защитных очках;

компрессорную станцию располагать на горизонтальной площадке, колеса должны быть подклинены (закреплены);

запрещается устанавливать компрессор вблизи источника открытого огня и горючих газов;

ацетиленовые генераторы и баллоны со сжатыми газами должны размещаться от работающего компрессора не ближе 10 м;

запрещается работа компрессорной станции с избыточным давле​нием воздуха;

не допускается работа станции на спущенных баллонах;

перед присоединением отбойных молотков к  шлангам  последние необходимо  продуть  сжатым воздухом для удаления влаги,  масла к пыли;

смазывать, ремонтировать и заменять пики или лопаточки в от​бойном молотке имеет право только машинист компрессорной станции;

пневматический инструмент  должен  быть исправным,  не иметь сильной отдачи, рабочие части должны прочно закрепляться во втул​ках;

клапаны на рукоятках инструмента  в  закрытом  состоянии не должны пропускать воздух; они должны легко открываться и закрываться; запрещается подключать шланги непосредственно в магистраль сжатого воздуха;

присоединение резиновых шлангов к инструменту и их  разъеди​нение разрешается только после выключения подачи воздуха;

при работе с инструментом выключать подачу воздуха необходи​мо только после постановки инструмента в рабочее положение;

не допускать холостого хода пневматического инструмента;

работу с применением пневматического инструмента разрешается производить только при устойчивом положении спасателя;

соблюдать осторожность  при открытии и закрытии перепускного клапана;

при прокладке шлангов,  а также при перемещении спасателей в ходе  работы  с  присоединенными  к шлангу инструментами следить, чтобы шланги не закручивались,  не перегибались и не сильно натя​гивались;

запрещается производить  работы  вблизи открытого огня;

при дроблении конструкции спасатели должны работать в защит​ных касках, очках и виброзащитных перчатках;

не допускается обработка конструкций  и  скальных  обломков, находящихся  в  неустойчивом  положении,  на весу или свисающих с упоров  (они предварительно должны быть закреплены или опущены на землю);

во избежание захвата одежды вращающимися частями  машины  не допускается выполнение работ в расстегнутой одежде.

При дроблении железобетонных конструкций и скальных обломков расстояние между спасателями, работающими рядом, должно гаранти​ровать от травмирования при возможном разлете осколков бетона и кусков скальных пород.
При  использовании  электроинстру​мента:

к работе допускаются лица, прошедшие соответствующую подго​товку и аттестованные по технике безопасности не ниже первой ква​лификационной группы;

в условиях повышенной влажности и при наличии в завале ме​таллических конструкций допускается применение электроинструмен​та, работающего под напряжением 127-220 V с обязательным исполь​зованием диэлектрических перчаток,  галош или ковриков (корпус электроинструмента,  работающего под напряжением свыше 30 V, дол​жен быть обязательно заземлен);

все электроинструменты должны иметь закрытые и изолированные вводы питающих проводов;

запрещается подключение электроинструмента с помощью оголен​ных концов проводов к электролинии или контактам рубильника:

в ходе работы необходимо следить, чтобы электропровода не пересекались и не повреждались;

во время дождя или снегопада работа с электроинструментом разрешается,  как исключение, при наличии навеса над рабочим мес​том (не допускается обработка электроинструментом мокрых или об​леденелых конструкций);

запрещается пользоваться рабочим нулевым проводом для зазем​ления корпуса однофазных электроинструментов;

прокладка питающих проводов по поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках,  где нет опасности поврежде​ния кабеля (в целях предохранения кабеля от повреждений его необ​ходимо подвешивать).

При использовании электролома длина кабеля должна быть достаточной для обеспечения работы без его натяжения и пе​рекручивания. Работа с ломом проводится только при надетых защит​ных очках и диэлектрических перчатках, а при сыром грунте - с ди​электрическим ковриком. Пробивка отверстий производится при вер​тикальном и наклонном положениях лома «сверху – вниз». При температуре окружающего воздуха -25...35°С время пребывания инструмен​та в нерабочем положении не должно превышать 1,5 часа: (при более длительном перерыве во избежание поломки и пробивки изоляции лом .должен быть предварительно отогрет при температуре не ниже +30°С). При включенном выключателе запрещается соединять в ломе штепсельные соединения, а также заземлять защитно-отключающее устройство.
При   использовании гидроинстру​мента:

перед началом работы необходимо проверить наличие жид​кости в баке насоса, надежность запорных узлов, надежность присо​единения высоконапорного насоса, наличие пломб на предохранитель​ном клапане и величину давления, на которое он отрегулирован. Работа инструмента проверяется на холостом ходу. При наличии неисправности - немедленно сбросить давление.




3. Пособия и оборудование, используемые на занятии: _____________________

4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию самостоятельно закрепить пройденный материал.

«14_августа 2006г. 

Руководитель занятия __ Обухов В.Н.

____________
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